granica dziatki drogi powiatowej

Przekréj konstrukcyjny drogi nr 1335D do remontu na wyznaczonych odcinkach

od km 0+000 do km 0+025, od km 0+045 do km 0+049 i od km 0+062 do km 0+067
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Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 Cyg gr. 20cm
zageszczonego mechanicznie, E;>=100MPa, Is>=1,0

Scinka, podfoze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. Ey/E; <= 2,2

Podsypka z miatu kamiennego gr. 5¢cm

Warstwa podbudowy kruszywa tamanego 0/31,5 Cyg gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie, E;>=100MPa, Is>=1,0
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cyg gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie, E,>=100MPa, I1s>=1,0

Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gt. ok. 50cm
zageszczone mechanicznie do E,>=80MPa, 1s>=0,97
Rozbidrka istn. nawierzchni celem odtworzenia - remontu
Grunt rodzimy G1 - piaski

SZCZEGOL POSADOWIENIA KOSTEK W KRAWEDZI JEZDNI
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SKALA 1:20

Dwa rzedy w krawedzi jezdni

tawa betonowa z oporem (C12/15)
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Warstwa kruszywa tamanego 0/31 Cyg, gr. 20cm
zageszczonego mechanicznie, E;>=100MPa, Is>=1,0

Scinka, podtoze gruntowe profilowane

i zaggszczone mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2
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Remont drogi powiatowej nr 1335D Blizocin
droga dojazdowa do gruntéw rolnych

TYTUL RYSUNKU: Przekréj konstrukcyjny drogi nr 1335D do remontu
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