Przekréj konstrukcyjny drogi nr 1335D do remontu
na odcinku od km 0+067 do km 0+100
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| Proj. pobocze z kruszywa Jezdnia istniejgca do remontu Pobocze z kruszywa | 2 UWAGI:
H szer. istniejgca od 3,5 - 5,0m IS -- przekréj daszkowy lub jednostronny zgodnie z projektem
© Pobocze Q_wc_‘:oém 0,75 _ _ 0,75 Pobocze gruntowe 5 zagospodarowania terenu A_UN._uv
W szer.wynikowa 3 szer.wynikowa £ -- remont jezdni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
5 ~0.5 3 ~0.5 N -- konstrukcje jezdni ksztatotwaé z odsadzkami pod pod katem 45°
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Pobocze gruntowe do plantowania, Pobocze gruntowe do plantowania,
wyréwnania na szer. ok. 0,5m Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1 wyréwnania na szer. ok. 0,5m
Skropinie emulsjg asfaltowa w iloci 0,3kg/m?
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm KR1
Skropinie emulsjg asfaltowa w iloci 0,5kg/m?
Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 Cyg gr. 20cm Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyg gr. 10cm Warstwa kruszywa famanego 0/31 Cyg, gr. 20cm
zageszczonego mechanicznie, E;>=100MPa, Is>=1,0 zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, 1s>=1,0 zageszczonego mechanicznie, mwvuim.o_s_.um, 1s>=1,0
Scinka, podioze gruntowe profilowane Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cyg gr. 15cm Scinka, podioze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. E/E; <= 2,2 Zageszozonego mechanioznie E,>=100MPa, Is>=1,0 i zaggszczone mechanicznie do min. E/E, <= 2,2
Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gt. ok. 35cm
zageszczone mechanicznie do E,>=80MPa, Is>=1,0
Rozbidrka istn. nawierzchni celem odtworzenia - remontu
Grunt rodzimy G1 - piaski
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OBEKT: Remont drogi powiatowej nr 1335D Blizocin
droga dojazdowa do gruntéw rolnych
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