o$ drogi

Przekroj konstrukcyjny istniejacego zjazdu / nawierzchni utwardzonej do remontu

skala 1:50
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1
Projektowany uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej Skropinie emulsjg asfaltowa w iloci 0,3kg/m?

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm KR1
Skropinie emulsjg asfaltowa w iloci 0,5kg/m?

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyg gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie E;>=100MPa, Is>=1,0

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cyg gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0

Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gt. ok. 35cm
zageszczone mechanicznie do E,>=80MPa, Is>=1,0

Rozbidrka istn. nawierzchni celem odtworzenia - remontu

Grunt rodzimy G1 - piaski

Jednostka projektowa:

- Jakub ul. Polna 10
| : —to Frackowiak 56-320 Krosnice

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1335D Blizocin
droga dojazdowa do gruntéw rolnych
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