km 0+000

Poczatek opracowania

Remont po istnie jocych rzednych

Potaczy¢ ptynnie z etapem

przebudowy drogi

km 0+100

Koniec opracowania

Wyréwnanie wysokosciowe

Przekrdj podtuzny drogi nr 1335D
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Wszystkie wymiary i
a w przypadku wystgpienia rézni¢ projektowany ukfad nalezy
dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,

poziom poréwnawczy 110,00 m n.p.m

— ——— - — —

zagospodarowanie terenu

pas drogi powiatowej nr 1335D - dziatki drogi powiatowej
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Na nawierzchni z kostki granitowej zachowac istniejgce rzednewysokosciowe,
na nawierzchni z destruktu/ kruszywa wykona¢ wyréwnanie wysokosciowe niwelety.

Potaczy¢ plynnie istniejacg nawierzchnie z projektowana.

Legenda:

— — — — istniejgca niwelety nawierzchnia z kostki w osi jezdni

niweleta wyréwnanie wysokosciowe zniszczonej nawierzchni z destruktu bitumicznego / kruszywa

Jednostka projektowa:
Jakub ul. Polna 10

m : Q q.o Frackowiak 56-320 Krosnice

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej nr 1335D Blizocin
droga dojazdowa do gruntéw rolnych
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