Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm dla ruchu KR1

Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/m?
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Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg

Joslwymagane preez producenta na odcinku od km 0+000 do km 0+374

Geosiatka z wiokien szklanych 50/50 - warstwa przeciwspekaniowa

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa
w ilo$ci zalecanej przez producenta geosiatki

Gleboki recykling na zimno podbudowa MCE gr. 20cm z doziarnieniem destruktem
bitumicznym, kruszywem tamanym do 50% - materiat po stronie Wykonawcy
Uzupetnienie podbudowy poszerzenia kruszywem tamanym 0/31,5 Cyr
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Warstwa kruszywa famanego 0/31,5 Cyg gr. 20cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm dia ruchu KR1 wyrdwnania na szer. ok. 0,5m
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Istniejgcy uktad warstw nawierzchni - do wyréwnania kruszywem famanym 0/31,5 Gy gr. 10cm

Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/m?
Grunt rodzimy G1 - piaski

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5¢cm dla ruchu KR1

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg
jesli wymagane przez producenta

-- konstrukcje poszerzenia ksztattowac z proj. pochyleniem
i odsadzkami pod katem 45°
-- na poczatku i koncu opracowania na dt. po 20m wykonac¢

Geosiatka z wiokien szklanych 50/50 - warstwa przeciwspgkaniowa rozbiérke nawierzchni, pogtebienie koryta oraz uzupetnienie
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg
w ilo$ci zalecanej przez producenta geosiatki podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 Ozm gr. 20cm
pod podbudowe z MCE

Gteboki recykling na zimno podbudowa MCE gr. 20cm z doziarnieniem destruktem
bitumicznym, kruszywem tamanym do 50% - materiat po stronie Wykonawcy
Uzupetnienie podbudowy poszerzenia kruszywem tamanym 0/31,5 Cyr

pod MCE zageszczonym mechnicznie E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 20cm
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Jednostka projektowa:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm dla ruchu KR1 - t_ a —A u U C_ . _UO_DD ‘_ O
Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/m? — : q O _Hﬂ@O—AO<<mm—A m®|@NO Kroénice

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm dla ruchu KR1

mx_,oc_.m:_m B_mawxémﬂmgos\m emulsjg asfaltowg jesli wymagane przez U_‘oacmmam mmo.m_m%_ INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
Pobocze gruntowe do plantowania Geosiatka z wiokien szklanych 50/50 powleczona asfaltem - warstwa przeciwspekaniowa Pobocze gruntowe do plantowania
wyréwnania na szer. ok. 0,5m Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki wyréwnania na szer. ok. 0,5m ul. kaczna 1c
Gteboki recykling na zimno MCE gr. 20cm z doziarnieniem destruktem bitumicznym, 55-100 Trzebnica

kruszywem famanym do 50% - materiat po stronie Wykonawcy Warstwa kruszywa tamanego 0/31 Cyg, gr. 20cm OBIEKT:

Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 Cyg gr. 20cm - -
Istniejacy uktad warstw nawierzchni - do wyréwnania kruszywem tamanym 0/31,5 Gy gr. 10cm

zageszczonego mechanicznie, E;>=100MPa, Is>=1,0

o Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin
zageszczonego mechanicznie, E;>=100MPa, I1s>=1,0

Scinka, podioze gruntowe profilowane Grunt rodzimy G1 - piaski Scinka, podioze gruntowe profilowane droga dojazdowa do gruntéw rolnych
i hanicznie d in. Ey/E; <= 2,2 i zageszczone mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2
i zageszczone mechanicznie do min. Ey/E; < ge! EJ/E, YTUL RYSUNKU: SKALA DATA:
Przekrdéj konstrukcyjny drogi nr 1335D do przebudowy .
na odcinku od km 0+000 do km 0+374 1:50 10.2023
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYSUNKU:

mgr inz. Jakub Frackowiak WKP/0121/PWOD/18 Rys. nr 3.1




