Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin — droga dojazdowa do gruntéw rolnych
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Czes¢ opisowa
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Opis techniczny

dotyczy: .Przebudowy drogi powiatowej nr 1335D Blizocin — droga dojazdowa
do gruntéw rolnych

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzadem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. £gczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
dla zadnia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin — droga
dojazdowa do gruntéw rolnych”

Dokumentacja stuzy do opisu robdt budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 1 lit. d —
przebudowa drog — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z pozniejszymi zmianami). Zamierzenie budowlane wymaga zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej - art. 30 Prawa
Budowlanego.

Przedsiewziecie obejmuje:

— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim, obstuga geodezyjna budowy)

— niezbedne roboty rozbidrkowe

— wycinke lokalnych krzewéw rosngcych w skupiskach do 25m?

— $cinke poboczy gruntowych (sr. ok. 1,5m)

- przebudowe istniejgcej nawierzchni  bitumiczno (frezowiny) -
ttuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+374 szerokos¢ 5,0m,
konstrukcja: uzupetnienie w miejscach koniecznych nasypu pod
nawierzchnie i pobocza, korytowanie pod poszerzenie z zageszczeniem
mechanicznym do E,280MPa, uzupetnienie podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5 Cyr zageszczonym mechanicznie gr. 20cm,
wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 Cyr gr.
$r. 10cm, wykonanie na catej szerokosci gtebokiego recyklingu na
zimno — podbudowa z MCE gr. 20cm z doziarnieniem kruszywem
tamanym/destruktem (materiat po stronie wykonawcy) do 50%,
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skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanegj
przez producenta geosiatki, geosiatka z wiokien szklanych min.
50/50kN z ewentualnym skropieniem emulsjg asfaltowg jesli wymagane
przez producenta geosiatki, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 gr. 5¢cm, skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,3kg/m?, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
gr. 4cm)

— przebudowe istniejgcych  zjazdéw  zwyktych z  promieniami
wyokraglajgcymi, zakres prac: koryto pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym do E,280MPa, warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cnr gr. 15cm zageszczonego
mechanicznie, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cir
gr. 10cm zageszczonego mechanicznie skropienie emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,5kg/m?, utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?,
utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m (korytowanie,
zageszczenie, warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 Cnr gr. 20cm
zageszczonego mechanicznie)

— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa na szer.
okoto 0,5m

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
dla przebudowy drogi powiatowej 1335D potozonej na czesci dziatki drogowe;j
nr 107/1 AM-1 obreb Blizocin na odcinku od wysokosci budynku nr 9 w
Blizocinie do zjazdu na dziatke dr nr 160. DtugosC¢ odcinka objetego
opracowaniem 374m - zniszczona nhawierzchnia bitumiczno (frezowiny)-
ttuczniowa. Dokumentacja ma na celu polepszenie obecnych parametrow
technicznych  (rébwnoéci  poprzecznej, podtuznej, szorstkosci wraz
z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokosci zasadniczej 5,0m droga
klasy L, trudne warunki (wgska, dzika, skarpy nasypow, drzewa i stupy).

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni w znaczgcy sposob
przyczyni sie do poprawy parametrow technicznych drogi powiatowej 1335D
na przedmiotowym odcinku (poszerzona, nowa, rdéwna nawierzchnia,
odpowiednia szorstkos¢ poprawi przyczepnosc kot pojazdéw do nawierzchni,
likwidacja lokalnych nierbwnosci wyeliminuje efekt olsniewania kierowcow
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przez reflektory pojazddéw, poszerzenie jezdni poprawi komfort jazdy oraz
podniesie poziom bezpieczenstwa, zwtaszcza przy wymijaniu). Poza tym
przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie nowej nawierzchni bedzie miata
pozytywny wptyw na obnizenie poziomu hatasu i zanieczyszczen do
Srodowiska (przejazd pojazdu ze statg predkoscig bez koniecznosci nagtego
hamowania i zwiekszania obrotow silnika na nieréwnosciach). Wykonanie
wyprofilowanych, zageszczonych poboczy przyczyni sie do usprawnienia
sptywu wod opadowych z jezdni drogi powiatowe;j.

3. Dziaftki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

powiat trzebnicki, gmina Trzebnica:

— czes¢ dziatki dr nr 107/1 AM-1 obreb Blizocin
Dziatka stanowi pas drogi powiatowej nr 1335D klasy technicznej L.

4. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktad orientacyjny w skali 1:25 000
e kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500

e Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni
Drogowych - Warszawa

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje wiasne i ustalenia dokonane z Inwestorem
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5. Stan istniejacy

5.1. Przebieg drogi powiatowej 1335D

Droga powiatowa nr 1335D wg ewidencji Zarzadcy Drogi jest drogg klasy
technicznej L (lokalna) i przebiega poprzez teren powiatu trzebnickiego,
gminy Trzebnica i Gminy Zawonia. Droga biegnie od drogi krajowej nr 15
w miejscowosci Blizocin, przez miejscowos¢ Peciszéw, nastepnie przez
miejscowos¢ Budczyce do miejscowosci Zawonia. Catkowita dtugosc¢ drogi
1335D wynosi 7,753km, odcinek objety opracowaniem wynosi 0,374km,
zlokalizowany jest na czesci dziatki drogowej nr 107/1 AM-1 obreb Blizocin,
rozpoczyna sie od nawierzchni z kostki brukowej granitowej i konczy przy
zjezdzie na dziatke drogowg nr 160.

5.2. Droga w planie

Dtugosc¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 374m. Na odcinku od
km 0+000 do km 0+374 droga posiada mocno zniszczong nawierzchnie,
jezdnie bitumiczno (frezowiny) -ttuczniowg zmiennej szerokosci, wykonywana
na przestrzeni poprzednich lat — szerokos¢ jezdni wynosi od 4m do nawet
6m. Nawierzchnia jezdni posiada zdegradowany profil poprzeczny trudny do
okreslenia (daszkowy, czy jednostronny). Pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci, zawyzone. W ciggu projektowanej przebudowy drogi
zlokalizowane sg zjazdy gruntowe na przylegte dziatki oraz drogi gruntowe.
Na dtugosci opracowania brak rowow przydroznych. Wody opadowe
i roztopowe zagospodarowane sg w obrebie pasa drogi powiatowej. Wody za
posrednictwem istniejgcych pochylen sptywajg na pobocze gruntowe tam
czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu i czesciowo odparowujg. Zgodnie z
informacjg przekazang przez Zamawiajgcego nie przewiduje sie wycinki
drzew a lokalne krzewy rosngce w skupiskach do 25m? przewiduje sie do
wycinki w celu poprawienia widocznosci.

Szerokosc¢ pasa drogowego jest zmienna od 10 do 16m.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu (kable
telekomunikacyjne, wodocigg, kanalizacja deszczowa).

5.3. Droga w przekroju podtuznym
Niweleta drogi powiatowej nr 1335D na przedmiotowym odcinku

przebiega po terenie ptaskim (bez wysokich nasypow i gtebokich wykopow).
Droga przebiega w terenie ptaskim o matych pochyleniach podtuznych
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w granicach 0,3%. Rzedne wysoko$ciowe wynoszg od 115,23 m n. p. m. do
116,45 m n. p. m (deniwelacja terenu dla odcinka drogi wynosi 1,22m). Brak
rowow przydroznych zlokalizowanych w pasie drogowym.

5.4. Droga w przekroju poprzecznym

Droga na catym odcinku posiada przekrdj szlakowy/drogowy (bez
kraweznikow). Droge w przekroju poprzecznym stanowi niejednorodna
nawierzchnia z kruszywa tamanego, frezu bitumicznego szer. 4,0m do 6,0m.
Ze wzgledu charakter nawierzchni okreslenie przekroju poprzecznego
(daszkowy, jednostronny) jest trudne do okreslenia.

5.5. Nawierzchnia drogi

Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie z materiatu
niejednorodnego, kruszywo tamane, frez bitumiczny, wykonany w latach
wczesniejszych o zmiennej grubosci od 7 do 20cm. Wierzchnig warstwe ok.
10cm stanowi kruszywo drobniejszej frakcji do 63mm, dolng frakcji grubsze;.

5.6. Odwodnienie drogi

Na tym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na pobocza
trawiaste i tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu a czesciowo odparowujg
Wody opadowe zagospodarowane za pomocg istniejgcych pochylen
w pasie drogi powiatowej i nie sptywajg na dziatki osob trzecich.

5.7. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane poprzez wykonanie 4
otworow badawczych w poboczu na gt. do 2,0m p. p. t. W otworach
badawczych na gt. 15-20cm  stwierdzono  wystepowanie ziemi
organicznej/piasku wymieszanego z kruszywem (nasyp niebudowlany). Na
dalszej gtebokosci w podtozu zalegajg grunty nosne tj. piaski srednie/grube
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia nawierzchni. Wody gruntowej
w otworach badawczych nie stwierdzono. Warunki gruntowe nalezy uznac
jako proste. Przebudowywang droge powiatowg nr 1335D nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Stan projektowany
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6.1. Przebieg drogi powiatowej nr 1335D

Projekt nie zmienia przebiegu drogi powiatowej nr 1335D. Przebudowe
projektuje sie w istniejgcych dziatkach, po ktorych przebiega droga bez
zajmowania dodatkowych dziatek.

6.2. Droga w planie

Do przebudowy zaprojektowano odcinek drogi powiatowej nr 1335D o
dtugosci 374m nawierzchnia z kruszywa wymieszanego z frezem
bitumicznym i zageszczonego. Poczatek opracowania rozpoczyna sie na
wysokosci budynku nr 9 i konczy sie przy zjezdzie na droge gminng dziatka
dr nr 160 po stronie lewej. W miejscach niezbednych wykonac roboty
rozbiorkowe — ptynne potgczenie nawierzchni projektowanej z istniejgca.
Przebudowe jezdni zaprojektowano zgodnie z jej przebiegiem w granicach
zajmowanych dziatek. W celu polepszenia parametrow technicznych i
dostosowania jezdni do warunkow techniczno-budowlanych techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518 dla drogi
klasy L, zaprojektowano jezdnie bitumiczng szer. 5,0m przy zatozeniu
trudnych warunkéw (skarpy, nasypow, drzewa, stupy wymagajgce
zachowania odpowiedniej odlegtosci od krawedzi jezdni). Na odcinku od km
0+067 do km 0+474 po lokalnym uzupetnieniu nasypdéw pod jezdnie i
pobocza oraz uzupetnieniu podbudowy kruszywem tamanym po
wczesniejszym wykonaniu koryta, nawierzchnie jezdni wyprofilowac
kruszywem tamanym do wymaganych pochyleh w ilosci sr. 10cm. Na catym
odcinku ze wzgledu na istniejgcg niejednorodng nawierzchnie =z
kruszywa/frezowiny zaprojektowano podbudowe z MCE gr. 20cm celem
uzyskania jednorodnej, nosnej, mocnej podbudowy. Istniejgcg podbudowe
projektuje sie doziarni¢ w ilosci do 50% kruszyw famanym / destruktem
(materiat po stronie wykonawcy).

Droge w planie uksztattowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu proste i tuki kotowe. Catos¢ prac w dziatce drogowe.

Analizujgc pojazd PK wskazany przez Zarzadce drogi oraz najmniejszy
parametr tuku kotowego nie stwierdza sie koniecznosci wykonania poszerzen
na tukach kotowych.

Zaprojektowano zjazdy zwykte z promieniami wyokraglajgcymi zgodnie
z uwagami przykazaniami przez Zarzadce drogi zaprojektowano w
dopasowaniu do stanu istniejgcego, przy zachowaniu warunkow
przejezdnosci. Zjazdy o szer. jezdni min. 3,5m. Lokalizacja zjazdow zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.
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Szczegdtowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 2.

6.3. Droga w przekroju podiuznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Na istniejgce;j
nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ projektowany uktad warstw nawierzchni
z wyprofilowaniem zgodnie przekrojem podtuznym. Wykonaé ptynne
potgczenie nawierzchni projektowanej z istniejgcg (rozbiorka na poczatku i
koncu opracowania po 20m, pogtebienie koryta oraz wyprofilowanie
podbudowy do wymaganej wysokosci). Nawierzchnia jezdni zostanie srednio
wyniesiona o ok. 19cm — przebudowa w gore.

Szczegbdtowe rozwigzania przedstawia rys. od nr 3.1.

6.4. Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinku od km 0+000 do km 0+374 droge w przekroju poprzecznym
stanowi¢ bedzie nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. zasadniczej 5,0m. Na
tym odcinku zaprojektowano przekrdj daszkowy 2% na odcinkach prostych
oraz jednostronny 2% na fuku kotowym. Pobocza na szer. 0,75m wyréwnac
kruszywem tamanym Cyr 0/31,5 gr. sr. 20cm. Wykona¢ ptynne potgczenie
nawierzchni projektowanej z istniejgca.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 3.1.

6.5. Elementy wpfywajgce na bezpieczenstwo ruchu

Pozytywny wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu bedzie miata nowa
nawierzchnia bitumiczna. Nowa nawierzchnia bitumiczna zapewni
odpowiednig przyczepnos¢ kot pojazdow do nawierzchni. Wieksza
przyczepnosC zapewni krotszg droge hamowania. Rowna jednorodna
nawierzchnia eliminuje efekt oslepiania kierowcow przez reflektory pojazdow
jadacych z przeciwka. Sciete i umocnione pobocza, poszerzenie nawierzchni
jezdni utatwig kierowcom wzajemne wymijanie sie, co tez w znaczgcy sposob
podniesie bezpieczenstwo i poprawi parametry techniczne drogi powiatowej
nr 1335D. Wyprofilowanie drogi poprzez projektowany uktad warstw
nawierzchni zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchni jezdni. Brak
deformacji nawierzchni w ewidentny sposéb poprawi parametry techniczne
drogi powiatowej 1335D.
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6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Szczegoty konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawiajg rysunki od nr 3.1.

Rys. nr 3.1. Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1335D do przebudowy skala 1:50

W przypadku napotkania w korycie gruntéw
niebudowlanych/nienosnych  wykonawca robét  zgtosi  ten  fakt
Inwestorowi/Inspektorowi.

6.7. Konstrukcja zjazdow
Szczegodty konstrukcji zjazddw przedstawia rys. nr 3.2.

Rys. nr 3.2. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego do przebudowy skala 1:50

W przypadku napotkania w korycie gruntéw
niebudowlanych/nienosnych  wykonawca robét  zgtosi  ten  fakt
Inwestorowi/Inspektorowi.

7. Odwodnienie

Woda opadowa zgodnie ze stanem istniejgcym zagospodarowana
bedzie w obrebie pasa drogowego (wody opadowe nie sptywajg na dziatki
sgsiednie). Wykonie poboczy z kruszywa usprawni sptyw wod opadowych na
tereny zielone pasa drogowego i infiltracje w gtgb gruntu tak jak ma,
to miejsce w chwili obecnej. Projekt nie zaburza istniejgcej gospodarki wodne;j
i nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia pasa drogi powiatowe;j.
Projekt nie bedzie miat wptywu na gospodarke wodng w omawianym rejonie,
gdyz nie zmienia sposobu odwodnienia.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace nie kolidujg z istniejgcymi drzewami
zlokalizowanymi w pasie drogowym. Wykonawca podczas robét powinien
dokonac wszelkich staran, aby nie uszkodzi¢ drzew rosngcych w pasie drogi.
Lokalnie przewiduje sie wycinke krzewow samosiejek rosngcych
w skupiskach do 25m?.
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9. Kolizje

Przy realizacji robdt objetych do wykonania wedtug projektu nie
wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.
Ewentualne napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo. Wszystkie prace ziemne w rejonie uzbrojenia
terenu prowadzi¢ sposobem recznym.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonac
bezwzglednego wytyczenia trasy i sprawdzenia jej zgodnosci z dokumentacijg
oraz oznakowac strefe robdét. Do wykonywania robot nawierzchniowych
nalezy stosowacC materiaty posiadajgce aktualne atesty i powinny odpowiadac¢
obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Nadzor nad robotami powinien prowadzi¢ inspektor
branzy drogowej. W czasie wykonywania robot stosowaé sie do uwag
zawartych w dokumentacji.  Wykonawca robdt jest zobowigzany do
zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnosé
wykonywanych robét i do tego opracowacC i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Wszystkie prace
W rejonie uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym.

11. Uwagi

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o0 analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Projektantem i Inwestorem.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,

a w przypadku wystgpienia roznic powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i
Projektanta.

Warstwy bitumiczne uktadac¢ z odsunieciem od krawedzi jezdni w strone
osi jezdni o grubos¢ warstwy wyzej lezgcej.
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»indro”
Jakub Frackowiak,
Krosnice ul. Polna 10 56-320 Krosnice

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Adres:

pas drogi powiatowej nr 1335D droga dojazdowa do gruntéow rolnych na odcinku od
nawierzchni z kostki granitowej do drogi gminnej potozonej na dziatlce nr 160 po stronie lewej,
gmina Trzebnica, powiat trzebnicki, wojewédztwo dolnoslaskie

dziatki:
— dr nr107/1 AM-1 obreb Blizocin

Nazwa opracowania:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin — droga dojazdowa do gruntéw rolnych”

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

Branza: Drogowa
Nazwy i kody:
a) Gruparobdét— 451 przygotowanie terenu pod budowe

452  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej
b) klasa rob6ét — 452.3 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie
terenu

c) kategoria robot — 452.3.3 roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Opracowat:

mgr inz. Jakub Frackowiak

indro — Jakub Frackowiak pazdziernik 2023
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| Spis zawartosci opracowania:

I Strona tytutowa
Il Spis zawartosci opracowania
1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Opis zakresu robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

7. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

9. Uwagi Kohcowe

W=

ok
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Il Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogdlne

Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin — droga
dojazdowa do gruntow rolnych”, obejmuije:

— odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim, obstuga geodezyjna budowy)

— niezbedne roboty rozbidrkowe

— wycinke lokalnych krzewéw rosngcych w skupiskach do 25m?

— $cinke poboczy gruntowych (sr. ok. 1,5m)

- przebudowe istniejgcej nawierzchni  bitumiczno (frezowiny) -
ttuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+374 szerokos¢ 5,0m,
konstrukcja: uzupetnienie w miejscach koniecznych nasypu pod
nawierzchnie i pobocza, korytowanie pod poszerzenie z zageszczeniem
mechanicznym do E,=280MPa, uzupetnienie podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5 Cnr zageszczonym mechanicznie gr. 20cm,
wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 Cyr gr.
sr. 10cm, wykonanie na catej szerokosci gtebokiego recyklingu na
zimno — podbudowa z MCE gr. 20cm z doziarnieniem kruszywem
tamanym/destruktem (materiat po stronie wykonawcy) do 50%,
skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosSci zalecanegj
przez producenta geosiatki, geosiatka z wiokien szklanych min.
50/50kN z ewentualnym skropieniem emulsjg asfaltowg jesli wymagane
przez producenta geosiatki, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 gr. 5¢cm, skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,3kg/m?, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
gr. 4cm)

— przebudowe istniejgcych  zjazdéw  zwyktych z  promieniami
wyokraglajgcymi, zakres prac: koryto pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym do E,280MPa, warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cnr gr. 15cm zageszczonego
mechanicznie, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cir
gr. 10cm zageszczonego mechanicznie skropienie emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,5kg/m?, utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?,
utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m (korytowanie,
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zageszczenie, warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 Cnr gr. 20cm
zageszczonego mechanicznie)

— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa na szer.
okoto 0,5m

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

Prace projektuje sie na nastepujgcych dziatkach:

powiat trzebnicki, gmina Trzebnica:

— drnr107/1 AM-1 obreb Blizocin

Zakres inwestycji nie dotyczy dziatek sgsiednich.

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym: Zarzagdem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg indro Jakub Fragckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10,
56-320 Krosnice.

2.2. Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin —
droga dojazdowa do gruntéw rolnych”

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 ze zmianami

2.5. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i przepisy branzowe

3. Opis zakresu robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

3.1. Zakres robot
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:

— odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
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liniowych robotach w terenie ptaskim, obstuga geodezyjna budowy)

— niezbedne roboty rozbidrkowe

— wycinke lokalnych krzewdw rosngcych w skupiskach do 25m?

— $&cinke poboczy gruntowych ($r. ok. 1,5m)

— przebudowe istniejgcej nawierzchni  bitumiczno (frezowiny) -
ttuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+374 szerokos¢ 5,0m,
konstrukcja: uzupetnienie w miejscach koniecznych nasypu pod
nawierzchnie i pobocza, korytowanie pod poszerzenie z zageszczeniem
mechanicznym do E,280MPa, uzupetnienie podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5 Cnr zageszczonym mechanicznie gr. 20cm,
wyrownanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 Cyr gr.
sr. 10cm, wykonanie na catej szerokosci gtebokiego recyklingu na
zimno — podbudowa z MCE gr. 20cm z doziarnieniem kruszywem
tamanym/destruktem (materiat po stronie wykonawcy) do 50%,
skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej
przez producenta geosiatki, geosiatka z widkien szklanych min.
50/50kN z ewentualnym skropieniem emulsjg asfaltowg jesli wymagane
przez producenta geosiatki, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,3kg/m?, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
gr. 4cm)

— przebudowe istniejgcych  zjazdow  zwyktych z  promieniami
wyokraglajgcymi, zakres prac: koryto pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni z zageszczeniem mechanicznym do E,=280MPa, warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cnr gr. 15cm zageszczonego
mechanicznie, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cir
gr. 10cm zageszczonego mechanicznie skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5kg/m?, utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?,
utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m (korytowanie,
zageszczenie, warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 Cnr gr. 20cm
zageszczonego mechanicznie)

— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa na szer.
okoto 0,5m

— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

Roboty budowlane bedg wykonywane sukcesywnie, na podstawie
opracowanego na budowie harmonogramu realizacji robot, uwzgledniajgcego
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prowadzenie robot w sposob bezkolizyjny, zgodny =z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p. poz., dostosowanego do mozliwosci realizacyjnych
wykonawcow robot i pory roku.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce sieci i przytgcza:

Na terenie pasa drogowego zlokalizowany jest wodocigg, kable
telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa.

Wykonawca odpowiada =za ochrone napotkanej instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Prace
W rejonie urzgdzen podziemnych prowadzi¢ sposobem recznym
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie wystgpi dla nastepujgcych elementéw zagospodarowania
dziatki:

- pas drogi powiatowej — ruch pojazdow

- uzbrojenie terenu — znikome zagrozenie nie projektuje sie gtebokich
wykopow

- woda ptyngca w rejonie obiektu inzynierskiego 0+075

6. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zaqrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji poszczegolnych robot mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:

—roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio
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na drodze, po ktérej odbywa sie ruch technologiczny
— ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane na budowe
— prace elektronarzedzi i maszyn np. koparki, zageszczarki gruntu itp.
— potrgcenie pracownika przez pojazdy budowy

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata wysokg temperaturg mieszanki mineralno-
asfaltowej

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy roztadunku materiatdw budowlanych
dostarczanych przez pojazdy budowy

7.Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownictwo poszczegolnych robdt nalezy powierzy¢ inzynierom,
technikom i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegolnych
rob6ét oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra
techniczna obowigzana jest do dokladnego =zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez
Kierownika Budowy Iub upowaznionego przez niego pracownika
nadzorujgcego dane roboty z obowigzujgcymi na budowie zasadami
zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na
poszczegoblnych  stanowiskach  pracy oraz  ogolnymi  zasadami
obowigzujgcymi na catym terenie budowy. Pracownicy muszg by¢ przed
rozpoczeciem pracy powiadomieni o moggcych wystgpiCc w czasie pracy
zagrozeniach, koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robot mogg byC¢ zatrudnieni
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wytgcznie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do
danego rodzaju robot, ktory bedg wykonywac

e przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujgcych przepisow ppoz.

e posiadac odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu
I maszyn
Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone
pisemnie przez dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt
budowy.

8. Srodki techniczne i  organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot  Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu  do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia, nie kolidujgce
z prowadzonymi robotami. Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowac, aby
ich trasa nie przechodzita przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac,
miejsca i czas prowadzenia robot muszg by¢ uzgodnione
z Inwestorem.

Miejsca pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie prowadzenia
robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowaé instrukcje
o mozliwosci wystgpienia zagrozenia w zwigzku z prowadzonymi robotami
i zapoznac z nig pracownikow.

Budowe wyposazyC w dorazne srodki medyczne i sprzet p. poz. oraz
zapoznac pracownikow ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujgcy
do pracy, winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Place sktadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone
tablicami informacyjnymi.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

9. Uwagi Koncowe

o zgodnie z art. 21a ust. 1 (Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik budowy
jest zobowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
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budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowej.

° zgodnie z art. 21a ust. 1a (Ustawy Prawo Budowlane) Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2)  przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robaot
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

° zgodnie z art. 21a ust. 2 (Ustawy Prawo Budowlane) W planie, o ktorym
mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw
robot budowlanych:

1)  ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych;

5)  stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7)  wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza;

9) wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
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° miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentaciji
budowy powinno by¢ pomieszczenie kierownika budowy, ktére winno
mieC potgczenie telefoniczne z Policjg, Pogotowiem Ratunkowym,
Strazg Pozarng, inspektorem nadzoru i Inwestorem.
W  pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowywaé
podstawowy i niezbedny sprzet do ratowania zdrowia osob, Srodki
opatrunkowe itp.

° prace realizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i zasadami
sztuki budowlanej

° materiaty uzyte do budowy winny mie¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne
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