Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabja- 50-323 Wroctaw; ul.Kluczborska 13/1
nowki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zaplecza sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej 2 w Jelczu-Laskowicach.
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 1/3, AM-32 Obreb 0002 Laskowice

INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice

ADRES INWESTORA :ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

BRANZA . architektura i konstrukcja

SPORZADZIt. KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (Konstrukcyjno-architektoniczna)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 1/3: 29842 m2  (100%)
Zabudowa szkoty: 4147 m2  (13,9%)
Pow. zabudowy zaplecza kontenerowego: 41,5 m2  (0,1%)
Pow. boisk+plac zabaw: 11862,5 m2  (39,8%)
Pow. biologicznie czynna: 76556 m2  (25,7%)
Pow. utwardzona: 61355 m2 (20,6%)

Powierzchnia zabudowy na terenie dziatki (szkota + zaplecze): 4188,5 m2 (14,0%)

Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania:

Powierzchnia obszaru opracowania: 1320 m2  (100%)
Pow. istniejacej zabudowy (fragment budynku szkoty): 527 m2 (39,9%)
Pow. zabudowy zaplecza kontenerowego: 415 m2 (3,2%)
Pow. utwardzona: 440 m2 (33,3%)

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Wysokos¢ zaplecza kontenerowego: 2,8 m
1

Liczba kondygnac;ji:

Szerokos$¢ budynku: 4,88 m
Dtugos¢ budynku: 8,49 m
Powierzchnia catkowita: 41,5 m2

Kubatura brutto: 116,2 m3
Powierzchnia wewnetrzna: 38,1 m2

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus



Jelcz szkola kontener budowlane przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Rozbiorki 0,00 0,00 0,00
2|Chodnik, opaska 0,00 0,00 0,00
3|Fundament zelbetowy 0,00 0,00 0,00
4|Zaplecze kontenerowe - dosta- 0,00 0,00 0,00

wa i montaz
5|Zielen 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus




Jelcz szkola kontener budowlane przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Rozbiorki
1|KNR AT-17 0104-04 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do  |m2
d.1 40 cm; miejsce ciecia - posadzka
obrys kontenera+ [10,6+4,9]*0,2 m2 3,100
chodnika
RAZEM 3,100
2|KNR 2-25 0408-05 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - rozebranie m2
d.1
24,2*14,9 m?2 360,580
obrys kontenera+ -10,6*4,9 m2 -51,940
chodnika
RAZEM 308,640
3|KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie ptyt zurawiem na samochéd oraz wytadunek-krotno$¢ 2 |m3
d.1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.2*0,2 m3 61,728
RAZEM 61,728
4/KNR 4-04 1103-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu|m3
d.1|analogia i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 1 km
poz.2*0,2 m3 61,728
RAZEM 61,728
5/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu|m3
d.1|analogia i wytadowaniu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.4 m3 61,728
RAZEM 61,728
6 Optata za przyjecie gruzu wielkogabarytowego na sktadowisku odpa- |t
d.1|cena regionalna dow
poz.4*2,4 t 148,147
RAZEM 148,147
2 Chodnik, opaska
7|KNR 4-01 0214-03  |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.2
poz.8 m3 1,944
RAZEM 1,944
8|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki obrzeza z oporem m3
d.2
poz.9*0,25*0,25 m3 1,944
RAZEM 1,944
9|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
opaska 24,2 m 24,200
chodnik 4,9+2,0 m 6,900
RAZEM 31,100
10/KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warst- [m2
d.2 Wy po zageszczeniu
poz.12 m?2 14,520
RAZEM 14,520
11/KNR 2-31 0105-02 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.2 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.12 m?2 14,520
RAZEM 14,520
12|KNR 0-11 0320-02 Opaska z kostki betonowej grubo$ci 60 mm na podsypce piaskowej |m?2
d.2 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
24,2*0,6 m?2 14,520
RAZEM 14,520
13|KNR 0-11 0321-02  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce c/p grubos- |[m2
d.2 ¢i 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
na plycie beton. 2,049 m?2 9,800
RAZEM 9,800
3 Fundament zelbetowy
14|KNR 4-01 0201-02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamento- m2
d.3 wych
[4,88*3+5,68*3+2,06*2]*2*0,2 m?2 14,320
RAZEM 14,320
15/KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.3 - prety zbrojenia betonu
poz.17*0,08 t 0,143
RAZEM 0,143
16/KNR 4-01 0214-04  |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-30 m3
d.3
poz.17 m3 1,790
RAZEM 1,790

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus




Jelcz szkola kontener budowlane przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 0203-04  |Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m3
d.3 tycznego
[4,88*3+5,68*3+2,06*2]*0,25"0,2 m3 1,790
RAZEM 1,790
4 Zaplecze kontenerowe - dostawa i montaz
18 Zaplecze kontenerowe kontener (np. CONTAINEX) - kontener sanitar- | kpl
d.4|oferta handlowa ny 16' (np. CONTAINEX) z indywidualnym ustawieniem wyposazenia
oraz dwa kontenery biurowe (magazynowe) 20' (np. CONTAINEX) bez
wyposazenia. Standardowy kontener opiera sie na szkielecie ramy z
zespawanych profili stalowych, walcowanych na zimno. zimno.
kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Zielen
19|KNR 2-21 0218-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.5
poz.20*0,2 m3 58,824
RAZEM 58,824
20|KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez m2
d.5 nawozenia
poz.2 m2 308,640
opaska -poz.12 m2 -14,520
RAZEM 294,120

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus




