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Pawilon XX STRONA PRAWA_V1.2022_1 — kopia — kopia OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Parter
11 Obudowa stupéw i podciggéw stalowych do odpornosci ogniowej El 60
1/KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.1]2011-10 + |lowych pojedynczych belek i podciggdw, dwuwarstwowa 50 - 02 do klasy odporno-
KNR 0-14  |$i El 60 ptyta GKF 4x
2012-04 dodatek za kolejng warstwe ptyt
0,4*3*12,0*4 m?2 57,600
RAZEM 57,600
2/KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukgiji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- |m?
d.1.112011-04 lowych pojedynczych pionéw centralnego ogrzewania, dwuwarstwowa 50 - 02
7*0,5%4 m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.2 pokoje pacjentéw
3|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.1.2/0504-07
17,19+12,86+13,41+13,67+12,76 m?2 69,890
RAZEM 69,890
4/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkfady m?2
d.1.2/0504-01
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
5/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/1202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
6|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1.2/02 1104-02 |tarte na gtadko
+ KNR-W 2-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra-
02 1104-03 |cenie za zmiane grubosci o 30 mm
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
7/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.2/1106-07
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
8/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubos- | m?2
d.1.2|202 1130-02|ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
9/KNR 4-01 | Szlifowanie podtoza pod posadzki m2
d.1.2/0816-01
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
10/|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.1.2/02 1123-02
poz.3*1,1 m?2 76,879
RAZEM 76,879
11|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.2/02 1123-04
poz.10 m?2 76,879
RAZEM 76,879
12|KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
6%1,2*2 m 14,400
RAZEM 14,400
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
14|KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gruboscido 1 |szt
d.1.2/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
dopasowa- |6 szt 6,000
nie otworéw
drzwiowych
RAZEM 6,000
15|KNR 2-02 |dostawa i montaz drzwi zgodnie z projektem D1 szt.
d.1.2/1016-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16/KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych EIS30 m2
d.1.2/1024-06
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
17|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
430,480 m?2 430,480
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RAZEM 430,480
18/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe przed malowaniem
poz.17 m?2 430,480
RAZEM 430,480
19|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.2/01 1204-02
poz.17 m?2 430,480
RAZEM 430,480
20|KNR 2-02  |LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwykielakierem tynkéw wewnetrznych bez m2
d.1.2/1503-02 szpachlowania
analogia
poz.17*0,5 m?2 215,240
RAZEM 215,240
21/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej parter i | PIETRO m2
d.1.2/0829-04
12*1,6%1,6 m?2 30,720
RAZEM 30,720
22|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.1.2/202 0842-01|czeniach o pow. do 8 m2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
23|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome przed szpachlowaniem
poz.3+17,27 m? 87,160
RAZEM 87,160
24|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabry- | m?2
d.1.2/02 0830-05 |kowanych i betonéw wylewanych
poz.23 m?2 87,160
RAZEM 87,160
25|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome przed malowaniem
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitdw | m?2
d.1.2/1204-01
poz.3 m? 69,890
RAZEM 69,890
27 |kalkulacja Odbojnica ptaska szer. 30cm -dwa pasy m
d.1.2|wtasna
((3,5*2+2+1+1,5)*6)*2 m 138,000
RAZEM 138,000
1.3 korytarze
28|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.3|0504-06
12*2 m?2 24,000
RAZEM 24,000
29/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01| GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.28 m?2 24,000
RAZEM 24,000
30 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubos- | m?2
d.1.3/202 1130-02 | ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.28 m?2 24,000
RAZEM 24,000
31|KNR 4-01 | Szlifowanie podtoza pod posadzki m2
d.1.3|0816-01
poz.28 m?2 24,000
RAZEM 24,000
32|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.1.3|02 1123-02
poz.28*1,1 m? 26,400
RAZEM 26,400
33|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.3|02 1123-04
poz.28 m?2 24,000
RAZEM 24,000
34/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien | m?2
d.1.3|202 2702-01 | mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm materiat zgodny
z opisem projektowym
12,0*2 m?2 24,000
RAZEM 24,000
35|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(12,0+1,9)*2*3,6 m?2 100,080
RAZEM 100,080
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36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.3|1204-02
poz.35 m? 100,080
RAZEM 100,080
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian z dwu-| m?2
d.1.3|1206-05 krotnym szpachlowaniem
analogia
poz.35*0,5 m?2 50,040
RAZEM 50,040
38 |kalkulacja Odbojoporecz m
d.1.3|wtasna
17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
1.4 rozbidrka s$cianki oddzielajgcej na klatce schodowej
39|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej| m2
d.1.4/0348-03
1,4*3,93 m?2 5,502
RAZEM 5,502
40| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.1.4/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Malowanie klatek schodowych
41/ KNR 4-01 zabezpeczenie stopni schodowych, spocznikow i drzwi m2
d.1.5/1216-01
4,0*7,25%4 m?2 116,000
RAZEM 116,000
42|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome przed szpachlowaniem
poz.41 m?2 116,000
RAZEM 116,000
43/KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.5/02 0830-05 |kowanych i betonéw wylewanych
poz.42 m?2 116,000
RAZEM 116,000
44/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome przed malowaniem
poz.42 m?2 116,000
RAZEM 116,000
45|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow -| m?2
d.1.5/01 1204-01 |klatki schodowe
z2.82.2.3.
poz.44 m?2 116,000
RAZEM 116,000
46| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1.5/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
176 m?2 176,000
RAZEM 176,000
47/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe przed malowaniem
176 m?2 176,000
RAZEM 176,000
48|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?
d.1.5/02 1510-01 |gtadkich bez gruntowania
poz.42+176 m?2 292,000
RAZEM 292,000
49|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych bez | m?2
d.1.5/02 1508-02 |szpachlowania
176*0,5 m? 88,000
RAZEM 88,000
50/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami szt.
d.1.5/1215-09
poz.41 szt. 116,000
RAZEM 116,000
2 wywo6z materatéw rozbiérkowych
51/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2{1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
52/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 15
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
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