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Korytarz

53,22m2

RG-9
1

RG
-1

0

R1-10

R1-4

R1-4

R1
-4

R1
-7

3

R1-6
3R1-6
3

R1
-6

3 R1
-6

3

R1
-8

7

R1
-7

3

R1-7
3R1-7
3R1-7
3

R1
-7

3 R1
-6

3

R1-11
5 R1-10
3

R1-6
3

R1
-9

7 RG-10
1

R1-10
3

R1
-9

6

RA-10

RA1-4

OŚWIETLNIE NOCNE
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WETN. STER. OŚW.

B

LEGENDA OPRAW

Oprawa nastropowa 6600 lm, l= 1800 mm, 55 W.

Oprawa nastropowa 5200 lm, l= 1200 mm, 33 W, IP65.

Oprawa nastropowa 2600 lm, l= 1200 mm, 22 W, IP65.

Oprawa wbudowana 3800 lm, 42 W, IP44.

Oprawa wbudowana 420 lm przeznaczona do oświetlenia nocnego,

dodatkowo folia zaciemniająca.

Oprawa nastropowa 3900 lm, l= 1800 mm, 33 W.

Oprawa ewakuacyjna korytarzowa 3 W, autonomiczna (1 godz.), z

możliwością podłączenia  do systemu monitoringu opraw.

Oprawa ewakuacyjna do przestrzeni otwartych 3 W, autonomiczna (1

godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.
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F

Aw1
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LEGENDA

Rozdzielnica elektryczna. A - nazwa rozdzielnicy.

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP44,

podtynkowy. A - adres obwodu.

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP20,

podtynkowy. A - adres obwodu.

Łącznik oświetleniowy schodowy IP44, podtynkowy. A -

adres obwodu.

Zestaw łączników oświetleniowych IP44, montaż w

skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed

dostępem osób postronnych razem z kasownikami

(instalacja przyzywowa). A - adres obwodu. B -

oznaczenie zestawu: 1 - łącznik schodowy, 2 - łącznik

świecznikowy + kasownik, 3 - łącznik jednobiegunowy +

kasownik; 4 - 2 x łącznik świecznikowy, 5 - 2 x łącznik

pojedyńczy + świecznikowy, 6 - łącznik świecznikowy, 7-

2 x łącznik świecznikowy.
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Instalacja oświetlenia - rzut 1 piętra

skala 1:100

Mgr Inż. T. Wołejko

4508/GD/88

SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE

CHORYCH IM. STANISŁAWA KRYZANA,

PAWILON XX, UL. SKARSZEWSKA 7, 83-200

STAROGARD GDAŃSKI

PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX

ODDZIAŁU UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU W SZPITALU

DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH

DZ. 3/13 OBR.4

VII 2019

Mgr Inż. B. Kozłowski

PBELEKTRYCZNA

216/GD/72

Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski

80-287 Gdańsk, ul. Bułgarska 4DM1

Podpis

Podpis

Instalacja Oświetlenia - Rzut 1 Piętra

09/19

E2-3

1/1

750x297

1:100

Inż. Ł. Suchodolski

Inż. W. Rutkowski

Uwagi:

Wysokość montażu łączników na wys. 1,4 m na

poziomem posadzki w przestrzeniach technicznych,

magazynach, pom. gospodarczych.

Na korytarzach na wys. 1,2 m na poziomem posadzki.

Rozmieszczenie wentylatorów zasilanych z obwodów

oświetleniowych wg proj. branży sanitarnej.
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