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1 Spis rysunkow

ry’l\lsl:JTI:: Tytut arkusza Skala
E1-1 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut piwnicy 1:100
E1-2 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut parteru 1:100
E1-3 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut 1 pietra 1:100
E1-4 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut 2 pietra 1:100
E2-1 | Instalacja oswietlenia - rzut piwnicy 1:100
E2-2 | Instalacja oswietlenia - rzut parteru 1:100
E2-3 | Instalacja oswietlenia - rzut 1 pietra 1:100
E2-4 | Instalacja oswietlenia - rzut 2 pietra 1:100
E3-1 | Instalacja uziemienia - rzut piwnicy 1:100
E3-2 | Instalacja uziemiania - rzut parteru 1:100
E3-3 | Instalacja odgromowa - rzut dachu 1:100
E4-1 | Instalacja przyzywowa - rzut parteru 1:100
E4-2 | Instalacja przyzywowa - rzut 1 pietra 1:100
E4-3 | Instalacja przyzywowa - rzut 2 pietra 1:100
S1| Rozdzielnica RG n/d
S2 | Rozdzielnica RA n/d
S3 | Rozdzielnica RA1 n/d
S4 | Rozdzielnica RA2 n/d
S5 | Rozdzielnica R1 n/d
S6 | Rozdzielnica R2 n/d
P1 | Centrala przyzywowa - schemat n/d
P2 | Instalacja przyzywowa - schemat blokowy parter n/d
P3 | Instalacja przyzywowa - schemat blokowy 1 pietro n/d
P4 | Instalacja przyzywowa - schemat blokowy 2 pietro n/d

Hﬁ Instalatorstwo €lektryczne
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2 Oswiadczenie Projektanta

03.07.2019

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej - PRZEBUDOWA | REMONT
PAWILONU NR XX ODDZIAtU UZALEZNIEN OD ALKOHOLU W SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH przy ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard
Gdanski jest kompletny i zostat sporzagdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017r. Dz.U. z 2018r. poz. 1202).

Projektant: Sprawdzajacy:

Mgr Inz. Tadeusz Wotejko Mgr Inz. Bogdan Koztowski

Nr uprawnien: 216/GD/72 Nr uprawnien: 4508/GD/88
.................................... s s

Instalatorstwo €lektryczne
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3 Uprawnienia budowlane i przynaleznosc do Izby

e 2 =S Gdarisk = 7 q1988-05-13
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3508/Gas8s8 -

Nr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzieinych- 'qq]':e!! technicznych ' w budownletwie
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POLSKA
{1 2 B A
= INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramarke wdrydi A Cg iy

POM-313-MOI-YEE *

Pan Bogdan Koztowski o numerze swidencyjnym POM/IE/2369/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 864/34, BD-345 Gdansk

|est cztonkiem Pomorskie] Okregowe| |zby Inkynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minlajsze radwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Padwiadczenie zostato wygenerowane eléktronizenie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wirylikowanym prry pomacy wainego kwalifikowanego certyfikata w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowics, Praewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] lzby Intynienéw Budownictwa,

[Epodnie g 5 ust I ustawy ¢ dala 18 wezainia 3001 r. o podpisie elektroncomym [De U, 2001 Nr 130 paz. 3450) dane w postacl
alukironicone] opatrooan berpioczinym podpisem elekironicarym wergflomarnr priy pamesy watnege walifiowanegs cortyfikatu 53
riwneywaing ped waglpdam skutkdw prawmych dokismentom cpstraanym podpismi wisnomganymi.}

* arylikarie paps Lol dangch w niniefsrym tebweadoneniu moEng Spdavwild B pomony numery wesfisacy|rego 2atwisdceenia no
sronia Pokkin by indynierte Sudnwrictws www.pdtorg.pd lub Bontaktuies sie @ bsurem shaiches| Dkregowe| lety Indyniertw
Ewdownictwa.

et =
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PREZYDIUM _r I
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWELT CGdansk, dnis . 3‘ MAR 187 |
WYDZIAL BUDOWHICTWA
UHRBANISTYHEI 1 ARCHITEETURY
w GDARNSED

Nr ewid, UETEWE, 1 '{E EA!'}}.

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 16 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —

prawo budowlane (Dz. U. v 7, poz. 46) oraz § 20 1 § .93 uSte 1, pii, 1

rozporzadzenia przewodnicrscegn Fomitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architeltury z dnia
10 wrzedniz 1862 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osdb wykonujacych i‘u_rch]e techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).

ob. Tgdeusz V¥ OLEJEO : "

magister iniynisr els ktryk

urpaﬁny dnia _1 marca 1937 roku w Wilnie

piriymuje

% Aol instalseji 4 unﬂfcﬁ elekiryeznych

uprawnienis budowlans do
sporzadzanig pmjnktﬁ‘u wszelkiego rodzajn instalasji i orzqdzef alek'trynz—
nych wehodzaeych do zakresu hudmichla powszachnego,

Bal KIER mvm ALY

rrarind arch, Koomes Mowiiehs
Glweny mchifeh S X FLI™

GZPPT Druk. Sopotb. 08D, 2.000
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T == INZYRKICAROW
P e tRd
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a nemarze weryfikacyjaym:

POM-ZLA-440-M1H *

Pan Tadeusz Wolejko o numerze ewidencyjnym POM/IE/5396/01

adres zamieszkania ul.Zaruskiego 18, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronlcznym
werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 raku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe) 1zby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 3 ustawy 2 dnia 18 wresdnia 2001 r, o podpisie elektronicenym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postacs
ghekiféniczne] opatrzone bezpiecnym podpisem slektronicznym weryfikowanym proy pomacy waznego kwalilikowanago certyfikatu
rewnowaing pad wegledarn skuthéw prawnych dokumentom opatrzonym podglsami whsnorecenymi.)

* Weryfikacky poprawnaied damych w ninlelsym zadwisdezeni mosna sprawdzic 7 pomocg numer wenfikatyinegn ratwisdesnia na
stronie Folskie| lzby Intynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kantalktujae sie 7 biurem wiadciwej Okregowe| By Ingyninriw
Budownictwa.

lw/ﬁ Instalatorstwo €lektryczne Str 8
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4 Opis techniczny

4.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu budowlanego instalacji elektrycznych jest Przebudowa i remont
pawilonu nr XX oddziatu uzaleznien od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdanskim przy ul. Skarszewskiej 7, 83-200 Starogard Gdanski.

4.2 Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora.
b) Projekty branzowe.
c) Uzgodnienia z Inwestorem.
d) Materiaty otrzymane od Inwestora.
e) Wizja lokalna.
f) Przepisy i Polskie Normy.

4.3  Zatozenia projektu
Likwidacja istniejgcych instalacji elektrycznych oraz zaprojektowanie nowych instalacji
elektrycznych w pawilonie nr XX.

4.4 Zakres projektu
a) Instalacja sity i gniazdowa.
b) Instalacja oswietleniowa.
c) Instalacja uziemienia i odgromowa.
d) Instalacja przyzywowa.

4.5 Stan obecny

Istniejgce instalacje elektryczne nalezy w catosci unieczynnic i zlikwidowac. Ztgcza kablowe
zlokalizowane w poblizu pawilonu nr XX, ZB XX (zasilanie podstawowe budynku) oraz SA-XX
(zasilanie rezerwowane agregatami pradotwdrczymi), nalezy unieczynnié na czas prac. Pola
odptywowe w wyzej wymienionych ztgczach zostang ponownie wykorzystane do zasilania
pawilonu nr XX.

4.6 Rozdzielnice budynkowe

Projektuje sie rozdzielnice gtdwna niskiego napiecia RG w budynku, zlokalizowang na parterze,
z ktorej beda zasilane rozdzielnice pietrowe R1 (1 pietro) i R2 (2 pietro). Zasilanie rozdzielnicy
RG projektuje sie z istniejgcego ztgcza kablowego ZB XX.

Projektuje sie rozdzielnice odbioréw krytycznych RA w budynku, zlokalizowang na parterze, z
ktorej beda zasilane pod rozdzielnice pietrowe RA1 (1 pietro) i R2 (2 pietro). Zasilanie
rozdzielnicy RA projektuje sie z istniejgcego ztgcza kablowego SA-XX.

Pozarowe wytgczniki prgdu (PWP) nalezy podtgczy¢ do rozdzielnic RG i RA, ktdre zostaty
wyposazone w roztaczniki z wyzwalaczem wzrostowym.

Schematy rozdzielnic przedstawiono na rys. S1-6.

Instalatorstwo €lektryczne
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Bilans mocy pawilonu nr XX:

S N
RG 102,5 61,5
RA 23,5 14
SUMA 126 75,5

4.7 Instalacja sity i gniazdowa

Projektuje sie instalacje sity i gniazdowa wykonang przewodami kabelkowymi YDY zo
3/5x2,5mm2 450/750 V uktadami pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych oraz
prowadzonych na trasach kablowych. Gniazda w pomieszczeniach ogdlnodostepnym i
pokojach pacjentéw nalezy montowaé w skrzynkach, ktdre zabezpieczajg przed dostepem
0s6b postronnych.

W pom. pielegniarek na 1 pietrze projektuje sie pulpit sterowania zatgczeniem gniazd w
pokojach pacjentow.

Instalacje sity i gniazdowa zostata przedstawiona na rys. E1-1 -:- E1-4.

4.8 Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie instalacje oswietleniowg, wykonanie przewodami kabelkowymi YDY zo
3/4x1,5mm?2 300/500 V uktadanymi pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych oraz na
trasach kablowych. taczniki oswietleniowe w pomieszczeniach ogélnodostepnym i pokojach
pacjentéw nalezy montowaé¢ w skrzynkach, ktore zabezpieczajg przed dostepem oséb
postronnych.

Oswietlenie awaryjne dobrano na podstawie wymagad normy ,PN-EN 1838: 2005
Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne oparto na oprawach
ze zrédtem sSwiatta LED, autonomicznych o czasie podtrzymania min. 1 godzina. Zapewniony
zostanie odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia dla drég ewakuacyjnych w osi na poziomie
podtogi min. 1 Ix.

Instalacja oswietleniowa zostata przedstawiona na rys. E2-1 -:- E2-4 .

4.9 Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje sie skoordynowang ochrone przeciwprzepieciowg w rozdzielnicy RG i RA, nalezy
montowac ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 (warystorowo-iskiernikowy). W rozdzielnicach R1
i R2 nalezy montowac ogranicznik przepieé typu T2.

mﬁ InstalatorpstwoQEIektrgczne Str. 10
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4.10 Instalacja uziemienia i odgromowa

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu otokowego budynku, potgczenie uziomu z gtéwna
szyng wyréwnawczg (GSW), zlokalizowang w pom. wezta ciepta (piwnica). GSW nalezy
potaczy¢ z lokalnymi szynami wyréwnawczymi (LSW) przewodami LgY zo 1x25 mm2. Z GSW
wyprowadzi¢ bednarke 4x30 mm do konstrukcji szybu dZzwigu. Potgczenia wyréwnawczymi
miejscowymi nalezy objg¢ kuchnie oraz zmywalnie, zlokalizowane na poziomie parteru i 1
pietra, podtaczy¢ do LSW (umieszczonymi na korytarzu i potgczone galwanicznie z szyng PE
rozdzielnice danego pietra), czesci przewodzgce obce przewodami LgY zo 1x4 mm?2.

Projektuje sie instalacje odgromowa klasy LPS IV ztozong z zwoddw poziomych (oka 20x20 m)
i pionowych (maszty odgromowe o wys. 3 m) na dachu oraz przewoddéw odprowadzajgcych
jako okragte gtadkie druty stalowe ocynkowane ¢ 8 mm prowadzone po elewacji budynku na
wspornikach dystansujacych. Na poziomie gruntu w puszkach wykona¢ zfacza kontrolno-
pomiarowe i potgczyé przewody odprowadzajgce z uziomem otokowym.

Na dachu nalezy podtgczy¢ do zwoddw poziomych wszystkie elementy metalowe nie bedace
urzadzeniami elektrycznymi.

Instalacje uziemienie i odgromowag przedstawiono na rys. E3-1 -:- E3-3.

4.11 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacja zasilajgca w rozdzielnicy budynkowej wykonana jest uktadzie sieciowym TN-S, w
rozdzielnicy zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje
podstawowg czesci czynnych. Zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wytgczenie zasilania oraz ochrone uzupetniajgcg poprzez zastosowanie
wytacznikéw réznicowopragdowych wysokoczutych (Al< 30 mA).

4.12 Instalacja przyzywowa

Projektuje sie instalacje przyzywowa w pokojach pacjentéw, salach terapii, tazienkach. W
pomieszczeniu pielegniarek na 1 pietrze nalezy umiesci¢ centralke. Schematy instalacji
przyzywowej przedstawiono na rys. P1-:-P4. Rozmieszczenie elementdw instalacji na rys. E4-1
-:- E4-3.

4.13 Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami oraz uznanymi zasadami wiedzy technicznej. Po wykonaniu
prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne m.in. badanie rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe] oraz ciggtosci potgczen wyréwnawczych.
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5 Informacja dotyczaca planu BIOZ

5.1 Zakres robdt
Prace instalacyjne polega¢ bedg na wykonaniu:

- bruzd w $cianach,

- montazu opraw oswietleniowych na suficie,

- montazu rozdzielnic,

- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych kabli i przewodow,
- pomiardow skutecznosci ochrony przeciw-porazeniowej i stanu izolacji,

- pomiardw ciggtosci i skutecznosci potaczen ekwipotencijalnych,

- prac wykonczeniowych wewnetrznych,

5.2 Przewidywane zagrozenia
- upadek z wysokosci — prace na wysokosci (na dachu, wewnatrz budynku), rusztowania,

- porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

- uderzenia spadajacymi przedmiotami- rusztowania,

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na cze$ciach maszyn bedgcych w
ruchu - pity tarczowe i faricuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek, zbrojenie konstrukcji,
blachy i prety.

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

5.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.
- szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,

- instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub
wyznaczona osoba,

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku Swiadectwa odbycia szkolenia
znajdujga sie w aktach osobowych pracownika lub sg odnotowane w dzienniku szkolern BHP na
budowie.

5.4 Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych zagrozeniu

- wszelkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenistwa i
higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z
ich specyfikacjami,

- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych,

- oznakowac i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach,

Hﬁ Instalatoriwsytw c‘xwelektrgczne Str. 12



- oznakowac plac manewrowy.
Catosc robot wykonac zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — cz. V ,,
Instalacje elektryczne”,

- rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- rozporzgdzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentow.

Przed przystgpieniem pracownikdow do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczagce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

- data szkolenia,
- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,
- podpis szkolonego,
- podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru S$redniego ze
strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robdt wykonuje
inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Przestrzegac wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia
w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w
zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i ppoz. nalezy stosowac¢ niepalne ubrania, gasnice
proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.
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