OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu

w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim -PARTER

STRONA PRAWA
wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzu parteru
obudowa stupoéw i podciggéw stalowych
obudowa pionéw centralnego ogrzewania
wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworéw oraz wymiana wykla-
dzin podiogowych w salach chorych i na korytarzyku
przebudowa instalacji
-malowanie $cian i sufitbw w poziomie parteru -prawa strona oraz bocznej klatki
schodowej

1. Podstawa opracowania

umowa nr 74/18/G/ z dnia 28.12.2018r. zawarta pomiedzy Szpitalem

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana

z Pracownig Projektowg mgr inz. arch. Maria Landowska

inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Starogard Gdanski
uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem budynku

mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500 aktualna na dzieh 31.07.2019r.

2. Temat opracowania .
Zakres opracowania obejmuje przebudowe i remont pomieszczen:

Parter

Obudowa stupdw i podciggoéw stalowych do klasy odpornosci ogniowej REI 60
Wykonanie sufitdw podwieszanych systemowych w korytarzyku

Wykonanie posadzek w 5 pokojach chorych z uzupetnieniem fragmentow
przy drzwiach (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Wykonanie oktadziny scian z glazury (fartuchy) przy umywalkach

Wymiana stolarki drzwiowej wraz poszerzeniem otworéw w pokojach pacjen-
tow

Wykonanie odbojow w salach chorych, w korytarzyku odbojoporeczy
Malowanie scian pokoi chorych i korytarzyka

Malowanie $cian i sufitu bocznej klatki schodowej

Demontaz Scianki dziatowej na klatce schodowej bocznej

3. Zagospodarowanie terenu

3.1 Opis stanu istniejgcego.

Budynek pawilonu 20 jest zlokalizowany w zespole obiektéw Szpitala . Dostep (dojscie i
dojazd) do budynku prowadzi z drogi wewnetrznej od strony frontowej (zachodniej).

3.2 Opis stanu projektowanego

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu

3. 3. Zielen
Pozostawia sie istniejgca zielen wysoka,
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3.3.3. Sieci instalacji zewnetrznych
Budynek posiada sieC cieptowniczg, przytgcze kanalizacyjne, wodociggowe, energe-
tyczne, telekomunikacyjne

4. Opis ogolny budynku.

Obiekt petni funkcje oddziatu psychiatrycznego terapii uzaleznien od alkoholu, z poko-
jami chorych gabinetami lekarskimi, pokojami pielegniarskimi oraz pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi i gospodarczymi.

Obiekt sktada sie z nastepujgcych segmentow:

- korpus gtowny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony,

- dwa skrzydta dwukondygnacyjne, bez podpiwniczenia,

- do skrzydta lewego dobudowana jest czesc jednokondygnacyjna (wspotczesna).
Budynek zostat wzniesiony w formie eklektycznej o uproszczonych formach nawigzuja-
cy do architektury romanskiej i gotyckiej.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — konstrukcja murowana z cegty ce-
ramicznej petnej gr. 50 — 60, strych nieuzytkowy gr 25 cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy i stropodach - ceglane Kleina

Nad skrzydtami dach czterospadowy nad czes$cig srodkowg dach dwuspadowy.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe w korpusie i w skrzydle prawym.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: budynek 690,00 m?
Kubatura ok. 6463m3
Wysokos¢ budynku przy gtéwnym wejsciu 12,80m

5. Opis robét budowlanych

Roboty w pomieszczeniach parteru

Obudowa stupdéw i podciggow stalowych

Obudowa z ptyt GKF do klasy odpornosci ogniowej REI 60
Obudowa pionéw centralnego ogrzewania

Obudowa z ptyt GKF dwuwarstwowo

Wymiana wyktadzin podtogowych w pokojach pacjentéw i korytarzyka skrzydta prawe-
go,

Wykonac¢ w kolejnosci technologiczne;j:

e Rozbiorka istniejgcej posadzki

e Usuniecie warstw podposadzkowych

¢ Wykonanie posadzek

Wymiana drzwi do pokojéw pacjentéw i Magazynu (EIS30)
Wykonac¢ w kolejnosci technologiczne;j:
o demontaz stolarki drzwiowej istniejgcej z sal
e poszerzenie wraz przesunieciem otworéw drzwiowych
¢ osadzenie nadprozy zelbetowych typ L-19 /150,
e o0sadzenie stolarki drzwiowej w salach chorych otwieranych na zewnatrz - 180°
Wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzyku skrzydta prawego
Sufit systemowy kasetonowy z materiatu niepalnego i niezapalnego, niekapigcego i nieodpada-
jacego pod wptywem ognia, do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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Montaz umywalek w salach chorych wraz z wykonaniem fartuchéw z glazury(parter i |
Pietro)

Wykonanie odbojoporeczy w ciggach komunikacyjnych i salach chorych odbojnic
Malowanie wszystkich pomieszczen i bocznej klatki schodowej

Wykonanie odbojéw w salach chorych oraz odbojéw i pochwytow w korytarzyku

6. Opis materiatowy

Posadzki projektowane

Uktad warstw posadzki w salach pacjentow:

Szlichta betonowa zbrojona gr. 5¢cm (siatka petow @4.5mm co 10cm)
Wylewka samopoziomujgca gr. 0,5cm

Posadzka typu tarkret

Kolorystyka projektowana:

posadzka typu tarkiet w kolorze jasnym szarym

Sciany remontowane

Sale pacjentow:

- Malowanie sufitow i scian — wykona¢ w technice emulsyjnej, po wyréwnaniu istniejg-
cych tynkéw przy pomocy gtadzi gipsowych

-Lamperie na wysokosci opaski drzwi-dwukrotnie lakierem lamperyjnym

Sufity podwieszane
Systemowe kasetonowe z materiatu niepalnego i niezapalnego, niekapigcego i nieod-
padajgcego pod wptywem ognia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Wymiana stolarki drzwiowej
Wykonac w kolejnosci technologicznej:
-Demontaz stolarki drzwiowej istniejgcej z sal chorych przesuwnych
- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych z montazem nadprozy
-Osadzenie stolarki drzwiowej z sal chorych otwieranych na zewnatrz - 180°
-drewniana indywidualna wg rys. Zestawienie Stolarki Drzwiowe;j
Nalezy wykona¢ szczeline pomiedzy podtogg a drzwiami w celu doptywu swiezego
powietrza
Drzwi drewniane biate ptycinowe z przeszkleniem — szkio matowe bezbarwne bez-
pieczne.
Drzwi do magazynku aluminiowe z przeszkleniem EIS30 -KOLOR DO UZGODNIENIA

Przed zamoéwieniem stolarki drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

7. Instalacje

7.1. Instalacja elektryczna-przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji wg projektu
branzowego- parter skrzydto prawe i klatka schodowa

7.2. Instalacja cieptej i zimnej wody, kanalizacyjna - wg projektu branzowego w pozio-
mie piwnicy (czes¢ srodkowa) oraz w poziomie parteru i | pietra

7.3. Instalacja SAP -- parter skrzydto prawe i klatka schodowa, wg projektu branzowe-
go

7.4 Instalacja hydrantowa

Na poziomie piwnic wykona¢ nowe przytgcze do istniejgcej instalacji hydrantowej, pod-
tgczy¢ pod stropem.

7.5 Instalacja c.o.
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Istniejgcy instalacje c.o. zabudowag, dotyczy to piondéw i poziomow przypodtogowych.

8. Warunki korzystania ze srodowiska

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska. Nie przewiduje sie zanie-
czyszczenia powietrza , ani wzmozonego hatasu. Scieki sanitarne odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie sciekow technologicznych.

9. Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna
-budynek zaliczono do | kat. geotechnicznej

10. Obszar oddziatywania obiektu:

Stosujgc sie do zasad okreslania takiego obszaru wynikajgcych z legalnej definicji za-
mieszczonej w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2017 r poz. 1332) i zgodnie z przepisami §13a i § 60 ust. 2 rozporzadzenia. "llekroc
w ustawie jest mowa o obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu"

W przypadku przebudowy - podziatu pomieszczen pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien
od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowoi Psychicznie Chorych obszar oddziatywania obiek-
tu ogranicza sie do obiektu w ktérym projektuje sie przebudowe. Projektowana przebu-
dowa nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkdéw ani nie ogranicza ich rozbudowy,
nie stwarza zacienienia , inwestycja nie spowoduje degradaciji waloréow krajobrazowych,
nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku
opracowywanego jaki i dla catego sgsiedniego otoczenia

Przepisy prawa , w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Art.5 ust.1 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Starogard Gdanski symbol
A.84.U2.

Po analizie powyzszych punktow stwierdzono iz projektowany obiekt nie bedzie
wptywac na sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do
terenu dziatki 3/13 obr.4. Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw osob
trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 07,07,94r. Prawo budowlane.

11. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

Zespot Szpitala wpisany do rejestru zabytkow nr rej. 1482 (dawny woj. gdanskiego Dec.
Nr 1111 z dnia 17.10.1994r.).
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12. Ochrona przeciwpozarowa

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
WARUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO POMIESZCZEN PAWILONU
LECZNICZEGO NR XX W SZPITALU DLA NERWOWO
| PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM

I. PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2015 rok, poz. 1422 z p6zn. zm),

2. rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 rok, poz. 462, z pézniejszymi zmianami),

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

4. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

5. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117),

6. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z
pdzniejszymi zmianami),

7. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi
zmianami),

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku,
wynikajgce z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej w zakresie
wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego, wskazane w § 5 ust. 1 przepisu [5].

. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podlegajgcy przebudowie budynek jest zlokalizowany w zespole obiektow Szpitala.
Dostep (dojscie i dojazd) do budynku prowadzi z drogi wewnetrznej od strony
wschodniej. Wejscie do budynku od strony potudniowej oraz od strony zachodniej
poprzez klatke schodowa.

Rok budowy budynku 1894-1898r. Zespét Szpitala wpisany do rejestru zabytkow nr rej.
1482 (dawny woj. gdanskiego Dec. Nr 1111 z dnia 17.10.1994r.).

Obiekt petni funkcje oddziatu uzaleznienn od alkoholu z pokojami chorych, gabinetami
lekarskimi, pokojami pielegniarskimi oraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i
gospodarczymi.
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Obiekt sktada sie z nastepujgcych segmentow:

- czesc¢ srodkowa trzykondygnacyjna, podpiwniczona,

- lewe i prawe skrzydto dwukondygnacyjna, podpiwniczenia.

Piwnica z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi - czas przebywania tych
samych oséb w pomieszczeniach piwnicy nie przekroczy 2 godzin dziennie, a
wykonywane tam czynnosci majg charakter dorywczy.

Budynek zostat wzniesiony w formie eklektycznej o uproszczonych formach
nawigzujgcy do architektury romanskiej i gotyckiej.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — konstrukcja murowana z cegty
ceramicznej petnej gr. 50 — 60 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji:

- korpus gtowny trzykondygnacyjny, podpiwniczony,

- pozostata cze$¢ budynku dwukondygnacyjna, podpiwniczona.
Wysokos¢: budynek o wysokosci ca 12,25 m — budynek sredniowysoki.
Kubatura budynku wynosi 6463 m?3,

Powierzchnia zabudowy 690 m?2.

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Granice nieruchomosci przebiegajg w odlegtosci wiekszej niz 4 m od scian budynku,
ktore nie sg elementami oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8 m od innych budynkéw szpitala,
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Brak projektowanej zabudowy sgsiedniej, wymuszajgcej zwiekszenie odlegtosci
minimalnych.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2]. Wyposazenie i
zastosowane materiaty typowe dla tego typu budynkow.

Materiatami jakie bedg wystepowaty w budynku w réznej postaci to:

» drewno i pityty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania
mebli. Temperatura zapalenia od 250 do 400°C.

» tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220°C. Tkanin Inianych i
jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg
sie w temperaturze powyzej 200°C.

» tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewodow i kabli elektrycznych,
obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia
waha sie w przedziale od 200 do 400°C.

» papier — temperatura zapalenia waha sie od 230° (np. papier gazetowy) do
300°C (tektura).

» Skora, guma — temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 °C, a
skoéry ok. 400°C.

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qd)

Nie jest wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej budynku gdy kondygnacje lub ich czesci sg zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi, a podstawg do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla
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budynku jest jego =zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do
odpowiedniej grupy wysokosci.

Pomieszczenia techniczne w piwnicy z Qd do 500 MJ/m2.

Pomieszczenia magazynowe funkcjonalnie powigzane z czescig budynku zaliczona do
ZL .

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Objety zakresem opracowania budynek z uwagi na  przeznaczenie i sposob
uzytkowania zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

W budynku przewiduje sie przebywanie do 70 oséb.

Na poziomie 0 przewiduje sie przebywanie do 30 osob. llos¢ pacjentéw 20. Jadalnia do
20 oso6b, pozostate pomieszczenia do 6 oséb.

Na poziomie +1 przewiduje sie przebywanie do 30 oséb. llos¢ pacjentéw 20. Jadalnia
do 20 os6b, pozostate pomieszczenia do 6 0sob.

Na poziomie +2 przewiduje sie przebywanie do 30 oséb. Sale terapii do 10 oséb,
pozostate pomieszczenia do 6 osob.

Na poziomie -1 piwnica o charakterze techniczno — gospodarczym nie przeznaczona na
staty pobyt ludzi (pomieszczenia magazynowe, wezet cieptowniczy).

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wielokondygnacyjnego
Sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zgodnie z
zapisami §227 ust. 1 rozp. [4] moze wynosi¢ 3500m? i nie jest przekroczona.

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr | lewe skrzydto pierwszego pietra ZL Il (odziat psychiatryczny),

- strefa pozarowa nr |l pozostata czes¢ budynku ZL |l (odziat psychiatryczny).

WYDZIELENIA POZAROWE

Piwnica wydzielona od pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi $cianami
i stropem spetniajgcym wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30. W piwnicy wezet cieplny, maszynownia i szyb windy
wydzielony $cianami spetniajgcym wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 i
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Klatki schodowe obudowane scianami REI 60 i zamkniety drzwiami EI 30.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 Ilub RElI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego
pomieszczenia. Przejscia instalacyjne przewodoéw wentylacyjnych zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60,
lub obudowane (EIS) scian i stropdw tego pomieszczenia.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
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Na podstawie kwalifikacji pozarowej niniejszego opracowania stosownie do ustalen
§212 ustep 2 (tabela) z uwzglednieniem ustaleh ustepu 3 i 5 rozporzadzenia WT a
takze z uwzglednieniem ustalen §8 rozp. WT okreslajgcego podziat budynkéw na grupy
wysokosci, dokonuje sie ustalenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Zgodnie z § 212 ust.2 i 5 rozp. WT projektowana strefa pozarowa zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11 kwalifikuje sie do klasy odpornosci pozarowej ,B”.

Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej ,B”, stosownie do
ustalen § 216 ust. 1 rozp. WT powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, z
zastrzezeniem § 237 ust. 9 rozp. WT [dotyczgcy klasy odpornosci ogniowej scian
dziatowych ktére wydzielajg pomieszczenia po przez ktore jest prowadzona droga
ewakuacyjna przez najwyzej trzy pomieszczenia, co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > *)

odpornosci | gtdwna konstrukcja | strop? | $ciana Sciana przekrycie

pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrznal> | wewnetrzna® | dachu®

budynku | no$na 2)

1 2 3 4 5 6 7

B’ R 120 R 30 REI|EI6O El 30 RE 30
60 (0 &)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=)—nie stawia sie wymagan.

1)Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Fundamenty - przedtuzenie $cian piwnic z odsadzkami, murowane z cegty petnej na
zaprawie cem-wap; gruzobeton.

Sciany piwnic - murowane z cegly peinej na zaprawie cem.-wap., nadproza drzwi i
okien - tuki z cegty, od strony zewnetrznej cegta licéwka.

Stropy nad piwnicami: sklepienia kolebkowe na tukach z cegty petnej oraz na belkach
stalowych, czes¢ stropu - zelbetowe ptyty krzyzowo zbrojone.

Sciany parteru - murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wap. nadproza drzwi i
okien - tuki z cegty, tuki ptaskie, nadproza i obramowania okien - glify i tuki
wielowypustowe.

Stropy nad parterem i pierwszym pietrem: sklepienia kolebowe na tukach z cegty
petnej oraz na belkach stalowych, czesc¢ stropu - zelbetowe ptyty krzyzowo zbrojone.
Sciany | pietra - murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wap. nadproza drzwi i
okien tuki z cegly, tuki ptaskie, nadproza i obramowania okien - glify i tuki
wielowypustowe.
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Stropodachy skrzydet — Zelbetowe kryte papa.

Sciany poddasza korpusu - murowane z cegty petnej na zaprawie cem-wap. nadproza
I obramowania okien - tuki.

Dach korpusu - zelbetowy kryte papa.

Kominy - przewody wentylacyjne murowane, czes¢ przewodow konczy sie wylotami w
przestrzeni strychu.

Stalowe elementy konstrukcyjne stropow za pomocg farb ogniochronnych zostang
doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej R 60.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Kondygnacja
piwniczna w czesci trzykondygnacyjnej o charakterze techniczno — gospodarczym nie
przeznaczona na staty pobyt ludzi (pomieszczenia magazynowe, wezet cieptowniczy).

Z kondygnacji parteru ewakuacja oparta na przejsciu i dojsciu ewakuacyjnym z trzema
drzwiami ewakuacyjnymi prowadzgcymi na zewnatrz budynku.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Dla
Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktoérych okresla sie
tgcznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania odpornosci ogniowe;.
Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji ze strefy pozarowej nr
| wynosi okoto 12m przy wymaganych 10m.

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r. Przy co najmniegj
2 dojsciach 40m dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojscia dtugos¢ 80m. Dojscia te nie mogg sie pokrywacC ani krzyzowac, przy czym
dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na diugosci nie wigkszej niz 2 m —
warunek spetniony.

Z kondygnacji pierwszego pietra ewakuacja dwiema klatkami schodowymi - przy co
najmniej 2 dojsciach 40m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugos¢ 80m. Dojscia te nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowac, przy
czym dopuszcza sie ich wspolny poczgtkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m
— warunek spetniony.

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,4 m i wysokosci co najmniej 2,2 m. Dopuszcza
sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb (kondygnacja piwniczna).

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajg
szerokosci drég ewakuacyjnych.

Ewakuacja pionowa dwiema klatkami schodowymi. Klatki schodowe obudowane
zamykana drzwiami El 30 bez warunku dymoszczelnosci, wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Powyzsze zalegalizowane
Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP o nr WZ
5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.20109r.

Drzwi ewakuacyjne nie bedg wyposazone w samoczynne otwieranie za pomocg
systemu wykrywania dymu stuzgce do napowietrzania klatki schodowej — drzwi
zabytkowe.

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r.

Klatka schodowa gtéwna o parametrach:

- maksymalna wysokos¢ stopnia wynosi 0,175m przy wymaganej 0,15m,

- spocznik o szerokosci uzytkowej od 1,46m do przy wymaganych 1,50m,
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- szerokos¢ biegu schoddw o szerokosci uzytkowej od 1,30m do 1,36m przy
wymaganych 1,40m,

- biegi i spoczniki jako Zzelbetowe z klasg odpornosci ogniowej R 60.

Klatka schodowa boczna o parametrach:

- maksymalna wysokos¢ stopnia wynosi 0,175m przy wymaganej 0,15m,

- spocznik o szerokosci uzytkowej od 1,34m przy wymaganych 1,50m,

- szerokos$c¢ biegu schoddw o szerokosci uzytkowej 1,40m,

- biegi i spoczniki jako zelbetowe z klasg odpornosci ogniowej R 60.

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r. Wyjscia z klatek schodowych
prowadzi bezposrednio na zewnagtrz budynku.

Szerokos$¢ dwuskrzydtowych wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku
z gtéwnej klatki schodowej otwierajg sie na zewnagtrz i posiadajg szerokos$¢ 1.40m ze
skrzydtami 0.70/0.68m oraz 0.79/0.59m.

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r. Szerokos¢ jednoskrzydiowego
wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego z bocznej klatki schodowej otwierajg sie na
zewnatrz i posiadajg szerokos¢ 1.10m przy wymaganej szerokosci 1,40m.

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r.

Szerokos¢ jednoskrzydtowego wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz
budynku z lewego skrzydta budynku posiadajg szerokos¢ 1.15m przy wymaganej
szerokosci 1,40m.

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r.

Szerokos$¢ dwuskrzydtowego wyjscia ewakuacyjnego na parterze prowadzacego z
komunikacji do gtdwnego wejscia budynku otwierajg sie do wewnatrz i posiadajg
szerokos¢ 1.60m ze skrzydtami 0.80/0.80m gdzie, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m i otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z komunikacji do wyjscia ewakuacyjnego
prowadzgcego na zewngtrz budynku z lewego skrzydta budynku posiadajg szerokosc¢
0,80m przy wymaganej szerokosci 0,90m.

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.20109r.

Szerokos$¢ dwuskrzydtowych drzwi na drodze ewakuacyjnej parteru z lewego skrzydia
do korpusu gtbwnego posiadajg szeroko$¢ 1.40m ze skrzydtami 0.75/0.65m gdzie,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.20109r.

Szerokos$¢ dwuskrzydtowych drzwi na drodze ewakuacyjnej parteru z prawego skrzydta
do korpusu gtdbwnego posiadajg szeroko$¢ 1.40m ze skrzydtami 0.81/0.59m gdzie,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

W strefie pozarowej nr | szerokos¢ dwuskrzydtowego wyjscia ewakuacyjnego z
pomieszczenia magazynowego na komunikacje posiadajg szeroko$¢ 1.40m ze
skrzydtami 0.78/0.62m gdzie, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m .

Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r.

Szerokos$¢ dwuskrzydtowych drzwi na drodze ewakuacyjnej | pietra z prawego skrzydta
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do korpusu gtébwnego posiadajg szeroko$¢ 1.40m ze skrzydtami 0.81/0.59m gdzie,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.
Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Powyzsze zalegalizowane Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego
PSP o nr WZ 5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r.
Wejscie do piwnicy zamkniete jest istniejgcymi drzwiami w klasie EI 30.
Kazde z pomieszczen od drog ewakuacyjnych zamkniete jest drzwiami.
W strefie pozarowej ZL 1l stosowanie do wykonhczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Elementy oktadzin oraz
wyposazenia powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.
W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie wystroju wnetrz i wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych. W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

10. SPOSOB WYKONANIA LUB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH

10.1. PRZEPUSTY WSZELKICH INSTALACJI UZYTKOWYCH

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodéw instalacji
elektroenergetycznej nalezy zastosowaC masy peczniejgce w wymaganej klasie z
wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur palnych nalezy zastosowaé opaski
peczniejgce, w wymaganej klasie, z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta
tych zabezpieczen.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (piwnica, klatka schodowa) dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego
pomieszczenia.

10.2. WENTYLACJI MECHANICZNEJ I/LUB KLIMATYZACJI

Budynek nie bedzie posiadat centralnej wentylacji mechaniczne;j.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 1. przepisu [1] przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 4. przepisu [1] drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych sg wykonane z materiatow niepalnych. Zgodnie
z ustaleniami § 267 ustep. 6. przepisu [1] elastyczne elementy tgczace, stuzgce do
potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow, zostaty wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiadajg dtugo$¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie sg prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego [Sciany, stropy].

W budynku obecnie jest wentylacja grawitacyjna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy wydzieleni
przeciwpozarowych powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowag, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS 60). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez wydzielenia pozarowe, ktorej nie obstugujg, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow wydzieleni
przeciwpozarowych z wuwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS 60) lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

10.3. INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Budynek ogrzewany z wezta cieplnego.

10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien §
186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi”’, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaC ciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia.

Wszystkie urzgdzenia, ktore sg niezbedne podczas pozaru w tym urzgdzenia
przeciwpozarowe, muszg by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Przewody i kable elektryczne w obwodach powinny mie¢ klase PH/E odpowiednig do
czasu wymaganego dziatania tych urzgdzen, w szczegolnosci dla:

- instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

- instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe,

- systemy sterujgce i monitorujgce urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej. Oprzewo-
dowanie w obrebie drog ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub obudowach, ktére
nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggng temperatury wystarcza-
jacej do zapalenia otaczajgcych materiatow, w czasie okreslonym przepisami dla ele-
mentow budowlanych drog ewakuacyjnych.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzenh elektrycznych powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.
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10.6. INSTALACJA ODGROMOWA
wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.

11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWEOZAROWYCH WYNIKAJACY Z
PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

11.1. STALE URZADZENIA GASNICZE
Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze - § 27 ust.1 przepisu [2]

11.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)

Budynek z mocy obowigzujgcych przepiséw nie wymaga wyposazenia w instalacje
systemu sygnalizacji pozarowej.

Jako przyjete rozwigzania zastepcze przyjeto wyposazenie budynku (ochrona petna) w
System Sygnalizacji Pozaru obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, bez
systemu automatycznego powiadamiania strazy pozarnej. Sygnat kierowany bedzie do
pomieszczen portierni ochrony zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na terenie
Szpitala.

Dla powyzszych urzadzen nalezy opracowac odrebny wtasciwy projekt i uzgodni¢ go z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Budynek, nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu
ostrzegawczego - § 29 ust.1 przepisu [2].

11.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Budynek wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym na wszystkich kondygnacjach.

11.5. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: istniejgce na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych. Przewidziane dziatanie przez jedng godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Zgodnie z projektem instalacji awaryjnego oswietlenia.

Instalacja ta powinna spetniaé réwniez pozostate wymagania wskazane w Polskich
Norm, w zakresie ich obowigzywania wskazanym przepisem [1]. Oprawy atestowane i
dopuszczone do stosowania w instalacjach ochrony przeciwpozarowe.

Do miejsc, ktore szczegoblnie nalezy oswietli€ zalicza sie:

- kazde drzwi wyj$ciowe uzywane w czasie awarii,

- schody, ktore nalezy oswietli¢ w taki sposéb, aby kazdy stopieh byt bezposrednio
oswietlony, oraz spoczniki schoddéw,

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

- miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczenstwa,

- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjne;j,

- miejsca na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

- miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

- miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

- miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i urzgdzenia sygnalizaciji
pozarowej.

Dla powyzszych urzadzen nalezy opracowac odrebny wtasciwy projekt i uzgodni¢ go z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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11.6 URZADZENIA ODDYMIAJACE

Klatki schodowe obudowane zamykana drzwiami El 30 bez warunku dymoszczelnosci,
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Brak uruchamiania samoczynnego za pomocg systemu wykrywania dymu drzwi
stuzgcych do napowietrzania klatek schodowych. Powyzsze zalegalizowane
Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP o nr WZ
5595.248.4.2019.BG z dnia 19.11.2019r. Wyposazenie klatki schodowej w samoczynne
urzgdzenie do usuwania z niej dymow i gazoéw pozarowych w oparciu o Polskg Norme
PN-B-02877- 4 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynku
wynosi co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe].
Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m?.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
przewidzie¢C odpowiednig liczbe otworéow przez ktére przedostaje sie powietrze
uzupetniajgce, umiejscowionych w dolnych czesciach pomieszczenia.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o
30% wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap dymowych. Mozliwe jest tu
wliczenie okien w dolnej czesci pomieszczenia oraz drzwi, ktére w przypadku pozaru
dadzg sie otworzy¢ od zewnatrz.

Dla powyzszych urzadzen nalezy opracowac odrebny wtasciwy projekt i uzgodni¢ go z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.7. OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU
Obiekt i teren oznakowacC zgodnie z Polskimi Normami, wedtug odrebnej analizy w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem:

> PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

> PN-N-01256-02:1992. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja (norma zastepujgca).

> PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki
przeciwpozarowe,

> PN-N-01256-4:1997/Az1:2003. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne s$rodki
przeciwpozarowe.

> PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
W budynku nalezy zastosowac¢ znaki ewakuacyjne podswietlane.

11.8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu istniejgcy jest zlokalizowany w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu jest zastosowany do
wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

11.9 SCENARIUSZ POZAROWY UWZGLEDNIA NASTEPUJACE FUNKCJE:
W obiekcie stosuje sie system sygnalizacji pozarowej ssp, ochrona catkowita

(petna).
Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke pozarowg
automatyczng, przeznaczony wytgcznie dla Obstugi, i jest sygnalizowany

wewnetrznym sygnatem akustycznym i optycznym w centralce ssp, ktérego
odebranie obstuga powinna potwierdzi¢c w czasie t1. Nie potwierdzony alarm |
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stopnia przechodzi automatycznie w alarm 1l stopnia. Czas t1 powinien by¢
uzgodniony na etapie uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej ssp. Alarm |
stopnia bedzie generowany tylko w trybie pracy centrali ,Personel obecny".
Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonac
rozpoznania zagrozenia w czasie t2. Przed uptywem czasu t2 w przypadku nie
wykrycia zagrozenia, alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki. Czas
t2 powinien by¢ uzgodniony na etapie uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowe;j
ssp. Po uptywie czasu t2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il
stopnia (petny - pozarowy), podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie:

urzagdzen przeciwpozarowych,

urzadzen wspotdziatajgcych,

sygnalizatoréw pozarowych poprzez ich uruchomienie,

urzgdzen transmisji alarmu do KP PSP w Starogardzie Gdanskim,
funkcjonujgcej w systemie ciggtym (24 godziny 7 dni w tygodniu).
Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP powoduje natychmiastowe przejscie
systemu w stan alarmu Il stopnia. Funkcja taka umozliwia roéwniez obstudze
skrécenie czasu t2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie
zagrozenie pozarowe. System sygnalizacji pozarowej ssp powinien przekazywac w
sposoOb automatyczny sygnaty:

zbiorczy sygnat alarmu pozarowego Il stopnia,

zbiorczy sygnat alarmu uszkodzeniowego.
W przypadku trybu pracy centrali ,Personel nieobecny" alarmy z czujek pozarowych
i przyciskow ROP powodujg natychmiastowe wygenerowanie alarmu Il stopnia. W
ramach integracji dziatania systemdéw sterowania, przewiduje sie wymienione
zasady. Zasady te sg ramowe i wymagajg wnikliwej analizy projektantéw branz oraz
wykonawcy obiektu.
Wspoétdziatanie systemow przeciwpozarowych.
W obiekcie zastosowane zostaty nastepujgce systemy bezpieczenstwa pozarowego:

system sygnalizacji pozarowej,

zamkniecia stref pozarowych,
System sygnalizacji pozarowej oraz wspoétdziatajgce systemy, muszg by¢ projektowo
starannie dobrane pod wzgledem parametréw poprzez powykonawcze opracowanie
matryc sterowan i scenariuszy pozarowych tak, aby dziatanie jednego z nich nie
utrudniato lub wrecz nie wykluczato mozliwosci zadziatania drugiego. Organizacja
alarmowania w systemie sygnalizacji pozarowej daje stuzbie monitoringu mozliwos¢
weryfikacji w scisle okreslonym czasie, czy zgtoszone zdarzenie:
stanowi powazne zagrozenie, wymagajgce interwenciji jednostek strazy pozarnej, mo-
ze by¢ zlikwidowane za pomocg gasnic, jest alarmem fatszywym.
Do stuzby monitoringu bedg wptywaé sygnaty alarmowe ze stref pozarowych
obiektu, objetych ochrong systemu sygnalizacji pozarowej. Obiekt wraz z planem
sytuacyjnym i rzutami kondygnacji powinien znajdowaC sie w pomieszczeniu
monitoringu. Analizujgc zagrozenie pozarowe w obiekcie przyjeto, ze najbardziej
prawdopodobng przyczyng powstania pozaru moze byc:

prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wiasciwego
zabezpieczenia i nie stosowanie sie w tym zakresie do zasad bezpieczenstwa
wynikajgcych z ustalen odrebnej instrukciji,

wady instalacji i urzadzen technicznych i elektrycznych wystepujacych w
obiekcie,

prowadzenie procesu technologicznego niezgodnie z dokumentacjg w tym
zakresie, lub w sposéb naruszajgcy zasady bezpieczenstwa pozarowego,

nieostroznos¢ pracownikow i uzytkownikéw, w tym z otwartym ogniem,

nieostroznos¢ osob trzecich lub ich celowe dziatanie.
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Przewiduje sie wystepowanie dwustopniowej organizacji alarmowania, polegajgcej
na obstudze alarmu | stopnia i alarmu Il stopnia.
Organizacja alarmowania dwustopniowa skutecznie eliminuje fatszywe alarmy a
jednoczes$nie umozliwia przysSpieszenie wygenerowania alarmu Il stopnia, w
przypadku wystgpienia rzeczywistego zagrozenia.
Przyjeto, ze po wystgpieniu alarmu | stopnia, zostang podjete stosowne dziatania,
polegajgce miedzy innymi na:
rozpoznaniu sytuacji:
sprawdzenie, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, lub stwierdzenie, ze
wystgpit alarm fatszywy, ustalenie, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku
Z pozarem,
okreslenie, na czym polega zagrozenie, oraz:
czy istnieje koniecznos¢ powiadomienia strazy pozarnej, lub czy zagrozenie jest na
tyle mate, ze mozna je zlikwidowa¢ wiasnymi sitami za pomocg gasnic (uwaga:
dziatania gasnicze mogg by¢ podjete tylko i wytgcznie wtedy, gdy zagrozenie jest
bardzo mate i na miejscu znajdujg sie co najmniej dwie osoby). Podjecie
stosownych dziatan przewidzianych w procedurach postepowania w zaleznosci od
wystepujgcej sytuaciji i jej oceny:
powiadomienie strazy pozarne;j,
powiadomienie kierownictwa o wystepujgcej sytuaciji,
podijecie dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic,
rébwnoczesne z dziataniem gasniczym, rozpoczecie ewakuacji ludzi ze strefy
pozarowej w zakresie wynikajgcym z wystepujgcego zagrozenia. Uwzgledniajgc
prawidtowe dziatania ochrony, pracownikéw i uzytkownikow mozna spodziewac sie,
ze pozar nie bedzie rozwijat sie w sposob niekontrolowany, a ewentualna ewakuacja
ludzi  przebiegnie sprawnie, przy zatozeniu przestrzegania wymagan
bezpieczenstwa dla drog ewakuacyjnych.
Scenariusze pozarowe powinny by¢ dostosowane do charakteru i funkcji obiektu, w
tym w szczegolnosci nalezy przez to rozumiec - opis sekwencji mozliwych zdarzen
w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub
obszaru oddziatywania, w szczegdlno$ci dla strefy pozarowej lub strefy dymowe;j,
uwzgledniajgcy przede wszystkim:
- sposob funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rod-
kéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicz-
nych, oraz ich wspoétdziatanie i oddziatywanie na siebie,
- rozwigzania organizacyjne, niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowa-
nych zabezpieczen.
Na poszczegdélnych etapach powinny byé sporzadzone nastepujgce rodzaje
scenariuszy pozarowych:
- scenariusze opis sekwencji mozliwych zdarzehn w czasie pozaru, dla strefy poza-
rowej lub strefy dymowej - na etapie realizacji (wykonawstwa) inwestycji - sporzadza
Generalny wykonawca,
- scenariusze matryce - na etapie realizacji (wykonawstwa) inwestycji - sporzadza
Generalny wykonawca,
- scenariusze powykonawcze - na zakonczenie inwestycji - sporzagdza Generalny
wykonawca; dokument ten powinien stanowi¢ zatgcznik do  instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.
12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na
kazde 100 m? powierzchni danej kondygnacji budynku - § 28 przepisu [2].
Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekraczaé 30 m. Do
gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.
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Zalecane sg gasnice proszkowe o pojemnosciach od 4 kg do 6 kg w jednostce sprzetu.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm?3/s lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagana
ilos¢ wody powinna by¢ zapewniona z hydrantu DN 80 nadziemnego. Nominalna
wydajnos$é hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien byc¢ zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej niz
75 m od Sciany budynku i nie mniejszej niz 5 m, nastepny w odlegtosci nie wiekszej niz
150 m.

Przy braku mozliwosci zabezpieczenia wymaganej ilosci wody w sieci wodociggowej,
wode nalezy zabezpieczy¢ w uzupetniajgcym przeciwpozarowym zbiorniku wodnym,
studni lub z naturalnego cieku. Pojemno$¢ przeciwpozarowego zbiornika powinna
wynosi¢ 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakujgcej wydajnosci wodociggu, jednak nie
mniej niz 50 m3,

14. DROGI POZAROWE

Do budynku dochodzi droga pozarowa, stanowigca element drég i placéw
wewnetrznych szpitala. Droga ta ma nawierzchnie utwardzong, dopuszczalny nacisk na
0$ co najmniej 100 kN, najmniejszy promien zewnetrznego tuku wiecej niz 11 m - droga
ta umozliwia dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Droga ta umozliwia dojazd do budynku bez zawracania.

Budynek potozony jest na terenie ogrodzonym o powierzchni przekraczajgcej 5 ha,
posiadajgcego wiecej niz 2 dojazdy, znajdujgce sie w odlegtosci wiekszej niz 75 m od
siebie.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢c mniej niz
11 m. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej przy chronionym budynku powinna wynosi¢
co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac¢ 5 %

Blizsza krawedz drogi pozarowej od scian budynku zawarta w przedziale odlegtosci od
5 do 15 m, a pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystepowaé state
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

Wymagany dopuszczalny nacisk na o$ nie mniejszy niz 100 kN.

Minimalna szerokos¢ na catej dtugosci obiektu oraz 10 m przed i za powinna wynosi¢ 4
m a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5%.

IV. WYMAGANIA - UWAGI DLA INWESTORA I/LUB WYKONAWSTWA

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako
wymagania do wykonania w procesie projektowania i realizacji inwestycji, ponadto co
nastepuje:

1. Elementy drewniane budynku nalezy zabezpieczy¢ do wymaganego stopnia
rozprzestrzeniania ognia (NRO).

2. Do wykonania wskazanych instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej
zastosowac tyko te wyroby, ktore posiadajg aktualne aprobaty techniczne Ilub
certyfikaty zgodnoSci.

3. Systemowe elementy o wskazanej klasie odpornosci ogniowej El, takie jak
Sciany, obudowy, stropy itp. powinny by¢ w wykonane zgodnie z przyjetym
atestowanym systemem np.: Knauf, Rigips lub odpowiednio innym.

4. Wszystkie drzwi pozarowe i/lub dymoszczelne wymagajg zastosowania systemu
samozamykania (samozamykacze).

5. Podane wymiary w Swietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy
rozumiec¢ jako uzyskane po wykornczeniu powierzchni elementow budynku, a w
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odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle
oScieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
SzerokoSci w Swietle oscieznicy. SzerokoSc¢ uzytkowg schodow statych mierzy
sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokos$ci te nie mogg byc¢
ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.

5. Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢c dokumentacje budowlang.
Dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budowlane do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoty zawierajgce wyniki badania stanu
technicznego instalacji uzytkowych (w szczegoélnoSci: elektrycznej, odgromoweyj,
natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw i oddymiania).
Dziennik budowy i wymagane oSwiadczenie kierownika budowy.

V. UZGODNIENIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

Uzgodnienia wymagajg wszystkie projekty urzgdzen przeciwpozarowych budynku.
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej i poddane badaniom
potwierdzajagcym prawidlowos¢ ich dziatania - § 3 ust. 1 przepisu [2].

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sie: urzadzenia state lub péistate,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci state
i pOtstate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzgdzenia inertyzujgce, urzgdzenia
wchodzgce w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji
pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzgdzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatdéw uszkodzeniowych, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, pompy w
pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia
oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem i ograniczajgce jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe
wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

UWAGI:

- Dla obiektu, na dzien rozpoczecia jego uzytkowania po przebudowie lub po

kazdym etapie przebudowy, nalezy opracowac lub zaktualizowaé posiadana
,INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” - przepis [2], oraz

wdrozy¢ ja do stosowania.

Szczegéfowy zakres tematéw, ktéore powinna regulowaé instrukcja

bezpieczenstwa pozarowego okresla tres¢ § 6 ust. 1 przepisu [2].

- Rozpoczecie uzytkowania obiektu mozliwe jest po spefnieniu wszystkich

wymaganych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Autor projektu:
mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94

59



OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Podstawy opracowania:
— inwentaryzacja architektoniczna budynku,
— wizje lokalne, odkrywki zarzadzone przez autora niniejszego opracowania.

2. Opis ogolny obiektu z oceng stanu technicznego:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — konstrukcja murowana z cegly ceramicznej
pelnej gr. 50 — 60, strych nieuzytkowy gr 25 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stropy odcinkowe na belkach stalowych.

Nad skrzydtami dach trzyspadowy nad cze$cig srodkowg dach dwuspadowy.

Oswiadczam, iz stan techniczny konstrukcji (tj. fundamentow, $cian fundamentowych, $cian
zewnetrznych 1 wewnetrznych konstrukcyjnych, stropéw oraz konstrukcja dachu) istniejacego
budynku pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska nr 7 jest w stanie umozliwiajacym prze-
budowe i remont pawilonu.

Oceng sporzadzitl: mgr inz. Maciej Majkowski
upr. nr POM 0359/POOK/09
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien
od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdan-
skim

Adres inwestycji: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie
Gdanskim
ul. Skarszewska nr 7 na dz. 3/13, obr. 4 Starogard Gdanski

Inwestor: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
ul. Skarszewska nr 7 na dz. 3/13, obr. 4 Starogard Gdanski

Autor/projektant: mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94
ul. Kleeberga 77, Starogard Gdanski
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1. ZAKRES ROBOT
A. Wedtug opisu technicznego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren nieruchomosci zabudowany jest obiektami Szpitala — budynki szpitalne,
administracyjne i pomocnicze

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
A. ROBOTY ROZBIORKOWE:
Teren na ktorych odbywaja sie roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone s3 recznie, przez
obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
— podraznienia bton sluzowych
— uszkodzenia gtowy
— upadek z wysokosci
— uszkodzenia rgk i nog

B. ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE
Roboty murowe beda wykonywane recznie.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
upadki pracownikdéw na ptaszczyznie, z wysokosci i do zagtebien
uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebez-
piecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)
urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie
okularéw ochronnych)
sttuczenia i skaleczenia ragk i n6g przenoszonymi materiatami - oparzenia skoéry ce-
mentem i wapnem
C. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Prace wykonczeniowe na wysokosci moga by¢ prowadzone
z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracowaé na prowizo-
rycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych
elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robét z uzyciem dra-
bin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny
te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem
sie.
Gtoéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
stosowanie substancji moggcych powodowac alergie
wykonywanie pracy na wysokosci
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem
niebezpieczenstwo pozaru

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
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szkolenie wstepne z zakresu BHP,
szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

b) Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 129, poz. 844 ze zm.),

C) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
szkolenia BHP,

srodki ochrony indywidualne;,

staty nadzér nad wykonywanymi robotami,

oznakowanie placu budowy.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego In-

spektora Pracy

Srodki ochrony indywidualne;:

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),

uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokos$ci),

zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robaot.

Autor :
mgr inz. arch. Maria Landowska
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http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5540.html

Starogard Gdanski 31.07.2019r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 wust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ((Dz.U. z 2019 .
poz. 1186 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt budowlany Przebudowa i remont pawilonu nr XX
Oddziatu uzaleznien od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogar-
dzie Gdanskim ul. Skarszewska nr 7 na dz. 3/13, obr. 4 w Starogardzie Gd. zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektura, konstrukcja
mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94

Sprawdzajacy: architektura
mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94

Sprawdzajacy: konstrukcja
mgr inz. Maciej Majkowski
upr. nr POM 0359/POOK/09
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