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Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy czesci pawilonu nr XX prawe skrzydto parteru
i I pigtra zgodnie z SWZ i jej zalacznikami, zataczona dokumentacja, przedmiarem, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

UWAGA! Zakres przedmiotu zamoéwienia rozpatrywa¢ lacznie, z opisem przedmiotu zamowienia,
rysunkami poszczegdélnych branz i opisami technicznymi, przedmiarami robot oraz dolaczonymi
opracowaniami. Przedmiary robdt sluza do celow pomocniczych, moga nie zawieraé¢ wszystkich
elementow.

Parter Prawe Skrzydlo

Przebudowa iremont 6 sali pacjentdow oraz korytarzyka

Wykonanie fartuchow przyumywalkowych w 6 salach pacjentow(kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym)

Malowanie pomieszczen remontowanych z wygladzeniem powierzchni tynku (likwidacja
nierownosci i sfalowan) przez szpachlowanie, malowanie sufitoéw i §cian — wykona¢ w
technice emulsyjnej, po wyroéwnaniu istniejagcych tynkoéw przy pomocy gtadzi gipsowych
Lamperie na wysokosci opaski drzwi - dwukrotnie lakierem lamperyjnym

Wymiana drzwi do 6 sali chorych z poszerzeniem otworow drzwiowych (stolarka drzwiowa
drewniana wg dokumentacji) - parter

obudowa piondéw centralnego ogrzewania

Wymiana istn. posadzek z tworzyw sztucznych PCV na nowe w 5 salach chorych z
korytarzykiem (kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym) - parter

Wykonanie odbojow w salach chorych oraz odbojopochwytow w korytarzyku - kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym

Malowanie ram drewnianych naswietli

Wykonanie sufitu podwieszanego modutowego (przystosowanego do pomieszczen stuzby
zdrowia) w korytarzyku

Instalacja cieplej i zimnej wody

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Instalacja elektryczna

I Pietro Prawe Skrzydlo

Wykonanie fartuchow przyumywalkowych z glazury w 6 salach chorych kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Niezbedne prace malarskie i naprawcze $cian przy fartuchach

Instalacja cieptej 1 zimnej wody w pokojach chorych

Instalacja kanalizacyjna w pokojach chorych

Klatka schodowa

Malowanie (z wygtadzeniem powierzchni tynku -likwidacja nierownosci i sfalowan) przez
szpachlowanie) $cian i porgczy z wypekieniem bruzd po instalacjach SSP i elektrycznych
Malowanie sufitow i $cian — wykona¢ w technice emulsyjnej, po wyréwnaniu istniejgcych
tynkoéw przy pomocy gladzi gipsowych

Lamperie na wysokosci opaski drzwi/2m-dwukrotnie lakierem lamperyjnym

Uzupetnienie posadzki z tworzyw sztucznych PCV w miejscach rozbiorki Scianek
dziatowych

Magazyn przy klatce schodowej

Malowanie $cian 1 sufitow,
obudowa piondw centralnego ogrzewania



e  Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiowg EIS30 z przeszkleniem — kolor RAL dopasowac
do istniejgcych drzwi p-poz. dwuskrzydtowych (wg uzgodnienia z Zamawiajagcym)

¢ instalacje sanitarne wodno — kanalizacyjne, c.w.u. w sktad ktérych wchodzi:

= wymiana kanalizacji na poziomie piwnic oraz wykonanie cato$ci instalacji prawego skrzydta.
Podtaczenie do gtéwnego odptywu kanalizacji sanitarne;j

» wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wody w piwnicach oraz wykonanie instalacji w
cato$ci prawego skrzydta

» zakup i montaz armatury umywalkowej

= wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u.w kolorze czerwonym i zimnej wody w kolorze
niebieskim

Instalacja kanalizacyjna

1. Stosowa¢ kolana kanalizacyjne 2 x 45° w miejscach, gdzie instalacja skreca o 90°
(skuteczniejsze usuwanie zatorow kanalizacyjnych)

2. Rewizje kanalizacyjne na pionach z dostgpem do nich przez drzwiczki rewizyjne z zamkiem na
klucz wskazany przez zamawiajacego. Wielko§¢ drzwiczek rewizyjnych ma pozwala¢ na
swobodng prace konserwacyjna. Piony i1 poziomy kanalizacyjne o $rednicy do 75 mm wkué w
wykonane bruzdy, rury o $rednicy 110 mm zabudowac.

3. Wykonang nowa instalacj¢ kanalizacyjng na poziomie piwnic i kanalikéw w korpusie 1 lewym
skrzydle podigczy¢ do istniejacej instalacji pod stropem.

4. Instalacje kanalizacyjng w kanaliku prawego skrzydta wykona¢ o $rednicy 110 mm.
Projektowany na pigtrze pion o $rednicy 110 mm poprowadzi¢ na I pigtro

5. W pokoju pacjentow, ktory sagsiaduje z gabinetem zabiegowym, wykona¢ pion kanalizacyjny o
srednicy 110 mm

Instalacja wodna z.w. , ¢c.w.u., armatura
1. Wykona¢ instalacje¢ z.w. 1 c.w.u. wraz z cyrkulacja, od przytacza z.w..i bufora c.w.u. i kolektora.
Piony 1 poziomy zamontowa¢ w wykonanych bruzdach. Podejscia zakonczy¢ pod
zaplanowanymi umywalkami, dostosowac¢ do baterii stojacych.
2. Wykona¢ instalacje¢ metodg PEX zaciskang
Ewentualne lub niezbedne zabudowy nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.
4. Dla punktéw z umywalkami zastosowaé¢ zawory odcinajace pod umywalka, schowane w
pélstopie montowanej bezposrednio do $Sciany. Zamontowac baterie jednouchwytowe stojace.
Montaz zaworéw pod pionami z.w. i c.w.u. wraz z srubunkami
6. Wykonang nowg instalacj¢ z.w. i c.w.u. na poziomie piwnic i kanalikow podtaczy¢ pod stropem
do istniejgcej instalacji
7. Wymieni¢ gtowny zawor wody zasilajacy budynek.
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Instalacja c.o.
1. Istniejacy instalacje c.0. zabudowaé, dotyczy to pionow i poziomow przypodtogowych.

Instalacja hydrantowa
1. Na poziomie piwnic wykona¢ nowe przylacze do istniejacej instalacji hydrantowej, podtaczyé
pod stropem.

System przeciwpozarowy

1. Wykonanie systemu przeciwpozarowego na parterze w prawym skrzydle oddziatu wraz z calg
klatka schodows, bruzdy nalezy wypehic.

Dostawa, montaz oraz uruchomienie centrali systemu przeciwpozarowego. Integracja, potaczenie
wykonywanego systemu przeciwpozarowego z istniejacg instalacja ppoz. na oddziale oraz z
centralg nadrzgdng w budynku Izby Przyje¢ (wykonanie potaczenie do switcha w punkcie PPD
Oddziat 20).

Uruchomienie systemu przeciwpozarowego na Oddziale 20 oraz zintegrowanie go z centralg
nadrzedng w budynku Izby Przyjec.



Wykonywany system przeciwpozarowy nalezy zintegrowac¢ z klapami oddymiajgcymi na oddziale.
2.Szkolenie calego personelu Oddzialu 20 oraz pracownikow obstugi technicznej z systemu
przeciwpozarowego.

Instalacja o$wietleniowa
Wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego, nocnego, awaryjnego, ewakuacyjnego. Wykonanie
instalacji dotyczy prawego skrzydta w poziomie parteru wraz z catg klatkg schodowa.
Oprawy oswietleniowe przewidziane do instalacji w pokojach pacjentow (na etapie wykonywania prac
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem rozmieszczenie opraw) przekaze Inwestor. Wszystkie pozostate oprawy
o$wietleniowe dostarcza Wykonawca.
Osprzet instalacji elektrycznej (wytaczniki) montowa¢ w dedykowanych skrzynkach zamykanych na
klucz. Stosowa¢ wytaczniki §wiecznikowe.
Oswietlenie nocne nalezy zintegrowac z zainstalowanym aktualnie o§wietleniem nocnym na oddziale.
Zapewni¢ mozliwos$¢ zataczania oswietlenia nocnego z dyzurki pielegniarskie;j.
Zasilanie doprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG.

Instalacja gniazdowa
Wykonanie instalacji gniazdowej dotyczy parteru prawego skrzydta. Gniazda montowaé w
dedykowanych skrzynkach zamykanych na klucz. Zasilanie doprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej
RG.

Instalacja przyzywowa
Dostawa, montaz oraz uruchomienie centrali systemu przyzywowego. Centrale nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu dyzurki pielegniarskiej po wezesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem.
Wykonanie systemu przyzywowego dotyczy prawego skrzydta (parter) oddziatu.
Kasowniki instalacji przyzywowej nalezy montowa¢ w dedykowanych skrzynkach zamykanych na
klucz.

Instalacja RTV
Wykonanie instalacji dotyczy prawego skrzydta (parter) wraz z calym niezbgdnym osprzetem
potrzebnym do uruchomienia systemu RTV. Gniazda RTV nalezy umieSci¢ we wszystkich
pomieszczeniach pacjentow. Lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem. Instalacje RTV
rozprowadzi¢ indywidualnie na kazdg sale. Rozgateznik wraz pozostatym osprzetem umiescic na klatce
schodowej w szafce zamykanej na klucz w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem. Umozliwié¢
po6zniejsza rozbudowe.
Wykona¢ przeglad instalacji odgromowej po zakonczonych pracach instalacyjnych.

Uwaga :

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zglosi¢ pracownikom AT Szpitala
konieczno$¢ demontazu urzadzen AP, a istniejace PELe zachowaé¢ i zabezpieczyé przed
zniszczeniem.

Prace beda wykonywane w obiekcie czynnym, wszystkie elementy z demontazu nalezy
protokolarnie przekazaé¢ Zamawiajacemu



