Temat:

Wykonanie rob6t w pawilonach leczniczych nr VI, VI, XI, XII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XIV, dotycz gcych realizacji
decyzji administracyjnej Komendy Powiatowej Stra ~ zy
Pozarnej w Starogardzie Gda nAskim nr PZ-5580/54-73/6/2011-
2013 z dnia 31.01.2013 w Szpitalu dla Nerwowo i Psy chicznie

Chorych w Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7

Zadanie

Oddziat XX

Adres

Starogard Gdanski, ul. Skarszewska 7

Branza

E LEKTRYCZNA - Instalacja wewnetrzna
Projekt wykonawczy

Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Kur
upr. nr 78/Gd/2002
W specjalndci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urgdzen elektrycznych oraz
elektro-energetycznych.
w zakresie projektowanie i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicze

Sprawdzit:

mgr inz. Radostaw Kaczmarek
upr. nrPOM/0217/POOE/09
W specjalndici: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urgdzen elektrycznych oraz
elektro-energetycznych.
w zakresie projektowanie i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicze

Data

28.06.2013 r PB

Egzemplarz

1234 5 6|7 8 9
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Opracowania projektu technicznego instalacji i urzgdzen elektrycznych
w projektowanym wykonaniu robét w pawilonach leczniczych nr VI, VII, XI, XllI, XIV,
XV, XVI, XVII, XVII, XIX, XX, XIV, dotyczgcych realizacji decyzji administracyjnej
Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Starogardzie Gdarnskim nr PZ-5580/54-
73/6/2011-2013 z dnia 31.01.2013 w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7 — oddziat XX instalacja gtbwnego wytacznika



mgr inz. Jarostaw Kur Starogard Gd. 28.06.2013 r .
upr. nr 78/Gd/2002

w specjalnéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjrzadzen
elektrycznych oraz elektro-engygenych
w zakresie: projektowanie i kierowaniaatami budowlanymi
bez ograniaze

mgr inz. Radostaw Kaczmarek
upr. nr POM/0217/POOE/09
w specjalnéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjrzadzen
elektrycznych oraz elektro-engygenych
w zakresie: projektowanie i kierowaniaestami budowlanymi
bez ograniaze

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z
2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami) jako projektant oraz sprawdzajgcy branzy
elektrycznej — instalacji elektrycznej wewnetrznej w projektowanym wykonaniu rob6t w
pawilonach leczniczych nr VI, VII, XlI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XIV,
dotyczgcych realizacji decyzji administracyjnej Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej
w Starogardzie Gdariskim nr PZ-5580/54-73/6/2011-2013 z dnia 31.01.2013 w
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7 —
oddziat XX instalacja gtdbwnego wylagcznika ppoz., oswiadczam ze projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,.

Projektant: Sprawdzit:



POMORSKA OKREGOWA
IZBA mimmam; BUDOWNICTWA
- . Bwigtolafinka 45/44 ) )
ff‘ mﬁf-(g:hrﬁ ;ﬁ;;'; 0 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fes (0-58) 301-44-08

syg. akt 21 8/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm/, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 phkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
miagister inZynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOENY

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawlie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Kondisji Kwalifikneyjnej:

PRZEW
Okregowej K

ICZACY
Gi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komis{%:kx}jmj
Niedostatkiewicz
CZ NEK
Uic.rqggw j igii Kwalifikacyinei

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Radoslaw Artur Knczmarek

80-176 Gdansk. ul. Przytulna 13 b/1
2.0kregowa Ruda 1zby

3.Glowny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo
d.n/a



% LI DKREGOWA
Y I 2 8 &
,f-p INEYHIERDHW
'_.-"‘.‘[r 11T BuUDowWNES T

VWarszawa, 3 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK

migjsce zamieszkania:
wl. OPACZEWSENKA 22/8
(2-372 WARSZAWA

jest celonkiem Mazowieckie) Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAEDS23/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosc cywilng
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 luwtego 2013 r. do dnia: 37 sfycznia 2014 r.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 49

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

19951.)
nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. wdniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci ¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

Pan Jarostaw KUR
ul. Heleny Lange 12

(1L z yp, mOJEWODY
83-200 Starogard Gdariski ~ e/t -:Z'f;;h- lel/m:(f Normant
B o " Frokjora

fv 1
2. ala vdzint




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(l) Jarostaw Kur

£3-200 Starcgard Gdanski ul.H.Langes 12

jast czionkizm

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze swidencyjoym POM/IE/DLES/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zaswiadezenie jest wakne
od dnia 2013-05-01 do 2014-04-30

Gdarisk 2013-04-29 r,

FOMOSSKA DKISEOW A
204 IN3YNIEROW CUDOWKICT™ Y
EO-040 Gilmi Ewimtoinfekn 4 |
(TR PR 7

PRZEWOD RabyY

Ryszord Kolisa



3.0 Opis techniczny.

Wszystkie urz gdzenie u zyte do oblicze n oraz do przedstawienia zasady
dziatanie systeméw s g urzadzeniami przyktadowymi. Nale zy zastosowa €
urzadzenia i materiatow o takich samych lub rownowa  znych parametrach.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienie z inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych
a w szczegolnosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
- tablic rozdzielczych,
- montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu,

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest wykonanie rob6t w pawilonach leczniczych nr VI, VI,
XI, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XIV, dotyczgcych realizacji decyzji
administracyjnej Komendy Powiatowe| Strazy Pozarnej w Starogardzie Gdariskim nr
PZ-5580/54-73/6/2011-2013 z dnia 31.01.2013 w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7 — oddziat XX instalacja gtéwnego
wytacznika ppoz., instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, instalacja
oddymiania.

3.4 ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.4.1 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZN A.

Budynek zasilany jest poprzez istniejgce przylacze kablowe nN — 0,4 kV z
istniejgcej wewnetrznej linii kablowej nN — 0,4 kV.

Istniejgce zabezpieczenia oddziatu sg, wystarczajgce dla zapewnienia poprawnej
pracy wszystkich.



3.5 INSTALACJA GLOWNEGO WYL ACZNIKA PRADU.

Celem zamontowania wytgcznika przeciwpozarowego pradu nalezy
przebudowac szafe zasilajgcg oddziat ZbXX oraz wykona¢ potaczenie szaf
zasilajgcych SaXX i ZbXXkablami 2xYKY 4x16 utozonymi w rurach AROT DVK
75. W szafie rozdzielczej ZbXX nalezy zdemontowaé istniejgce podstawy
bezpiecznikowe i zamontowaé¢ rozigczniki bezpiecznikowe NH-1 na
podejsciach kablowych oraz roztgcznik bezpiecznikowy NH-00 na odejsciu
WLZ tu do rozdzielni na parterze oddzialu. Dla sterowania zasilania
zaprojektowano uktad SZR firmy Moeller MAX-1 w uktadzie potgczenia 2A0 z
roztacznikami NZMB 2-160 A. Ukilad powinien umozliwi¢ uzytkownikowi na
konfiguracje pracy wytacznie z obwodu rezerwowego, wytgczenie z obwodu
podstawowego oraz oddzielnie — obwodowi podstawowemu z zasilania
podstawowego, a rezerwowemu z obwodu zasilania rezerwowego. Uktad SZR
powinien miec wbudowang blokade mechaniczng oraz
elektryczna/elektroniczng przed zatgczeniem réwnoleglym sieci zasilania
podstawowego i rezerwowego (brak synchronizacji zrodet zasilania). Jako
osprzet pomocniczy dla kazdego roztgcznika NZM 2 zastosowano naped
zdalny XR208-240 AC, wyzwalacz wzrostowy XA208-250 AC/DC oraz styki
pomocnicze M22-k10 i M22-K01 2szt . Dla wytlaczenia napiecia w catym
obiekcie zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy pradu zainstalowany przy
gtdbwnym wejsciu do budynku.

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -
§ 183.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy

doptyw pradu do wszystkich obwoddéw zaprojektowany
w poblizu gtébwnego wejsé do obiektu. Wytgczniki
przeciwpozarowe nalezy oznaczy¢ tabliczkg
.Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

. . Wyltgczniki nalezy odpowiednio oznakowac.
Przeciwpozarowy Glowny wytgcznik spetnia rowniez role wytacznika
wytacznik pradu p. pozar. Przewody do wytgcznikow pozarowych sg
zaprojektowane w ukladzie szeregowo— réwnolegtym i
podtaczone do modutu SZR z wyzwalaczem.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy potaczy¢ z modutem SZR MAX 1
przewodem ognioodpornym HLGs 4x1,5. Dla zabezpieczen WLZ-tow nalezy
zastosowac roztgczniki bezpiecznikowe NH-00. Moc urzadzeh na oddziale nie
ulegnie zmianie w zwigzku z powyzszy warto$¢ zabezpieczen gtdéwnych w
ztaczach kablowych pozostaje bez zmian. Zasilaniem wiodgcym w uktadzie
SZR jest zasilanie rezerwowe. W przypadku zaniku zasilania w obwodach
rezerwowych SZR zalgcza natychmiast obwodow zasilania podstawowego. W
przypadku powrotu zasilania z sieci rezerwowej uktad SZR przetgcza zasilanie
po 5 minutach do stanu podstawowego. Zasilacz bezprzerwowy UPS dla
modutu SZR MAX 1 nalezy zainstalowa¢ w szafie RACK wewnatrz budynku
przy wejsciu na oddziat. Potgczenie UPS z SZR nalezy wykonac przewodami 2
X HLGs 3x1,5 mm? uktadanych w ziemi w rurze AROT DVK 50 oraz wewnatrz
budynku w listwie instalacyjnej 15x20 mm. Elementy sterowniczo sygnalizacyjne



(lampki, przyciski i przetgczniki) nalezy zainstalowa¢ w otworach wykonanych w
ptycie wewnatrz szafy zasilajgcej oddziat. Uktad automatyki SZR moze pracowacé w
temperaturze od -25'C do 50 ,C i wilgotnosci wzglednej od 5 do 95 %. Dodatkowo
SZR powinien mie¢ wbudowany interfejs komunikacyjny (np. Modbus lub Profibus)
umozliwiajgcy zdalne sterowanie i monitorowanie stanu uktadu SZR.

Szczegoty przebudowy pokazano na rysunkach.

3.6 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V
oraz Polskimi Normami.

Po zakonczeniu prac nalezy przedtozy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powinna by¢ dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej
(na nosniku CD) i jako minimum powinna zawiera¢ instrukcje obstugi/karty
katalogowe urzadzen, instrukcje montazowe/serwisowe, opis funkcjonalny
zainstalowanych i uruchomianych systeméw, opis alarmow i usterek wskazanych
przez systemy oraz opis dzialan eliminujgcych przyczyne awarii, rysunki
powykonawcze, liste zamontowanych urzadzen z podaniem typu i ilosci, liste
kablowa, deklaracje zgodnosci CE, protokoty z badan i pomiarow ochronnych,
wydruk w systemach parametrow (jesli dotyczy) w celu umozliwienia przywrdocenia
konfiguracji systemu po awarii.

Wykonawca w ramach realizacji:

-Doposazy system w wymagane podzespoty i dokona uruchomienia systemu
-Dostarczy kompletng dokumentacje

-Udzieli gwarancji na minimum 24 miesigce

- Przeprowadzi szkolenie pracownikbw u uzytkownika z zakresu obstugi i
administracji urzgdzen/systemow.

Wykaz wa zniejszych aktow prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,

poz. 690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i tgczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”.

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnos¢ przewodow”.

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

- PN-84 E-020033 ,OSwietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”



WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym
wykonaniu robot w pawilonach leczniczych nr VI, VII, XlI, XlI, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XIV, dotyczgcych realizacji decyzji administracyjnej Komendy
Powiatowej Strazy Pozarnej w Starogardzie Gdariskim nr PZ-5580/54-73/6/2011-
2013 z dnia 31.01.2013 w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7 — oddziat XX instalacja gtéwnego
wytgcznika ppoz., instalacja osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
instalacja oddymiania.

Projektowat: mgr inz. Jarostaw Kur
upr. nr 78/Gd/2002

w specjalnéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjrzadzen
elektrmgzh oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowarodotami budowlanymi
bez ograniéze

Sprawdzit: mgr inz. Radostaw Kaczmarek
upr. nr POM/G22O0E/09

w specjalnéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjrzadzen
elektrmgzh oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowarodotami budowlanymi
bez ograniéze

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczace zagrozen, ktGre mogag wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z projektowanym wykonaniem robét w pawilonach leczniczych nr VI,
VI, X1, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XIV, dotyczgcych realizacji decyz,ji
administracyjnej Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Starogardzie Gdariskim
nr PZ-5580/54-73/6/2011-2013 z dnia 31.01.2013 w Sgzpitalu dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7 — oddziat XX
instalacja gtbwnego wytacznika ppoz., instalacja oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, instalacja oddymiania.

8§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla calego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw”

- zakres robdt opisuje dokumentacja a kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Rob6t w oparciu o technologie
robot i kolejnos¢ dostawy materiatéw i urzadzen.



§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziafki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,

a) czynne instalacje 1 urzgadzenia elektryczne - instalacja elektryczna
(prowizorka budowlana)

b) pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajacy sie w trakcie prac
zwigzanych z rozbudowa,

Cc) upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokosci w
istniejgcej czesci budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”,

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia
1. | Potracenie przez Srednia Plac budowy Caly czas trwania
pojazdy robét

poruszajace sie
na terenie placu budowy

2. | Upadek wysoka Dobudowane pomieszczenie Caly czas trwania
Z rusztowania oraz pomieszczenia istniejgce robot
budynku
3 Porazenie pradem o wysoka Miejsce wykonywania prac Montaz nowej
napieciu do 1 kV elektroinstalacyjnych instalacji, prace
rozruchowe i
pomiarowe

8§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych”

Sposob instruktazu pracownikdw nalezy dostosowaé¢ do potrzeb i mozliwosci
uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie
wykonujgcym prace, zdolnosci instruowanych pracownikow do percepcji i do
zapamietania przekazywanych informacji. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym
zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdéw, zagrozeniach przy pracach na
wysokosciach oraz o zagrozeniach porazeniem pragdem elektrycznym. Poza
0gollnym szkoleniem przed rozpoczeciem roboét, ktére powinno by¢ odnotowane w
formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac
wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace  niebezpieczehnstwom
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i

sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

a) pracownicy wykonujacy prace zagrazajgce porazeniem  pradem

elektrycznym muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a

technologie prac dostosowac do istniejgcego zagrozenia,

b) pracownicy wykonujacy prace montazowe 1 instalacyjne powinni byc¢
przeszkoleni | posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

instrukcjami, w szczegolnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w




sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

c) pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajacych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujacy prace
na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na
wysokosci;

d) teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami;

e) pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmnigj
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

f) dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony

indywidualnej;
g) do wykonywania prac za pomocg nharzedzi i urzadzen, w szczegdlnosci
urzadzen 0 napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko

pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢

lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ".

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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oddziat XX - wytacznik ppoz

Zestawienie projektowanych kabli

LP | Odcinek typ kabla dtugos¢ [m]
1 SaXVI do SbXVI 2xYKY 4x16 4,00
2 SZR do UPS HDGS 4x1,5 3,00
3 SZR do PPOZ nr 1 HDGS 4x1,5 4,00
4 SZR do PPOZ nr 2 HDGS 4x1,5 13,00




