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1. Czes¢ ogolna

1.1

1.2

1.3

1.4

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy systemu
automatycznej sygnalizacji pozaru dla pawilonu nr XX w Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim.

Zleceniodawca

Zleceniodawca projektu jest Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Starogardzie Gdanskim; Starogard Gdanski, ul. Skarszewska dz.3/13 obr.4

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
¢ zlecenie Zamawiajgcego
¢ dokumentacja architektoniczna
¢ obowigzujgce normy i przepisy

Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizaciji
pozaru w oparciu o urzadzenia firmy Polon Alfa. W sktad systemu wchodzg
nastepujgce urzgdzenia:

- centrala sygnalizacji pozaru Polon 4200

- automatyczne i nieuautomatyczne czuijki serii 4000

- moduty sterujgco-monitorujgce

- sygnalizatory akustyczno-optyczne

Projekt uwzglednia automatyczne powiadomienie sygnatem akustycznym i
optycznym w przypadku zaistnienia zagrozenia pozarowego

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii
sygnatowych i sterujgcych oraz wszelkie dodatkowe urzgdzenia niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania systemu.

Wszystkie zastosowane urzadzenia posiadajg certyfikat CNBOP uprawniajacy
do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

2. Normy i dokumenty zwigzane

¢

¢

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 [Dz.U. nr 81]
wraz z pdzniejszymi aktualizacjami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. Dz.U. 2007
nr 143 poz. 1002

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719



¢ PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji
pozarowej. Cze$¢ 14 — Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru , eksploatacji i konserwac;ji".

¢ Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej
opracowane przez SITP

¢ Instrukcje, materiaty i wytyczne dostawcy urzgdzen — Polon Alfa Sp. z o.0.

3. Charakterystyka obiektu

3.1 Dane ogolne

Podstawowg funkcjg uzytkowg w przebudowywanego obiektu — Pawilon XX,
sg pomieszczenia szpitalne. Budynek jest obiektem czterondygnacyjnym.

3.2 Strefy pozarowe
Obiekt posiada jedng strefe pozarowag

4. Dobér urzadzen

Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszgce jego poczatkowej fazie, warunki
budowlane i architektoniczne oraz istniejgce instalacje. Urzadzenia dobrano z
uwzglednieniem Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji
pozaru wydanych przez SITP.

Projekt zostat wykonany w oparciu o adresowalny system sygnalizacji pozaru
Polon 4000 produkc;ji firmy Polon-Alfa.

4.1. Zakres ochrony

Projekt przewiduje objecie ochrong catkowitg obiektu wszystkich pomieszczen z
wytgczeniem tazienek i WC.

4.2 Uzasadnienie wyboru systemu

Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pozaru Polon 4000 jest
systemem urzgdzen przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania zjawisk
pozarowych na wczesnym etapie ich powstania. Ponadto system stuzy do
powiadamiania wtasciwych stuzb interwencyjnych.

Polon 4000 to system bazujgcy na koncepciji inteligentnej wspétpracy pomiedzy
wszystkimi elementami, z zaimplementowanym zaawansowanym
technologicznie, unikalnym protokotem transmisji sygnatéw w petlach
dozorowych, ktéry wraz z odpowiednim oprogramowaniem central i elementéw
liniowych pozwala na interaktywng wspotprace zaréwno elementéw liniowych z
centralg, jak i elementow liniowych pomiedzy sobg. System doskonale nadaje
sie do stosowania w instalacjach bezpieczehAstwa inteligentnych budynkéw ze
wzgledu na zdolno$¢ przekazywania duzej ilosci cyfrowych informacji do
systemow integracji i nadzoru.



4.3 Uzasadnienie wyboru typow czujek

Przy doborze typu i ilodci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:
» powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora

* powierzchnig i wysokoscig pomieszczenia

* warunkami srodowiskowymi

* pierwszym przewidywanym kryterium alarmu

* geometrig pomieszczenia

* Wwyposazeniem pomieszczenia

» uksztattowaniem stropow

W zwigzku z powyzszym w wiekszo$ci pomieszczen zastosowano czujki dymu
optyczne rozproszeniowe DUR-4046. Czujki te posiadajg najlepsze zdolnosci
do wykrywania pozarow tlewnych, o duzych czgstkach dymu, pojawiajacych sie
we wstepnej fazie pozaréw urzagdzen i instalacji elekirycznych. Ponadto sg
przydatne do wykrywania pozarow ptomieniowych TF1 w klasie B.

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty rozmieszczone w taki sposob, aby
odlegtos¢ dojscia do najblizszego przycisku nie przekraczata 30m wzdiuz
gtéwnych drég ewakuacji. ROP-y zainstalowane zostaty réwniez przy wyjsciach
z budynku.

Kazdy z projektowanych elementéw adresowalnych posiada wbudowany
izolator zwar¢ liniowych, dlatego pojedyncze zwarcie na petli dozorowej
nie eliminuje zadnego elementu.

4.5. Centrala sygnalizacji pozaru

Zaktada sie zamontowanie centrali Polon 4200 w gabinecie pielegniarek na
pieterze.
Projektuje sie montaz centrali w nastepujgcej konfiguraciji:

Centrala Polon 4200

Bateria akumulatoréw 17Ah

5. Zasilanie podstawowe i awaryjne centrali

Zasilanie podstawowe poprowadzi¢ kablem NKGS 3x1.5 z rozdzielni gtéwnej NN
z przed wytacznika p.poz. Obwod zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A.

Do zasilania awaryjnego wykorzysta¢ baterie akumulatoréw 2x12V. Do obliczen
pojemnosci baterii przyjeto nastepujgce czasy pracy na akumulatorach:

» czas pracy systemu bez zasilania podstawowego 72h

» czas alarmowania po uptywie czasu pracy na bateriach akumulatoréw 30min



L.p. Urzadzenie lloge | ldozor lalam | Sl | Zlatarm

1 Czujka DUR 4046 83 0,15 0,15 12,45 12,45

2 Czujka TUN 4046 4 0,12 0,12 0,48 0,48

3 ROP 4001 9 0,135| 0,135 1,215 1,215

4 EKS 4001 3 0,17 0,17 0,51 0,51

5 Sygnalizator ak.-opt. SA-K7 8 0 65 0 520
Razem 0,01A 0,54A

Pojemno$¢ akumulatora obliczamy ze wzoru:
Cmin=k*(t1*Z|dozc’>r + t2*Z|aIarm);

gdzie

Cmin—  minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow

K - wspotczynnik pojemnosci dla t1 230h k=1

t1 - czas pracy w stanie czuwania réwny 72h

2lsozer - catkowity prad pobierany przez system w stanie dozoru
t1 - czas pracy w stanie alarmu rowny 30min

2 laam - catkowity prad pobierany przez system w stanie alarmu

Z powyzszych obliczen otrzymujemy minimalng pojemnosé akumulatora réwng
0,99Ah. Mozna przyja¢, ze zatozony czas podtrzymania zapewnig z duzg rezerwg
dwa akumulatory o pojemnosci 17 Ah kazdy.

Maksymalny prad pobierany przez system w stanie czuwania wynosi 0,01 A zas
w stanie alarmu 0,54A.

Zgodnie z zaleceniami producenta z centralg Polon4000 mogg wspotpracowac
akumulatory o pojemnosci 17-90Ah. Dobrana bateria zasilania rezerwowego
miesci sie w narzuconych granicach dopuszczalnej pojemnosci.

Uwaga!
W czasie uruchomienia systemu Wykonawca powinien wykonaé pomiar

catkowitego poboru pradu przez system i dokona¢ weryfikacji obliczen.

6. Projektowanie linii dozorowych

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu ze maksymalna ilos¢
elementéw w petli nie moze przekroczy¢ 64. Zgodnie z danymi dostarczonymi
przez producenta urzgdzen kazda petla dozorowa musi odpowiadac
nastepujacym parametrom:

* maksymalna rezystancja nie moze przekraczac 2x75[Q]

* maksymalna pojemnos¢ musi by¢ mniejsza niz 300nF

» dopuszczalny prad pobierany przez elementy liniowe w stanie dozoru — 20mA
Zgodnie z powyzszymi danymi zaprojektowano 2 petle dozorowe z maksymalna
liczbg 30 elementdw dla pierwszej petli.

7. Projektowanie linii sygnatowych

Sygnalizatory akustyczne zainstalowane na obiekcie sterowane sg z trzech linii
przekaznikowych centrali CSP.



Linie sygnatowe wykonac¢ kablem HDGs 2x1.

8. Organizacja alarmowania

Alarm | stopnia bedzie generowany tylko przez czujki dymowe w trybie pracy
centrali ,,Personel obecny”.. W momencie wejscia czujki automatycznej w stan
alarmowy, centrala generuje alarm | stopnia. Alarm ten sygnalizowany jest na
centrali sygnatem akustycznym i optycznym. W ciggu 30s obstuga musi
potwierdzi¢ przyjecie alarmu i wéwczas ma 180s na weryfikacje stanu
alarmowego. Jesli w ciggu 180s alarm | stopnia nie zostanie skasowany centrala
generuje alarm |l stopnia. W przypadku stwierdzenia faktycznego zagrozenia
pozarowego, wygenerowanie alarmu Il stopnia moze by¢ przyspieszone przez
uruchomiene najblizszego przycisku ROP.

W przypadku trybu pracy centrali Personel nieobecny” alarmy z czujek
automatycznych i przyciskbw ROP powodujg natychmiastowe wygenerowanie
alarmu |l stopnia.

Alarmy z czujek recznych (ROP) interpretowane beda jako alarmy |l stopnia.

9. System transmisji alarmow
Na etapie projektowania nie przewiduje sie transmisji alarmow.

10. Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru

10.1 Wykonanie instalacji systemu

Linie dozorowe wykona¢ kablem YnTKSY ekw. 1x2x1 w powtoce koloru
czerwonego. Nie dopuszcza sie stosowania linii odgateznych.

Kable prowadzi¢ w tynku, w przestrzeniach miedzystropowych i
pomieszczeniach technicznych w rurkach PCV.

Do =zasilania i sterownia sygnalizatorow zastosowaé¢ kabel HDGs 2x1.
Odejscia do poszczegélnych sygnalizatoréw akustycznych wykonaé w
puszkach PIP-1 montowanych bezposrednio pod kazdym sygnalizatorem.
Linie sterujgce wykonac¢ kablem HDGs 2x1. Kable HDGs mocowac¢ za
pomocg klipséw i kotw do niepalnej konstrukcji budynku (stropu) zgodnie z
wytycznymi producenta.

Ekrany kazdej petli dozorowej podtgczyé do listwy zaciskowej na karcie
centrali. Nalezy zwréci¢ uwage by ekran kazdej petli dozorowej byt
podtaczony tylko w jednym punkcie, na poczatku lub koncu petli, co pozwoli
unikng¢ powstania petli masy i generacji zaktocen. Ponadto nalezy zachowac
ciggtos¢ ekranéw na catej diugosci kazdej petli dozorowej. Niedopuszczalne
jest taczenie ekrandéw z jakimkolwiek punkiem uziemiajgcym lub innym
potencjatem poza punktem uziemienia w centrali.



Przy prowadzeniu instalacji, w miejscu gdzie bedg zainstalowane urzgdzenia
petlowe, pozostawi¢ 30 cm zapasu kabla w postaci petli co pozwoli na
pbzniejsze wykonanie pomiardw stanu izolacji, rezystancji i ciggtosci dla
kazdej catej petli dozorowej. W miejscu zainstalowania sygnalizatorow
akustycznych pozostawi¢ zapasy kabla o dlugosci 30cm. Nie dopuszcza sie
przedtuzania kabli poza puszkami rozdzielczymi w kolorze czerwonym,
zaleca sie jednak, by unika¢ potgczen kabli i pomiedzy urzgdzeniami
prowadzi¢ je w jednym odcinku.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci
pomiedzy instalacig SAP a innymi instalacjami, zwlaszcza
elektroenergetyczng i odgromowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zasilanie centrali SAP i wykona¢ kablem NKGS 3x1.5 z rozdzielni gtéwnej
NN z przed wylgcznika p.poz. Obwdd zasilania centrali powinien byc¢
zabezpieczony bezpiecznikiem 6A. Kabel zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ do
centrali przez oddzielny otwér, nie moze on przebiega¢ w poblizu
pozostatych kabli.

Nie dopuszcza sie, aby petla dozorowa prowadzona byta na jakimkolwiek
odcinku w jednym kablu (odejscia do ze stropu do ROP-6w, piony kablowe w
szachtach). Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, by kable na poczatku i koncu
petli dozorowej prowadzone byty oddzielnymi trasami.

Przy uktadaniu kabli na gérnych kondygnacjach nalezy unika¢ prowadzenia
odcinkéw réwnolegtych do zwoddw pionowych i poziomych instalacji
odgromowej. Kable linii dozorowych oraz zasilajgce centrale powinny
przechodzi¢ odrebnymi przebiciami przez sciany i stropy.

10.2 Centrala systemu automatycznej sygnalizacji pozaru

Projektuje sie montaz centrali SAP w gabinecie pielegniarek na parterze.
Centrale umocowac na scianie w odlegtosci co najmniej 0.7m od innych
urzadzen i przeszkod (Scian bocznych), tak by panel wyswietlacza znajdowat
sie na wysokosci ok. 1.8m od poziomu podtogi.

Miejsce montazu centrali uzgodnic¢ z Uzytkownikiem obiektu.

10.3 Urzadzenia systemu

W systemie zastosowano dwa rodzaje czujek automatycznych :
* czujki optyczne dymu

* czujki temperatury

czujki nieautomatyczne:

* reczne ostrzegacze pozarowe

oraz moduty sterujgco-monitorujgce

Uwaga!
Kazde urzadzenie adresowalne posiada unikalny adres zapisany w chipie

zabudowanym wewnatrz sensora. Na obudowie urzadzenia znajduje sie
nalepka z adresem, zas$ druga taka nalepka jest dostarczana wraz z



urzgdzeniem. W trakcie montazu nalezy odkleja¢ dodatkowe nalepki i
przykleja¢ na uprzednio przygotowane kartki $ciSle wedtug kolejnosci
urzgdzen w danej petli dozorowej. W znaczny sposdb przyspieszy to
pdzniejsze uruchomienie systemu.

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach.

Przy montazu nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

* uwzglednia¢ rozmieszczenie urzadzen przedstawione na rzutach
kondygnacyjnych obiektu

* czujki muszg znajdowac sie w odlegtosci wiekszej niz 0.5m od Scian,
belek stropowych, podciggéw i innych przegréd pionowych, opraw
oswietleniowych, za$ od kratek wentylacyjnych w odlegtosci 1.5m

* W pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie czujki nalezy zachowac odlegtos¢
pionowg od sktadowanych przedmiotéw i wyposazenia min. 0,5m od
czujek

» podigczenia urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
zwracajgc szczeg6lng uwage na polaryzacje napiecia

* reczne ostrzegacze pozarowe montowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu
podfogi w odlegtosci co najmniej 0.5m od urzadzen takich jak wytgczniki,
przyciski itp. Nalezy zwroci¢é uwage by ROP-y nie zostaty zastoniete
w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

» sygnalizatory  akustyczne umocowa¢ na S$cianie w  sposob
uniemozliwiajgcy ich celowe lub przypadkowe uszkodzenie

* modut sterujgco-monitorujgcy montowa¢ w okolicy panelu sterowania
windy. Przekaznik sterujgcy moduty wpig¢ w obwdd sterowania windy.

10.4 Programowanie i uruchomienie systemu

Po wykonaniu wszystkich potgczen przystgpic do programowania
i uruchomienia systemu. Uruchomienie systemu musi by¢ wykonane przez
firme posiadajgca certyfikat producenta, zgodnie z jego wytycznymi.

Napiecie do centrali SAP poda¢ po upewnieniu sie, ze jest ona uziemiona, co
musi by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem pomiaru. Akumulatory
podtaczy¢ po uprzednim podtgczeniu zasilania podstawowego centrali.

Do elementéw adresowalnych przypisa¢ komunikaty dotyczace miejsca ich
zainstalowania, pozwalajgce na jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje
urzgdzenia. Zadziatanie urzadzeh wykonawczych uzalezni¢ od sygnatéw
alarmowych zgodnie z tabelg sterowan.

Przeprowadzi¢ testy poprawnosci wykonania instalacji poprzez zadymienie
za pomocg aerozolu testowego kazdeqo czujnika automatycznego oraz za
pomocg specjalnego kluczyka kazdego recznego ostrzegacza pozarowego.

Sygnat alarmowy powinien by¢ zasygnalizowany akustycznie i optycznie na
centrali pozarowej wraz z podaniem odpowiedniego komunikatu dotyczgcego
lokalizacji sensora jak rowniez zarejestrowany na drukarce systemowej.

Ponadto sprawdzi¢ zadziatanie modutu sterujgcego windy.



Sprawdzi¢ dziatanie systemu pracujgcego =z baterii akumulatoréw.
Zasymulowac¢ stany uszkodzeniowe: doziemienie, przerwanie i zwarcie petli
dozorowej, brak urzgdzenia (wyjecie czujki z gniazda). Sprawdzi¢ reakcje
centrali oraz raportowanie.

11. Wytyczne dla innych branz

11.1 Instalacja elektryczna

W  projekcie technicznym instalacji elektrycznej nalezy uwzglednic
doprowadzenie zasilania 230V do centrali SAP. Zasilanie powinno byc¢
doprowadzone z rozdzielni gtéwnej NN. Obwdd zasilania powinien byc¢
zabezpieczony nadprgdowo bezpiecznikiem 6A. Ponadto do centrali
nalezy doprowadzi¢ uziemienie.

W pomieszczeniu pielegniarek (miejscu usytuowania centrali) nalezy
zapewni¢ oswietlenie awaryjne.

12. Zalecenia dla Wykonawcy
Przed przystgpieniem do robét nalezy:

zapoznacé sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta
zapoznac sie z dokumentacjg istniejgcych instalacji
elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji
i klimatyzacji, itp. bedgcych w posiadaniu Inwestora oraz wykonac
wizje lokalng celem unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robét

Przy wykonywaniu prac nalezy:

przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisbw a w szczegOlnosci
wymienionych w punkcie 2 niniejszego projektu

wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem
wykona¢ pomiary ciggtosci linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji
przewdéd prowadzony pomiedzy dwoma czujkami powinien
prowadzony w jednym odcinku

zwroci¢ uwage na polaryzacje linii dozorowych

ewentualne punkty zbiorcze instalacji oznaczy¢ kolorem czerwonym

13. Zalecenia dla Inwestora i Uzytkownika instalacji

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
2. W pomieszczeniu w ktérym znajduje sie centrala nalezy umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

instrukcje obstugi centralki

ksigzke obstugi technicznej centrali, do ktérej nalezy wpisywac:
okresowe kontrole instalacji i urzgdzen, dokonane naprawy, zmiany i
uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich
wystgpienia, wytgczenia czujek, stref, linii

instrukcje postepowania w przypadku alarmoéw pozarowych oraz
uszkodzeniowych



14.

dokumentacje techniczng systemu zawierajgcg opis jego dziatania,
sposOb zasilania, umozliwiajgcg fatwa identyfikacje linii dozorowych,
stref, nadzorowanych pomieszczen, rodzajow czujek

3. W czasie odbioru Wykonawca systemu SAP jest zobowigzany przekazac
Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, w kitdrej naniesiono wszelkie zmiany w
stosunku do projektu wykonawczego, zmiany nalezy uzgodni¢ na
pisSmie z projektantem

protokoty pomiaréw ciggtosci instalaciji, stanéw izolacji oraz rezystanciji
linii oraz protokoty z pomiarow uziemien

wazne sSwiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy systemu (w
tym okablowanie)

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje
urzagdzen i instalacji sygnalizacji pozaru, z czasem reakcji firmy
dokonujgcej czynnosci konserwacyjnych nie przekraczajgcym 24h.

Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidtowa i stata konserwacja
prowadzona przez uprawniong firme.

Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu
montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.
Powinny by¢ stosowane nizej opisane zasady konserwacji:

Obstuga dzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié¢, aby w kazdy dzien

roboczy byto sprawdzone:

- czy kazda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji, i czy
we wiasciwy sposéb zostat zawiadomiony konserwator;

- czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podijeto
odpowiednie dziatania

-czy, jezeli instalacja byta wytgczana, przegladana Ilub miata
wykasowang sygnalizacje, to zostata przywrécona do stanu
dozorowania

Obstuga miesieczna

Uzytkownik lub wiasciciel powinien sprawdzi¢ raz w miesigcu czy

zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla

kazdej drukarki

Obstuga kwartalna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej jeden

raz na kazde trzy miesigce, osoba kompetentna:

- sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie
niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji

- spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy
CSP prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia alarmowe i
pomochicze;

- sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje
prawidtowo
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- tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza
do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum alarmowego

- dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakie$§ zmiany budowlane w
budynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty mie¢ wptyw na

poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzadzehn alarmowych i — jezeli tak — dokona
ogledzin

Obstuga roczna

Uzytkownik i/lub wtadciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz

w roku, specjalista:

- przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej
i kwartalnej

- sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie
z zaleceniami producenta;

- sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkciji
pomocniczych

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg
sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

- dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany
budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé
na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzgdzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod
kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne

- sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ czasu zegara centrali CSP z czasem
rzeczywistym i w razie rozbieznosci skorygowac.

Przy kazdym z przeglagdéow kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé
odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

15. Specyfikacja urzadzen i materiatéw

L.p. [Nazwa llos¢
1 |Centrala Polon 4200 1
2 |Akumulator 12V/17Ah 2
3 |Czujka optyczna DUR-4046 83
4 |Czujka temperatury TUN-4046 4
5 |Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 9
6 |Gniazdo G-40 87
7 |Sygnalizator SA-K7 8
8 |Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 3
9 |Obudowa EKS1 3
10 |Puszka PIP-1A 8
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11 |Kabel YnTKSY ekw1x2x0,8 1000m
12 |Kabel HDGs 2x1 100m
16. Spis rysunkow

SSP.1 Schemat blokowy

SSP.2 Rozmieszczenie urzadzenh — rzut piwnicy
SSP.3 Rozmieszczenie urzgdzen - rzut parteru
SSP.4 Rozmieszczenie urzadzen - rzut pietra 1
SSP.5 Rozmieszczenie urzadzen - rzut pietra 2
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