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KRASNA LAKA kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1 ROBOTY BUDOWLNE
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1./0330-08 mentowo-wapiennej
1.1
2,20,3 m2 0,660
RAZEM 0,660
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1./0812-05
1.1|uwaga p.tab.
2,2*0,3 m?2 0,660
RAZEM 0,660
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15cm |m3
d.1./0212-01
1.1|analogia
2,2*0,3*0,4 m3 0,264
RAZEM 0,264
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./0109-09 to$¢ do 1 km
1.1
0,29 m3 0,3
RAZEM 0,3
5|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na kazdy  |m3
d.1./0109-10 nastepny 1 km
1.1 Krotnosé = 15
0,29 m3 0.3
RAZEM 0,3
1.1.2 Roboty Ogoélnobudowlane
6/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
1.2
(3,94+2,15)*3,15 m?2 19,184
RAZEM 19,184
7/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.1./0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
1.2 powierzchni podtogi do 5 m2
(3,94*2+2,15*3+2,54)*3,15-1*2,05-1,45*1,97+8,568 m?2 56,802
RAZEM 56,802
8/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
37,72+15,38+2,11+32,06+5,45 m?2 92,720
RAZEM 92,720
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
(7,56*4+5,4472+5,0*2+2*6,73+2,47+2,15*2+3,94*2)*3,15 m2 249,575
RAZEM 249,575
10|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m2
d.1./1104-02 te na gtadko
1.2
2,2*0,3+5,45 m?2 6,110
RAZEM 6,110
11 NNRNKB (z.IV) Posadzki dwubarwne z ptytek gresowych GRES CHROMATIC PARA-  |m2
d.1./202 1118-11 |DYZ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
1.2 pow. do 8 m2
6,11 m?2 6,110
RAZEM 6,110
12/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami gresowymi GRES CHROMA- |m?2
d.1./202 0839-11 |TIC PARADYZ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
1.2
(2,54*2+2,15*2)*2,0-1*2,05-1,45*1,97 m?2 13,854
RAZEM 13,854
13/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.1./0830-06
1.2
5,45+32,06 m?2 37,510
RAZEM 37,510
14/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0830-02
1.2
(3,94*2+2,15*2)*1,5 m?2 18,270
RAZEM 18,270
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15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami - sufity m?2
d.1./1505-03
1.2
92,72 m?2 92,720
RAZEM 92,720
16/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi - $ciany m?2
d.1.|1505-03
1.2
(7,56*4+5,44*2+5,072+276,73+2,47+3,94+1,4)*3,15 m2 228,029
(2,54*2+2,15*2+1,56*2+1,15*2)*1,15 m?2 17,020
-5%1,45"1,97-4*2,05*1-1,65"2,5-1,43*2,1 m?2 -29,611
RAZEM 215,438
17 Dostawa i montaz drewnianej pochylni. Pochylnia o wym. 1,5*1,0 m2 ustawio- |kpl.
d.1.|analiza indy- |na przy wejsciu gtéwnym w korytazu.
1.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3 Stolarka
18/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycinowe (profilowane), wewnetrzne, petne, kon- |szt
d.1./1103-01 fekcjonowane - jednodziene.
1.3|analogia Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO, Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym
z sybka i panelem dolnym wentylacyjnym. Trzy wzmocnione zawiasy trojele-
mentowe (w drzw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Wyposazenie
20 Dostawa i montaz dozownika do mydta. kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21 Dostawa szczotki WC kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22 Dostawa i montaz lustra 60cm kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Dostawa i montaz lustra uchylnego kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25 Dostawa kosza na $mieci kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 INSTALACJE WOD-KAN
1.2.1 Instalacja wody zimnej, c.w.u
26|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. do 25 mm w cegle m
d.1./1001-11
2.1|analogia
3 m 3,0
RAZEM 3,0
27|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. 50 mm w cegle m
d.1./1001-11
2.1|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
28/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
2.1
3 m 3,0
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RAZEM 3,0
29|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej ms3
d.1./1014-01
2.1
0,2 m3 0,2
RAZEM 0,2
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 $r. 17x2,75 mm na |m
d.1./0403-01 $cianach w bu- dynkach
2.1|analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 ér. 26x4,0 mmna |m
d.1./0403-03 Scianach w bu- dynkach
2.1|analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o $r. 32x4,0 mm na m
d.1./0403-04 $cianach w bu- dynkach
2.1|analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do- ptywowych do zaworéw wypty- |szt.
d.1./0107-01 wowych,baterii, hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
21
2 szt. 2
RAZEM 2
34|KNR 2-15 Baterie lekarskie o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.|]0115-03
2.1|analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
35|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
21
12 m 12,0
RAZEM 12,0
36|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2.1
12 m 12,0
RAZEM 12,0
1.2.2 Instalacja wew. kanalizacji sanitarnej
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrze- wanych, na scianach w budynkach niemiesz- kalnych
2.2
4 m 4
RAZEM 4
38|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1./0205-02 kowg
2.2
1 m 1,0
RAZEM 1,0
39|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.1.|0205-04 wciskowg
2.2
1 m 1,0
RAZEM 1,0
40|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
2.2
3 szt. 3
RAZEM 3
41|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.1./0208-05 wanego PCW o $ér. 110 mm
2.2
2 szt. 2
RAZEM 2
42|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych. Specjalistyczna umywalka szt.
d.1./0221-02 pozwala podjecha¢ na gtebokos¢ 30 cm dla osoby niepetnosprawnej. Wyso-
2.2|analogia kos¢ umywalki w obszarze na kolana nie powinna by¢ nizsza niz 67 cm. Bate-
ria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki pozwalajg na zapewnienie
komfortowej przestrzeni na dtugie lata.Kompletowanie z syfonem podtynko-
wym chromowanym lub biatym
mocowana na srubach.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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43|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny. Kompletne rozwigzanie dla os6b niepetnosprawnych czy starszych. Cera-
2.2 mika tazienkowa,
dtugos¢ 70 cm, wysokos¢ 46 cm, miska kompaktowa lejowa, odptyw poziomy,
do kompletowania z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych, " system sptuki-
wania w zabudowie"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
d.1./0217-02 metodg wciskowg
2.2
2 szt. 2
RAZEM 2
45/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych szt.
d.1./0217-01 metoda wciskowg
2.2|analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
46|KNR 2-15 Montaz syfonéw napowietrzajacych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych me- |szt.
d.1./0217-02 todg wciskowg
2.2|analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
47|KNR 2-15 Montaz syfonéw napowietrzajgcych z PCW o $r.zewn. 50 mm taczonych meto- [szt.
d.1./0217-02 da wciskowg
2.2|analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
48|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
2.2|analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3 OSWIETLENIE
49|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych szt.
d.1.3/1133-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych, podtoze - cegta m
d.1.3/N005120701
00000
8 m 8,000
RAZEM 8,000
51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w goto-|m
d.1.3/N005020501 |wych bruzdach w podtozu innym niz beton
00000
9 m 9,000
RAZEM 9,000
52|KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3|N005120801
00000
8 m 8,000
RAZEM 8,000
53 Dostawa i montaz zrédet $wiatta - Panel natynkowy LED 120x30 50W szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
21 Roboty rozbiérkowe
54|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.1]0212-01 cm
2,5%0,15 m3 0,375
RAZEM 0,375
2.2 Roboty ogdlinobudowlane
55/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt. do m3
d.2.2/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
5,25%0,15 m3 0,788
RAZEM 0,788
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-01
5,25%0,15 m3 0,788
RAZEM 0,788
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.2/0511-02 mentowo-piaskowej
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
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