Uziom otokowy ptaskownik FeZn 30x4 uktadany na gt. 0,6m uzyskaé rezystancje R<10
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Uziom otokowy ptaskownik FeZn 30x4 uktadany na gt. 0,6m uzyskaé rezystancje R<10

UWAGA:
1. Rozmieszczenie zwodow

poziomych zgodnie z poziomem
ochrony wymiar oka sieci - 20m
wykona¢ drutem ¢8mm instalacje

wykonaé na wspornikach.

2. Przewody odprowadzajace -
drut $8mm cynkowany na
goraco uktadany w rurach
odgromowych grubos¢ scianki

3mm

w warstwie docieplajacej. Srednia

odlegtosé migedzy przewodami
odprowadzajgacymi zgodnie z
poziomem ochrony - 25m.

3. Przewody odprowadzajace
potaczy¢ z instalacjg,
uziemiajgca poprzez ztacza
kontrolne.

4. Ztacza kontrolne montowacé w
puszkach gruntowych

5. Wykona¢ uziom otokowy

sztuczny bednarka ocynkowang,

30x4 na gt. 0,6m w odlegtosci

1m od budynku. Uzyska¢ rezystancje

R<10Q
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BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO
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