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Legenda
Rozdzielnica gtéwna
Tablica biur pigtro
Rozdzielnica pomp ciepta

Kaseta z przyciskiem gtownego wytacznika pradu

Instalacja 230V.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

—BR Wypust 230V zasilanie bramka

—= 5 Wypust 230V zasilanie suszarka do rak

—o KL Wypust 230V zasilanie klimakonwektory

—oCW Wypust 400V zasilanie centrala wentylacyjna

—oWp/- Wypust 230V zasilanie wpust dachowy podgrzewany

—oNE Wypust 400V zasilanie nagrzewnica elektryczna
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Gniazdo wtykowe 230V 16A z bolcem ochronnym [P44.

Gniazdo wtykowe 230V 16A z bolcem ochronnym IP44
zasilanie baterii umywalkowej bezdotykowe;j.

Gniazdo wtykowe 230V 16A z bolcem ochronnym.

Gniazdo wtykowe dedykowane 230V 16A z bolcem ochronnym.

Gniazda230V w

puszce podiogowej floorbox
310x255x65mm 16 modutéw

z pokrywg pod parkiet. Deski nalezy

zeszlifowac¢ do grubosci 8-10mm.
Grubos¢ sprawdzi¢ w naturze.

Transformator 230/24V do grzejnikow

Gniazdo wtykowe 230V P44 16A z bolcem ochronnym do pompy.
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BEE-LIGHT
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BEE-LIGHT
BEE-LIGHT

BEE-LIGHT

BEE-LIGHT

ASTER C N PC OPAL I1P65 840 42 1200 40W lub rownowazna
LILY O P PLX WH 1P20/44 840 21 D165 20W lub réwnowazna

ORCHID P PLX WH 840 33 595 28W lub rownowazna
ORCHID N PLX'WH 840 16 575 14W |ub rownowazna
ORCHID PZ PLX WH 840 33 1135 28W lub rownowazna

ORCHID PZ PLX WH 840 49 1695 42W |ub rownowazna
ORCHID PZ PLX WH 840 66 2255 56W lub rownowazna
ORCHID PZ MPRM WH 840 73 2255 56W lub réwnowazna
ORCHID PZ MPRM WH 840 36 2255 28W lub réwnowazna

ORCHID PZ MPRM WH 830 43 1415 35W lub réwnowazna

LILY O P MPRM WH [P20/44 840 14 D100 14W lub rownowazna

Oprawa elewacyjna, natynkowa, wym. 51x161 c¢m, kolor antracyt, barwa $wiatta 4000 K,
rozsyt Swiatta dwukierunkowy, waski "Light Blade" np: oprawa iPro micro prod."iGuzzini"
lub rbwnowazna

Aw1 - OWA NEW LED3 area plus 1h lub réwnowazna

Aw2 - OWA LED3 area 1h lub rownowazna

Aw3 - Primos LEDS5 area plus 1h IP65 lub réwnowazna

Aw4 - Outdoor Wall LED 1h IP65 lub rownowazna

E - Cristal LED 1J lub réwnowazna




