ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

| ZALACZNIKI:
a. Uprawnienia, Izba projektanta

I OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELKTYRCZNE

Il CZESC RYSUNKOWA — INSTALACJE ELEKTYCZNE

— LEGENDA
SW-PW-E-1 — SCHEMAT ZASILANIA )
SW-PW-E-2.0 —ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZENIEISIENIE LARNI OSWIETLENIOWE]
SW-PW-E-2.1  —RZUT PIWNICY
SW-PW-E-2.2  — RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
SW-PW-E-2.3 - RZUT I PIETRA INSTALACJA SILOWA
SW-PW-E-2.4 - RZUT PARTERU OSWIETLENIE
SW-PW-E-2.5 —RZUT I PIETRA OSWIETLENIE
SW-PW-E-2.6 —RZUT DACHU
SW-PW-E-3.1.1 — SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG arkusz 1
SW-PW-E-3.1.2 — SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG arkusz 2
SW-PW-E-3.1.3 — SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG arkusz 3
SW-PW-E-3.2.1 — SCHEMAT ROZDZIELNICY T/B1 arkusz 1
SW-PW-E-3.2.2 — SCHEMAT ROZDZIELNICY T/B1 arkusz 2



tédzka Okrggowa

Izba Intynierdw Budewnictwa

91425 Léd3, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 14 czerwea 2016 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn, akt. KEAD/T131-2/3007/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn :
Dz Uz 2016 r, poz. 23) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U z 2014 r, poz 1946
zpdéin zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust, 3 1 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz U. z 2016 v, poz. 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Adam Trela

magister inzynier
kierunek energetyka

urodzony
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3007/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryceznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie [4 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . | ,{1 §
mgr inz. Zbigniew Cichonski I»r&&g”ﬁa’?‘ﬂ‘ v

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wactaw Sawicki

Czlonek Sk}ad_u Orzekajacego OKK LOImB _
mgr inz, Tomasz Kluska



Pan Adam Trela jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi tobotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe]j itramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § [0 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -, .
mgr inz. Zbigniew Cichonski /‘Z%

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Tomasz Kluska ‘

Otrzymuja:
1. Adam Trela

2. Rada bodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GWS5-5PY-961 *

Pan Adam Piotr TRELA 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/0122/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO
WOJSK LOTNICZYCH
ul. Ksiecia Bolestawa 6
01 - 494 Warszawa

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

- Zlecenie inwestora

- wytyczne branzowe

- obowigzujgce w zakresie projektowania normy i przepisy

2. BILANS ENERGETYCZNY TABLICY T/E, T/A, T/IPP

Tablica RG
Moc zainstalowana — 79,8 kW
Moc szczytowa — 67,8 kW

Ochrona przed porazeniem

Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacje czesci czynnych. Ochrona przy
uszkodzeniu bedzie zapewniona przez potgczenia wyrbwnawcze i samoczynne wytaczenie
zasilania w przypadku uszkodzenia zgodnie z pkt. 411.4 Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41
,instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehnstwa. Ochrona przed porazeniem”

3. ZAGADNIENIA PPOZ

3.1 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w rozdzielnicy
PWP usytuowanej na Scianie zewnetrznej budynku w rejonie wejscia gtéwnego. Przy wejsciu
do budynku zastosowano kasete przeciwpozarowego wytgcznika prgdu pozwalajgca na
wytgczenie prgdu w catym obiekcie. Wytgcznik oznakowac znakiem bezpieczenstwa zgodnie z
PN-N-01256-4 ,Znaki bezpieczehstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”.

Zastosowac certyfikowany zestaw PWP.

Przewodami (N)HXH FE180/E90 5x2,5 projektuje sie linie:

- linie sterownicze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP/UU
Przewodami (N)HXH FE180/E90 2x1,5 projektuje sie linie:

- linie sterownicze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP/US

Kable i przewody o odpornosci ogniowej EQ0 uktada¢ za pomocg atestowanych uchwytow

3.2 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Ciagi komunikacyjne, pomieszczenia pozbawione $wiatta naturalnego oraz wezty ruchu
pieszego wyposazono w oprawy oswietlenia awaryjnego (oprawy wyposazone w inwertery z
autotestem i integralng baterie o czasie podtrzymania 1 godziny po zaniku napiecia
zasilajgcego), zapewniajgce natezenie swiatta 1 Ix na Srodku drogi ewakuacyjnej o szerokosci
2m. Czas wigczenia oswietlenia awaryjnego po zaniku oswietlenia podstawowego mniejszy
niz 2 sekundy. Oprawy pracujg po zaniku napiecia (praca na ciemno).

Ponadto budynek zostat wyposazony w podswietlone znaki ewakuacyjne wyposazone w
inwertery z autotestem i integralng baterie o czasie podtrzymania 2 godziny po zaniku
napiecia zasilajgcego). Oprawy pracujg po zaniku napiecia (praca na ciemno).

Oprawy oswietlenia awaryjnego dobrano zgodnie z normg PN EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.



3.3 PRZEJSCIA PRZEZ STREFY POZAROWE

Wszystkie instalacje przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
uszczelni¢ po wykonaniu instalacji atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajgc
odpornosci danego oddzielenia. Przejscia kablowe przez zewnetrzne sciany budynku,
znajdujgce sie ponizej poziomu terenu wykona¢ za pomoca przepustow wodo- i
gazoszczelnych.

3.4 WENTYLACJA

Wszystkie urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji wytgcza sie automatycznie na sygnat z centrali
SAP, podany przez modut stykowy instalacji pozarowej zlokalizowany w przestrzeni stropu
podwieszonego na rozdzielnica RG. Podtaczenia urzadzen wentylacji i klimatyzacji wykonuje
instalator robot elektrycznych. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zasilic wedtug DTR
urzgdzenia.

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1ZASILANIE BUDYNKU
Zasilanie budynku z istniejgcej sieci energetycznej instytutu.

4.2 ROZDZIELNIA GLOWNA

Zaprojektowano rozdzielnice giéwna usytuowang na parterze budynku wyposazong w:
- uktady wykonawcze wytgcznika przeciwpozarowego i gtéwnego pradu

- kpl zabezpieczeh w.l.z. rozdzielnic odbiorczych

- ochrone przepieciowa

- sekcje RG zasilajacg odbiory na parterze oraz w piwnicy

4.3 TABLICE ODBIORCZE

Tablice projektuje sie jako wtynkowe oraz natynkowe, wyposazone sg one stosownie do
przeznaczenia w zabezpieczenia i aparaty sterujgce przystosowane do montazu na
szynie TH — 35.

Projektowane tablice odbiorcze:
T/B1 — tablica zasilajgca odbiory na pietrze
R/PC - tablica zasilajgca zestaw pompy ciepta

4.4 WLZ
Wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy R/G do projektowanych tablic rozdzielczych wykonac
przewodami N2XH-J uktadanymi pod tynkiem oraz na projektowanych korytkach kablowych.

4.5 INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami kabelkowymi N2XH-J. W instalaciji
projektowanej minimalna ilo$¢ zyt wynosi trzy (nie dotyczy tgcznikéw). Stosowaé przewody o
izolacji 750V z wydzielonymi przewodami ,N” i ,PE” w kolorze izolacji zgodnej z PN.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowe wyposazone w 1 godzinny inwerter
os$wietlenia awaryjnego. Instalacje w przestrzeni sufitu podwieszonego uktada¢ na korytkach
kablowych

Wszystkie oprawy awaryjne pracujg w uktadzie awaryjno — sieciowym.

Typy opraw podane w Legendzie lub rownowazne.
Osprzet instalacyjny podtynkowy kolor oraz model ustali¢ z architektem wnetrz .

4.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami N2XH-J 3x2,5 mm2 w izolacji 750V.
Osprzet montowany pod tynkiem. We wszystkich pomieszczeniach narazonych na rozbryzgi
wody stosowac osprzet bryzgoszczelny. Instalacje w przestrzeni sufitu podwieszonego
ukfadac na korytkach kablowych

Osprzet instalacyjny podtynkowy kolor oraz model ustali¢ z architektem wnetrz .



4.7 INSTALACJA ODGROMOWA
Zaprojektowano instalacje odgromowg w IV stopniu ochrony

1 | Na dachu zaprojektowano maszty odgromowe izolowane h=3,5m,
h=2,5m i h=1,4m dla ochrony centrali wentylacyjnej, dachu oraz komina
Przewody odprowadzajgce z iglic— wykonac¢ drutem FeZn ¢8mm

2 | uktadanym na wspornikach dachowych, pod kanatami wentylacyjnymi
w rurach odgromowych $20mm grubosc¢ $cianki min 3mm, pofgczy¢
przez zaciski kontrolne w z istniejgcymi zwodami poziomymi.

3 | Przewody odprowadzajgce potgczyc¢ z uziomem otokowym przez ztgcza
kontrolne montowane w puszkach gruntowych

4 | Wykonac uziom otokowy ptaskownikiem FeZn 30x4 uzyskac
rezystancje R<10Q

4.8 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Pod rozdzielnicg gtéwng RG wykona¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg FeZn
30x4. GSW

Do GSW przytgczy¢ wszystkie wejscia i wyjscia instalacji sanitarnych,
kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze, obudowy urzgdzen. Przewody
wyrownawcze muszg byc¢ tgczone z czesciami przewodzgcymi dostepnymi
W SposOb zapewniajgcy trwate potgczenie mechaniczne oraz elektryczne.
Dopuszcza sie tgczenie przewodow wyréwnawczych z czescig obca z
zastosowaniem obejmy zapewniajgcej potaczenie elektryczne nie gorsze od
pofgczenia Srubowego. W/w potgczenia wykonaé przewodem LgY 10mm?.
Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz przytgczy¢ do
magistrali wyrbwnawczej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
Do budowy magistralnego potgczenia wyréwnawczego zalecane jest
wykorzystanie elementéw gotowych, zaciski stanowigce lokalne potgczenia
wyrownawcze powinny by¢ skonstruowane tak by nie przecina¢ przewodu
magistralnego.

4.9 PRZENIESIENIE LATARNI OSWIETLENIOWEJ

Istniejgcy latarnie oswietlenia terenu przenie$¢ w nowg lokalizacje. Odcinek kabla
zasilajgcego latarnie w kierunku ul. Ksiecia Bolestawa wypigc€ i podigczy¢ do latarni w nowej
lokalizaciji, przy skrzyzowaniu z istniejgcg siecig podziemng na kabel natozy¢ rure ostonowg
PCV110. Odcinek kabla zasilajgcego w kierunku istniejgcego budynku, przecig¢ na wysokosci
projektowanej mufy nn. Od mufy do latanii w nowej lokalizacji utozy¢ nowy odcinek kabla
zasilajgcego oswietlenie. Nowy odcinek kabla uktada¢ w rurze ostonowej PCV110 na catej
diugosci. Po odkopaniu istniejgcego kabla nalezy sprawdzi¢ typ i przekroj, nowy odcinek
uzupetnic¢ takim samym kablem.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku 10 cm, warstwg rodzimego gruntu min. 15 cmii
przykryc¢ folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Linie kablowe na catej dtugosci nalezy oznakowaé za pomocag opasek z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy
wejsciach do przepustéw rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach
nalezy wykonaé¢ trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

c¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju i sygnalizacyjnymi nalezy
zachowac odlegtos¢ min. 25 cm. Na odcinkach linii, gdzie we wspolnym wykopie uktadane
beda 2 kable nalezy zachowaé miedzy nimi odlegtos¢ min. 10 cm. Przy skrzyZzowaniach
kabli z rurociggami wodociggowymi, cieplnymi, odwodnienia boisk i kanalizacyjnymi oraz
kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne nalezy ostonic rurg fi ostonowg po 50 cm z
kazdej strony skrzyzowania.



5. ZAGADNIENIA BHP

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow i zapoznac z
zasadami BHP na budowie. Wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze
inne urzadzenia tymczasowe na placu budowy muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej. Sg to dla pomieszczen zamknietych gasnice i koce azbestowe, a na
terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i fopaty skupione w  specjalnych
stanowiskach p.poz. Nalezy zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Ze wzgledu na wystepujgce
na terenie budowy zagrozeniami zachodzi potrzeba opracowania przez kierownika budowy
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia/BIOZ/.

6. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt instalacyjno — montazowych wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364
»,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w bu-
downictwie. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.” N-SE-
P-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” ,Wa-
runkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat
8 Instalacje elektryczne”. Stosowac tylko atestowane materiaty i urzgdzenia. Wykonac¢
obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone stosownymi protokotami.

Opracowat mgr inz. Adam Trela



