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OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

niniejszym oświadczam, że projekt  
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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Część opisowa: 

1.1 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego  

 

1.1.1ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM: 

Nie dotyczy. Projekt dotyczy jedynie zakresu wymiany stolarki okiennej, w tym powiększenia 

dwóch otworów. 

 

1.1.2.OPIS  TECHNICZNY – KONSTRUKCYJNY: 

Nie dotyczy. Projekt dotyczy jedynie zakresu wymiany stolarki okiennej, w tym powiększenia 

dwóch otworów.  

 

Podstawa  opracowania . 

           • Orzeczenie  o  stanie  technicznym 

           • Projekt  architektoniczno-budowlany.          

           • Normy  i  przepisy  budowlane. 

Warunki  gruntowe. 

             Nie dotyczy 

Elementy  konstrukcyjne. 

W nadzorze sprawdzić stan techniczny nadproży nad powiększanymi otworami okiennymi 

Szczegóły uzgodnić w nadzorze.  

 

Uwagi  końcowe. 

Roboty nie ujęte w niniejszym  opracowaniu, a niezbędne w obiekcie, należy  wykonać  zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  

odpowiednie  atesty  ITB stwierdzające  o dopuszczeniu do stosowania  w  budownictwie na 

terenie R.P. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami  BHP.    

1.2 Geotechniczne warunki i sposób posadowienia budynku 

Nie dotyczy.  

1.3 Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe  

 

Prace rozbiórkowe  

Zakres prac przewiduje: 

- rozbiórkę parapetów okiennych w obrębie parteru i I piętra, 

- rozbiórkę muru – w miejscu powiększanych otworów okiennych, 

 

1.3.1. Opis prac:  

Wg projektu AB.   

1.3.2. Szczegółowy opis prac dla stolarki okiennej  

 

Założono wymianę okien na okna zespolone o podziałach okien na wzór istniejący w uzgodnieniu 

z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   

 

Projekt przewiduje wymianę   w/w okien, w tym: 
− prace zabezpieczające i porządkowe, 

− demontaż starych okien drewnianych (skrzydeł i ościeżnic) z wyniesieniem, wywozem i 

utylizacją, 

− montaż nowych okien drewnianych zgodnie z przekrojami poszczególnych typów okien 

(zestawienie stolarki),   

− uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych  

− uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych  

− wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytan cynk,  

− uszczelnienie ościeżnic z parapetem zewnętrznym. 

 

Parametry techniczne 

Okna mają spełniać następujące warunki: 
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− okna odtworzone ze szczególnym uwzględnieniem podziałów, formy architektonicznej,  

− skrzydła okienne muszą się otwierać do 90 stopni. Konstrukcja skrzydeł okiennych i 

ościeżnic z drewna sosnowego selekcjonowanego o ciężarze minimum 450 kg/m3. Drewno 

lite, klejone z lameli, 

− okna zabezpieczone farbami akrylowymi – wodnymi z gwarancja minimum 7 lat 

− współczynnik przenikania termicznego okna U ≤ 0,9 W/m2K0    

− przyjęto okna zespolone w pakiecie trójszybowym, 

− okucia z funkcją rozwierania, 

− przyjęto zastosowanie szyby P4 dla okien parteru. 

 

Przyjęto zastosowanie dla nowo projektowanej stolarki kolor zbliżony do koloru istniejących 

okien. Przyjęto kolor okien wg wzornika -  Schokoladenbraun RAL 8017. 

 

Program prac dla stolarki okiennej i drzwiowej, dobór profili, rozwiązań projektowych 

należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. 

1.4 Rozwiązania instalacyjne 

1.4.1. Instalacje sanitarne 

 

Nie dotyczy.  

 

1.4.2. Instalacje elektryczne: 

 

Nie dotyczy. 
 

1.5. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej: 

1.5.1. Dane ogólne 

Projekt obejmuje jedynie wymianę stolarki okiennej.   

1.5.2.Parametry wielkościowe budynku: 

Bez mian.  

1.5.3. Usytuowanie budynku ze względu na bezpieczeństwo pożarowe 

Odległości budynku od granic działki są zgodne z przepisami.  

1.5.4. Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

W budynku nie występują i nie będą występować materiały niebezpieczne pożarowo. 

1.5.5.Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana ilość osób w obiekcie 

Inwestycja nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku. 

1.5.6. Informacja o zgodzie na odstępstwo od przepisów p.poż.  

Nie dotyczy. 

1.6. Charakterystyka energetyczna budynku  

Budynek jest obiektem zabytkowym. Nie wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej dla 

budynku.  

1.7.Część graficzna do technicznego  

 

 

 

 

 

 

 


