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Nazwa zmierzenia
budowlanego:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
Stroniu Slgskim z przebudowa dwoch otworéw okiennych

Adres obiektu
budowlanego:

57-550 Stronie Slaskie
ul. Kosciuszki 55

Kategoria obiektu:

Xl

Oznaczenie geodezyjne:

nr dz. 500, 499/33 obreb Stronie Slaskie, Gmina Stronie Slaskie
— miasto

identyfikator dziatki: 020813 4.0001.500,

020813 4.0001.499/33

Inwestor:

Gmina Stronie Slaskie
57-550 Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 55

Zespol projektowy:

Glowny projektant: specjalnosé
architektoniczna bez ograniczen:

Architektura:
mgr inz. arch. Matgorzata Krajnik
Nr upr. 145/00/DUW




OSWIADCZENIE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o§wiadczam, ze projekt

Nazwa zmierzenia Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzedu Miejskiego w
budowlanego: Stroniu Slgskim z przebudowa dwdch otworow okiennych
Adres obiektu 57-550 Stronie Slaskie

budowlanego: ul. Kosciuszki 55

Kategoria obiektu: XIl

Oznaczenie geodezyjne: | nrdz. 500, 499/33 obreb Stronie Slaskie, Gmina Stronie Slaskie
— miasto

identyfikator dziatki: 020813 4.0001.500,

020813 4.0001.499/33

Inwestor: Gmina Stronie Slqskie
57-550 Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 55

Gléwny projektant: specjalno$é Architektura:
architektoniczna bez ograniczen: mgr inz. arch. Malgorzata Krajnik
Nr upr. 145/00/DUW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

KEODZKO —-22.10.2023 r.
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Cze$¢ opisowa:
1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.10RZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM:
Nie dotyczy. Projekt dotyczy jedynie zakresu wymiany stolarki okiennej, w tym powigkszenia
dwoch otworow.

1.1.2.0PIS TECHNICZNY — KONSTRUKCYJNY:

Nie dotyczy. Projekt dotyczy jedynie zakresu wymiany stolarki okiennej, w tym powigkszenia
dwoch otwordw.

Podstawa opracowania .
* Orzeczenie o stanie technicznym
* Projekt architektoniczno-budowlany.
* Normy 1 przepisy budowlane.

Warunki gruntowe.
Nie dotyczy
Elementy konstrukcyjne.

W nadzorze sprawdzi¢ stan techniczny nadprozy nad powigkszanymi otworami okiennymi
Szczegoty uzgodni¢ w nadzorze.

Uwagi koncowe.

Roboty nie ujgte w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie, nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami. Wszystkie materiaty musza posiada¢
odpowiednie atesty ITB stwierdzajace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie R.P. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia budynku
Nie dotyczy.

1.3 Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

Prace rozbiorkowe

Zakres prac przewiduje:

- rozbiorke parapetéw okiennych w obrgbie parteru i I pigtra,

- rozbiorke muru — w miejscu powigkszanych otwordw okiennych,

1.3.1. Opis prac:
W(g projektu AB.

1.3.2. Szczegotowy opis prac dla stolarki okiennej

Zatozono wymiang okien na okna zespolone o podziatach okien na wzor istniejacy w uzgodnieniu
z Dolnoslaskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Projekt przewiduje wymiang w/w okien, w tym:

-  prace zabezpieczajace 1 porzagdkowe,

-~ demontaz starych okien drewnianych (skrzydet i o§cieznic) z wyniesieniem, wywozem i
utylizacja,

- montaz nowych okien drewnianych zgodnie z przekrojami poszczegolnych typoéw okien
(zestawienie stolarki),

- uzupetnienie tynkéw na o$ciezach wewngtrznych

- uzupetnienie tynkéw na o$ciezach zewnetrznych

- wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy tytan cynk,

- uszczelnienie o$cieznic z parapetem zewnetrznym.

Parametry techniczne
Okna majg spetnia¢ nastepujace warunki:



- okna odtworzone ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatéw, formy architektonicznej,

- skrzydta okienne muszg si¢ otwiera¢ do 90 stopni. Konstrukcja skrzydet okiennych i
oécieznic z drewna sosnowego selekcjonowanego o cigzarze minimum 450 kg/m®. Drewno
lite, klejone z lameli,

- okna zabezpieczone farbami akrylowymi — wodnymi z gwarancja minimum 7 lat

- wspolczynnik przenikania termicznego okna U < 0,9 W/m?K°

- przyjeto okna zespolone w pakiecie trojszybowym,

- okucia z funkcja rozwierania,

- przyjeto zastosowanie szyby P4 dla okien parteru.

Przyjeto zastosowanie dla nowo projektowane;j stolarki kolor zblizony do koloru istniejacych
okien. Przyjeto kolor okien wg wzornika - Schokoladenbraun RAL 8017.

Program prac dla stolarki okiennej i drzwiowej, dobor profili, rozwigzan projektowych
nalezy uzgodnié¢ z Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroclawiu.

1.4 Rozwiazania instalacyjne
1.4.1. Instalacje sanitarne

Nie dotyczy.

1.4.2. Instalacje elektryczne:

Nie dotyczy.

1.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej:

1.5.1. Dane ogolne
Projekt obejmuje jedynie wymiang stolarki okienne;j.

1.5.2.Parametry wielkosciowe budynku:
Bez mian.

1.5.3. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Odleglosci budynku od granic dziatki sa zgodne z przepisami.

1.5.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie wystepuja i nie bedg wystepowaé materiaty niebezpieczne pozarowo.

1.5.5.Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ os6b w obiekcie
Inwestycja nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej dla budynku.

1.5.6. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw p.poz.
Nie dotyczy.

1.6. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek jest obiektem zabytkowym. Nie wymaga sporzadzenia charakterystyki energetycznej dla
budynku.

1.7.Czes¢ graficzna do technicznego



