ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

KEODZKO —22.10.2023 r.

Nazwa zmierzenia
budowlanego:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzgdu Miejskiego w Stroniu
Slaskim z przebudowa dwdch otworow okiennych

Adres obiektu
budowlanego:

57-550 Stronie Slaskie
ul. Kosciuszki 55

Kategoria obiektu:

Xl

Oznaczenie geodezyjne:

nr dz. 500, 499/33 obreb Stronie Slaskie, Gmina Stronie Slaskie —
miasto
identyfikator dziatki: 020813 4.0001.500, 020813 4.0001.499/33

Inwestor: Gmina Stronie Slaskie
57-550 Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 55
SPIS ZAWARTOSCI: 1. Strona tytowa 1

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 | 2-4
ochrony zdrowia (B10Z)

3. Pismo z dnia 21.09.2023 r. Dolnoslaskiego | 5-9
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu

4. Pismo z dnia 3.11.2023 r. Dolnoslaskiego 10
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw
we Wroclawiu




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
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2.Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ):
2.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Projekt przewiduje:
Wymiana stolarki okiennej.

Zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
rozbiorke muru — w miejscu powigkszanych otworéow okiennych

- wymiang stolarki okiennej w obrebie parteru i I pigtra,

- odtworzenie parapetéw zewnetrznych z blachy tytan cynk,

- wykonanie okiennicy drewnianej dla odtwarzanego otworu w elewacji bocznej (pdinocne;j)

- wykonanie robot naprawczych, uzupetinie tynkow, wypraw malarskich itp.

2.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek objety opracowaniem.

2.3. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych.

Kolejnos¢ robdt przewidzie¢ tak, aby nie spowodowaé zagrozenia dla przebywajacych na terenie
budowy 0s6b. Szczegoty nalezy w przypadkach watpliwych uzgodni¢ w ramach nadzoru. Roboty
stwarzajace szczegolne niebezpieczenstwo:

- roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci,

- wykonywanie prac z uzyciem sprzgtu przy uzyciu ktérego wystepuje ryzyko
zranienia,

- prace przy, ktorych istnieje ryzyko porazenia pradem, np. z uszkodzonego
kabla.

2.4.Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym przeszkolonym w zakresic BHP
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed wykonaniem kazdych rodzajow robot niebezpiecznych
kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz ustny.

2.5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Podstawowym srodkiem technicznych zabezpieczajacym prze wyzej wymienionymi zagrozeniami jest
stosowanie zasad BHP. Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy. Nalezy stosowaé rusztowania i pomosty
zgodnie z PN. Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ stosowne atesty. Nalezy stosowac
kaski ochronne z aktualnymi atestami. Sprzet budowlany stosowany w trakcie realizacji robot powinien
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz

zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

- W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

- telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

- kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym

- pasy i liny zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w

pomieszczeniu socjalnym
- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m
- barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15cm, porgczy



umieszczonych na wysokosci 1, | m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a
deska krawegznikowa.
- rozmiescic tablice ostrzegawcze,
- daszki ochronne.
Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty nie ujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentéw
materiatow.

Nalezy stosowac jednolite systemy oferowane przez producentéw. Zabrania si¢ uzywac materiatow z
odmiennych systemow.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku niejasnosci skontaktowac¢ si¢ z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwiaza¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Opracowat:



