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1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek Urzedu Miejskiego w Stroniu Slaskim.
Kategoria obiektu budowlanego XII.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program funkcjonalny

Zyczeniem inwestora jest wymiana stolarki okiennej dla kondygnacji parteru i I pietra (w tym
powiekszenie dwoch otwordw okiennych - w elewacji zachodniej (frontowej) i elewacji potnocnej).
W elewacji frontowej zostanie powigkszony otwor okienny W poziomie parteru — do wielkosci
pozostatych. W elewacji bocznej — w poziomie parteru zostanie wykonany otwor okienny w miejscu
dawnego otworu drzwiowego.

Okna IT i III pietra — do pozostawienia.

1.2.1. Projektowane prace remontowe

Zakres prac przewiduje:

- rozbiorke muru — w miejscu powickszanych otwordw okiennych (stan techniczny nadprozy
sprawdzi¢ w nadzorze)

- wymiang stolarki okiennej w obrebie I i IT kondygnacji,

- odtworzenie parapetéw zewnetrznych z blachy tytan cynk,

- wykonanie okiennicy drewnianej dla odtwarzanego otworu w elewacji bocznej (pdinocne;j)

- wykonanie robot naprawczych, uzupehinie tynkow, wypraw malarskich itp.

Przyjeto wymiang okien na okna drewniane zespolone z zastosowaniem potrdjnych szyb
zespolonych. Wspétczynnik przenikania termicznego okna U < 0,9 W/m?K°. Okna nalezy
wyposazy¢ w nawietrzaki okienne. Dla okien parteru zastosowac szyby P4.

Przyjeto zastosowanie dla nowo projektowanej stolarki kolor zblizony do koloru istniejacych
okien. Przyjeto kolor okien wg wzornika - Schokoladenbraun RAL 8017.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt potozony jest na terenie zabudowy miejskiej. Jest to budynek dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym z 1838 roku, nast¢pnie kilkukrotnie przebudowywany. Budynek kryty
dachem czterospadowym. Budynek w niewielkim stopniu podpiwniczony. Budynek zostat wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow.

1.4.  Charakterystyczne parametry obiektu
Bez zmian.

1.5.  Opinia geotechniczna
Nie dotyczy.

1.6. Podziat budynku na funkcje
Budynek administracji samorzadowe;.

1.7. Sposob korzystania przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

1.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i1 zdrowia mieszkancow i
uzytkownikow budynku oraz mieszkancow sasiednich zabudowan. Przewidywane emisje spalin i
zanieczyszczen sg dopuszczalne zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Dzialki sgsiednie nie bedg zagrozone sptywem wod opadowych i roztopowych z projektowanego
terenu. Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o oddziatywaniu na srodowisko.



1.9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie 1 cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych

Nie dotyczy.

Analiza ekonomiczna porownywanych systemow

Nie dotyczy.

Analiza porownawcza
Nie dotyczy

Wyniki analizy porownawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy

1.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

1.11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Obiekt jest zaopatrzony w media.
Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona.

1.12. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

1.12.1. Dane ogoblne

Projekt obejmuje jedynie wymiang stolarki okienne;j.

1.12.2. Parametry wielkosciowe budynku:

Bez zmian.

1.12.3. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtosci budynku od granic dziatki sa zgodne z przepisami.

1.12.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie wystepuja i nie bedg wystepowacé materiaty niebezpieczne pozarowo.
1.12.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ osob w obiekcie
Budynek ustugowo- mieszkalny kategoria ZL I1I.

1.12.6. Informacja o zgodzie na odstgpstwo od przepiséw p.poz.

Nie dotyczy.

1.13.  Czegs$¢ graficzna do projektu architektoniczno — budowlanego



