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inzyniering przeciwpozarowy

1. Informacje ogdine

1L

1.2.

Podstawa i przedmiot opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Inwestora - Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalne] w Koszalinie. Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy
systemu detekcji oraz gaszenia rozdrabniacza do produkcji paliwa RDF i maszyne rozrywajgcd

worki na terenie Zaktadu Odzysku Odpaddw zlokalizowanege w Sianowie.

Podstawa techniczna opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowiqg:

—  PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 14 Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii;
- Wytyczne SITP WP:02:2021;
- Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne techniczne i branzowe;
- Uzgodnienia miedzy zamawigjgcym a wykonawcg;
- Wytyczne VdS 2106.

2. Urzgdzenie gasnicze

2.1,

2.2,

Przeznaczenie

Przeznaczeniem projektowanego systemu detekcjii gaszenia iskier oraz gorgcych czgstek w
rozdrabniaczu i na tasmociggu jest zmniejszenie ryzyka pozarowego poprzez szybkie wykrycie i
gaszenie zrédet zaptondw. System ma za zadanie eliminowac zrodra zaptonu zanim spowodujg
one redlne zagrozenie zaptonem maszyny. W przypadku wykrycia zagrozenia aktywowane
zostaje gaszenie w odpowiednigj strefie. Po przekroczeniu zadanego progu detekcji nastgpi
wytgczenie procesu  technologicznego, uruchomienie gaszenia oraz  uruchomienie

sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Budowa
Projektowany system detekciji oraz gaszenia rozdrabniacza wraz z taimociggiem tworzg:

- Ibiorniki membranowe,

- Pompa uzupetnicjqca,

- Dysze gainicze,

- ZLdizolowane rurociggi dystrybuujgce wode,

- Armatura odcingjgea, zabezpieczajgca oraz pomiarowa,

- Elektrozawory wyzwalgjgce przeptyw w strefach gaszeniowych,
- Defektory,

- Centrala sterujgca procesem gasniczym,

- Sygndlizatory optyczno-akustyczne,

—  Przyciski uruchamiajgce oraz wstrzymujgce gaszenie.
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2.3.

Ibiornik zapasu wody, zbiorniki membranowe, pompe z towarzyszgcqg armaturg a takze
cenfrale sterujgcq nalezy umiescic w wydzielonych na ten cel kontenerowych pomieszczeniach

technicznym usytuowanych w niedalekiej odlegtosci od rozdrabniacza i rozrywarki workdw.

Obliczenie zapotrzebowania na wode

Projektowang instalacje gaszenie rozdrabniacza podzielono na dwie strefy gaszeniowe:
STREFA | - obejmujgca rozdrabniacz;
STREFE Il - obejmujacg tasmocigg

Oraz dwie strefy gaszenia maszyny rozrywajgcej worki:
STREFA | - obejmujgca maszyne rozrywajgcg worki;
STREFA Il - obejmujgca tasmociag;

Przyjeto cisnienie robocze na kazdej z dysz 2,0 bar.

Rozdrabniacz odpadéw:
STREFA I
W strefie zaprojekfowano 8 dysz MXD-STD-ELM-K40. Wspdtczynnik wyptywu K dyszy wynosi 40 [-].
Wyptyw z pojedyncze] dyszy przy zatozonym cidnieniu wyniesie:

{

Q,=40-V2 = 57[ﬁ]

Wyptyw ze wszystkich dysz w strefie | wyniesie:

l
STREFA II:
W strefie Il zaprojektowano é dysz B1/4 HHSJ-SS. Wydajnos$¢ pojedynczej dyszy przy cisnieniu

rcboczym wynoszgcym 2,0 bar wynosi 13 I/min. Wyptyw ze wszystkich dysz umieszczonych w I

strefie wyniesie:

=
min

Sumaryczny przeptyw wywotany uruchomieniem wszystkich dysz w projektowanej instalacji

Q52=6-13=78[

wyniesie:

!
Qi 0= 56 4 78:= 534 [ﬁ]

Maszyna rozrywajgca worki:
STREFA I
W strefie zaprojektowano 16 dysz MXD-STD-ELM-K40. Wspdtczynnik wyptywu K dyszy wynosi 40 [-].

Wyptyw z pojedynczej dyszy przy zatozonym ci$nieniu wyniesie:

Q1=40-\/§=57[#]
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Wyptyw ze wszystkich dysz w strefie | wyniesie:
{
Qs1 =16-57 =912 [ﬁ]
STREFA II:
W strefie Il zaprojektowano 8 dysz B1/4 HHSJ-SS. Wydajnoié pojedynczej dyszy przy cisnieniu

roboczym wynoszgcym 2.0 bar wynosi 13 [/min. Wyptyw ze wszystkich dysz umieszczonych w |l

strefie wyniesie:
I
Qs> =813 =104 [EJ

Sumaryczny przeptyw wywotany uruchomieniem wszystkich dysz w projekfowanej instalacii

wyniesie:

l
= 04 =1016 |—
Qs1 +Qs2=912+1 [min]

W pomieszczeniach technicznym znojdowad sie bedqg zestawy pompowy wraz ze zbiornikami na
wode. Dobrano:

dla rozdrabniacza odpaddw:

- Pompe zapewnigjgcg wydajnosé min. 550 I/min @ 3,0 bar,
- 2 zbioriki przeponowe o pojemncéci 5001,
- 1 zbiornik zapasu wody o pojemnosci 10001,

dla rozrywarki workéw:

- Pompe zapewnigjaca wydajnosé min. 1050l/min @ 3,0 bar,
- 2 zbiorniki przeponowe o pojemnosci 1000,

- 1 zbiornik zapasu wody o pojemnosci 20001.
2.4. Orurowanie

Nalezy stosowad rury stalowe ocynkowane ze szwem. Zaleca sie wykonanie potgczen przy
uzyciu potgczen rowkowanych typu grooviock. Dla rurociggdw o srednicy rownej lub mniejsze;
DN50 dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych. Podtgczenie dysz zabezpieczajgcych
rozdrabniccz wykenad przy uzyciu wezy elastycznych srednicy DN25. Do mocowania rurociggow
uzyé typowych rozwigzan uznanych producentéw np. firmy Sikla lub Hilti. Ze wzgledu na brak
ogrzewania hali, oraz moziwosé wystgpienia ujemnych femperatur, nawodnione rurociggi
nalezy zaizolowad izolacjg z wetny mineralnej stosujgc izolacje typu Paroc HVAC Section AluCoat
T lub réwnowazng oraz ogrzewad kablem samoregulujacym.

Rurociggi (z zasdlepionymi odejciami na dysze) poddadc prébie cisnienia 8 bar przez okres

min. 30 min.
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2.5. Wytyczne branzowe

le wzgledu na brak ogrzewania hal nalezy wydzieli¢ kazdej instalacji ogrzewane
pomieszczenia przeznaczone do zabudowy zbiornikédw. Wewngtrz pomieszczenia nalezy
zapewni¢ temperature nie nizszg niz 10 °C. W pomieszczeniu technicznym maszyny
rozdrabnigjgcej shredder nalezy umiesci¢ drzwi techniczne, otwierane na zewngtrz o szerokosci
min. 120 cm, a w pomieszczeniu technicznym maszyny rozrywajgcee] worki nalezy umiescic drzwi
fechniczne, otwierane na zewngtrz o szerokosici min. 140 cm.

Jeieli zachodzi ryzyko uszkodzenia pomieszczenie przez poruszajgce sie  pojazdy
zabezpieczy¢ pomieszczenie  odbojnikami.  Nalezy zapewni¢  oswietlenie  wewngtrz

pomieszczenia.

3. Uktad detekcji i sterowania

3.1.

Niniejszy dokument obejmuje projekt sterowania gaszeniem w oparciu o urzgdzenia firmy
POLON-ALFA na podstawie posiadanych materiatéw wejsciowych, a w szczegdlinosci:

* defekcje pozaru czujkami automatycznymi,

* rozgtaszanie sygnatow  ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wtasciwych linii
sygnalizatordw optyczno-akustycznych,

* uruchamianie urzgdzenia gasniczego,

* wysterowanie wszystkich elementdw zwigzanych z instalacjg gasniczg.

Dla potrzeb systemodw, w czesci objete] wyze] wymienionym zakresem, przewidziano
zastosowanie urzgdzen firmy POLON — ALFA oraz wspotpracujgeych urzgdzen peryferyjnych.
Lastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci i $wiadectwa
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskie].

Centrala sterowania gaszeniem stuzy do monitorowania zabezpieczanego obszaru poprzez
detektory ptomienia oraz sterowania procesem gaszenia (dwie strefy gaszeniowe). Funkcje te
realizowane sqg przy pomocy centrali automatycznego gaszenia IGNIS 2500-2 produkcji POLON-
ALFA S.A. z Bydgoszczy.

Zestaw inicjuje proces gaszenia po wykryciu zagrozenia pozarowego. Mozliwe jest réwniez
reczne uruchomienie procesu gaszenia. W czasie przeznaczonym na ewakuadcje zawsze mozliwe
jest zatrzymanie procesu gaszenia, a takze jego ewentualna blokada. Powyzszy uktad monitoruje

system podczas czuwania.
Algorytm sterowania

3.1.1. Tryb sterowania automatycznego i recznego

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:
¢ zadziatanie czujek pracujgcych w dangj strefie gaszenia,

e weciSniecie przycisku START GASZENIA (z6tty przycisk gaszenia).
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3.2,

3.1.1. Reczne uvruchomienie instalacji gaszenia

W przypadku przycisniecia przycisku START GASZENIA przy danej linii rozdrabniania nastepuje
uruchomienie gaszenia dla cdpowiadajacej przyciskowi strefy (strefa 1 lub 2) . Akcja gaszenia
bedzie frwata do momentu jej zablokowania — przycisk STOP GASZENIA lub braku wody w

zbiorniku.

Centrala sterowania gaszeniem

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500-2 jest urzgdzeniem przeznaczonym do
stosowania w instalacjach urzgdzen gasniczych i redlizacji nastepujgeych zadan:

e uruchamiania statych urzgdzern gasniczych na podstawie sygnatu otrzymanego z czujek
automatycznych lub z recznych przyciskdw , start gaszenia",

e sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspotpracujgce czujki,

¢ wysterowania przeciwpozarowych urzgdzen alarmowych, zabezpieczajgcych,
uszczelnigjacych itp.,

e przekazywania do systemdw monitoringu informacii dotyczgcych zagrozenia pozarowego
lub realizacji etapdw procedury automatycznego gaszenia.
Cenfrala wspdtpracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) szeregu 30 i 40,

przyciskami recznego uruchemienia, wstrzymania, blokady, sygnalizatorami produkowanymi

przez POLON-ALFA oraz innymi urzqdzeniami zgodnie z zaleceniem producenta i wymaganiami
certyfikatdw,

Cenfrala zostata przystosowana do pracy ciggte] w pomieszczeniach o matym zapyleniu,
w zakresie temperatur od -5°C do + 40°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy
temperaturze + 40°C.

Na rysunku ponizej przedstawiona zostata omowiona powyzej centrala sterowania.

Cenfrala sterowania gaszeniem

© PLISZKA 2020 Strona 7 z 51



»)

liszka

Projekt systemu gaszenia rozdrabniacza odpaddw

inzyniering przeciwpozarowy

3.3.

3.4.

Przewody elekiryczne

Przewody nalezy uktada¢ pionowo lub poziomo, nie dopuszcza sie uktadania przewoddw
po skosie. Przy uktadaniu przewoddw nalezy zachowad estetyke. Przejécia przez iciany nalezy
zabezpieczy¢ rurkg karbowana, aby przewdd nie byt narazony na karb éciany. Przejicia miedzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelnié zgodnie z odpornoiciaq ogniowg przegrody.

Zespoty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] i
obowigzujacymi przepisami:

«Przewody i kable elekiryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
wzespolami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzqdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpoiarowej, powinny zapewniaé ciggtosé¢ dostawy energii elekirycznej lub
przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzqdzenia..."
(Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz. U. 2019 poz. 1065).
Warunek zostal spefniony przez zastosowanie przewodédw HDGs PH120 oraz HTKSHekw PH90 wraz
z odpowiednimi mocowaniami, stanowigcych razem zespét kablowy.

Lasilanie

Zasilanie centrali oraz zasilaczy nalezy wykonaé sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu z wydzielonych pdl rozdzielni, zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami. Obwaod
wyznaczony przez inwestora oznaczy< jako ,SYSTEM POZAROWY" - nie wolno wiqczad do niego
innych urzgdzen i instalacji. Dane urzgdzeh:

» Centrala sterowania gaszeniem - zasilanie 230 V AC, maksymalny pobdr pragdu 2,1 A,

» Iasilacz pozarowy ZSP135-DR-7A-1 - zasilanie 230 V AC, maksymalny pobér pradu 1,5 A.

Zasilanie centrali oraz zasilaczy pozarowych nie wchodzi w zakres tego opracowania.

Zasilanie wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad instalacji podawane bedzie
bezposrednio z centrali SUG. Dobér pojemnosci akumulatoréw wykonany zostat na podstawie
Dekumentac]i Techniczno-Ruchowej centrali.

Producent urzgdzenia (centrala IGNIS 2500) dla danych akumulatoréw gwarantuje zasilanie
awaryjne przez 72 h w czasie dozoru oraz 0.5 h w czasie alarmu przy zerowym poborze prgdu
przez urzqdzenia zewnetrzne w stanie dozorowania. Powyzsze dane odpowiadajg zatozeniu, ze
obcigzenie linii dozorowych, kontrolnych i sterujgcych w stanie dozerowania jest maksymalne, a
centrala po wejiciu w stan alarmowania bedzie dodatkowo pobierata sredni pragd 1 A przez 0,5h.

W danym przypadku wymagany warunek zostat spetniony. Zastosowano dwa akumulatory
12 Vi pojemnosci 18 Ah kazdy.

Schematy podtgczen zostaty przedstawione na zatgczonych rysunkach na koncu

opracowanid.
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4. ZIESTAWIENIE MATERIALOW

Ponizsze zestawienie obejmuje podstawowe elementy projektowanego systemu detekcji i

gaszenia. Dopuszcza sie zastosowanie elementdw rownowaznych innych producentow niz wymieniono.

Element instalacji llosé | Jednostka | Uwagi

Zbiornik zapasu wody typu Mauzer pej. 1000L wrazz | 1 szt

wyposazeniem (zaworem ptywakowym, zaworem

odcinajgcym, spustowym oraz odpowietrzeniem)

Pompa zapewniajgca wydajnosé min. 550 I/min @ | 1 szt

3.0 bar

Pompa Zapewnigjgca wydajnosé min. | 1 szt

1050 I/min @ 3,0 bar

Ibiornik zapasu wody 2000L 1 szt

Zbiomik przeponowy V=500L 2 szt

Zbiornik przeponowy V=1000L 2 szt

Dysza MXD-STD-ELM-K40 24 szt

Dysza B1/4 HHSJ-SS 14 szt

Zawdr bezpieczenstwa 2 szt Nastawa: 6,0 bar

Filtr siatkowy DN&5 2 szt

Zawor zwrotny DN65 2 szt

Zawdr odcingjgey DNé5 8 szt Montaz na  wyjsciu  ze
zbiornika zapasu, przed oraz
za filtrem oraz na wyjsciu z
pomieszczenia

Elektrozawdr DN25 16 szt Montaz przed dyszami MXD

Elektrozawdr DN40 12 szt Montaz na zasilaniu strefy 1l

Manometr tarczowy 4 szt Zakres pomiarcwy 0-10 bar

Ibicrnik przeponowy picnowy 500L 2 szt

Ibiornik przeponowy picnowy 1000L 2 5zt

Rura stalowa ocynkowana DNé65 42 m

Rura stalowa ocynkowana DNSO 18 m

Rura stalowa ocynkowana DN40 30 m

Rura stalowa ocynkowana DN32 18 m

Rura stalowa ocynkowana DN25 30 m

Waz elastyczny DN25 24 szt

Itgczki rurowe 2 kol

System ogrzewania rurociqgow wraz z izolacjg 2 kpl

Czujka Patol 5610 IR 4 szt

Sygnalizator ROLP 4 szt

Instrukcja uruchomienia Pliszka 6 szt

© PLISZKA 2020
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Instrukcja wstrzymania Pliszka 6 szt

Instrukcja ostrzegawcza Pliszka 6 szt

Cenfrala IGNIS 2500 (2 strefy) 2 szt

Akumulator 18 Ah/12 V 4 szt

Przycisk uruchomienia PU-61 + ramka zétta | 8 szt Zalecany montaz na konsoli
+ obudowa IP lub szynie montazowej.
Przycisk wstrzymania PW-61 + ramka niebieska | 8 szt Zalecany montaz na konsoli
+ obudowa IP lub szynie montazowej.
Mocowanie przewodow PHP0 ] kpl

Przewdd HTKSHekw PHP0 1x2x0,8 400 | m

Przewod HDGsZzo 3x2,5 100 | m

Lasilacz MERAWEX ZSP 135-DR-7A-1 2 szt

Akumulator 18Ah/12V 4 szt

Puszka PIP-3AN 4 szt

5. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA

01 RZUT INSTALACJI ZRASIACIOWEJ DLA HALINR 112 1:50

02 INSTALACJA ZRASZACIOWA — HALA 1 1:50

03 INSTALACJA ZIRASZIACIOWA — HALA 2 1:50

04 SYSTEM AUTOMATYCINEGO GASZENIA =
SYSTEMU DETEKCJI ORAZ GASZENIA MASZYN

o ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW DETEKCJI - HALA 1 150
SYSTEMU DETEKCJI ORAZ GASZENIA MASZYN

o ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW DETEKCJI - HALA 2 1o

- SYSTEMU DETEKCJI ORAZ GASZENIA MASZYN

SCHEMAT IDEOWY POLACIZEN ELEKTRYCZNYCH

© PLISZKA 2020
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6. ZIALACINIKI

[l POLON-ALFA
CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 2500
INSTRUKCJIA REAGOWANIA

I%Ieé

IGNIS 2500 _

A Lampka . ZASILANIE swieci ciagle - centrala jest zasilana | przygotowana do wykrywania pozaru.

B Lam pka%} =10 STAN USZKCQDZENIA (ogdiny lub kudregos 2 modutdw sterowania gaszaniem],
NALEZY:
- potwlerdzic prayjecie sygnatu prryciskiem @?POTWIERDZENIE, wytacey sie sygnat diwiekowy;
- powiad emié konserwatora centrali.
Gdy lampka ZASILANIA . miga - brak zasilania sieciowego lub zasilania re zerwowago.

C Miga lampki POZAR crazmiga lampka . START GASZENIA - to ALARM POZARCWY,

NALEZY:

- petwierdzi¢ przyjecie alarmu pr:yclskien@ POTWIERDZENIE; wylgczy sig sygnal dzwiekowy centrali, lam pk'POtAR
$wieci na stale; ;

-udac slq na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmuy;

- poupewnlieniu sig, Ze w gaszonym pomieszczeniu nie znajdujg sie zadne osoby i jest pozar - uruchomié praycisk START
GASZENIA, znajdujacy sie preed wejsciam do pomieszczenia;

- gdy alarm okazal sie fatszywy - wrocic do centrali | skasowad alarm wg wikazdwek z punktu G - centrala wréci
do stanu dozorowania,

D Stale swieci lampka START GASZENIA przy ktoryms zmoduldw sygnalizac|i strefowej - to etap PRZYGOTOWANIE DO
AUTOMATYCZNEGC GASZENIA, na wyiwietlaczu numeryczaym . odliczany jest czas zwloki do uruchomienia urzadzen gasniczych
NALEZY (w zaleznodcl od sywuacjl):
- pozwolic na zrealizowanie procedury autematycme go gaszenia;
- wstrzymac chwilowo procedure automatycznego gaszenia poprzer naciskanie (ciagle) preycisku STOP GASZENIA przy
pomieszczeniu - zaswiecl lampka g ]
- zablokowad na state gaszenle poprzez weliniacie prycisku @ BLOKADA GASZENIA w centrall po uprzednim uzyskaniu Il
poziomu dostepu poprzez przekracenie kuczyka (8, - zaswiaci lampka przy opisie DOSTEP OBSLUGI

E Lampka @ swiecl ciagle - whjczone 53 urzad zenia alarmowe oraz powiadomiona Straz Pozarna,
Jatali alarm okazat sig falszywy
NALEZY:
- powiadomi¢ Straz Pozarng o pomytee;
- skasowac alarm wg wskazdwek zpunktu G,

F Sterowanie recine
- gdy chcemy zablokowad autgmatyezne uruchamianie gaszenia przez sygnaly 2 caujek - nalezy przy kluczu:‘s_} w pozycji
poziomej wcisngt praycisk « zaswlecl sig lampka STEROWANIE RECZNE. Powrdt do sterowania | automatycanago
I recznego motzliwy po ponownym weisnigdu prrycisku STEROWANIE RECZNE

G Kasowanie alarmu - przekrqeié klucz \5 w centrall w pozyejg poziomy i welsnadé praycisk @ KASOWANIE,

KONSERWATOR
CENTRALI:

10-E355-003/11.2021
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Lf\ — CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/\_—’.‘— [E"“ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

v % im. Jozefa Tuliszkowskiego
M\/ conrvamacaa PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

— WYRDBOW

CNBOP-PIB  acos3 05-420 Jozefow k/Otwocka. ul. Nadwislanska 213

W
il

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3540/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgosz‘cz

stwierdza, ze wyrob: Centrala sygnalizacji pozarowej, centrala sterujgca urzgdzeniami
przeciwpozarowymi — elektryczna centrala automatycznego
sterowania gaszeniem oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych.
Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 2500

produkowany przez: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zakiadzie procjukcyjnvm: POLON-ALFA 5.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
8 spetnia wymagania: pkt. 10.1, 12.1, 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
3 i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych

zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 55312 2018 r,,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4481/2018 z dnia 30.01.2018 .

2. Sprawozdanie z badan nr 890/BA/18 z dnia 19.11.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waizne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagad  zawartych
w umowie nr 3540/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci swiadectwa: od 31.01.2019 r. do 30.01.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
L Yol

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 31 stycznia 2019 r.
Strona 1/3
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PCL  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

== "CA  OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ‘%w
—\./- ‘ % im. Jozefa Tuliszkowskiego A o
iN \{_ cerrcacs PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY '
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WYROBOW

CNBOP-PIB  Acoe3 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3540/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej, centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi —
elektryczna centrala automatycznego sterowania gaszeniem oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych.
Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 2500

Typ: [ IGNIS 2500
Rodzaj centrali: 1 “ konwencjonalna
Stopien ochrony obudowy: ! IP 30
Zakres temperatur pracy: -5°C + +40°C
Klasa centrali: A

| los¢ stref gasniczych: 1+2

[ Wymiary (di. x szer. x wys.): 184,5 x 400 x 403 mm
Wersja oprogramowania: V1.0
Zasilanie glowne ~ napigcie zasilania: 230 VAC
Maksymalny pobdr pradu z sieci: 2,1A
Wewnetrzne napigcie robocze: 24vDC
Zasilanie awaryjne - typ akumulatordw: kwasowo-ofowiowe, 2 x 12V DC
Maksymalna pojemnos¢ akumulatordw: 18 Ah
Napiecie ladowania akumulatordw: 27,0+27,6 VDC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 0,70
Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: otwarte
Maksymalna liczba linii dozorowych: 6 sztuk
Maksymalna liczba elementdw na linii dozorowej: 32 sztuki
Napiecie linii dozorowej: 22vDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 6 mA
Nadzorowane linie sygnatowe: do 20 sztuk
Wejcia: 6= ‘12 s2tuk - centrala jednostrefowa

12 + 24 sztuk - centrala dwustrefowa
przekainikowe nadzorowane (potencjatowe):
Wyl 4+ 10 sztuk icentr.aija jedno;trefowal, 8 + 20 sztuk (cen?rata dwustrefowa)
przekainikowe nienadzorowane (bezpotencjalowe):
6 sztuk (centrala jednostrefowa), 12 sztuk (centrala dwustrefowa)

DYREKTOR CNBQP-PIB

A bl [

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefdw, dnia: 31 stycznia 2019 .
Strona 2/3
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I-\;' N 5. PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

wraoaiw

CNBOP-PIB  Acos3 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwisianska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3540/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej, centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi ~
elektryczna centrala automatycznego sterowania gaszeniem oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych.
Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 2500

Dane podstawowe funkgji zasilania

Rodzaj zasilania: | o elektryczne
Wyjsciowy prad obcigzenia lmaxa: | 0,7A
Wyjsciowy prad obcigzenia lmacs: I 0,7A

A tonwa f
Obwody wyjsciowe: 1 19,2 +28,8V DC

zakres napiec wyjsciowych zasilacza: |
Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe - napigcie zasilania: 230V AC
Obwody wejsciowe - liczba wejsc: | 1
| 2,1A

Maksymalny pobor pradu z sieci:

Zasilanie rezerwowe
[ kwasowo-ofowiowe, 2 x 12V DC
0,65 A—centrala jednostrefowa

Typ akumulatorow:

Maksymalny prad fadowania akumulatorow: TANL cemtraldwisiratows
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii
| v : 0,7Q
| i przylaczonych do niej elementow obwodu:
| Maksymalna pojemnosc akumulatordw: 18 Ah
o r— "
Napugqe adowania a umulatorow 27.0+27,6 V OC
w trybie pracy buforowej:
Kompensacja temperaturowa napigcia tak

w trybie pracy buforowej: [
Dopuszczone do stosowania s3 hastepujace moduty wewnetrzne: MZU-25, MS0-25, MSG-25, MS5-25, MKA-25, MPK-60,
MKS-60, MWS-60, MGR-64,

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgednie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow sfuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo
numerem niniejszege swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

lozefow, dnia: 31 stycznia 2019 r,
Strona 3/3
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Centrala sygnalizacji pozarowej,
4 elektryczna centrala automatycznego sterowania gaszeniem
oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych.
Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszenia
typu IGNIS 2500
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,

wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu ped nazwa handlowa lub znakiem
firmowym procucenta:

| wylwarzanego w zakiadzie produkcyjnym:

Ninigjszy certyfikat powierdza, Ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny | weryfikacji stalosc: wiascwosci uZytkowych
okreslone w zatacznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiadciwosci uZytkowych
okreslonych w ninigjszym ceryfikacie s3 stosowane oraz
ze producent wdro2yt zakiadowa kontrele produkci, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia statcsci wiasciwosci uZytkowych
wyrobu budowlanego.

Ninigjszy —certyfikat zostat wydany po raz piewszy
w dniu 31.01.2019 | pozostsje wainy, zgodnie z umowa
nr 4/DCICPRI2019, do dnia 30.01.2029 dopdki nie Zmienig sig
normy zharmonizowane, sam wyrdb budowlany, metody
CiW SWU | warunki jego wytwarzania nie ulegng istotne;
zZmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony,
cofnigty lub  nie  nastapi  zakchczene  certyfikacy
przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyrob

Nrwydania certyfikate: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 31.01.2019

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 ({the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction
product:
Control and indicating equipment,
electrical automatic control and delay devices
and power supply equipment.
Manufacturer's name: Control panel for automatic extinguishing
type IGNIS 2500
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>
piaced on the market under the name or trade mark of

POLON-ALFA S.A,
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

and produced in the manufacturing plant:

POLON-ALFA S.A,
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

This certificate attests that all provisions conceming the assessment
and verffication of constancy of performance described in Annexes ZA
of the standards:

EN 54-2;1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
EN 54-2:1997/AC:1999
EN 54-2:1997/A1:2006
EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment

EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1397/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006

EN 12094-1:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -

Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices

under system 1 in relation to the performance set out in this certificate
arz applied and that the manufacturer has implemented factory
groduction control, which is assessed o ensure comsiancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on January 31, 2019 and will remain
vali¢. in accordance with the agreement no. 4/DC/ICPRI2019, until
January 30, 2029 as long as neither the harmonised standards,
the construction product, the AVCP metheds ner the manufacturing
cenditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

st. bryg. dr in. Pawet Janik
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= JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislaniska 213, 05420 Jozefow

NBOP-
CNBOP-PIB Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0631

| Centrala sygnalizacji pozarowej, elektryczna centrala YCZNego serowania g oraz zaslacz urzadzen |
| Nazwa wyrobu budowlanego: P ych. Nazwa procucenta: Centraia ycznego gaszenia typu IGNIS 2500 I
I Name of construction product: Cantrol and indicating sgquipment, eiectcal automatic control and delay devices and power supply equpment. |
{ Manufacturer’s name. Control panel for automatic 2xtinguisinng fype IGNIS 2500 |
Dekiarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-2:1997 +AC.1899+A1°2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC 1553-A1.2002+A2:2006 Fire detection and fira alarm systems - Part 4. Power supply squipment
\ European harmonised standard: EN 12094-1:2003 Fixed firefighting systems - Compenents for gas axtinguishing systems - Part 1 Requirements and
[ test methods for alecincal automatic control and delay devices

Opis wyrobu / Product description

Typ anL
Tige: GNIS 2500
Rodza; centraki kerwencionaina
Yisrsion of CIE conventicnal
Stopien schrony obudcwy )
1P protection: =
Zakres \emperatur pracy 5T - AT
Qperating temperatura 3 x
Hiasa centrali: A
ECD dlass:
it stef gasniczyen 23
Number of axtiy g zones: 2
i K oyt 18455400 % 403 mm
Wersja oprogramewama. v
Software wersion
ﬁmm—nwawm& 20V AC
Maksymainy poDOr pradu 2 seci 214
Maximum current consymption
e ‘Newnetrzne napecie robocze: 1YOC
H Internal working volage:
Zasilanie waryine - tyn akumulaionw iwascwo-olowowe, 2 x 12 OC
| Power supply battery ype: g e 2L
Maximum taftery zapacly. 184n
Nagiece radowania akumulannew e
_Battery charge votage s
Maksymaina rezystancia wewnetzna baten arn
Maxmal imemal rasistance of the batlery: it
Linie dozorowe - rodza) ine dozorowych otware
Oetector ines - (ype of detecior lines: opan
Maksymalna ficzba lini dozorowyeh 3 sztuk
{__Mamum number of defector ines: 5 pieces
| Maksymaina liczba slementow na 'imi dozorowey: 32 sl
| Mawmum numer of eiaments n the detecior ing 32 peces
| Napiecie lini dozorowey: 22v0C
Voifage of the defector ine.
| Maksymainy orac w stame 30z0m. z e
Maumum currant in stand-by moda-
Nadzorowane fime sygnaiowe: do 20 sziuk
Momiored signal lines. up ‘o 20 pieces
Wejscia. 6 ~ 12 szuk (cenvrala j2dnostrelowa), 12 - 24 sztuk (centrala dwustrafowa)
| Inputs. 4 = 12 preces {singie-z0ne control panel), 12 « 24 pieces (dual-zone control panei)
DrZexaznikowe NacZorowane (potenciaiowe).
4 - 10 s2tuk [cantraia jednosireiowa), 3 - 20 sowk [canvaia dwustrefowa)
‘Wyscia: & sz7uk (centrala j2onostefowa), 12 sziuk [centraia dwustrelowa)
3 suparvisad dulpul (potantial):
4 = 10 pieces {single-zona contrel panad), 3 = 20 preces (dual-zone control ganal)
supervssd oulput (potenbal-fes)
§ oiacas (single-2cne control pane), 12 pieces (duak-zone control panel)
Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania; 31.01.2019 A e 2
Issue date: o
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
DC/CPR-13/12.09.2018 Strona/ Page 2/ 9
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

(I\B()PAPiB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0631

Centrala sygnaiizacy pozarowe), alexrycana centrala UlmalyCznago slerowania gaszeniem oraz zasilacz urzadzen |
Nazwa wyrobu budcwianego: orzaciwpozarowych. Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 2500
Name of construction Control and indicaling squipment, electncal automatic control and delay devices and power supply aquipment
Manufacturer’s name. Control panel for aufomalic extinguishing type IGNIS 2560
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczensiwo polarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-2:1967 +AC 1959+41 2006 Fire detection and fira alarm systems - Part 2. Control and ‘ndicating equipment
Europejska norma zharmonizowana: EN 34-4:1967 +AC 1989+41.2002+A2:2006 Fire detection and fire afarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised slandard: EN 12094-1.2003 Fixed firefighting systems - Compenents for gas axtinguishing systems - Part 1° Requirements and
test methods for electrical automatic control and delay devices
*
Opis wyrobu / Product description
Dane podstawowe funkcii zasilania | Basic data of the power function:
Rodza zasilania. [ alekiryczne
Type of power sunply: | electne
ancm prad abeizenia - | 07A
Outnut 9parsting currsnf fa. o |
Wyjsciowy prad obciazenia o | 07A
Ouiput aperating currant .. |
Obwady wyjSciowe: 7akres napiec wysCiowych zasidacza. ! 192 -283V0C
Quipu! circuils: range of oufout witage. )
Zasilanie podstawowe | Main supply:
Zasifame podstawowe - napece zaslana | .
Mam supply - supply voitage i 230V AC
Obwody wejsciowe - liczba wejsc: '
Ingut circutts: number of ingut
Maksymainy pober pradu 2 sieci 214
Maximum current consumption: i
Zasilanie rezerwowe | Reserve supply:
Typ akumuiatorow: kwasowo-clowowe, 2x 12V 0C
Baltery lype: acd-fead, Zx 12 VOC
W prad 0,65 A {centrala j 1.3A [cantraia
Maximum cutrent of battery charging 0.55 A [single-zone control panef), 1,1 A [dual-zone control panel)
Maksymalna wewngirzna rezystancja bateri
| przylaczonyeh do niej elementtw obwody 370
Maximal inferal resistance of the battery o
and elements connacted fo the batfery circud.
Ma.w;wm aatfﬂ"y capacity: k!
Nagiecie ladowania akumulatorow w Tybie pracy Sufcrowej 70-75V00
Baftery charge voltage in floating mode.
Kompansacja lemparatufowa napacia w Tyt pracy buforowsy: 1ak
rampmm compensation n foating mode. yos
do iasa moduly 25, MS0-25. MSG-25, MS5-25. MKA-25, MPK-80. MKS-50, MWS-50, MGR-54.
m fallowing internal modules are approved for use: WZL-25. 'JSO~21 MEG-25, MSS-25, WKA-25, MEK-50, MKS-50, MWS-580, MGR-84

Nrwydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 31.01.2019

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

A i !'\

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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Projekt systemu gaszenia rozdrabniacza odpadow

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

Kb

NBOP-PIB

~

CERTYFIKAT STALOSC! WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631
j Centraia sygnaiizacji pozarowe), slekTycana centrala automatycznego sterowania gaszeniem oraz zasiacz urzadzen
| Nazwa wyrobu budowlanego: przaciwpozarowych. Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 2500
| Name of construction product: Control and indicaiing aquipment, 2lecincal automatic confrol and delay dewices and power supply equipment
| Manufacturer's name. Confrol paned for automabic extinguishing type IGNIS 2500
| Deklarowane zamierzone zasiosowanie: Bezpieczensiwo pozarwe
|_Declared performance: Fira salety
| EN 54-2:1897-AC 1999+A1:2006 Fire detactcn and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
| Europejska norma zhamonizowana: EN 54-4 1997 +AC 1999+A 12002 -A2 2006 Fir= detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
i European harmonised standard: EN 12054-1:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinquishing systems - Part 1. Requirements and
{ test methods for slectncal automatic control and delay devices

Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Téble of performance

EN 54-2:1997
Lp. Zasadnicze :nammki wyrobu t:?;gg: m:'xsﬂ
No. Essential characteristics of the product Rozdzial Parformance "
Clause
Skutecznosé w warunkach poZaru / Performance under fire conditions
1 Wymagania agolne | General requirements a | Speinia / Pass
2 Wymagania ogoine dot. sygnalizacji | General requirements for indizations 5 | Spetnia [ Pass
A 3 Stan alarmowania pozarowego | The fira alarm condition 7 | Speina / Pass
|_Opdinienie reakcji {czas reakcji na poar) | Response delay (response lime (o fire)
F 4 Qdbior i przetwarzanie sygnalow alarmowych | Reception and orocessing of fire signais | I | Spelnia / Pass
5 Wyiscie zwiazane ze stanem alarmowania / Qutput of the fire alarm condition e | Spelnia / Pass
[ Opdinienia sygnaidw na wyjsciach / Delay fo outpufs | k] | Speinia / Pass
|7 | Alar wspolzaleine | Dependencies on more than one alam signal | 7.12 ] Speinia / Pass
| Niezawodnos$¢ eks I reliability
[] Wymagania ogoine | General requirements 4 Speinia [ Pass
9 | Wymagania ogoine dot. sygnalizacii | General requirements for indicati 3 Speinia / Pass
10 | Stan dozorowania / The quiescent condition 6 Spelnia/ Pass |
11 Stan alarmowania pozarowego / The fire alarm condition 7 Speinia [ Pass
12 | Stan uszkodzenia / Fauit waming condition 8 Spelnia / Pass
13 | Stan zablokowania / Disabled condition 9 Speinia / Pass
14 | Slan testowania / Test condition 10 | Speinia / Pass
15 Standardowy interfejs wejscie/wyjscie " Nie dotyczy
Standardized input/output interface | Not applicable
16 | Wymagania dotyczace konstrukciji / Design requirements 12 | Speinia / Pass
17 Codatkowe wymagania konstrukcyjne dotyczace cantral sterowanych programowo 1 | Speinia / Pass
Additional dasign requirements for software controlled conirol and indicafing equipments |
13 | Znakowanie / Marking 14 | Speinia / Pass
Trwalo§é niezawodnosci of resistance
19 | Zimno (odpomosc) / Coid (operational} i Speinia / Pass
Trwaios¢ niezawodnobcl dzlalania: odpomod na wibiacje | Durabiiy of operationa reliabilty, vibration resisnce
20 | Udary (odpomest) / Impact (operational 15.6 Speinia / Pass
21 | Wibracje sinusoidaine (odpomosc) / Vibration, sinusoidal (operationai) 15.7 Speinia / Pass
22 | Wibracie sinusoidaine {wytrzymaiosc) / Vibration, sinusoidal (endurance/ 15.15 Spelnia / Pass

T NPD' [t wiasciwosc: uzylkowa nieustalone, ang. No Performance Determinad) 02nacz3. 28 WIascwesci uZytkowe nie 2ostary ustalone orzez CNBOP-PIB
“NFD" (ie. No Performance Datermined) means that performances wers not defermired by CNECP-PIB.

7 Zapis Nie dotyczy' oznacza, Ze zasadnicza characterystyka nie ma zastosowania dia danege wyrcou.
‘Not appiicable” means that ihe sssential characteristic does nof apoiy fo the oroduct in question.

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Centficate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2019 n
Issue data: ot i

st. bryg. dr Inz. Pawet Janik
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Projekt systemu gaszenia rozdrabniacza odpadéw

pliszka

inZyniefing przeciwpozarowy

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Kb

Panstwowy Instytut Badawczy
; ul. Nadwisianska 213, 05-420 Jozefow
CNBOP-PIB
Polska / Poland
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0631
Centrala sygnalizacy pozarowej, elekiryczna centrala automatycznego sterowania gaszeniem oraz zasilacz urzadzen
Nazwa wyrobu budowlanego: przeciwpozarowych. Nazwa producenta: Centrala automatyczrego gaszenia typu IGNIS 2500
. Name of construction product: Control and indicating equipment, 2lectrical automatic control and delay devices and power supply equipment.
Manufacturer's name: Control panel for automatic extinguishing type IGNIS 2500
| Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
. Declared performance: Fire safety
EN 54-2:1967+AC 1599+41:2006 Fire detecton and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating aquipment
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4-19G7+AC 1599+A1:2002+A2 2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 4 Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12094-1.2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extnguishing systems - Pant 1: Requirements and
test methods for electrical automatic control and delay devices
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-2:1997
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu i Wikschuasal
No. Essential characteristics of the product Tt byikowe )2
t Rozdziat Performance V2
Clause
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: stabilnos¢ elektryczna | Durability of operational reliability, electrical stability
23 | Wilgoine goraco cykliczne (odpomasc) / Damp heat, cyelic (operational) 158 | Speinia / Pass
24 | Wilgotne goraco stale (wytrzymaiosc) / Damp heat, steady state (endurance) 15.13 Spelnia / Pass
Trwalosé niezawodnosci dzialania: mosé na ] of resistance
25 | Wilgotne goraco stafe (odpomost) / Damp heat, steady state (operational) 15.5 | Spelnia / Pass
26 | Wilgotne goraco state (wytrzymatosc) / Damp heat, steady state (endurance) | 15.14 | Speinia / Pass
Funkcie fakultatywne | Optional functions
Sygnalizacja / Indications
4 Sygnaly uszkedzeniowe z punkiow 33 Nie dotyczy
Fault signals from points p Not applicable
2 Caikowity zanik napiecia zasilania / Tolal loss of the power supply 84 Spetnia / Pass
3 Zapisywanie liczby wprowadzen stanu alarmowania pozarowego / Alarm counter 713 Speinia / Pass
Elementy sterownicze /| Controls
4 | Alarmowanie wspéizaleine | Dependancies on more than one aiarm signal 712 Speinia/ Pass
5 Opoznienia sygnaiow na wyjsciach / Deiay to oulputs 711 Speinia / Pass
8 Blokowanie kazdego punktu adresowainego 95 Nie dotyczy
Disablement of addressable points . Not applicable
7 Stan testowania / Test condition 10 Spelnia / Pass
| Wyjscia | Qutputs
8 | Pozarowe urzadzenia alarmowe / Output to fire alamn devices 78 Spelnia / Pass
9 | Urzadzenie transmisji alarmow pozarowych / Alarm transmission routing equipment [&:] Spelnia / Pass
10 | Automatyczne przecwpozarowe urzadzenie zabezpieczajace / Qutput fo fire protection equipment 7.10 Spelinia / Pass
11| Urzadzenie transmisji Sygnalow uszkodzeniowych / Fault waming routing equipment 89 Spelnia / Pass
12| Standardowy inerfes weiscie/wyjice | Standarctzed inpulloupul ntertace 1 Nﬁfaﬁy@zﬁb
T NPD* [ti. wiasciwosci uzytkowe nigustaione, ang. No Parformance Determired) oznacza, ze wiascwosci uzytkows nie zostaly ustalcne przez CNBOP-FIB
"NPD" (ia. No Performance Determinad) maans that cerformances wera not defermined by CNEOP-PIB.
4 Zapis Nie dolyczy” oznacza, 2e zasadnicza charakterystyka ni@ ma zastosowania dia danego wyrobu.
‘Not applicable” means that the assential characteristic doss not apply '0 the product in question.

Nr wydania certyfikalu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2019 Yoran 1o
Issue date: o s Ty

st. bryg. dr inz, Pawet Janik
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- JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
% im. Jozefa Tuliszkowskiego
IM\/ Panstwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631

Centrala sygnalizacji pozarowej, slekirycana centrala automalyczneqo slerowania gaszeniem oraz zasilacz urzadzen
Nazwa wyrobu budowlanego: przeciwpozarowych. Nazwa producenta Centrala automatycznego gaszenia iypu IGNIS 2500 |
Name of construction product: Control and indicating equipment, electncal automatic control and delay dewices and power supply equipment. |

Manufacturer’s name: Control panel for automatic axtinguishing fype IGNIS 2500 |
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe |

|_Decisred performance: Fire saity '

EN 54-2-1987+AC 1888+A1 2006 Fire detecton and fire alarm systems - Part 2: Conlrol and indicating equipment |
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:16G7 +AC 1968+A1 2002+A2 2006 Fire detecticn and fire aflarm systems - Part 4: Power supply aquipment
European harmonised standard: EN 12084-1:2002 Fixed firefighting systems - Compenents for gas axtinguishing systems - Part 1 Requirements and

test methods for elecincal automatc control and delay devices

Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance

EN 54-4:1997
+AC:1999 W
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrabu | +A1:2002 m‘:"‘:ﬁ
No. Essential characteristics of the product | +A2:2006 Perfannaics 1
| Rozdzial
| Clause
Skutecznosc zasilacza | Performance of power supply
1 Wymagania ogolne / General requirements 4 Speinia / Pass
2 Funkcjonalnosé / Functions E] Spelnia / Pass
3 Materialy, konstrukcia | wykonanie / Matenals, design and manufacture 5 Spelnia / Pass
Niezawodnoéé !
4 Wymagania ogoine / General requirements 4 Spetnia / Pass
5 Funkcjonalnosé | Functions 5 Spetnia / Pass
5 Materiaty, konstrukcia i wykonanie ! Matenials, design and manufacture 5 Spetnia / Pass
7 Cokumentacia | Decumentation 7 Spetnia / Pass
8 Znakowanie ! Marking 3 ! Spetnia / Pass
Trwalost resistance
9 | Zimno {odpomosc) / Cold (operational) | 9.5 | Spetnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpomosé na wibracje | Durability of operational refiability, vibration resistance
10 Uderzenie (cdpomosc) / impact {operational) 9.7 Spelnia / Pass
11 | Wibracje sinusoidaine {odpomesc) / Vibration, sinusoidal (operationai) 98 Speinia / Pass
12 | Wibracje sinusoidaine (wytrzymalosc) / Vibration. sinusoidal (endurance) 9.15 Speinia / Pass
Trwalosé dzialania: stabilnost ] of Ao, : :

Kompatybilnosc elekiromagnetyczna (odpomosc) ;
13| Electromagretic co by sy immunity tests (ogerationa) l 89 ‘ Spelnia | Pass
Trwaloéé niezawodnosci dziatania: na ] of idity resistance
14 | Wilgoine goraco state (odpomosc) / Damp heat, steady state (operational) 956 | Spelnia/ Pass
15 | Wikgome goraco state (wytrzymalosc) / Damp heat. steady state (endurance) [ 9.14 | Spelnia/ Fass

NP’ (t) wiasciwosci uzytkowe nieustalcne, ang. No Performance Defermined) 0znacza, 2e wiascwosci uzytkows nie zostaky ustalone przez CNBOP-PIB.
NPD' fie. No Performance Determined) means Hhat perfarmances wera ol determingd by CNBOP-AIS

2 7ams Nia dotyczy” nznacza, ze zasadnicza cnaraklerystyka nie ma zastoscwania dia danego wyrdu
‘Not applicabie” means that the assential characteristic does not 200iy !o the oroduct in question.

Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2019 A
Issue date: A

st bryg. dr inz. Pawet Janik
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Projekt systemu gaszenia rozdrabniacza odpadow

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul, Nadwislafska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

Rl

~

NBOP-PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631
Centrala sygnalizacji poZarowej, siekiryczna centrala meg oraz zasilacz urzadzen
Mazwa wyrobu budowlanego: przeciwpozarowych. Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszenza typu IGNIS 2500
Name of construction product: Control and indicating squipment, electncal aufomatic contrsl and delay dewices and power supply equipment
Manufacturer's name: Confral panei for automatic axtinquishing type IGNIS 2500
| Deldarowane zamierzone zastosowanie: Sezpieczenswo pozarmwe
| Declared performance: Firg safety
EN 54-2:1997+AC 1999412006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
Europejska nonna zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+41.2002+A2:2006 Fire detection and fire afarm systems — Part 4: Power supply equipment
| European harmonised standard: E£N 12084-1:2003 Fixed firefighting systems ~ Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and
| test methods for slectrical automatic contrel and delay devices

Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of perfermance

Lp. Zasadnicze chara!dgryslyti wyrobu } EN 1:2:;;:;003 :ty'lkom m;
? No. Essential characteristics of the product Clause Performance "2
1 Wymagania funkgionalne / Functional requirements 4 Speinia / Pass
2 Postanowienia ogoine / General 4.1 | Speinia/ Pass
3 Klasa srodc ! Enviranmental class 42 | Spelnia/ Pass
4 Przetwarzanie sygnalow i sygnalizacja / Signal processing and indication 43 | Spelnia/Pass
| Ccbieranie | przetwarzanie wejSciowych sygnalow inicjujacych | .
| 5 Recaption and procassing of input triggering signals 44 | Seekiaibacs
[] Transmisia sygnalu gaszenia / Transmission of extinguishing signal 45 | Spelnia/Pass
7 | Unichomienie urzadzen alamowych / Activation of alarm devices 45 |"Sgelnia / Pass
8 Sygnalizacja zasilania z sieci elekiroenergetyczne) / Indication of the supply with power 47 | Spelnia/ Pass
9 Stan uruchomienia / Activated condition 48 Speinia / Pass
10 Sygnalizacja stanu uruchomienia / Indication of activated condition 45 Spelnia / Pass
1 Stan wyladowania / Released condition 4.10 Spetnia { Pass
12 | Sygnalizacja stanu wytadowania / Indication of R d conditicn 4.11 Spetnia / Pass
Kasowanie stanu uruchomienia i stanu dowania 3
13 | Resatting of the Activated condiion andwym': Released condition 41 Speinia/ Pass
14 Stan uszkodzenia / Fault waming condition 413 Speinia / Pass
15 Sygnalizacja stanu uszkodzenia / Indication of Fault warning condition 4.14 Spelnia / Pass
16 | Stan zablokowania / Disabled condition 4.15 Speinia / Pass
17 Sygnaiizacja stanu zablokowania / Indication of Disabled condition 4.15 Speinia / Pass
Cpoznienie sygnatu gaszenia (opcja z wymaganiami) /
"8 | Delay o extinguishing signal (option with raquirements) s Syl P
19 Sygnal okreslajacy wplyw srodka gasnicznego (opcja z wymaganiami) 418 Spainia / Pass
Signal reprasenting the flow of extinguishing agent (option with requirements) i}
' NPD" {fj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performanca Datermined) oznacza, ze wiascwosc: uzytkowe nie zostaly ustaione przez CNBOP-PIB
"NPL ie. No Performance Determined) means that performances were not determined Dy CNBOP-FI8
2 Zapis Mre dotyczy” 0znacza, Ze zasacnicza charaklerysiyka nie ma zastosowania dia danego wyrobu
“Net appiicable” means that the essential characteristic does not apply fo the product in question.

Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2019 W&o
Issue date: =

st. bryg. drinz. Pawet Janik
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Projekt systemu gaszenia rozdrabniacza odpadow

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/.¥ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul, Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

("I\'B()P—PEB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631
Centrala sygnalizaci pozarowe), 2lekmyczna centrala automatycznego sterowania jaszenem araz zasilacz urzadzen ]
Nazwa wyrobu budowlanego: orzecwpozarowych. Nazwa producenta: Centrala automatycznego gaszania fypu IGNIS 2500 '
Name of construction product: Control and mdicating equipment, electrical aufomatic confrol and delay devices and power supply equipment. |
Manufaciurer's name: Control panel for automatic sxtinguishing fype IGNIS 2500 |
Deklarowane zami nie: Sezpieczenstwo poZarowe
| Dectared performance: Fire safety
E EN 54-2:1597 +AC 198G-41:2006 Fire detecton and fira aiarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
@ | Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997 «AC 199G +A12002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Pan 4. Power supply equipment
| Eurapean harmonised standard: EN 12094-1:2003 Fixed firefighting systems - Ce for gas axtinguishing Systems - Part 1: Requirements and
| test methods for slectncal automanc control and delay devices

Wykaz wiasciwosci uzytkowych [ Table of performance

Lp. Zasad. nicze chm!m.mtyki wyrobu L 1::::;::003 uwz':;i'::?;

No. Essential characteristics of the product Chiiste Performance 12
Nadzorowanie stanu podzespolow (Opcia z wymaganiami) i

a Monitoring of the status of components (option with requirements) A Skl
Awaryjne urzagzenie wstrzymujace (0pcia 2 wymaganami) .

2 | Emergency hoid device (option with requirements) 420 Spefnia / Pass
| Sterowanie czasem wytadowania (opcia z wymaganiami) -
22| Contol of foading time (option with requirements) Al Spelnia Pass

| Unuchomienie dodatkewego wytadowania (opcia  wymaganiami) D
a Initiation of secondary fooding (cption with requirements) 42 Spekila [ Pasa
Tryb wylacznie reczny (opcja z wymaganiami) i
2| \yanual only mode (aption with requirements) 42 Speinja (hass
Sygnaly inicjujace do urzadzen w cbrebie instalacji (opcja z wymaganiami) 7
s Triggering signals to equipment within the system (option with requirernents) i 43¢ Spefnia / Pass
% Sygnaly gaszenia do butli rezerwowych (opcia 2 wymaganiami) ! 425 Nie dotyczy
Extinguishing signals to spare cylinders (option with requirements) | Not appiicatble
- | Uruchamianie urzadzen spoza instalacji (opcja 2 wymaganiami) 1
a Triggering of equipment outside ihe system (option with requirements) | 4.2 Spetnia ! Pass
Awaryjne urzadzenia przerywajace (opcja z wymaganiami) | .
& Emergency abort device (option with requirements) 427 Spaliia /Pass
Sterowanie wydiuzonym czasem wyladowania (opcja z wymaganiami) ;
@ Control of extended discharge (option with requirements) 428 Spefnia ! Pass
30 Wytadowanie srodka gasniczego do wyznaczonych stref wypednienia (opcja z wymaganiami) 42 Speinia / Pass
Release of the extinguishing media for selected flcoding zones {option with raquirements)
2 Uruchomienie urzadzen alarmowych o roznych sygnaach {opcia 2 wymaganiami) ‘ 430 Speinia / Pass
Activation of alarm devices with different signais (option with requirements) ’
32 | Wymagania kenstrukcyjne / Design requirements | 5 Speinia / Pass
33__| Poslanowienia ogéine / General | 5.1 Spetnia / Pass
34 | Konstrukcja machaniczna / Mechanical design 52 Speinia / Pass
35 | Elementy slerowania recznego / Manual controis | 5.3 Spelnia / Pass
36 | Wskazniki optyczne / Visible indicators 54 Spefnia / Pass
37 | Sygnalizatory dzwiekowe ! Audible indicators | 55 Spelnia / Pass
38 | Konstrukcja alektryczna slementow ! Electrical design of components 56 Speinia / Pass
' NPD" {t]. wiasciwosc: uZytkowe nieusiaione, ang. No Parformance Defermined) cznacza, ze wiascwoscl uzytkowe nie zosialy ustalone przez CNBOP-PIB.
NPD" (ie. No Berformancs Cetermined) means hat parformances wera not determined oy CNBOP-PIR
uZapis Nie dotyczy” oznacza, Ze zasadnicza charakierystyka nie ma zasiosowania dia danego wyiobu.
“Not appiicable” means that the assential charactenstic does nol 3pply 10 the product in quesnon.

Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2019 A bt | e
I ¢ :
e ety st. bryg. dr inz. Pawel Janik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438 pu—

_-/./§-'_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej s
_Z

im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05420 Jozefow

NBOP-
AR Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

3 1438-CPR-0631
g
{ Cantrala sygnalizacji pozarowey, alekiryczna centrala automatycznega sterowania gaszeniem oraz zasiacz urzadzen
| Nazwa wyrobu budowlanego: przeciwpozarowych, Nazwa producenta. Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 2500
Narme of construction product: Control and indicating equipment, slectrical automatic control and deiay devices and power supply equioment
Manufacturer's name: Control pane! for automalic extinguisinng type IGNIS 2500
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczansiwe pozarowe
Decfared perfo Fire safely
EN 54-2:1597 +AC:1998+A1:2008 Fire detecton and fire alarm systems ~ Part 2: Control and indicating equipment
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-41897+AC.1999+A1:2002+A2 2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 4 Power supply squipment
European harmonised standard: EN 12094-1:2003 Fixed firefignting systems ~ Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and
test methods for electrical ic control and delay devices
Wykaz wiasciwosci uzytkowych [ Table of performance
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu LEN 11123:1;2003 um 98
No. Essential characteristics of the product ‘ Clause Pe ﬁ’ 212
39 Konstrukcja oowodow / Circuit design | 5.7 Speinia ! Pass
0 Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dotyczace CSG sterowanych programowo 5 Speinia / Pass
Additional design requirements for software controlied 8.0.4.5 |
I M Pastanowienia aqolne | General 6.1 | Spelnia! Pass
| 42 Konstrukcja oprogramowania /| Sofware design 5.2 | Speinia/ Pass
|43 | Nadzorowanie programu / Program monitoring 53 | Speinia/ Pass
44 Przechowywanie programu i danych / Storage of program and data 64 Spednia / Pass
45 Nadzorowanie zawartosc pamiect / Monitoring of memory contents 65 Spelnia / Pass
48 | Dokumentacia aprogramowania / Sortware documentalicn 68 Speinia / Pass
| Dzalanie CSG w sytuacji uszkodzenia systemu ;
a7 Operation of the e.c.d. in the avent of 3 system fault 87 Speinia ! Pass
| 48 | Oznakowanie/ Marking 7 Speinia / Pass
48 Dckumentacia / Documentation 3 Spelnia / Pass
50 Badania / Tasts 9 Spednia / Pass
51 Ogoine wymagania dotyczace badan | General test requirements 9.1 Speinia / Pass
52 | Badania funkcjonaine / Functional tests 92 Speinia / Pass
[ 53 Badania srodowiskowe | Environmental tests 9.3 Speinia / Pass
| 54 | wigome goraco cykliczne {ccpamas) / Damp heat, cyciic (Operational) 9.4 N’;“gg?fm
55 Korozyjne dziaanie dwutlenku siarki (SO2) (wytrzymalosc) 35 Nie dotyczy
Sulphur dioxide (SO2) corrosion {endurance) Not applicable
7 NPD’ (. wiascwosar uzytkowa nieustalone, ang. No Performance Defermined) 0znacza, ze wiasciwoscl uZytkowa nie zos!ay uslFone przez CNBOP-PIB.
"NPL)" {ie. No Performance D 1} means that perfo wers not d by CNBOP-FIB,
% Zapis Nie dotyczy® oznacza, ze zasadnicza char ysiyka nie ma dia danego wyrobu
“Not appiicable” means that the sssentiai charactenstt: does not apply '0 the oroduct 'n question

Nrwydania cerntyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydznia: 31.01.2019 ol e I
Issue date: i,

st. bryg. dr inz. Pawel Janik

DC/CPR-13/12.09.2016 Strona / Page /9
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L]
e Jdozefa Tuliszkowskiego .
‘ BT P
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY '
CNBOP-PIB U5-420 Jozeftw kiCiwncka . ul Nadwislasska 213
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4540/2022
M3 podstawee art, T ush 2 ustavey 2 adnia 2d siergma 1997 ¢ 0 00 r0me ar e wo s Irow |
Centrum MNaukows daween Tchrony Preecrvp IIwWe;
im. Joguta Tuliszkows Panstwowy instytut Badawaey na wiiosey
Eaton Electrical Products Ltd
Uartarnam Park, Cwmbran
Gwent NPdE AW, Wielka Brytana
stwierdza, 2 wyrib Sygnalizator akystycrna gptyciny typy ROLP LX Wall Base w odmianach ROLP
+ ROLP LX Wall Base, ROLP SV + ROLP LX Wall 2ase craz ROLP MAX! LX 'Wail Base
w odmianach ROLE Maxi + ROLP LX Wall Base, ROLP Maxi 5V - ROLP L Wall Base
produkowiny pras; Ea!bﬂﬁeﬂ:t;;} Products Lid
Liantarnam Park, Cwmbran
Gwent NG 3AW, Wialka Brytania
w aktagae aend oy oem: Eatan Electrical Products Ltd
Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 IAW, Wielka Brytania
spednia wymagans pkt 11.4 a’i‘az;;.u.s :afacznika do rozparzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych
i Administracii @ dnia 20 crerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sluzgoych
zapewrieniu bezpieuenstwa pub!‘cznego lub ochronie zdrowia | Iycia oraz
mienia, a takis zasad wydawama dopuszczenia tych wyrobdw do uiytkowania
(Dz. U. nie 143 poz. 1002; zm.: D2, U, 22010 r. ne 85, poz. 553 oraz £ 2018 ¢, por. 984)
anumtntac;a .
1 recrawadzenis proces 3 WYPRDL NUMEr 6255/2021 7 dria 13.08.207 1+
: 2 tadan ar O 35 & deia C2.08.2013 T €L 1300 32 ¢ dnia 92.08.2013 7, or DE 12 00 A6 & ¢ Snia
(i en CNPPRE Kprawe.dsﬂg bada: s TE219450 1 dniy 24.53.2004 r, nr TE2R9614 » drig
@ diva 15 Il 2011 wykonanyeh 'w ARE .os'mu faral wordami¥ ! bacan o §6F7EA 14 r o
ywky i N 3207BAJI6 D deet DLER.ITLE r. wykananyeh w Zespcle Laboratoricw
Cii AlArTMU 20Zaru | Aulsy CNBOP-PIB
iw adectwn @it warna pod WALV BT prwﬁ.t *=hama p*’#z WHOSKONFWER WYMaRat Zawdriych W umowis
4540/ DC/CMBOR-#IBL022
Dens wan o iwiadestw i’ ac 11.01.2022 . o 10.01,2027 v
OYREXTOR CN3CP.PIB
clan F’]
st. breg. drinz. Pawet Jank
Stron.
BCD-21/21 08 2013
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| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ  Zg=

m. Jozefa Tullszkowskiego
| PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP- PIB AC 063 U522 Jozefow kIOtwocka, ul Nacdwidlansks 213

[ ]
CNROP-FIR

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4540/2022
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUIACE WYROB

SyEnalizator akustycno-opeycziny typu ROLP X wiall Easevt ar.‘m!anacﬂ ﬂma » ROLP LX '‘Wall Base, ROLP 5V = ROLP LX 'Wail Base
oraz ROLP MAXI LX Wali Base w admianach ROLP Makl + ROLP Lc ‘Wall Base, gowp Maxi S5V + ROLP LX Wall Base
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE |
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tulisrkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

5420 Jozefow WOtwocka, ul Nadwislanska 213

PCA |

PRLAR S SIMINEN
Apapstai {

CNBOP- P!B

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4540/2022
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Syrnalizator skustycano-ootycary typu ROLP LX Wall Base w admianach ROLP + ROLP U{ Wall Base, ROLP 5V + ROLP LX 'Wall 4ase
oraz ROLP? MAXI L W3ll Base w admiarach ROLP lﬂnilv:ROLP X Wall Base, ROL? Maxi 5V + ROLP LX Wall Base
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CENTRUM NAUKQOWO-BADAWCZE CCHRONY PRZECIWPQZARQWE.
im, Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

ul. Mapwsaomsas £10 E0H araie

CNBOP-PIB

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0194

Zgodre z rozporzadzeniem Minstra Infrastruktury @ Sudownictwa z dma 17 liswocada 2018
W sprawia sposcbu deklarowana whscwoss uzytkowyth wyrobow budowlanych or3z sposcbu
zrakowania ich znak:em budowlanym (Dz. U poz. 1966, z 2018 r, poz, 1233, z 2013 r poz. 1176),
nirggszy certyfikat adnasi sig 4o wyrobu sudoewlanege

Ostony do ochrony kabli zasilajacych, kabli sterujacych i kabll komunikacyjnych

araz ich polgczen (puszki instalacyjne)
- do zastosowan podlegajacych wymaganiom dotyczacym cdpornosci ogniowej
- Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu PIP-AN w odmianach:
PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-TA
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych EG0 i ES0 (wg DIN 4102-12:1998)
<0 charakwerystyce techniczne; opisana) w pkt 1 krajcwe; ocany techniczne;,
0 przeznaczeniu, zakresia | warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowe| oceny techniczne
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w okt 3 krajowe| oceny tachniczng)>
cbjetego krajowa ocena technczna,

Krajowa Qcena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704
wydanie 2 z dnia 11.07.2019 r.

wprowadzonage 2o obrotu god nazwa lub znaxiem firmawym praducanta

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajenski

i predukowanago w zakladzie produkcyjnym

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajenski

Nimigjszy cemyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowiena, wyrnkagce z krajowego systemu 1+,
4 cetyczace cceny | oweryfikag siafosci wlascweoso ulytkowych, w odriesianiu ¢o deklarowanych
§ wiasciwose  uzylkowych wyroou zwigzanych 2z jego  zamierzonym  zastosowaniem, okrasionych
w minejszym certyfikacia sa stosowane araz, zo.

Producent wdrozyt system zakiadowej kontroli produkeil w celu zapewnienia utrzymania statesci tych
wlasciwosci,

Nirigjszy ceryfikat wydany po raz pierwszy w driu 31.07 2013 r., pozostaje w mocy do dma 22 05 2024 r
pod warunkiem przestrzegania przez Progucenta wymagan zawartych w umawie nr 57/DC/BR2018
zdria 31072079 r oraz dopoki 2astosowana krajowa ocana techmiczna wyrobu, metody occeny
Pweryfikac) slafoso whasawosa uiytkowych, sam wyrco sudowlany | warurki jego wytwarzana nie
ulegng zmiame, oraz e rie zostame on zaweszony ub cofrigty przez akradyiowana jedrostke
certylkujacy wyroty

Nrwydania cartyfikaw: 01 Data wydania. 31.07 2019 ¢

Waznods rimejszego _;ucwﬁlmu maze by cotwisrdzona
na stranie intgmatzwa) wwacrits pflub pod numarem falefonu: 22 155 33 45

KIEROWNIK f= DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ fi

" )
" }
T - o 2 L%(““ r-{‘?
i wz. Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikujgce] : ;

mgr inz. Wojciech Gagata st. bryg. dr inz Pawel Janik

i FH v‘.“

CC28hita 07 203 Sirong 1 Stron 1
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inZyniering przeciwpozarowy

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej _/\./\

im. Jozefa Tuliszkowskiego .
Panstwowy Instytut Badawczy —v—\/
ul. Nadwislafska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka -—\
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PI
voww.enbop.pl e-mail: cnbopi@cnbon.pl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 1
Na podstawie rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postgpowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

W2 Wtodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajenski

stwierdza sie pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe W2 typu PIP-AN w odmianach:
PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E60 i E90
(wg DIN 4102-12:1998)

produkowanego przez: W2 Wiodzimierz Wyrzykowski

ul. Ceramiczna 1A

86-005 Kruszyn Krajenski
0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach ckreslonych w zatgczniku, ktory
jest integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora

Termin waznosci ds. certyfikacji i dopuszczen

od 11 lipca 2019 ¢,
do 22 maja 2024 r,

. st. brya, dr inZ. Jacek Zboina
Zatacznik
Pestanowienia cgélae i techniczne

Jazefow, 11 lipca 2019 1,

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 zawiera 20 stron. Dopusicza
tig kopiowanie Krajowe) Oceny Technicznej tylko w  caledci. Kopowanie, publikowanie  lub
upawszechnianie w kaddej inrej formie (réwniez elektroniczre)) fragmentow Krajowej Oceny Technicznej
wymada pisemnego  uzgodnienia z Centrum  Naukowo-Badawcrym  Ochrony  Przeciwpozarowe] -
Panstwowym Instytutem Badawezym.

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

Minveysza wers)a |est wergg elektromezng Krgiows) Oceny Techmczng CNEOR-FIB nr CNBOP-PE-KOT-2015:011 33704 wydenrie 2
wydang & formee drukowane) ¢ made Dyc u2ywana fyko w celach informacyingch | bez adnysh znian
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

o

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PIB
www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.pl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanie 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

Zaktady Kablowe BITNER Spotka z 0.0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

stwierdza sie pozytywna ocene whasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:
e s Y Ll F p g

: 30-0090 Krakow
o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zataczniku,
ktdry jest integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waznosci [= 5 £ B Dyrektor CNBOP-PIB

od 24 lipca 2020 . "% A" -
do 23 lipca 2025 r. %! : gw &
Zalacznik LRk st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Postanowienia ogolne i techniczne
Jozefow, 24 lipca 2020 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanie 1 zawiera 19 stron. Dopuszcza sie kopiowanie
Krajowej Oceny Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
(réwniez elektronicznej) fragmentdw Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej = Panstwowym Instytutem Badawczym.

Dla przedmictowego wyrobu byta opracowana Aprobata Techniczna CNBOP-PIB o nr AT-0603-0002/2010/2015
wydanie 3 z dnia 17 listopada 2016 r.

Niniejsza wersja jest wersja elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej | moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez 2adnych zmian.
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inZyniering przeciwpozatowy

lj\ PCL| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/.\_ n | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

: im. Jozefa Tuliszkowskiego

N/ Ty ;
|M \/R csmmrecacsa PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRDBOW

CNBOP-PI AC 083 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwisianska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego — Pafstwawy Instytut Badawczy na wniosek:

Zakiady Kablowe BITNER Spatka z 0. 0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakéw

stwierdza, ze wyrdb: Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu HTKSH PH90/FE180/E30-E90 i HTKSHekw PH90/FE180/E30-E90

produkowany przez: Zaktady Kablowe BITNER Spédtka z 0. o.
ul. ). Friedleina 3/3
30-009 Krakow

w zaktadzie produkcyjnym: Zakiady Kablowe BITNER Spétka z 0. 0.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzycigz

spetnia wymagania: pkt. 14.1 zatgcznika do. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw
do uzytkowania {Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 5531z 2018 r,,
poz. 984)

Dokumentacja:
1. Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5697/2020 z dnia 01.07.2020 .
2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KQT-2020/0211-3701 wydanie 1 z dnia 24.07.2020 .

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem  przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4073/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waznosci swiadectwa: od 08.09.2020 r. do 23.07.2025 .
b i
D\"REKTOY CNBOP-HIB
-_,2 '.Tf.vhd‘

wz, Zastgpca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopu
st. bryg. dr ini. Jacék Zboina

ibzafow, dnia: 8 wrzesnia 2020 r.
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WrROBDW

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu HTKSH PHI0/FE180/E30-E90 | HTKSHekw PH90/FE180/E30-E90

HTKSH PHI0/FF 130/E30-£90,
HTKSHekw PH90/FE180/E30-£90
PHS0 - zgodnie z PN-EN 50200:2016-01,
zachowanie cigglosci preekaeu energil i sygnatu
w czasie 90 minut - zgodnie z PN-EN 50362:2003

Oznaczenia:

Odpornosc na ogien (wg PN-EN 50200:2016-01
i PN-EN 50362:2003):

Cigglosc obwodu poddanego dzialaniu ognia

(wg IEC 60331-21:1999 / PN-IEC 60331-21:2003): s

Cigglosc dostaw energii / przekazu sygnatu
(wg DIN 4102-12:1998 - dot. Kabla stosowanego E30-ES0
jako alement zespotu kablowego):

Odpernosc na dziatanie wody w warunkach pozaru
{wg PN-EN 50200:2015-01 + zatacznik € tak
- dot. kabli o sradnicy nieprzekraczajgce] 20 mm):

B2, =s1a, d1, al - dotyczy kabli typu HTKSH 1% 2x 0,8,
Klasa reakcji na ogien Cea =513, d1, al ~ dotyczy kabli typu HTKSH

(wg PN-EN 13501-6:2019-02): (z wylgczeniem HTKSH 1 x 2 x 0,8),

Cea=51b, d2, a1 - dotyczy kabli typu HTKSHekw

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozperzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 1. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
atakie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,
Nr 85, poz. 5531z 2018 r., poz. 984} wyrdb powinien byé oznakowany znakiem jednostki dopuszczajace) | dodatkowo
numerem niniejszego swiadectwa.

)
ovaemYmaoptma

)

~_h
wz. Zastepca Dvrehtora ds. Certyfikacji i Dopus.
st. bryg. drinz. Jadek Zboina

Jng 3'

lozefdw, dnia: B wrzesnia 2020 r.
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Projekt systemu gaszenia rozdrabniacza odpaddw

PCA | CcenTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.)
im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jdzeidw

CNBOP-PIB  AC 063

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0280

Zgednie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1966; zm.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1233
craz z 2019 r. poz. 1176 i poz. 2164), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budewlanego:

Kable zasilajace, kable sterujace i kable komunikacyjne
- do zastosowan podlegajacych wymaganiom dotyczacym
reakcji na ogien oraz odpornosci ogniowej
- Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu HTKSH PH90/FE180/E30-E90 i HTKSHekw PH90/FE180/E30-E90

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie | warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowe| oceny techniczne|
eraz o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa oceng techniczna:
CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanie 1 z dnia 24.07.2020 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Zaktady Kablowe BITNER Spdéitka z o. 0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym

Zaktady Kablowe BITNER Spétka z o. o.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzyciaz

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1+,
dotyczgce oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
 wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwiazanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
4w niniejszym certyfikacie sa stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.

Ninigjszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 08.09.2020 r., pozostaje w mocy do dnia 23.07.2025 r.
| pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 55/DC/B/2020
H zdnia 08.09.2020 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany | warunki jego wytwarzania nie
ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowana jednostke
certyfikujaca wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 08.08.2020 r.

Waznosé niniejszega M Mdzeipyc potwierdzona
i , 345
R PN Q

telefony: 22 768

KIEROWNIK YREF( OR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI LERTYFIKUJACEJ _‘i It e /
/ . Zastepca Dyréktora
M/‘ ,.;%._"\‘.;.\‘f,' ds. Certyfikacji i Dopuszczen
dr inz."Michat Chmiel SLAZENCST g bryg. dr inz. Jacek Zboina
DC/28b/06.12.2013 Strona 1/ Stron 1
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Ko

PCA|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
“wl-  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

==
! CEATYFINACIA ‘ PANSTWOWY ]NSTYTUT BADAWCZY

WYRGBOW

CNBOP-PIB 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiglanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4363/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe)
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zaktady Kablowe BITNER Sp. z 0. 0.
ul. 1. Friedleina 3/3
30-009 Krakéw

stwierdza, ze wyrob: Przewody i kable elektryczne oraz swiatlowodowe stosowane do zasilania
i sterowania urzadzeniami  stuzgcymi ochronie  przeciwpozarowej
- Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji
przeciwpozarowych typu: HDGs FE180/PH120/£90; HOGsekwf FE180/PH120/E90

produkowany przez: Zaktady Kablowe BITNER 5p. z 0. 0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

w zaktadzie produkcyjnym: Zakfady Kablowe BITNER Sp. z 0. 0.
ul. Krakowska 2

32-353 Trzyciqz

spetnia wymagania: pkt. 14.2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczedstwa publicznego lub ochronie zdrowia i #ycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 iz 2018 r,,
poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6044/2021 z dnia 16.03.2021 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2 z dnia 11.06.2021 r.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan  zawartych
w umowie nr 4363/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres waznosci swiadectwa: od 24.06.2021r. do 20.05.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-2IB

4
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i DopuszcZesy
st. bryg. drini. lacek Zboina

Iozafow, dnia: 24 crerwea 2021
Strona 1/2
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|.7\A ‘pce|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/.\.. C OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

|M cemmmmrcon | PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROROW

CNBOP-PIB  Acoe3 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4363/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe
stosowane do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
- Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognicodporne do instalacji przeciwpozarowych
typu: HDGs FE180/PH120/E90; HDGsekwf FE180/PH120/E90

f HDGs FE180/PH120/E90

Aooseha: 1 HDGsekwf FE180/PH120/E90
Odpornosé na ogien (wg PN-EN 50200:2016-01): PH120

Ciggtosc obwodu poddanego dziafaniu ognia

| {wg IEC 50331-21:1999 / PN-IEC 60331-21:2003): FE180

| Ciggtosc dostaw energii / przekazu sygnatu
{wg DIN 4102-12:1998-11 - dat. kabla stosowanego ES0

| jako element zespotu kablowego):

| Odpornosé na dziatanie wody w warunkach pozaru

| (wg PN-EN 50200:2016-01 + zatacznik E nie

| ~dot. kabli o jrednicy nieprzekraczajgcej 20 mm):

|

| Klasa reakeji na ogien

| (wg PN-EN 13501-6:2019-02):

B2., —sla, do, al

Kable z zyta ochronng (26tto-zielong) oznakowane s3 dodatkowo symbolem 2o, np. HDGszo, HDGsekwfio.

WARUNK! DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa pubiicznego lub ochronie zdrewia i zycia oraz mienia,
atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania {(Dz. U. Nr 143, pez. 1002, z 2010 r,
Nr 85, poz. 553 iz 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo
numerem niniejszego swiadectwa.

DYREXTOR CNEOR PIB

‘;I" { 4 |
\-__-.‘,:-Lu\.-l‘\" {
wz. Zastepca Dyréktora ds. Certyfikacji | Dopuszczen
st. bryg. drinz. Jatek Zboina

Jozefow, dnia: 24 czerwca 2021 ¢
Strona 2/2
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Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

Ji.. Nadwidlanska 213, 05420 Jozefow

BOP-PIB Aco63

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0356

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listcpada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, z pdzn. zm.) niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Kable zasilajace, kable sterujace i kable komunikacyjne
- do zastosowan podlegajacych wymaganiom w zakresie reakcji na ogien
oraz odpornos$ci ogniowej — Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne
do instalacji przeciwpozarowych typu: HDGs FE180/PH120/E90; HDGsekwf FE180/PH120/E30

<o charakterystyce technicznej opisane] w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o whasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego kraiowg oceng techniczna:
CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2 z dnia 11.06.2021 r.
wprowadzanego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmcewym praducenta:

Zaklady Kablowe BITNER Sp. z 0. 0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

| produkowanego w zakladzie produkcyjnym

Zaktady Kablowe BITNER Sp. z 0. 0.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzyciaz

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postancwienia, wynikajace z krajowego systemu 1+,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do ceklarowanych
wlasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jege zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
% w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zakltadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwoscl.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 24.06.2021 r, pozostaje w mocy do dnia 20.05.2026 r
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 48/DC/B/2021
zdnia 24.06.2027 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
ulegng zmianie, oraz 2ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 24.06.2021 r.

Waznosc ninmyszego certyfikatu moze byc potwierdzona
na slronie internetowe) www.cabop pi iub pod numerem lelefonu: 22769 33 47

KIEROWNIK DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ e r\\

el —a
wz. Zasfepca Kierownika wz. Zastepca dyrektora
Jednostki Certyfikujacej ds. Certyfikacji i Dopuszczen
mgr inz. Ewa Sobor st. bryg. drinz. facek Zboina
DC/25b/14.01.2021 ' Strona 1/ Stron 1
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefdow k/Otwocka

el

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PI
www.cnbop. pl e-mail: cnbopacnbop.pl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

Zaklady Kablowe BITNER Sp. z 0.0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow
stwierdza sie pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:
A ' o - ;,-1 A S [ )

o] rzeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zatgczniku, ktory
jest integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora

ds. cﬁ(tyﬁkacji i dopuszczen
¥ N
W ‘.‘f..-"#.l Q/

st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

Termin waznosci
od 11 czerwca 2021 r.
do 20 maja 2026 .

Zalgcznik
Postanowienia ogdine i techniczne

Jozeféw, 11 czerwca 2021 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2 zawiera 19 stron. Dopuszcza
sig kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w caloSci. Kopiowanie, publikowanie Ilub
upowszechnianie w kazdej innej formie (rowniez elektronicznej) fragmentdw Krajowej Oceny Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej -
Pafstwowym Instytutem Badawczym. Dla przedmiotowego wyrobu byla opracowana Aprobata
Techniczna CNBOP-PIB o nr AT-0603-0057/2011/2016 wydanie 3.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowsj Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian,
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

I'he Certitication Body
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.L]
im. Jozefa Tiliszhowski e
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Y3430 1o,

e

7

CNBOP-PIB

——

ow K Owacka, ul Nadwaslansky 213

MOLSK A

CERTYHKATZGODNOSC!EC

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438/CPD/0163

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EEC z dmia 21 12,1988 r w sprawie zhlizenia in compliance with the Cirective 89/ 108/EEC of the Counci of Europaan
ustaw 1 aklow wykonawczych Panstw Czlonkowskich dotyczacych wyrobow Communtties of 21 Decamber 1988 on the approximation of aws
budowtanych, zmeniona przez dyrektywe 368/EEC z dnia 22.06 1963 « regulations and adminisifative pravisions of the Member States relating
potwierdza sig, ze wyrob hudowiany to the construction products (Construction Products Cirectve - CPLDY)

AT

I amended by the Directve JVBH/EEC of the Councl of European
Communities of 22 June 1993, it has heen stated that the construction
product

Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych - Zasilacz do
urzadzen sygnalizacji pozarowej, kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepla oraz urzadzen

Power supply for fire detection and fire alarm
systems, smoke and heat control systems, as well
as for other fire protection equipment

g przeciwpozarowych i automatyki pozarowej typu

25P135-DR

(Parametry wyrobu opisane w zalaczniku nr 1)
wprowadzony na rynek przez:

type ZSP135-DR
(Product parameters see annex 1)

placed on market by

MERAWEX Spdtka z 0.0.
ul, Torunska 8
44-122 Gliwice
l produkowany w:

and produced in the factory:

MERAWEX Spélka z 0.0,
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice

's submilted by the manufacturer to a factory producton control
and 0 the furher lesting of samples lzken al the faclory
n accordance with 3 prescrbed fest plan and hat the
Scentific and Research Centre for Fire Protection - National Research
Institute has performed the initial type-testing for the relavant
characteristics of the product, the iniial inspection of the factary and of
the factory production control and performs the continucus survediance
assessment and approval of the factory production control

podiega zakladowe) kontroli produkcfi oraz dalszym badaniom probek
w zakladzie zgadnie z ustalonym programem badan. Centrum Naukowo-
Badawcze Cchrony Przecwpozarowe) - Panstwowy Instytut Badawczy
preeprowadzio wstepne badanie typu, wizyte wstepna w zakladzie
produkujigcym oraz weryfikacie zakladowe) kentroli produkcyi, a laiie
orowadzi staly nadzor nad zakiadowa kontrola produkcii

This camificate attests that alf provisions conceming he atlestahen of
contormity and the performances dascribed m Annex ZA of the slandard

Ceityfikat potwerdza. ze wszysikie warunki dotyczace potwierdzenia
zgodnosc oraz wytyczne zawarte w Zalaczniku ZA do normy

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4:
Power supply equipment
EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
5 Z0Slafy ZaSWCSOWANE, A Wyroh SPainia NOSawIone w Normie wymagana. were appiied and that the product fulfils all the orascnbed requicements
Certyfikat zostal wydany po raz pierwszy. 31012012 1 1 pozostaje w mecy This certificate was first issued an 31 January. 2012 and remains vatid

¥ pod warunkiem, ze dokumenty odniesienia. waninki produkcii araz zakladowe) as long as the condifions lad down n the hamonized technical
kontroll produkcil nie ulegna naczacym zmianom, A takze beda przestr, ne-— —specification in reference of the manufacturing conditons n the factory
orzer producentaupowainicnego doslawce wymagania  zawarte w T q(‘ alac!orv cantrol production itself ara not modified signdicantly and
Ar 33/0C/2009 2 dnia 29.04 2009 1 PR T | wiften down in e agreement no- JIDCI2009
S of 20.04:2009 are met by producer or its authonzed representatve
o SR & \ DYREKTOR,[‘.{IBOF‘ -PIB
2 o HEAD mnecr%l ol
. £y
C€ kg g
1438 ¥ apm o mt. bryg.drinZ Wréblewski

Jozefow, H012012 ¢
Zaslepuje certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPDI0163 2 dnia 29.04 2009
Replaces EC-Certificate of Conformity no 1438/CPOI0163 dated 29 Apnl 2008

£C/28aE103.10.2011

Ne dok.: ONOH.98 . O - 03,0
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CNBOP-PIB

T

s

Wyrob budowlany

POLSKA

dymu i ciepla oraz urzadzen przeciwpozarowych | automatyki

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. VB

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

15420 Jozetow k Ovwocka, ul. Nadwisianska 212

ZALACZNIK NR 1 DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI EC

ANNEX No 1 to EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438/CPD/0163

Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych - Zasilacz do
s urzadzen sygnalizacji pozarowej, kontroli rozprzestrzeniania

Construction product
Power supply for fire detection and fire alarm

systems, smoke and heat control systems, as well as
for other fire protection equipment, type ZSP135-DR

pozarowej typu ZSP135-DR
Parametry wyrobu: Product parameters:
| Typ | ZSP135-DR-2A-1 ZSP135-DR-3A-T 7SP115.0R-0A-2
| Tyoe | £8P135-DR-5A-1 ZSP135-DR-5A-2. ZSP115-0R-5A.3

| ZSP135-DR-TA-1 ZSP135-DR-TA-2 ZSP135-DR-7A-3

USZ BATERN

0 Sygranzacy dodatkows) (m_in m"l‘iw‘i&u NBPIGE, pracu 1adowania i ey slanc) sowodu akumulatons
oraz sygralzaca slanu 2asiacza). Lind 1a me moge Zasiepowad ini sygnalu uszkodzonia USZ SIECH

E | Moduiy dodatkewe systemu / Addional modives Z8P135 MK _(opga) ) (ophon)
| Zakres temperatur pracy | Operanng lemperalue 25« 275°C
| Stopred ochrony obucowy (P 1 1P protecton iP 44
| VWymiary (dlugose x SZerckase x wysokose) J90x350x50 (ostatnia cyfra ozn. 1)/ (last &gil in he naex 1}
| imensions (Length « Wiath x Heght) | 3G0x350% 140 (ostatria cyfra ozn 2) / (last gt in the index 2)
450x350x 180 [ostatnia cyfra ozn 3} / (last digi in the index 3) i
¢ Zasilame Qlowna namgcie zasdania / Man supply Suppiv voltage 230V AC {+10% - 15%) |
| Maksymainy pobor pracu 2 siec ZSP135.DR-2A-1 QAA
” | Maximum current consumonon | ZSP1350R-3A-1 ZSPY35.0R-3A-2- 0 BA
2 Z3P135-DR-5A-1 ZSP135.0R-8A-2. 25P135.0R-5A-3 1.0A
H | ZSP135-DR-TA-1 ZSP135-DR-TA-2 ZSP135-0R-7TA-3 15A |
Zasiania awanjne. lyp akumulatoriw kWasowo-olowiows lypu AGM (VRLA|
| Pawer Supply Battery type | Jmad-acel lype AGM (VIRLAL )
i Maksyimaina pojemnose skumuistorcw ZSP135.0R-20-1, ZSP135-DR-3A-1 Z8P135-DR-%A. ;
Maximum baltery capacity | ZSP135-0R-7A-1 18Ah |
| | Z5P135-0R-3A-2 Z5P135-DR-5A-2, ZSP135-DR-7A-2 28Ah
| L ] Z5P135-0R-5A-3 ZSP135-DR-TA-3 40Ah
| Napigcie ladowania akumulalordw w irybie sracy buforowe) 271V DC przy +25°C
5 | Battery charge voilage i floung moue 211 0C ot -35°C
1 | Kompensacia lemperaluiowa napigaia w Irybie pracy butorows) Tak
¥ Tempetalurg compensation m Noating mode | vas
| Maksymainy prad dowana akumuiatondw ' A 1
Mapurum current of battery charging | # u
Obwoedy wyjsciowe zakies napigd wyjsciowych zasdacza | 1
Outout crCuts. rangs of oulput Joitage 20~ 28V .
Obweay wyiSciowe 108¢ wyjsd 2 1
L Cutput Grcuits pumber o Qulpuls
* | Maksymaing wewngirzna rezysianiia balani | preyigczonych da ey alementow 0owodu 260 mb)
# | Maximal intercal resistance of the aattery and aiements connectad (o the baltary circut b
| Wyisoa przekazmkowe bezpotencalowa [s2t ] joboiazainesd stykéw [A] 1 [V]) 2 szt {(1A730V DG
| Dry contact outpuis, [pes] (conlact workioad [A) 7 [¥j} 2008 (1A 730V DCI
| Zalecane typy kabi. { Recommended !ypes of cabies
| Zasiane sieciowe | Mains suoply YLY 3x (075 - 1 5) mm’
| Lirne wey f wyy ¢ ingut £ Culput ines | HLGs 2x 1 5iubier 2.6 mm®
| Litut: sygnatows ! Sgnal inas | YATKSY 1 2 £ 0.8 min’
| Liue sygnaiowe dodatkowe (opon z ZSP1IG-MK) ! Adddonal signal knes (ophion with Z5P135-MK) . RS-232 RS485
4 | Kiasa funkcjonaing / Furctional ciass A
I %”Kmsa srodowiskown ! Enviianmental class 2

Agodonal sgnal ings (ameng ciners measurements of «oitags.
cnarging currant baltery cvcuil rasistance and snalling of power

Supply statal This line can not raplace failure sgnal ine /52 SIEC
| USZ BATER

DC/28bE/03.10.2011

o

Joze'l;'n.ﬂ, $.042012

DYREKTOR CNBOP-PIB

HEAD DIRECTOR o P8

mt. b inz. Dariusz Wroblewski

Zastepuje certyfikal zgodnosci EC nr 1438/CPD0163 2 dnia 29.04.2008 1
Replaces EC-Certificate of Conformily no 1438/CPDI0163 dated 29 April, 2009
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CNBOP-PIB

‘PCA|

| Potsaik Canfaum
Axg¥01TACH

| cenrvimacsa
WYROBOW
e ————

AC 083

stwierdza, 2e wyréb:
produkowany przez:
w zaktadzie produkeyjnym:

spetnia wymagania:

Dokumentacja:

Swiadectwo  jest

DYREKTOR CNBOP-PIB
f

L} Qu IHS

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21 08.2018

Okres waznosci swiadectwa:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3647/2019

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowej

Merawex 5p. z0. 0.
ul. Toruriska 8
44-122 Gliwice

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego - Parstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zasilacz urzadzeri przeciwpoiarowych typu ZSP135-DR-2A-1, Z5P135-DR-3A-1,

Z5P135-DR-3A-2, Z5P135-DR-5A-1,
ZSP135-DR-7A-1, Z5P135-DR-7A-2, Z5P135-DR-7A-3

Merawex Sp. 2z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice

Merawex 5p. 2 0. 0.
_ul. Toruriska 8
44-122 Gliwice

pkt.

Z5P135-DR-5A-2,

Z5P135-DR-5A-3,

12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuigcych

zapewnieniu bezpleczeristwa publicznego

lub ochronie zdrowia i

zycia

oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553122018 r.,

poz. 984)

pod warunkiem przestrzegania przez

od 24.03.2019 r.

AR RO s

Nr dok.: 0404.98.05-01.3

wnioskodawce  wymagan

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5116/2019 z dnia 28.02.2013 r.

2. Sprawozdania z badad nr BMA 11089 z dnia 10.10.2011 r. i nr 100365-AU01+UCEOQL z dnia 22.10.2010 r.
wykonanych w VDS Schadenverhiitung Brandschutz Laboratorien oraz sprawozdania z badan nr 4201/BA/08
2 dnia 31.03.2009 r. wraz z uzupetnieniem z dnia 03.07.2009 r., nr 5565/8A/11 z dnia 14.12.2011 r,, nr 635/BA/14
z dnia 11.03.2014 r., nr 1575/BA/15 z dnia 14.01.2016 r. i nr 1651/BA/19 z dnia 19.04.2019 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

3. Protokét z badan nr 2039/2014 z dnia 21.08.2018 r. wykonanych w Zespale Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru | Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

waine

w umcwie nr 3647/DC/CNBOP-PIB/2019.

zawartych

do 23.04.2024 r.
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ZA ZGODNOSE 2 ORYGINALEM

© PLISZKA 2020

Strona 47 z 51



”

pliszka

intyniefing przeciwpozarowy

Projekt systemu gaszenia rozdrabniacza odpadow

PCA

PoisKiE SinfRie
ARATBYTAL I

Ty

CERTYFIKACIA
WYROBOW

CNBOP- PIB

AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3647/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu ZSP135-DR-2A-1, Z5P135-DR-3A-1, ZSP135-DR-3A-2, Z5P135-DR-5A-1,
Z5P135-DR-5A-2, ZSP135-DR-5A-3, Z5P135-DR-7A-1, Z5P135-DR-7A-2, ZSP135-DR-7A-3

I "~ 75P135 DR.2A.1, Z5P135-DR AL, 7SP135.OR 3A-2,

Typ wyrobu 25P135-DR-5A-1, ZSP135-DR-5A-2, ZSP135-DR-5A-3,
Z5P135-DR-7A-1, Z5P135-DR-7A-2, 7SP135-0R-7A-3 |

Rodzaj zasilania elektryczne

Zakres tamperatur pracy -5'C + +40°C

Stopien ochrony obudowy IP P30

Typ obudowy | wymiary {dhugos¢ x szerokosc x wysokasc) 395 x 356 x 96 [mm], 395 x 356 x 144 [mm)], 455 x 356 x 187 [mm]

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 T A

Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 1

Wyjsciowy prad obcigzenia lmacas

7Z5P135-DR-2A-1: 1 A
ZSP135-DR-3A-1:2 A
Z5P135-DR-3A-2: 1.5 A
Z5P135-DR-5A-1: 4 A
ZSP135-DR-5A-2:1 3,5 A
ZSP135-DR-5A-3:3 A
ZSP135-DR-7A-1:6 A
Z5P135-DR-7A-2: 55 A
ZSP135-DR-7A-3:5 A

Wyjsciowy prad obcigzenia Imaxs

Z5P135-DR-2A-1:2 A
Z5P135-DR-3A-1, Z5P135-DR-3A-2: 3 A
Z5P135-DR-5A-1, 25P135-DR-5A-2, Z5P135-DR-5A-3: 5 A
| Z5P135-DR-7A-1, Z5P135-DR-7A-2, Z5P135-DR-7A-3: T A

Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza 20+28,8VDC
z m W T
; st

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 230V AC E+10% -15%)

Obwody wejsciowe: liczba wejsc

1

Maksymalny pobor pradu z sieci

Z5P135-DR-2A-1: 0,6 A [
Z5P135-DR-3A-1, Z5P135-DR-3A-2: 0,8 A
Z5P135-DR-5A-1, 25P135-DR-5A-2, ZSP135-DR-5A-3: 1 A
75P135-DR-7A-1, Z5P135-DR-7A-2, Z5P135-DR-7A-3: 1,5 A

DYREKTOR CNBOP-PIB

L}‘"-&u[ [l 7

s WAU WA~
1l o T '"“{ ‘%‘
Vi B e

JM o Rt

!( \\L >
st. bryg. dr inz. Pawet Janik EC
Jazefow, dnia: 24 kwietnia 2019 r,
Strona 2/3
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PoLsi Cantrum
Avmeoviacs |

i ‘-«.
CERTYHIKACIA
WrHoHOW

ACO083

j

BOP-P1

‘pcA|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislafnska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3647/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu ZSP135-DR-2A-1, Z5P135-DR-3A-1, ZSP135-DR-3A-2, 25P135-DR-5A-1,
25P135-DR-5A-2, Z5P135-DR-5A-3, Z5P135-DR-7A-1, Z5P135-DR-7A-2, Z5P135-DR-7A-3

Typ akumulatorow

! kwasawo-otowiowe wykonane w technologii AGM (VRLA)

Maksymalny prad fadowania akumulatoréw

2A

_elementow obwodu

Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przytaczanych do niej

250 mQ

Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow

ZSP135-DR-2A-1, Z5P135-0R-3A-1, ZSP135-DR-5A-1, |
Z5P135-DR-7A-1: 18 Ah |
259135-DR-3A-2, Z5P135-DR-5A-2, ZSP135-DR-7A-2: 28 Ah !
25135-DR-5A-3, Z5P135-DR-7A-3: 40 Ah

Napiecie tadowania akumulatordw w trybie pracy buforowej

| 27,1V DC

Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej ,

tak

Elementy skladowe zasilacza: modut Z5P135-MK, modut Z5P135-0UT6.

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla

1. Zasilanie elektryczne:

a)  zasilanie z podstawowego zrodia zasilania (elektryczne) - wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
b)  zasilanie z rezerwowego irddta zasilania (baterii) — wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
¢)  zasilanie z rezerwowego irodta zasilania (pradnic) — wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 nie dotyczy
d)  rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektrycznych) - wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC: 2007 tak*

* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerweca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uizytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,
Nr 85, poz. 5531z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej | dodatkowo

numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB
] £
St

= P
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018

e oy o

J6zeféw, dnia: 24 kwietnia 2019 r.
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5000 Series: Model 5610 TO

Infra-Red Transit Heat Sensor o R e

IECEx and ATEX Approved

Features

Detactan of mazarcs 2 ‘emperstures below dave soirt

iraluding zoth emters and buriez not spots.
IECEx & ATEX aporowad

Twin high stagnty detectior oirsut shanrels foe
maxinmur ehazility

Two wire aperatar - Can be powered oy direct
sornecton to stancard fire irgge” sinauits o

aadresoabie lags irte~face.

fhngle ! Coinoddence voting outzut

Tirnes auto recat | coirazecce anafyesr simaud
Turad recconee — solar shez

Vait fres refay ecntact zulpus azeration sslectable ae

stancard

Fault Moniterec, with Test & Reset push Fuftara

The 5000 Series i an early warning infra-red hest sensor, which

can tricger at temparatures as low as 100°C, when monitoring Fielc Prograrmatle
materials baing transporied on conveyor aystems. before thay
have reaached the ember or lame condition. Maruirg: Ex 2 G Ex d IIC 75 Gb

-]
Ik unigue dual cetector enhanced infra-red monitoring has Deen Ex 12 D Ex tb NIC T95 C Db

created io cetect black heat Black body emissions occur for all
material, the sensor is designed to detect a chance in these
emissions even at relatively low temperatures, when the materal
moves through s field of viaw.

Applications
The 3610 s specifically designed for nazardous arzas and is R
IECEx ! ATEX approved for Zones 4. 2 & 21, 22. ODEEYOne
Air purging from a compressed air fead is used to maintsin a lens FRERTL
cizaning system that enaures the prevention of dust setiling on the SRS
SENA0r WINCoW, g Snes
The 5810 incorporates within the unit & user programmable SIL Waate Reaycling Conveyam

awiteh, Option selection includea detactor sensitivity setinga.
aute/manual resat sequence selacticn and single / coincicance
voting ‘rom the two individual internai detectors for the alarm frip

Focd Proossaing

shutdown culputs. Procugtion Lires
Patcd Linred, Arcway House, Sath Read, Pacworth. Rexding, Berkshirs, RGT SHR Tal +44 (0)° 185 701 701 Evmal: lnfo@Pas.co.uk C1197-8
ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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5000 Series: Model 5610
Infra-Red Transit Heat Sensor

Standard / Low Power Mode

The urk can be uend in two prinoiple opersing modee, Either relayy made, with
ite own 24 Vdo power eupply or in low power mode [ ohown below], oee
manuxt D168 for further detaile

5810 SEN=OR *  Gokd Glae Oumsck Swhchas
- e “-u—l P ok
L o
FALRT = I
AITETERAE T T
N8
wLY j [] L Lol
[ —
System Setup

The esermor w looated above or beede the matersle franed pabh jocnweyar,
roadway, eto.} by meane of the adjuelsbie mounting bracket ard aligred euch
that the monitored hazard pasese through the senecr's feld of wiew. The disksnce

and angle of the aencar determine the width of the manitored paith.

Typioolly conveyor widthe of Qdem o 4.2m can be monibored wilh & eermor
mounted up to Zm above the canveyor ot an sngle of 3" o 35" jres manuai
D188

SEMNSOR

.

AIR HOSE |

COMPRESSED 4
AIR SUPPLY

P TO 2m

MONITORED MATERIAL

The ohart fleft} indicates the

&

Sanwtwity Satting ! Tnggar Lavel
*

7 ; oorreiation between the
i 1 I ternperature and eze of ‘hak apak’
‘ /! / %‘&mm] ancrmalies for a bypial ineialliakion
| &3 3g 5w o preduce one or more detestor
I l | / / m"i—'ﬂl ochannel  aobvatiors ot vanows
| Ll ] tigger level setinge.
/ / / Exact responee o dependant an
‘ | 9t Vol the emisoiity factor of the
gﬁ:y [m%ﬁﬂ monitored  material, senocar
| ‘% ' { | orentation and target speed.

Patcd Limiked, Archway House, Bath Road, Padeceth, Reading, Barkshine, RGT SHR  Tel: 424 (011198 701 701

Specification

Detactors: 2 of - Employirg refleative care
opbaxl faoumng eystem,

Speciral Fitter: 5- 14 grn (wide sard)

sanstivity: 10 - 40 uW

Transit Spead: 0.5 o %0 mis *

Samsor Head: Sho

Matarial: Ahurninium Alloy LM2S

1P Rating: IPES

Suppiy Voltags:

Rellay Made 20 - 30 Voo

Low Power Macle 13- 30 Ve

Supply Curramt:

Relay Made 1% mé Cuiescert

Low Powaer Made

Temparafure:-
Qutputs:
AlarmTsgz Cordaat
Faulk Contact

Ratirg

Indlcators:
Purge Alr:
Imprak Fislimg:
Precoure:

Tygicol Dedvery:

28 A Max [ Fulll Alarm
1.8 mA Normal Mode

< 350 pA Fault

S mA Fire + Alarm Load
-20°C to +30°C

2 Pole CI0
1 Pole CJC
30 Voo - 500 mA

Internal: 2 off - Red Channel LED"

10rarn Carnpresces Air Hose Acagher

25 poibe 10 2
30 liireo/mrin

*“Far aonveyar epeede greater than Gmis the properties of
ihe rraniored material neede to be coneidered.

Ordering Information
Description Part Numbar
S840 ATEXNECEx Infra-red Heat T22-010

HSersor wide band

Emadl: Infof@Pstel. couk

PATOL

FIRE DETECTION SQLUTIONS

D1187-8

ZA ZGODNOSE 2 ORYGINALEM
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