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URZAD MIASTA | GMINY KORNIK
Wi =

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

Kornik, dnia 25.05.2021r.

Nasz znak: WB2-ET.7221.60.2021

Biuro Projektowo-Konsultingowe
MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1,
61-863 Poznan

Odpowiadajac na pismo nr MKM/2021/03/13 z dnia 15.04.2021 roku dotyczace
zaopiniowania projektu zmiany statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 332002P ulicy
Akacjowej i ulicy Brzozowej w miejscowosci Gadki w zwiazku z planowana przcbudowg
drég, Urzad Miasta i Gminy Kornik informuje, ze opiniuje przedtozony projekt stafej
organizacji z ponizszymi uwagami;

- zwymiarowaé progi zwalniajace listwowe U-16a, zastosowa¢ na krawedzi progéw

shupek typu U-12c,

- przeanalizowa¢ wprowadzony prég zwalniajacy ptytowy w postaci wyniesionego

przejscia dla pieszych z uwagi na kursowanie komunikacji autobusowej,

- ustawi¢ znaki obustronnie na ulicy Akacjowej - zakaz zatrzymywania si¢ - B-36

z informacja nie dotyczy pobocza,

- 7zmieni¢ kierunek drogi gtéwnej na Brzozowa - Kwiatowa, a od strony

nieruchomosci dz. 116 obreb Gadki wprowadzi¢ ustap pierwszenstwa przejazdu A-7,

- zmieni¢ oznakowanie na wlocie ulicy Kwiatowej z ulicg Poznanska na znak B-43

(30),

- uzupetni¢ oznakowanie poziome osiowe na ulicy Akacjowej pomigdzy przejsciem

dla pieszych a progiem zwalniajacym listwowym,

- zastosowa¢ od strony Robakowa na ulicy Akacjowej (koniec opracowania km

0+445,33) znaki B-43 1 B-44,
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- zastosowac znaki typ srednie, II kategorii,
- znaki poziome zastosowaé cienkowarstwowe,

W dalszej korespondencji prosimy o powotywanie si¢ na znak naszej sprawy.
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Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Inspektor:
Miroslaw Stachowiak
(61)R 170411 wew. 657
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Poznan, dnia 27.04.2021 r.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd.1.5321.271.2021.PO

Biuro Projektowo - Konsultingowe
MKM - Projekt

ul. Kazimierza Wielkicgo 5/ 1

61-863 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2021 roku w sprawie wydania opinii
do przedstawionego projektu dotyczacego stalej organizacji ruchu dla przebudowy ulicy Akacjowej
i Brzozowej w Gadkach gm. Kérnik, przekazujg bez rozpatrzenia ztozony projekt organizacji ruchu.

Odwotujac sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) Komendant Miejski Policji w Poznaniu wydaje opinie

tylko w zakresie kategorii drog powiatowych.

Zalacznik:

I. projekt organizacji ruchu — 2 egz.

Wykonano w 2 egzemplarzach :
Egz. nr 1 -adresat

Egz. nr 2-a/a

Oprac. sierz. Marcin Stominski
lel. 47-77-144-51
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Starosta Poznanski

Bluro Brojektows - Konsultingsws
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vl Kazimiarza winlkinga 51

B1-863 Prenan

WHBIZE plsme ccinia s 14212022 Inak: MK 103024 Mase zrak: WL F1E] 8,18 302130 Dietar: 11.07 702 2r
W KW-114/2E

Mo podstawle:

¢ art, 10 wst. 5 Ustawy # 20 crorwca 19977, Prawn o rechy drogowsm (DL, ¢ 3021, poz. 450 & poGin, 2m.| Zwanepo
dalej PoRD”

¢ G3usi 1okt 103 w2wiqzku 2 B ust 2 pt 11it b Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnla 23 wrzeénia 2004r.
W sprawie s2oegddowech warunkéy zarzadzania ruchem na dregach craz wykoivwanis nadzoru nad tym
sarzgdzaniern (D2, U, ¢ 2017rpoz. TH4) rweneea dalej rozporeqdeeniom”

= Rnrporzgdzenia Minietes inbastruktury 2 diia 3 lipea 2003 r.w sprawie serzogdtowych warunkin technicznych dia
rnakdw | syEnahiw dropowych oraz urzadaed bezpisczerdstws ruchy drogowego | warenkow ich umlaszczania ra
drogach (D U, £ 20100, poz. 2311} swanego dalej  RWT-2naki™

EATWIERDZAM
projekt stale] organlzaci rechu
pod numerem ewldencyjoym EZGQR: 25,22

MARA projekiu Praeiudave vlicy Akacjows| | Breasowe| w Gadkach
projekiant: Marcin Kucak
imwestor: Burmistrz Migsta | Grminy Kérnik
rarzgdea drogi: Burmistrz Miazta | Griny Kdrnik
I UwEIgE:

1. Fliewidowad istriejucy cnak A-F ne orzeciediu ul Brzozowe | Kewsialowej, b, wprowadzid ruch na ogdlrych
zazadach PoRD {pivrwsteiztwe 2 pravie] srony) do czas budowyutwardzenla sk eyiomca iz,

[ EH
OPINIUJE
w zakresie skrzyiowania drdg gmineyoh 2z pasern drogl eRGpresowe) 511
T uwagamil:
MiE wikonyerar sraku -2 na ul. akacjowei,
Ik B30 na ul Kwiatowe] mice lgeeps 7 B-04.
2k F G vzupeteld o informace cnojdujgcs sie na tabliczoe ped znakierm B 15,

ROy

Lpodnle 2 BB ust. 7 rozporzgdzenia wynaceam termin wprewadzsenia erganizac)l ruchy: 31,12,2024r,

Powezen i

= Izednie 2 §13 ust. 1 rosporzgdzenia jednostks wprowadzajgca erganizace ruchu zaveia damic orgen zarzadzajacy
ruchem, zarzad diogi oraz whasthwege komendanta Palic) o terminie el wprowadzeniz, ¢o najrniej na 7 dni proed
anlern wprowideenis arganizacji ruchy

= Jpodnie 2 §12 it 4 rozporzgdzenia woproypadky braku zawiadomicnia wowe. terminie rsbwisrdzona amiana
organ lzacji iuchu trati WeEnpst o cayim nrgan zarzaczamoy russem informu e zarcgdor drogl,

®*  Doieczetowany projekl organizaci rachu stanowi intagralng czesé zatwiond ieniz.

*  Zabwirdzona | zrealizoweni wotorenie organizaca ruchu waina jast do momentu wWproWweadzanly fewe] organizac
UGy na podstawie nowego zatwierdzonego orojckiu organizac)i ruchu

Labkycond kl:

1. Propkzsteds) organizasjinchy - 2 ppa.
TRty ¥
11! heresar /

L wiDafa ‘-\."

Lprewe prowadzl:
Waleisr Cray | Gosaodarkl Frassrrienncy
Thristan Roponesai, Slarsey nsprkoon, tel 61 35 F9 Jis

Shronieen Mzembcae wmtaraaki, 1 Locag bz 16 823505 Trorsd
el ek 5L L DEGD, # ol s e @ parain L oo onar P

Projekt docelowej organizacji ruchu



Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Ggdkach

OPIS TECHNICZNY

Projekt docelowej organizacji ruchu



Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Ggdkach

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w zwigzku z prze-
budowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Gadkach.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kornik, powiat

poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.
Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Koérnik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Koérnik
Jednostka Projektowa: Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.

w sprawie szczegdOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

»Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pdzZniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr
170, poz. 1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu przebudowy drog gminnych.

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Akacjowa ma swo0j poczatek na skrzyzowaniu z ul. Poznanska, a koniec za
skrzyzowaniem z ul. Brzozowa. Droga ma nawierzchni¢ bitumiczng, a na koncu odcinka - z
destruktu pofrezowego. Ulica Akacjowa posiada przekroj pétuliczny o szerokosci okoto 5,5m z
chodnikiem z betonowej kostki brukowej po lewej stronie. Chodnik ogranicza od jezdni
kraweznik betonowy wystajacy, a w miejscach zjazdow obnizony oraz obrzeze betonowe od
strony posesji. Zjazdy do posesji sg z kostki betonowej. Na proj. odcinku ul. Akacjowej
znajdujg si¢ ponadto trzy progi zwalniajace z betonowej kostki brukowe;.

Ulica Brzozowa ma swoj poczatek przy skrzyzowaniu z ul. Akacjowa, a koniec przed
skrzyzowaniem z ul. Kwiatowa. Droga o szerokosci okoto 4,3-7m i przekroju drogowym
posiada nawierzchnie z destruktu pofrezowego. W potowie dtugosci analizowanego odcinka
drogi na $rodku jezdni rosng 2 drzewa.

Prawie na calym odcinku drogi gminnej objetym opracowaniem brak jest oznakowania
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poziomego, z wyjatkiem oznakowania P-25 na progach zwalniajacych.

W obrgbie skrzyzowania ul. Akacjowej z ul. Poznanska wystepuja istniejace oznakowanie
pionowe A-7, T-1, T-6¢, B-18, B-44, B-43, D-6, D-42, D-43, E-2a. Na ul. Akacjowej znajduja
si¢ rowniez znaki A-11a, B-33 i tabliczka T-1. Na ul. Brzozowej znajduje si¢ znak
ostrzegawczy A-7, znaki nakazu C-9 oraz znak D-40 i D-41. W obrebie skrzyzowania ul.
Kwiatowej z ul. Poznanska wystepuja znaki B-18, B-43, B-44, B-20, D-1 i D-4a.
5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry techniczne drogi

Ulica Akacjowa:

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa

kategoria ruchu

przekrdj poprzeczny

szeroko$¢ pasa ruchu

szerokos¢ chodnika

szeroko$¢ zjazdow

szerokos$¢ pobocza

szeroko$¢ zatoki postojowej

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej
pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej

Ulica Brzozowa:

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa

kategoria ruchu

przekrdj poprzeczny

szerokos¢ pasa ruchu

szerokos$¢ zjazdow

pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

5.2. Rozwiazania sytuacyjne
Rozwigzania sytuacyjne drog objetych opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

- droga gminna,

- |_,

- 40 km/h,

-KR 2,

- p6tuliczny, 2 pasy ruchu,
-2,75m,

-2,00 m,
-3,30-5,50 m,
-2,50m,

- 3,00 m,

- 2% (jednostronne),
- 2% (jednostronne)

- droga gminna,

-D,

- 30 km/h,

- KR 2,

- uliczny, 2 pasy ruchu,
-25-2,75m,

-2,70 - 5,00 m,

- 2% (jednostronne)

Planowana inwestycja miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym, a trase¢ w planie

poprowadzono po istniejacym sladzie drogi.

Na catym odcinku ul. Akacjowej zaprojektowano jezdnig o szerokosci 5,50 m. Przewidziano

frezowanie istniejacej nawierzchni i ulozenie naktadki wzmacniajacej z poszerzeniem. Na

koncu odcinka za skrzyzowaniem z ul. Brzozowa zaprojektowano nowa konstrukcje

nawierzchni. Warstwe $cieralng zaprojektowano z betonu asfaltowego. Na poczatku odcinka

po prawej stronie zaprojektowano zatoke autobusowa z kostki betonowej o szerokosci 3,0m

wraz z peronem (chodnikiem) o szerokosci 2,0m. Natomiast wzdluz lewej strony drogi

zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej koloru szarego o szerokosci 2,0m

ograniczonej od jezdni kraweznikiem 15x30x100 wraz ze $ciekiem przykraweznikowym. Po

Projekt docelowej organizacji ruchu
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prawej stronie za zatoka przewidziano wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa o
grubos$ci 15¢m 1 szerokosci 2,5m.

Ulica Brzozowa ma swoj poczatek na skrzyzowaniu zwyktym z ul. Akacjowa, a koniec przed
skrzyzowaniem z ul. Kwiatowa. Na ulicy Brzozowej zaprojektowano jezdni¢ z betonowe;j
kostki brukowej wraz ze §ciekiem mig¢dzyjezdniowym z 2 rzedéw kostki umiejscowionym w
osi jezdni. Jezdni¢ o szerokosci 5,0- 5,50m ograniczono opornikiem betonowym
12x25x100cm, wtopionym utozonym na podsypce 1 tawie betonowej z oporem.

Na catym odcinku przebudowano zjazdy. Zaprojektowano nawierzchni¢ zjazdow z betonowe;j
kostki brukowej koloru czerwonego. W miejscach styku zjazdu z jezdnig bitumiczng
zastosowano krawezniki 15x30x100 obnizone do 2cm. Natomiast na ul. Brzozowej na styku z
droga z kostki — krawezniki 12x25x100 wtopione. Chodnik od zewngetrznej strony ograniczono
obrzezem betonowym 8x30x100cm.

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.1. Oznakowanie poziome

Na ul. Poznanskiej, w obrebie skrzyzowania z ul. Akacjowa zaprojektowano oznakowanie w
postaci linii segregacyjnych P-le oraz P-4. Na ul. Akacjowej przed skrzyzowaniem z ul.
Poznanska zaprojektowano lini¢ warunkowego zatrzymania P-13. Bezposrednio =za
skrzyzowaniem zaprojektowano przejscie dla pieszych P-10, a przed nim od zewngtrznej stronu
skrzyzowania oznakowanie P-14. Przed przej$ciem dla pieszych zaprojektowano rowniez linig
segregacyjng P-4, a na krawedzi jezdni i zatoki autobusowej - lini¢ P-7a.

Po tuku krawedzi jezdni utwardzonej na ul. Akacjowej (wlot potudniowy) i ul. Brzozowe;j
wykonano lini¢ P-7a.

W obrebie skrzyzowania ul. Kwiatowej z ul. Poznanska zaprojektowano oznakowanie poziome
segregacyjne P-4 i P-1e oraz lini¢ warunkowego zatrzymania P-12.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomoca malowania cienkowarstwowego Kkoloru
biatego.

6.2. Oznakowanie pionowe

Na skrzyzowaniu ul. Akacjowej z ul. Poznanska zaprojektowang wymiang znakow A-7, B-18,
B-43, B-44. Pod znakiem B-18 zaprojektowano nowa tabliczke T-0 z trescia: ,,Nie dotyczy
dojazdu do posesji z dokumentem potwierdzajacym cel i miejsce dostawy”. Nad istniejacym
znakiem A-7 na ul. Poznanskiej dotozono zna k D-2, a na ul. Poznanskiej na drodze z
pierwszenstwem zaprojektowano znaki D-1. Istniejagcy znak A-7 z tabliczkg T-1 na ul.
Poznanskiej nalezy zlikwidowa¢. Ponadto z obu stron ul. Poznanskiej zaprojektowano znaki F-
6. W miejscu projektowanej zatoki autobusowej w potowie krawedzi zatrzymania
zaprojektowano znak D-15. Przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano znaki D-6. Przed
progami zwalniajagcymi ustawiono znaki A-11a z tabliczka T-1. Na ul. Akacjowej z obu stron
ustawiono znak B-36 — zakaz zatrzymywania si¢. Przy znaku B-36 dla jadacych w kierunku ul.
Brzozowej ustawiono tabliczke T-O z informacja ,,Nie dotyczy pobocza”. Za skrzyzowaniem
ul. Akacjowej z ul. Brzozowa ustawiono znaki B-43 i B-44 oraz D-42 i D-43. W obrebie
skrzyzowania ul. Akacjowej i Brzozowej istniejacy znak A-7 nalezy usunag¢. Na ul. Brzozowej
znaki C-9 nalezy usungé. Przy wyjezdzie z os. Pod Debem na ul. Brzozowa zaprojektowano
znaki D-46 i D-47. Istniejacy znak A-7 pozostaje bez zmian. Na koncu ul. Brzozowej
zaprojektowano znaki B-43 i B-44.

Na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z ul. Kwiatowa na ul. Poznanskiej nalezy ustawi¢ znak D-1.
Istniejace znaki B-43, B-B-18 nalezy wymieni¢ na nowe. Pod znakiem B-18 zaprojektowano
nowa tabliczke T-0 z trescig: ,,Nie dotyczy dojazdu do posesji z dokumentem potwierdzajacym

Projekt docelowej organizacji ruchu
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cel i miejsce dostawy”. Przed znakami D-1, po obu stronach ul. Poznanskiej zaprojektowano
znaki F-6. Nad istniejagcym znakiem B-20 zaprojektowano znak B-44.

Pozostale istniejace znaki pozostaja bez zmian.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na ul. Akacjowej i Brzozowej zostaly zaprojektowane progi zwalniajace wyspowe tzw.
,poduszki berlinskie”, stanowigce gotowe elementy przykrecane do nawierzchni i wyposazone
w elementy odblaskowe. Uzasadnieniem zastosowania poduszek berlinskich przy szerokosci
jezdni 5,5m jest fakt, iz autobus komunikacji miejskiej bedzie kursowat w jednym kierunku od
ul. Poznanskiej przez ul. Akacjows, Brzozowa i Kwiatowa do ul. Poznanskiej, co umozliwi
bezkolizyjny przejazd autobusu. Parametry techniczne progéw muszg by¢ zgodne z aprobatg
techniczng danego producenta, ktdry zostanie wybrany na etapie rozstrzygniecia przetargu.

Na krawedziach progéw zwalniajacych od strony pobocza ustawiono stupki U-12c.

Szczegbly rozwigzan oznakowania przedstawione sg na rys. 2 Plan stalej organizacji ruchu.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewiduje sie, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do konca 2022r.

8. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie przedstawione zostalo w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczegbdlnym kategoriom znakdéw wraz z obowigzujacg numeracja podang w Rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz
Z numeracja na rys. nr 2.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedlug wzorow i1 wymiaréw podanych
w ,,Warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci
znakow. Projektuje si¢ wykonanie znakow drogowych pionowych z grupy S$rednich, II
kategorii.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie =z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym
z uwzglednieniem czynnikéw wptywajacych na mozliwo$¢ ich zauwazenia i odczytania przez
uczestnikow ruchu czyli obecno$¢ obiektoéw budowlanych, drzew, krzewow 1 urzadzen w pasie
drogowym mogacych zastania¢ znaki oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i na
tukach poziomych.

Wymiary 1 szczegotowe zasady stosowania oznakowania poziomego podane sa w zataczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginang krawedzia.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii
odblaskowej II generacji. Trwato$¢ znakéw 10 lat.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badz nawierzchni
chodnika. Jezeli na jednym stupku umieszczone s3 dwa znaki to dolna krawedz nizej
potozonego znaku powinna znajdowac si¢ na w/w wysokosci (dotyczy to rowniez tabliczek pod
znakami). Odlegto$¢ najbardziej wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna
(ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Projekt docelowej organizacji ruchu
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9. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr
177 z 2003r. poz. 1729) realizujgcy organizacje ruchu, na podstawie przedmiotowego projektu,
zobowigzany jest powiadomié organ zarzqdzajgcy ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowatl:
inz. Marcin Kuciak
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CZESC RYSUNKOWA
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