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|. OPIS TECHNICZNY
1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:
Budowa kanatu technologicznego
w ramach zadania:

Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Gadkach.

1.2.Inwestor/Zamawiajacy.

Urzad Miasta i Gminy Kérnik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik.

1.3.Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw
projektowych — skala 1:500.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
p0z.1864 z pézn. zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty
technologiczne.

- Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wizja lokalna projektanta w terenie.
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1.4.Zakres rzeczowy

- budowa kanatu technologicznego KTu-1 — 446,0m
- budowa kanatu technologicznego KTp-1 - 99,5m
- budowa kanatu technologicznego KTps-2 — 126,0m
- budowa studni kablowej SKO-1 — 19 szt
- budowa studni kablowej SKO-2 - 2 szt.
Szczegodtowy zakres budowy w ponizszej tabeli:
Przebieg relacji Dtugos¢ | Dtugosé | Diugosé | jiosé llosé
Lp. | Oznaczenie | Oznaczenie | Ktu-1 Ktp-1 Ktps-2 studni studni
studni -OD | studni- DO | [m] [m] [m] SKO-1 | SKO-2
1 1/SKO-1 1/SKO-1 135
2 1/SKO-1 2/SKO-1 32,5 1
3 2/SKO-1 2/SKO-1 135
4 2/SKO-1 3/SKO-1 32,0 1
5 3/SKO-1 3/SKO-1 135
6 3/SKO-1 4/SKO-1 18,0 1
7 4/SKO-1 5/SKO-1 15
8 5/SKO-1 5/SKO-1 11,0
9 5/SKO-1 6/SKO-1 42,5 1
10 6/SKO-1 6/SKO-1 11,0
11 6/SKO-1 7/SKO-1 21,0 1
12 7/SKO-1 7/SKO-1 11,0
13 6/SKO-1 8/SKO-1 26,0 1
14 8/SKO-1 8/SKO-1 10,0
15 8/SKO-1 9/SKO-1 19,0 1
16 9/SKO-1 9/SKO-1 9,5
17 9/SKO-1 10/SKO-1 20,5
18 | 10/SKO-1 11/SKO-1 18,0
19 | 11/SKO-1 11/SKO-1 13,5
20 | 11/SKO-1 12/SKO-1 33,0 1
21 | 12/SKO-1 12/SKO-1 13,5
22 | 12/SKO-1 13/SKO-1 50,5 1
23 | 13/SKO-1 14/SKO-1 12,5 1
24 | 14/SKO-1 15/SKO-1 25,5 1
25 | 15/SKO-1 16/SKO-1 46,5 1
26 | 16/SKO-1 17/SKO-1 15,0 1
27 | 17/SKO-1 18/SKO-1 27,5 1
28 | 18/SKO-1 19/SKO-1 25,0 1
29 | 19/SKO-1 19/SKO-1 7,0
30 | 19/SKO-1 20/SKO-2 35,0 1
31 | 20/SKO-2 20/SKO-2 4,0
32 | 20/SKO-2 20/SKO-2 2,0
33 | 20/SKO-2 21/SKO-2 37,0 1
RAZEM 446,0 99,5 126,0 19 2
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1.5. Wykonawca robét
Wykonawca robét bedzie wytoniony w drodze przetargu.

2.CZESC TECHNICZNA
2.1.Lokalizacja projektowanego kanatu technologicznego

W ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w
Gadkach” projektuje sie wg niniejszego opracowania kanat technologiczny wzdtuz ukfadu
drogowego dla potrzeb Urzedu Miasta i Gminy w Kérniku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21

kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

kanaty technologiczne, projektuje sie kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami

SKO-1 i SKO-2 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajgcy sie z 1 rury (RO) o $rednicy 110/95mm,
3 rur Swiattowodowych (RS) o srednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki
mikrorur (WMR) 5x10mm o $rednicy 40mm?35,

KTu

Kanat Technologiczny uliczny

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajgcy sie z 1 rury (RO) o Srednicy
110/95mm oraz 3 rur swiattowodowych (RS) o $rednicy 40/3,7mm oraz 1 prefabrykowanej
wigzki mikrorur (WMR) 5x10mm o srednicy 40mm*5 umieszczonych w dodatkowej rurze
ostonowej (RO) o srednicy 110/95mm.

KTp

Kanat Technologiczny NI X
przepustowy 7 K Tp
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- kanat technologiczny przytaczeniowy (KTps-2) - sktadajgcy sie z 2 rur $wiattowodowych
(RS) o srednicy 40/3,7mm :

OO

tgczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.
2.2.Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-OPL-023/16 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-041/16 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.

z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0sOb nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywac na placu budowy.

Pokrywy i ramy powinny byc¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.

Z uwagi na brak miejsca w pasie pobocza, studnie 20/SKO-2 i 21/SKO-2
zaprojektowano w pasie ulicy Brzozowej.
Studnie te powinny posiada¢ ramy i pokrywy typu ciezkieqo, wzmochnionego.

2.3.0biekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywac zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi

z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktorych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw

z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okre$la sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymato$¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
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odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytoéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Z uwagi na brak miejsca w pasie pobocza, przesta: 19/SKO-1 do 22/SKO-1

zaprojektowano w pasie ulicy Brzozowej jako kanat technologiczny przepustowy.

2.4.0chrona srodowiska

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie kanatu telekomunikacyjnego nie ma
wptywu na zanieczyszczenie srodowiska; powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostang
uporzgdkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.5.Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Wykopy

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowaC i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia. Wykopy w ktorych zostang umieszczone studnie kablowe
powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W
przypadku gruntdw piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczyC¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.

Prace w poblizu czynnych drog komunikacyjnych

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej prowadzona bedzie w poblizu
czynnych drog komunikacyjnych o srednim natezeniu ruchu pojazdéw. Moze to stworzyé
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas prowadzenia prac. Nalezy zwroci¢ szczegbing
uwage na zachowanie srodkow bezpieczenstwa poprzez odpowiednig alokacje sprzetu i
materiatdbw oraz zapewnienie odpowiedniego oznakowania terenu i pracownikow
wykonujgcych prace budowlane.

Prace w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego

W miejscach wystepowania bogatego uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie kabli
energetycznych) nalezy kazdorazowo wykona¢ przekopy probne celem doktadnego ich
zlokalizowania - zachowujgc szczegodlng ostroznos¢. Prace powinny by¢ poprzedzone
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instruktazem pracownikéw i prowadzone pod nadzorem osoby majgcej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Prace sprzetem specjalistycznym - przepusty

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drog lub wjazdow nalezy wykona¢ metodg
przecisku lub przewiertu w zaleznosci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych
przypadkach konieczne bedzie zastosowanie sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy,
oraz przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane
przez pracownikOw majgcych odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie prac zaréwno
przy uzyciu sprzetu specjalistycznego jak i w poblizu jego pracy powinno byc¢
poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz prowadzone pod nadzorem osoby majgce;j
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2.6.Uwagi dla wykonawcy

o W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu |,
nalezy bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.

o O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
wszystkie zainteresowane strony z co najmniej 7. dniowym wyprzedzeniem.

o Rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosic
pisemnie z 7. dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji
branzowych.

o Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

o Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng
nalezy zachowac odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych)
odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy
skontaktowac sie z jej wtascicielem.

o Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

o Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi  normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne.

o Podczas prowadzenia robét przestrzegac aktualnych przepiséw BHP

o W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac¢ przekopy prébne.

o W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace prowadzic recznie.

o Trase kanatu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

o Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac¢ projekt celem wykorzystania go
jako dokumentacji powykonawczej.

o Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

o Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizaciji
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat: Zbigniew Aniota
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Il. ZESTAWIENIA

1. Zestawienie urzadzen i materialow podstawowych

Lp. Nazwa materiatu Jednostka Ilosc
1 2 3 4
1 | Studnia prefabrykowana SKO-1 kompletna kpl
19
2 | Studnia prefabrykowana SKO-2 kompletna z kpl
ramg i oprawa typu ciezkiego, wzmocnionego 2
3 | Rura ostonowa DVK 1110/95 m
446
4 | Rura przepustowa RHDPEp 110/6,3 m
199
5 |Rura HDPE 40/3,7 m
1776
6 | Pakiet mikrorurek 5x10/8 o Srednicy 40mm m

546
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11.ZALACZNIKI

1. Kserokopia uprawnien projektanta

Warszawa, dnia 21.11.1996 t.

Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor : R

L.dz.GUDBL/1573 /96

DECYZJA Nr 027796/U

Pan Zbigniew Aniola
urodzony dnia 27.08.1948 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania .-
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym ,
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.08.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu '

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie h linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za po§rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1.i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
PARSTWOWA |NSPEKCJ& TELEKOMUNIKACYSNA

TOWA
02-691 Warszawa. ul. Obrzezna 7

. |Za 2godnodé 2 oryginatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowni
Cr
mgr Agnieszka Sokotowska
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2.Kserokopia zaswiadczenia przynaleznosci do izby

POLSKA
| &2 B A
INZYNIEROW
— L
= 1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-MB6-KJ3-5R5 *

Pan Zbigniew Aniota o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03
adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 52-031 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-1% roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizsdczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

et
= =
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IV.CZESC RYSUNKOWA
Oznaczenia do rysunkow i schematéw
Lp. Wyszczegblnienie Stan istniejgcy | Stan projektowany Do likwidacji
1 | Linia kablowa kanatowa . |— | -\ ——————— -
2 | Linia kablowa doziemna | —-——————— ——— — T
3 | Linia kablowa napowietrzna B G e ey — —
4 | Linia napowietrzna drutowa e e P . .
5 | Kabel uktadany na $cianie = Bl
6 | Ztagcze przelotowe - | ———— 0O ——— ®
7 | Ztacze rozgatezne E— e s ——(
8 | Zigcze rownolegte * A %
R/1A/12,13/
9 | Rezerwa kablowa _ = —— VYo |} S VA
10| Cigg kanalizacji kablowej e 0 20 - smm—x—20 g%
Cigg kanalizacji kablowej
111 do rozbudowy - -
otwér wolny
12 Przekroj kanalizacji ze wskazaniem otwor zaijety .
kierunku patrzenia DO S7RC DN TOlely
otwdr proj. do zajecia
13 Giebokos$¢ zakopania kanalizacji 08 08
v o _v_—___
w metrach
14| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1| ——=——— — 0 ——— = m
15| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-2| — wn _— T ———
16| Studnia kablowa magistralna SKM | ———=——— —_——— e
Przeprowadzenie kabla EEDPEW 125171
17 ziemnego w rurze ochronnej = _
18| Szafka kablowa . | N [
19| Stupek kablowy rozdzielczy - SR N N [
20| Skrzynka kablowa nascienna SKz 2. 7 ol
21| Stup kablowy - SS n 1A A o
22| Puszka kablowa abonencka []
23| Stupek oznaczeniowy - SO; SOP X
24| Aparat telefoniczny NIG N@%




