Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Przebudowa ulicy Akacjowej i Brzozowej w Gadkach

Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Lp. ety Szczego6towy opis robot i obliczenie ich ilosci
zczegotowy opis r i iczenie ich i i Nazwa| TIlosé
1 2 3 4 5

D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & &3

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 - " ) .

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . p

Baa't—t—kw'erzecnhg' aUtOStr%dE droa. KoSC ch w terenie mAnym € stabinzac,

1 D 01.01.01.11 r‘lrnr‘:\:\cl)::innl rasy | pUNKtow WYSOKOSCIOWYCh W terenie rowninnym wraz Ze stabilizacjg pasa km 0,45
plan sytuacyjny |- ul. Akacjowa km 0,45

D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW. . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

2 D 01.02.01.11 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy do 10-35 cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 4
plan sytuacyjny |Karczowanie pni o $srednicy 30-35 cm po wycince drzew z wywozem i zasypaniem dotéw po ot a
obmiar wtasny |karczowaniu i wywozem materiatu z karczowania '

3 D 01.02.01.12 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy do 36-55 cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 2
plan sytuacyjny |Karczowanie pni o srednicy 40-50cm po wycince drzew z wywozem i zasypaniem dotow po ot 2
obmiar wtasny |karczowaniu i wywozem materiatu z karczowania '

4 D 01.02.01.13 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy do 56-75 cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 2
plan sytuacyjny |Karczowanie pni o srednicy 65-75cm po wycince drzew z wywozem i zasypaniem dotéw po ot 2
obmiar wtasny |karczowaniu i wywozem materiatu z karczowania '

5 D 01.02.01.14 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy do 76-130 cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy | szt. 3
plan sytuacyjny |Karczowanie pni o $rednicy 76-90 cm po wycince drzew z wywozem i zasypaniem dotdw po ot 3
obmiar wtasny |karczowaniu i wywozem materiatu z karczowania '

D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY. % %
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
6 D 01.02.02.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubos¢ 20cm za pomocg spycharek z m? 89,55
wywozem na skfad wykonawcy
zatacznik nr 1 |- ul. Akacjowa m® 89,55
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
D 01.02.04 . - " .
CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod * *
45111000-8
budowe
7 D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. 20cm z wywozem m? 310,9
zatacznik nr 7a |- ul. Akacjowa m? 310,9
8 D 01.02.04.14 |Rozebranie podbudowy z destruktu pofrezowego, gr. 10-20cm z wywozem m? 962,4
zatacznik nr 7a |- ul. Akacjowa m? 962,4
9 | D 01.02.04.22a |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 11-20cm z wywozem m? 310,9
zatacznik nr 7a |- ul. Akacjowa m? 310,9
10 D 01.02.04.29 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m? 675
- chodnik i zjazdy w ciggu chodnika na ul. Akacjowej m? 600
obmiar wtasny
- progi zwalniajace na ul. Akacjowej m? 75
11 D 01.02.04.41 Rozebranie krayveznlkow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem m 385
tawy betonowej z wywozem
obmiar wtasny |- ul. Akacjowa m 385
12 D 01.02.04.44 Rozebranl.e obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem tawy m 395
betonowej z wywozem
obmiar wtasny |- ul. Akacjowa m 395
13 | D 01.02.04.81 [Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych (z wywozem na sktad wykonawcy) szt. 7
projekt state] - ul. Akacjowa szt. 7
organizacji ruchu

14 | D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych (z wywozem na sktad wykonawcy) szt. 17

projekt state] - ul. Akacjowa szt. 17
organizacji ruchu

D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE o *

D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW. . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

15 | D02.01.01.11 .\—/.Vllf,o.—.name WYKOPOW mechanicznie W gr. Kat. I-1V Z przerzutem poprzecznym do wbudowania w m? 101
Zatacznik nr 3a |- ul. Akacjowa m? 101




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. . . A ) o PP A
P FELEET Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa| Ilogé
1 2 3 4 5
16 D 02.01.01.13 Wykonanie wykopdéw mechanlczr.ne w gruntach kat. I-IV z transportem podtuznym urobku na m? 115
nasyp do ponownego wbudowania
Zatgcznik nr 3a |- ul. Akacjowa m> 115
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
17 | D 02.03.01.12 :ﬂ\lﬁ(jgﬂ\flnasypow mechanicznie Z gruntu Kategorn I-1V Uzyskanego Z WyKopu - przerzut m? 101
Zatgcznik nr 3a |- ul. Akacjowa m> 101
18 D 02.03.01.13 Wykonywanie nasy.pow mechanicznie z gru'rI]tu kategorii I-IV z pozyskaniem z ukopu i m? 115
transportem podtuznym gruntu na odlegtos¢ 2-5 km w nasyp
Zatgcznik nr 3a |- ul. Akacjowa m> 115
19 D 02.03.01.14 Wykonywaplg nasypow mgchanlczple z gruntu kategorii I-1V z pozyska’n'lem z dokopu m? 5
(formowanie i zageszczanie nasypow) i transportem gruntu na odlegtos¢ 6-15 km
Zatgcznik nr 3a |- ul. Akacjowa m> 5
20 D 02.03.01.16 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopdw oraz nasypoéw wykonywanych mechanicznie m? 158
w gruntach kat. I-IV
zatacznik nr 2a |- ul. Akacjowa m? 158
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO &5 &
D 03.02.01 |KANALIZACJA DESZCZOWA. . .
45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i kabli
21 D 03.02.01.23 Wykonanie przykanalikdw z rur PVC faczonych na wcisk (rury taczone uszczelkqa) o srednicy m 48,9
200mm
rys. Studzienka | - Akacjowa m 48,9
Sciekowa
22 D 03.02.01.31 |Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0m szt. 2
rys. Studzienka |Wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych $rednicy 1,0m i ot 5
rewizyjna wysokosci do 3,0m wraz z wykonaniem otworéw w celu podtaczenia kolektora - ul. Akacjowa '
53 | D 03.02.01.41 Wykona_m_e studzienki sciekowej ulicznej betonowej z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: szt. 12
z osadnikiem bez syfonu
rys Studzienka |_ ul. Akacjowa szt. 12
Sciekowa. plan
24 | D 03.02.01.72 [Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 10
obmiar wiasny R.egl'Jlgcp pIOI-'IO.W.a istniejacych stgdnl rewizyjnych kanalizacji z wymiang pokryw i wykonaniem ot 10
pierscieni odcigzajacych - ul. Akacjowa
25 D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 13
26 D 03.02.01.74 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 4




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. . . A ) o PP A
P FELEET Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa| Ilogé
1 2 3 4 5
D 04.00.00 |PODBUDOWY & &
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 " " n .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . p
nawierzchni autostrad. dréa.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy 2
27 | D04.01.01.13 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV gtebokos$¢ koryta 21-30 cm m 1059
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. 5 795
przekroje I-1V gtebokos¢ koryta 26cm - chodnik na ul. Akacjowej m
normailne Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. B 264
I-1V gtebokos¢ koryta 26cm - zjazdy na ul. Akacjowej m
28 D 04.01.01.15 Wykonanie k,o’ryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. m? 858
I-1V gtebokos¢ koryta ponad 40 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. 5 105
przekroje I-1V gtebokos$¢ koryta 46cm - zatoka autobusowa na ul. Akacjowej m
normailne Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. B 253
I-1V gtebokos$¢ koryta 56cm - ul. Akacjowa m
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH.
D 04.03.01 - " " .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . py
nawierzchni autostrad. dréa.
29 | D 04.03.01.12.01 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? 3331
Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej 5
I : ) . . m 795
mechanicznie wraz z odsadzkami - chodnik na ul. Akacjowej
Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej 5
I : . m 1019
mechanicznie wraz z odsadzkami - ul. Akacjowa
przekroje Oczyszczenie mechaniczne warstwy ulgpszgnego podtoza z Kruszywa zwigzanego hydraulicznie m? 264
normalne cementem C1,5/2,0 wraz z odsadzkami - zjazdy na ul. Akacjowej
obmiar wiasny |Oczyszczenie mechaniczne warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie > 1053
cementem C1,5/2,0 wraz z odsadzkami - ul. Akacjowa m
Oczyszczenie mechaniczne warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie 5 105
cementem C3/4 wraz z odsadzkami - zatoka na ul. Akacjowej m
Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z chudego betonu wraz z odsadzkami - zatoka 5 95
na ul. Akaciowei m
30 | D 04.03.01.12.02 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 4412
Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej wraz z odsadzkami - ul. Akacjowa - nowa m? 380
przekroje nawierzchnia
normalne Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyréwnawczej - ul. Akacjowa m? 2016
obmiar wtasny
Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni - ul. Akacjowa m? 2 016
31 | D 04.03.01.22.03 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy niebitumiczne m? 1019
obmiar wiasny Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie wraz z 5
; . . m 1019
przekroje normalne [odsadzkami - ul. Akacjowa
32 | D 04.03.01.22.04 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy bitumiczne m? 4412
) Skropienie warstwy wigzacej wraz z odsadzkami - ul. Akacjowa nowa nawierzchnia m? 380
obmiar wtasny
przekroje Skropienie warstwy wyréwnawczej wraz z odsadzkami - ul. Akacjowa m? 2 016
normalne
Skropienie istniejacej nawierzchni - ul. Akacjowa m? 2 016
PODBUDOWA Z KRUSZYWA +tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 . " N .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . py
nawierzchni autostrad. dréa.
33 D 04.04.02.23 Wykor}a.nle podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, m? 705
grubosci 15cm
zatacznik nr 6a |- chodnik na ul. Akacjowej - gr. warstwy 15cm m? 795




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. . . A . A
P FELEET Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa| Ilogé
1 2 3 4 5
34 | D 04.04.02.24 Wykor]aple podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm m? 1019
grubosci 20cm
zatacznik nr 6a |- ul. Akacjowa m? 719
- uzupetnienie ubytkow istniejacej konstrukcji nawierzchni m? 300
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIAZANEGO
D 04.05.01 |HYDRAULICZNIE CEMENTEM. % %
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad. dréa. ] _ _
35 D 04.05.01.62 Wykor]aple w-wy ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2 m? 1317
arubosci 15cm
przekroje normalne( _. . . 5
obmiar wiasny zjazdy na ul. Akacjowej m 264
zatacznik nr 6b |- ul. Akacjowa m? 753
- uzupetnienie ubytkoéw istniejacej konstrukcji nawierzchni m? 300
36 D 04.05.01.62 Wykor}arne w-wy ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C3/4 m? 105
arubosci 15cm
kroj I . .
bl 'V’V‘;:S”nay"e - zatoka autobusowa na ul. Akacjowej m? 105
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.
D 04.06.01 . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . p
nawierzchni autostrad. dréa.
37 D 04.06.01.13 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu, 6-9MPa, gr. w-wy 20 cm 2 95
kroj I . .
bl 'V’V‘;:S”nay"e - zatoka autobusowa na ul. Akacjowej m? 95
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI.
D 04.08.01 - " " .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . p
nawierzchni autostrad. dréa.
38 D 04.08.01.11 Wyrowname mechaniczne istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym AC16 - grubosc¢ warstwy T 343,2
min. 6cm
zat. nr5 - ul. Akacjowa - 127,1m> * 2,7 T 343,2
05.00.00 NAWIERZCHNIE i *
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 05.02.01 - " " .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . p
na\ln(llerzt_:hm a_utosﬁrad. dréa. e T _ FrTSRE S
39 | D.05.02.01.12 \lNSyC;name nawierzchni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 mm, gr. m? 935
plan sytuacyjny | - umocnione pobocze - ul. Akacjowa m? 935
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a " " N .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . p
nawierzchni autostrad. dréa.
40 D.05.03.05.11 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm wraz z odsadzkami m? 380
plan sytuacyjny |- ul. Akacjowa - nowa nawierzchnia m? 380
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
D 05.03.05/b " " " .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . py
na\ln(nerzt_:hm a_utosﬁrad.bdrou. = _ T
41 | D 05.03.05.26 L\:Vc;:noname nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa Scieralna, gr. w-wy m? 2370
plan sytuacyjny |- ul. Akacjowa m? 2 370
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
D 05.03.11 . " A .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . py
nawierzchni autostrad. dréa.
42 D 05.03.11.31 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $r. gr. w-wy 4cm m’ 10
- ul. Akacjowa - $r. gtebokos¢ frezowania 4cm - na pofaczeniu istniejacg nawierzchnia, m? 10
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ].
D 05.03.23 - " . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . py
nawierzchni autostrad. dréa.
43 D 05.03.23.14 Wykonanie ngwmrzchm z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce m? o5
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
plan sytuacyjny |- zatoka autobusowa na ul. Akacjowej m? 95
44 | D O05.03.23.15 Wykonanie naIW|erzch.n| z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce m? 240
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
plan sytuacyjny | _. . . 5
Satacznik nr 8a. zjazdy na ul. Akacjowej m 240




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. A . A . o PP A
P FELEET Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa| Ilogé
1 2 3 4 5
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWE] PRZED SPEKANIAMI
D 05.03.26a
45233000-9 ODBITYMI. * *
CPV: Robotv w zakresie konstruowania. fundamentowania oraz wvkonvwania
45 D 05.03.26.11 |Utozenie geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami odbitymi m? 2 000
obmiar wiasny |- siatka wzmacniajaca o wytrzymatosci powyzej 20 kN/m, na catej szerokosci - ul. Akacjowa m? 2 000
D 06.00.00 |(ROBOTY WYKONCZENIOWE & &3
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
46 D 06.01.01.22 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m?2 157,5
zafqcznik nr 2a |- grubo$¢ 10cm - humusowanie skarp wykopdw i nasypow - ul. Akacjowa m? 157,5
D 07.00.00 |[OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU &5 &
OZNAKOWANIE POZIOME.
D 07.01.01 - . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . py
nawierzchni autostrad. dréa.
47 D 07.01.01.31 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciagte m? 1,2
organizacja | - Axacjowa m? 1,2
ruchu
48 D 07.01.01.32 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane m? 6,2
organizacja | _ Akacjowa m? 6,2
ruchu
49 D 07.01.01.33 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkoowarstwowymi - strzatki i inne symbole 2 6,2
organizacja | . Axacjowa m? 6,2
ruchu
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 - . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . -
nawierzchni autostrad. dréa.
50 D 07.02.01.41 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych - pionowe znaki szt. 19
organizacja ruchu |- ul. Akacjowa szt. 19
51 D 07.02.01.44 Przym’ocowanle_ tarcz _zn’akow.drog(.)wych z blachy ocynkowape], odblaskowych do gotowych szt. 32
stupkow - znaki mate i Srednie, folia odblaskowa II generacji
- tarcze znakéw typu A - ul. Akacjowa szt. 8
o - tarcze znakéw typu B - ul. Akacjowa szt. 7
organizacja - -
rgrucer]uC] - tarcze znakdéw typu D - ul. Akacjowa szt. 7
- tarcze znakoéw typu F - ul. Akacjowa szt. 2
- tarcze znakoéw typu T - ul. Akacjowa szt. 8
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
D 07.06.02 . " . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . p
nawierzchni autostrad. dréa.
52 D 07.06.02.13 |Ustawienie stupkéw blokujacych U-12c szt. 4
plan sytuacyjny |- ul. Akacjowa szt.
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC i *
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . -
nawierzchni autostrad. dréa.
53 D 08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem m 510
plan sytuacyjny, Ustawi_enie kraweir\ikéw betonowych, typ uliczny, o wymigrach 1§x30x100cm (koloru sza.rego) m 365
przekroje na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm - ul. Akacjowa
normalne Ustawienie kraweznikédw betonowych, typ uliczny, obnizony h=2cm, o wymiarach 15x30x100cm m 145
(koloru szarego) na tawie betonowei z oporem na podsypce cementowo - piaskowei 1:4 ar. 5cm |
54 | D 08.01.01.13 [Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem m 52
) UStawienie Kraweznikow betonowych, zatopionych, o wymiarach 12xZ5x100 cm (Koloru
plan sytuacyjny, . . X .
! szarego) na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm - ul. m 52
przekroje normalne Alacioma
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
D 08.02.02 . " . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . -
nawierzchni autostrad. dréa.
55 | D 08.02.02.12a |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej bezfazowanej koloru szarego o gr. 8cm m? 795
lan svtuacyin Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowanej o gr. 8cm (koloru szarego) m? 795
P Y AV ha podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm - chodnik na ul. Akacjowej
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 " . -
nawierzchni autostrad. dréa.
56 D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem 495
plan sytuacyjny, | _ ul. Akacjowa m 495
przekroje normalne
D 08.05.06 |SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. . .
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. . . A . A
P FELEET Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa| Ilogé
1 2 3 4 5
57 | D 08.05.06.11 |Utozenie $cieku z dwdch rzedéw brukowej kostki betonowej m’ 86
plan sytuacyjny |Utozenie Scieku przykraweznikowego z dwoch rzedéw brukowej kostki betonowej gr. 8cm na 2 86
przekroje normalne [podsypce cementowo-piaskowei, gr. 3 cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 - na m
D 08.07.01 PROGI ZWALNIAJACE NA JEZDNIACH . .
o CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
58 D 08.07.01.13 Ustayweme progow zwalnlajacycl:\,wyspowych U-16a z elementéw prefabrykowanych o szt. 6
wymiarach 200x180cm, wysokos¢ 6,50cm
plan sytuacyjny |- ul. Akacjowa szt. 6
D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * *
D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI) * *
45112000-5
59 D 09.01.01.21 [Sadzenie drzew szt. 25
obmiar wiasny Sad'zen’le dr;ew. I|SC|astyc’h.form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. III bez zaprawy ot 25
dotdéw $rednicy i gtebokosci 0,5m.
D 10.00.00 |INNE ROBOTY * *
D 10.13.13 WIATA PRZYSTANKOWA.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 . . p
naW|erz¢_:hn|_ autostrad. drou_. i i
60 D 10.13.13.01 Wykonanie wiaty przystankowej ze stali ocynkowanej, szkfa hartowanego oraz dachu z szt. 1

tworzywa sztucznego, bez $cian bocznych, ze $ciana tving i zadaszeniem




TABELA ZDJECIA WARSTWY ZIEMI ROSLINNEJ

Zal. nr 1a

ul. Akacjowa
Pikietaz Szerokos¢ Srednia szerokos¢ Odleglosé Powierzchnia Grubos¢
terenu terenu terenu humusu
1 2 3 4 5 6
km m m m m° m
0+000,00 2,44 - - -
0+015,00 4,03 3,24 15,00 48,53
0+030,00 5,67 4,85 15,00 72,75
0+045,00 4,95 5,31 15,00 79,65
0+061,36 2,70 3,83 16,36 62,58
0+075,00 3,40 3,05 13,64 41,60
0+091,29 3,11 3,26 16,29 53,02
0+105,00 3,31 3,21 13,71 44,01
0+124,25 3,20 3,26 19,25 62,66
0+135,00 3,14 3,17 10,75 34,08
0+150,00 3,16 3,15 15,00 47,25
0+165,00 3,19 3,18 15,00 47,63
0+181,91 3,19 3,19 16,91 53,94
0+195,00 2,90 3,05 13,09 39,86
0+210,00 3,11 3,01 15,00 45,08
0+228,25 2,90 3,01 18,25 54,84 0,30
0+240,00 3,17 3,04 11,75 35,66
0+255,00 3,60 3,39 15,00 50,78
0+270,00 3,12 3,36 15,00 50,40
0+285,00 3,24 3,18 15,00 47,70
0+297,00 3,37 3,31 12,00 39,66
0+315,00 3,47 3,42 18,00 61,56
0+331,00 3,05 3,26 16,00 52,16
0+345,96 3,05 3,05 14,96 45,63
0+363,10 3,00 3,03 17,14 51,85
0+374,00 3,07 3,04 10,90 33,08
0+390,00 4 82 3,95 16,00 63,12
0+408,00 5,75 5,29 18,00 95,13
0+425,81 4 68 5,22 17,81 92,88
0+435,00 4,56 4,62 9,19 42 .46
0+445,32 5,86 5,21 10,32 53,77
Suma: 445,32 1603,3
481,0 m®




TABELA HUMUSOWANIA

Zal. nr 2a

ul. Akacjowa
Pikietaz Szerokos¢ Srednia szerokos$¢ Odleglosé Powierzchnia
terenu terenu terenu
1 2 3 4 5
km m m m m?
0+000,00 0,32 - - -
0+015,00 0,48 0,40 15,00 6,00
0+030,00 0,16 0,32 15,00 4,80
0+045,00 0,02 0,09 15,00 1,35
0+061,36 0,14 0,08 16,36 1,31
0+075,00 0,46 0,30 13,64 4,09
0+091,29 0,26 0,36 16,29 5,86
0+105,00 0,32 0,29 13,71 3,98
0+124,25 0,21 0,27 19,25 5,10
0+135,00 0,15 0,18 10,75 1,94
0+150,00 0,19 0,17 15,00 2,55
0+165,00 0,22 0,21 15,00 3,08
0+181,91 0,27 0,25 16,91 4,14
0+195,00 0,02 0,15 13,09 1,92
0+210,00 0,29 0,16 15,00 2,36
0+228,25 0,04 0,16 18,25 2,99
0+240,00 0,27 0,15 11,75 1,80
0+255,00 0,68 0,47 15,00 7,11
0+270,00 0,03 0,36 15,00 5,35
0+285,00 0,40 0,22 15,00 3,25
0+297,00 0,20 0,30 12,00 3,60
0+315,00 0,39 0,30 18,00 5,31
0+331,00 0,03 0,21 16,00 3,34
0+345,96 0,12 0,07 14,96 1,08
0+363,10 0,15 0,13 17,14 2,29
0+374,00 0,29 0,22 10,90 2,40
0+390,00 0,24 0,27 16,00 4,24
0+408,00 1,04 0,64 18,00 11,52
0+425,81 0,89 0,97 17,81 17,19
0+435,00 2,07 1,48 9,19 13,60
0+445,32 2,58 2,33 10,32 23,99
Suma: 445,32 157,5




Zal. nr 3a

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Pikictaz Powierzchnia Odleglosé Objetos¢ Zuz_yc_:ie Nadmiar objgtosci
Wykop Nasyp Wykop Nasyp na miejscu | wykop+ | nasyp —
km m? m? m m’ m’ [m°] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 | o
ul. Akacjowa

0+000,00 0,38 0,42 - - - - - -
0+015,00 0,15 0,60 15,00 4 8 4 0 -4
0+030,00 0,80 0,31 15,00 7 7 7 0 0
0+045,00 0,75 0,20 15,00 12 4 4 8 0
0+061,36 0,21 0,44 16,36 8 5 5 3 0
0+075,00 0,03 0,43 13,64 2 6 2 0 -4
0+091,29 0,16 0,29 16,29 2 6 2 0 -4
0+105,00 0,07 0,42 13,71 2 5 2 0 -3
0+124,25 0,05 0,47 19,25 1 9 1 0 -7
0+135,00 0,07 0,45 10,75 1 5 1 0 -4
0+150,00 0,06 0,48 15,00 1 7 1 0 -6
0+165,00 0,07 0,48 15,00 1 7 1 0 -6
0+181,91 0,04 0,50 16,91 1 8 1 0 -7
0+195,00 0,25 0,41 13,09 2 6 2 0 -4
0+210,00 0,03 0,63 15,00 2 8 2 0 -6
0+228,25 0,15 0,54 18,25 2 11 2 0 -9
0+240,00 0,18 0,25 11,75 2 5 2 0 -3
0+255,00 0,03 0,70 15,00 2 7 2 0 -6
0+270,00 0,15 0,54 15,00 1 9 1 0 -8
0+285,00 0,06 0,58 15,00 2 8 2 0 -7
0+297,00 0,24 0,28 12,00 2 5 2 0 -3
0+315,00 0,07 0,60 18,00 3 8 3 0 -5
0+331,00 0,15 0,45 16,00 2 8 2 0 -7
0+345,96 0,13 0,45 14,96 2 7 2 0 -5
0+363,10 0,18 0,47 17,14 3 8 3 0 -5
0+374,00 0,38 0,55 10,90 3 6 3 0 -3
0+390,00 1,46 0,97 16,00 15 12 12 3 0
0+408,00 1,45 1,00 18,00 26 18 18 8 0
0+425,81 4,10 0,06 17,81 49 9 9 40 0
0+435,00 2,27 0,24 9,19 29 1 1 28 0
0+445,32 2,34 0,17 10,32 24 2 2 22 0
Suma:| 210 214 98 111 -116
Po uwzglednieniu wspoétczynnika spulchnienia 1,03] 216 221 101 115 -120

wykop z transportem poprzecznym 101

formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu z dokopu 5
formatowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu z wykopu 216
wykop z transportem podtuznym w nasyp 115




TABELA FREZOWANIA - STR. LEWA JEZDNI

Zal. nr 4a

Frezowanie na lewej stronie jezdni

Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢ Srednia Powi hni Srednia
Pikietaz | QOdleglos¢ | frezowania frezowania frezowania szeroko$é f:evif)rvignga glebokos¢
str. lewa W 0Si w przekroju frezowania frezowania
[m] [m] [m] [m] [m] [m’] cm]
1 2 3 4 5 6 7 3
ul. Akacjowa
0+000,00 - 0,142 0,090 2,55 - -
0+015,00 15,00 0,081 0,053 2,55 2,55 38,25 6,70
0+030,00 15,00 0,136 0,086 2,55 2,55 38,25 11,10
0+045,00 15,00 0,101 0,066 2,55 2,55 38,25 8,35
0+061,36 16,36 0,055 0,042 2,55 2,55 41,72 4,85
0+075,00 13,64 0,000 0,006 1,49 2,02 27,56 0,30
0+091,29 16,29 0,012 0,000 0,71 1,10 17,94 0,60
0+105,00 13,71 0,030 0,000 0,87 0,79 10,84 1,50
0+124,25 19,25 0,039 0,021 2,55 1,71 32,93 3,00
0+135,00 10,75 0,068 0,021 2,55 2,55 27,41 4,45
0+150,00 15,00 0,095 0,034 2,55 2,55 38,25 6,45
0+165,00 15,00 0,098 0,038 2,55 2,55 38,25 6,80
0+181,91 16,91 0,081 0,019 2,55 2,55 43,12 5,00
0+195,00 13,09 0,102 0,028 2,55 2,55 33,38 6,50
0+210,00 15,00 0,057 0,025 2,55 2,55 38,25 4,10
0+228,25 18,25 0,019 0,000 0,95 1,75 31,97 0,95
0+240,00 11,75 0,026 0,000 2,01 1,48 17,41 1,30
0+255,00 15,00 0,024 0,000 2,55 2,28 34,20 1,20
0+270,00 15,00 0,013 0,008 2,55 2,55 38,25 1,05
0+285,00 15,00 0,045 0,011 2,55 2,55 38,25 2,80
0+297,00 12,00 0,087 0,026 2,55 2,55 30,60 5,65
0+315,00 18,00 0,062 0,036 2,55 2,55 45,90 4,90
0+331,00 16,00 0,037 0,022 2,55 2,55 40,80 2,95
0+345,96 14,96 0,054 0,033 2,55 2,55 38,15 4,35
0+363,10 17,14 0,125 0,070 2,55 2,55 43,71 9,75
0+374,00 10,90 0,159 0,025 2,55 2,55 27,79 9,20
0+390,00 16,00 0,000 0,000 0,00 1,28 20,40 0,00
0+408,00 18,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0+425,81 17,81 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0+435,00 9,19 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0+445,32 10,32 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma] 8718 4,6




Zal. nr 5

TABELA OBJETOSCI WARSTWY WYROWNAWCZEJ

Sr. powierzchnia

Szerokos¢ Powierzchnia Lrot Powierzchnia Objetos¢
Pikietaz warstwy przekroju warstwy p;zis:v?u Odleglos¢ ukladanej warstwy
wyréwnawczej | Wyrownawczej wyr ()wnaw);z o warstwy wyréwnawczej
1 2 3 5 7 8 9
km m rn2 mz m m2 m3
ul. Akacjowa
0+000,00 5,30 0,30 - - - -
0+015,00 5,30 0,30 0,300 15,00 79,50 4,50
0+030,00 5,30 0,30 0,300 15,00 79,50 4,50
0+045,00 5,30 0,30 0,300 15,00 79,50 4,50
0+061,36 5,30 0,30 0,300 16,36 86,71 491
0+075,00 5,42 0,35 0,325 13,64 73,93 4,43
0+091,29 5,41 0,40 0,375 16,29 88,13 6,11
0+105,00 5,43 0,40 0,400 13,71 74,45 5,48
0+124,25 5,43 0,35 0,375 19,25 104,53 7,22
0+135,00 5,41 0,35 0,350 10,75 58,16 3,76
0+150,00 5,39 0,30 0,325 15,00 80,85 4,88
0+165,00 5,39 0,30 0,300 15,00 80,85 4,50
0+181,91 5,39 0,30 0,300 16,91 91,14 5,07
0+195,00 5,39 0,30 0,300 13,09 70,56 3,93
0+210,00 5,39 0,30 0,300 15,00 80,85 4,50
0+228,25 5,42 0,40 0,350 18,25 98,92 6,39
0+240,00 5,44 0,40 0,400 11,75 63,92 4,70
0+255,00 5,44 0,40 0,400 15,00 81,60 6,00
0+270,00 5,44 0,40 0,400 15,00 81,60 6,00
0+285,00 5,39 0,30 0,350 15,00 80,85 5,25
0+297,00 5,39 0,30 0,300 12,00 64,68 3,60
0+315,00 5,39 0,30 0,300 18,00 97,02 5,40
0+331,00 5,40 0,30 0,300 16,00 86,40 4,80
0+345,96 5,39 0,30 0,300 14,96 80,63 4,49
0+363,10 5,39 0,30 0,300 17,14 92,38 5,14
0+374,00 5,44 0,40 0,350 10,90 59,30 3,81
0+390,00 0,00 0,00 0,200 16,00 0,00 3,20
0+408,00 0,00 0,00 0,000 18,00 0,00 0,00
0+425,81 0,00 0,00 0,000 17,81 0,00 0,00
0+435,00 0,00 0,00 0,000 9,19 0,00 0,00
0+445,32 0,00 0,00 0,000 10,32 0,00 0,00
445,32 2 015,9 127,1

warstwa wyréwnawcza z BA AC16,
gr. warstwy min. 5cm

1271 m?




TABELA NOWEJ NAWIERZCHNI

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm

Zal. nr 6a

Szerokos$é

Srednia PoWi hni
Pikietaz warstwy szeroko$é Odleglosé owierzehnia
. . nawierzchni
str. lewa str. prawa nawierzchni
1 2 3 3 4 5
km m m m m m’
ul. Akacjowa
0+000,00 0,00 0,00 - - -
0+015,00 0,00 0,50 0,25 15,00 3,75
0+030,00 0,00 0,50 0,50 15,00 7,50
0+045,00 0,00 0,50 0,50 15,00 7,50
0+061,36 0,00 0,50 0,50 16,36 8,18
0+075,00 0,00 0,99 0,75 13,64 10,16
0+091,29 0,00 0,99 0,99 16,29 16,13
0+105,00 0,00 101 1,00 13,71 13,71
0+124,25 0,00 1,00 101 19,25 19,35
0+135,00 0,00 0,99 1,00 10,75 10,70
0+150,00 0,00 0,97 0,98 15,00 14,70
0+165,00 0,00 0,96 0,97 15,00 14,48
0+18191 0,00 0,97 0,97 16,91 16,32
0+195,00 0,00 0,97 0,97 13,09 12,70
0+210,00 0,00 0,97 0,97 15,00 14,55
0+228,25 0,00 1,00 0,99 18,25 17,98
0+240,00 0,00 1,02 1,01 11,75 11,87
0+255,00 0,00 1,02 1,02 15,00 15,30
0+270,00 0,00 1,10 1,06 15,00 15,90
0+285,00 0,00 1,13 1,12 15,00 16,73
0+297,00 0,00 1,15 1,14 12,00 13,68
0+315,00 0,00 1,07 1,11 18,00 19,98
0+331,00 0,00 1,01 1,04 16,00 16,64
0+345,96 0,00 0,96 0,99 14,96 14,74
0+363,10 0,00 0,96 0,96 17,14 16,45
0+374,00 0,00 1,02 0,99 10,90 10,79
0+390,00 2,55 3,25 3,41 16,00 54,56
0+408,00 2,55 3,25 5,80 18,00 104,40
0+425,81 2,75 3,21 5,88 17,81 104,72
0+435,00 2,71 3,21 5,94 9,19 54,59
0+445,32 2,71 3,21 5,92 10,32 61,09
Suma:] 445,32 719
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm 719

gr. 20cm|




TABELA ROZBIOREK ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Zal. nr 7a

Pikietas Szeroko$é Sref;'zi;izzr;"el.“’éé Odleslosé | POWierzehnia Rodzaj istn. Grubosé istn
retaz nawierzchni nawierzchnji €8105€ | nawierzchni nawierzchni nawierzchni
1 2 3 4 5 6 7
km m m m m? - cm
ul. Akacjowa
0+000,00 0,00 - - -
0+015,00 0,88 0,44 15,00 6,60
0+030,00 0,86 0,87 15,00 13,05
0+045,00 0,85 0,86 15,00 12,83
0+061,36 0,83 0,84 16,36 13,74
0+075,00 0,81 0,82 13,64 11,18
0+091,29 0,79 0,80 16,29 13,03
0+105,00 0,78 0,79 13,71 10,76
0+124,25 0,79 0,79 19,25 15,11
0+135,00 0,79 0,79 10,75 8,49 falt
0+150,00 0,80 0,80 15,00 11,93 a.asla
0+165,00 0,80 0,80 15,00 12,00 b. pofrez a.2
0+181,91 0,84 0,82 16,91 13,87 c. pofrez z b. 8
0+195,00 0,88 0,86 13,09 11,26 kruszywem c. 10
0+210,00 0,93 0,91 15,00 13,58 d. kruszywo d. 20
0+228,25 0,94 0,94 18,25 17,06 naturalne
0+240,00 0,89 0,92 11,75 10,75
0+255,00 0,83 0,86 15,00 12,90
0+270,00 0,85 0,84 15,00 12,60
0+285,00 0,88 0,87 15,00 12,98
0+297,00 0,88 0,88 12,00 10,56
0+315,00 0,86 0,87 18,00 15,66
0+331,00 0,83 0,85 16,00 13,52
0+345,96 0,85 0,84 14,96 12,57
0+363,10 0,89 0,87 17,14 14,91
0+374,00 0,93 0,91 10,90 9,92
0+390,00 5,63 3,28 16,00 52,48
0+408,00 5,50 5,57 18,00 100,17
0+425,81 4,50 5,00 17,81 89,05 pofrez 10
0+435,00 5,55 5,03 9,19 46,18
0+445,32 4,69 512 10,32 52,84
Suma:] 445,32 651,6
asfalt 2cm 310,9
pofrez|  8-10cm 651,6
pofrez z kruszywem 10cm 310,9
kruszywo naturalne 20cm 310,9




