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OPIS TECHNICZNY

Do P.T. ,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow w gminie Ulandw
w miejscowosciach Kurzyna Mata, Bukowina, Borki, Wdlka Tanewska, Dabrowica,
Kurzyna Wielka, Kurzyna Srednia”

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

« zlecenie Inwestora,

« inwentaryzacja wtasna,
« aktualne przepisy i normy

« badania geologiczne

2. Zakres opracowania

Zakres o0golny inwestycji obejmuje budowe przydomowych biologicznych
oczyszczalni $ciekdbw bytowo — gospodarczych z drenazem rozzgczajgcym w
wymienionych w tytule miejscowosciach w gminie Ulanow:

JEDNOSTKA EWID. 181207_5 ULANOW OBSZAR WIEJSKI

DZ.NR EWID.: 709/4, 709/7, 622,722,723, 724, 728/2, 774/3, 775, 781/3,
732 OBREB EWID.181207_5.0008. WOLKA TANEWSKA

DZ.NR EWID.: 260/1 - OBREB EWID. 181207_5.0001 BUKOWINA,

DZ.NR EWID.: 11/2, 7/2, 70, 71, 83, 82/1, 85, 87, 53/5, 63, 65/2, 67-OBREB
EWID.181207_5.0014 KURZYNA MALA;

DZ.NR EWID.: 8/1, 6/1, - OB.EWID.181207_5.0013 KURZYNA SREDNIA

DZ.NR EWID: 274,269,250/1,250/3,251,188/2,189/2,235,236,290/1-OBREB
EWID.181207_5.0010 BORKI

DZ.NR EWID.: 19 - OBREB EWID. 181207_5.0003. DABROWICA

DZ.NR EWID.: 109/4, 92/3, 211,185/7,168/2— OBREB EWID.181207_5.0012.

KURZYNA WIELKA
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania

Na terenie objetym projektem wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia terenu:
- kable energetyczne podziemne
- sieci gazowe
- sieci wodociggowe
- sieci teletechniczne
Na ternie objetym opracowaniem wystepuje gtownie zabudowa rozproszona
jednorodzinna i zagrodowa.
2.2 Oddzialywanie na srodowisko
Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktore mogtoby znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.) Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania



na faune i flore, poza koniecznymi wycinkami napotkanych zarosli. Inwestycja nie
narusza zasobow przyrody, nie pogarsza stanu srodowiska i nie wptywa na
zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby. Gtéwnie oddziatywanie na srodowisko,
wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia, mozna je okreslic jako chwilowe, o
niewielkim natezeniu skoncentrowane wokot inwestycji. W fazie realizacji

przedsiewziecia mogg wystgpi¢ nastepujgce ucigzliwosci dla srodowiska:
- emisja odpadow

- emisja substancji zanieczyszczajgcych

- emisja hatasu

Celem wyeliminowania powyzszych zagrozen prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymogami ochrony s$rodowiska tj: aby zapobiec degradacji waloréow
krajobrazowych odpady winny by¢ usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw, prowadzié¢
wykopy w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi (wykopy oznakowac i opatrzyé

tablicami ostrzegawczymi).

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne bedzie minimalne w osi wiatru od miejsca
prowadzonych prac ziemnych. Realizacja przedsiewzigecia nie powinna powodowac
przekroczen  dopuszczalnych stezen dla substancji zanieczyszczajgcych
emitowanych podczas prac budowlanych, (spalanie oleju napedowego w silnikach
wysokopreznych). W zwigzku z powyzszym do prowadzenia prac wykorzysta¢ takie
maszyny budowlane i $rodki transportu, ktére nie spowodujg znacznego wzrostu

zanieczyszczenia powietrza.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zastosowacC rozwigzania ograniczajgce emisje
hatasu i substancji zanieczyszczajgcych, aby nie przekraczaty dopuszczalnych norm,
ktére bedg gwarantowaé brak wptywu przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie ludzi

zarowno w trakcie budowy jak i eksploatacii.

Do pracy nalezy stosowacC sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony, nie
powodujgcy zanieczyszczen wyciekami paliwa i smarow. Odbiorniki wéd opadowych
nalezy zapobiegawczo zabezpieczyé przed sptywami a takze ewentualnymi

wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzetu budowlanego.



2.3 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 162, poz. 1168) — dziatki znajdujg sie poza obszarem ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej.

2.4. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

2.5. Warunki ochrony intereséw osoéb trzecich
Inwestycja nie powoduje:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej,
Srodkow fgcznosci;
- pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi;
- ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, hatas, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby;

- zmiany stanu wody w gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie

na jego gruncie wody opadowej, ze szkodg dla gruntow sgsiednich.

2.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 02.12.2015 r. ,w sprawie uzgadniania
projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2015 r., poz.2117 )
przedmiotowy projekt nie wymaga uzgodnienia.

Zgodnie z § 213 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r., poz.1065) projektowane obiekty nie muszg spetniac¢
wymagan dotyczacych klas odpornosci pozarowej okreslonych w § 212 oraz
dotyczgcych klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw i rozprzestrzeniania

ognia przez te elementy okreslone w § 216 W.T.

2.7. Warunki terenowe i gruntowo - wodne
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg zréznicowane warunki gruntowe. W
podtozu zalegajg grunty piaszczyste: piaski drobne, srednie i pylaste srednio

zageszczone a takze glina.



Na wszystkich dziatkach w miejscach lokalizacji drenazy rozsgczajgcych
przeprowadzono badanie geologiczne (odwierty). Wyniki zamieszczone zostaty w
zatgczniku 1. W wyniku tych badan czesc¢ lokalizacji zostata wylgczona z dalszych
prac projektowych ze wzgledu na zalegajaca gline (warstwe nieprzepuszcalng) na
gtebokosci uniemozliwiajgcej prawidtowg prace drenazy. Na rrysunkach /rzutach
drenaze naniesiono kolorem czerwonym i nie zostaty dla nich opracowane profile
podtuzne po trasie kanalizacji. Z powodu wysokich stanéw wdd gruntowych na
terenie objetym inwestycja, w celu zapewnienia prawidtowej pracy drenazu
rozsgczajgcego, konieczne jest wyniesienie oczyszczalni czesciowo ponad teren.
Teren nie jest zréznicowany wysokosciowo. Réznica rzednych pomiedzy skrajnymi
punktami na poszczegdolnych fragmentach objettych inwestycja (poszczegdlnych
mapach) wynosi okoto 1,6 m. a zwierciadta wod gruntowych sg ponizej poziomu
posadowienia zbiornikbw oczyszczalnii. Parametry geotechniczne podtoza
gruntowego pozwalajg na posadowienie bezposrednie.

W przypadku stwierdzenia gruntéw niekonstrukcyjnych nalezy wymieni¢ grunt przy
uzyciu tlucznia. Poziom wod gruntowych typu zaskérnego jest zalezny od warunkéw
atmosferycznych. W okresach deszczowych mogg wystgpi¢ nawodnienie wykopow

i koniecznos¢ odwadniaia.

3. Opis rozwiazan projektowych

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oczyszczalnii biologicznych w nasypie z
pompownig oraz drenazy rozsgczajgcych.

Trasy przytaczy kanalizacji sanitarnych do projektowanych przydomowych
oczyszczalni sciekdw zaprojektowano z uwzglednieniem wymogu prowadzenia po
najkrotszej trasie, z ograniczeniem do minimum kolizji z istniejgcymi i projektowanymi

obiektami.

3.1. Roboty ziemne i ich zabezpieczenie

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci poziome od :

- stupdw energetycznych - 1,5 m
- kabli telefonicznych -1,0m
- kabli energetycznych  -1,0m
- gazociggéw -1,5m
- wodociggu -20m
- kanalizaciji -2,0m



Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999. Rozpoczg¢ je od wytyczenia

tras kanalizacji, wodociggu i instalacji gazowe;j.

3.1.1. Wykopy.

Przystepujgc do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ o$ trasy przewodu i zaznaczyc¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgatezienia i.t.p. Nalezy wykonac¢
je recznie (70%) i mechanicznie (30%) jako wykopy liniowe, wagskoprzestrzenne i
jamiste o Scianach pionowych. Ziemie sktadowaé na odktad wzdiuz wykopow.
Zasypka wykopédw do wysokosci 0,2m ponad wierzch rury, w rejonie kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem — reczna. Pozostata mechaniczna z zageszczeniem gruntu.
Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie scian zalezg od warunkow
lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu. Przy budowie
kanalizacji nalezy stosowaC wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych,

odeskowanych i rozpartych.

3.1.2. Podsypka i obsypka.

Przewody nalezy uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je
15cm warstwg piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekgciji i
zatwierdzeniu zakonhczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (0,15cm warstwa piasku i 0,15cm warstwa
gruntu piaszczystego) powyzej wierzchu rury, przy recznym zageszczaniu. Dzieki
podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajgce. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m. Giebokosé utozenia wg rysunku
profilu podtuznego (przykrycie nie mniejsze niz 1,4 m). Obsypke wykonac¢ z gruntu
mineralnego, sypkiego (piasku, zwiru), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposrednigj
bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie
moze by¢ wieksza niz 60 mm. Materiat obsypki nie moze by¢é zmrozony ani zawierac
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Konieczne jest, aby materiat obsypki
catkowicie wypetnit przestrzeh nad rurg. Materiat zastosowany do podsypki i obsypki

powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,



- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzy maty
sie linii i spadkéow okreSlonych w projekcie. Sity bedagce rezultatem cisnienia,
temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub

ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Do ubijania warstwy obsypki nad rurg uzy¢ ubijakdw drewnianych. Jednoczesnie z
wykonywaniem obsypki wykonywac¢ czesciowe rozbieranie umocnienia wykopu. Nie
nalezy usuwac scianek szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki
hydrogeologiczne. Do wykonywania wypetnienia wykopu przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli zageszczenia obsypki. Rozbiorka ewentualnego deskowania wykopu
powinna nastepowa¢ rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej

ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

3.1.3. Zasypywanie wykopu.

Dalsze wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu jezeli
spetnia on powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Nalezy uzyska¢ min.
95% stopien zageszczenia zmodyfikowanej wartosci Proctora (np: po czterech
przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym ( 50 do 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,30 m, zanim
wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przy-
padku gruntu rodzimego skfadajgcego sie z gliny, itbw, gruzu wykopy nalezy zasy-
pywac recznie pospotkg ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po
utozeniu przewodow. Po utozeniu i wykonaniu prob mozna przystgpi¢ do jego za-
sypywania. Nalezy rozpoczg¢ od recznego jako wspomniano wczesniej od réwno-
miernego obsypania rur z bokdéw, z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystgpi¢ do me-

chanicznego zasypywania wykopow z rownoczesnym zageszczaniem.

3.1.4. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Przy skrzyzowaniach z przewodami sieci elektrycznej bgdz teletechnicznej, zachowac

szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych. Prace ziemne



wykonywac recznie. Wedtug danych kartograficznych nie powinno to mie¢ miejsca w
obecnym opracowaniu lecz jesli to nastgpi, napotkane kable elektryczne badz
teletechniczne odkopa¢ na dtugosci 3m po 1,5 w kazdg strone od punktu kolizji, i
zaopatrzy¢ w rury ochronne dwudzielne "AROT" typu A-PS (lub wg projektu branzy
elektrycznej), dobrane w zaleznosci od potencjatu energetycznego przewodow.
Podczas prowadzenia robot odkryte przewody nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi a nastepnie kontynuowac prace.

Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg 0,50 m pomiedzy tworzacymi

przewodow. Zachowac szczegdlng ostroznosé.

3.4 Przylacza kanalizacji sanitarnej i przydomowe oczyszczalnie sciekéw

Nie ma technicznych mozliwosci przytaczenia budynkéow bedgcych w zakresie
niniejszego opracowania do sieci. W zwigzku z tym projektuje sie przydomowe

indywidualne oczyszczalnie sciekow zlokalizowane na dziatkach uzytkownikow.

3.4.1. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni Sciekéw
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki (Rozporzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, Dz.U. Nr. 75, poz. 690 ) okreslajg
nastepujgce wartosci minimalnych odlegtosci osadnikéw gnilnych i drenazu
rozsgczajgcego od innych obiektéw:
- 2 m od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego (do pokrywy
osadnika gnilnego) na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
- 30 m od najblizszej studni stanowigcej ujecie wody pitnej (po filtrze piaskowym).
Oprocz wymienionych powyzej, nalezy zachowac nastepujgce minimalne
odlegtosci:
- 5 m od Scian budynkéw mieszkalnych wyposazonych w okna lub drzwi. Jesli
Sciana takowych nie posiada, zbiornik mozna instalowac tuz przy scianie. Nalezy
jednak zwraca¢ uwage, aby podtoze fundamentu budynku nie zostato ostabione
- 3 m od drzew (korzenie mogg pozatykac otwory w rurach rozsgczajgcych),
- 1,5 m od rurociggdéw gazowych i wodociggowych,
- 0,8 m od kabli elektrycznych,
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.



3.4.2. Charakterystyka sciekow przydomowej oczyszczalni Sciekow
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 z 2006 r.; poz. 984): 5. scieki pochodzgce z wlasnego gospodarstwa
domowego lub rolnego mogg by¢ wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu
stanowigcego wlasnos¢ wprowadzajgcego, jezeli spetnione sg tgcznie nastepujgce
warunki:
® ilo$¢ Sciekdw nie przekracza 5,0 m3 na dobe;
e BZT5 Sciekéw doptywajgcych jest redukowane co najmniej 0 20 %, a
zawartos¢ zawiesin ogolnych co najmniej o0 50 %;
® miejsce wprowadzania sciekdéw oddzielone jest warstwg gruntu o migzszosci
co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod

podziemnych.

3.4.3. Bilans ilosci sciekow dla sredniego gospodarstwa domowego:
Przyjeto ilo$¢ sciekow rowna ilosci zuzywanej wody.
Srednie dobowe zuzycie wody Q.
Qu=aXxn
Gdzie:
g- jednostkowe zuzycie wody przypadajgce na 1 mieszkanca (q=150 dm?3 /M d)
n- liczba mieszkancow (n=4)

Qge,= 0,150 x 4 = 0,60 m3/d

1)  DOBOR OSADNIKA

Vos= str xt

Gdzie:
Vs — Pojemnos¢ osadnika
t- czas przetrzymywania $ciekdw w osadniku (przyjeto t=4 d)

— = 3
V,=0,6x4=24m

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci 2,7 m3
2) Dobdr drenazu rozsgczajgcego

Dtugos¢ drenazu rozsgczajgcego zalezna jest od ilosci mieszkancow oraz od



rodzaju gruntu znajdujgcego sie na danej posesji.
Grunt przepuszczalny - przyjeto tgczng dtugos¢ drenazu 12 mb, - 2 odcinki po 6m

dtugosci.

Opis przyjetego rozwigzania projektowego
Niniejszy projekt przedstawia sposob rozwigzania problemu oczyszczania
ciekdw bytowo gospodarczych. W sktad przydomowej oczyszczalni sciekow wchodzi
nastepujgce urzgdzenia:
® Osadnik gnilny z filtrem
e Drenaz rozsgczajgcy z wykorzystaniem 2 ciggoéw drenazowych.
Przykanalik kanalizacji sanitarnej
Przykanalik kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV 160 kielichowych
gtadkich klasy N8 tgczonych na wcisk. Przewdd zaprojektowano ze spadkiem
min. i=1,5 % w kierunku osadnika. Wigczenie rury do osadnika wykona¢ wg wskazan

producenta.

Oczyszcalnia biologiczna

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia oczyszczania sSciekdw dobrano

oczyszczalnie biologiczno-mecganiczna z osadnikiem o pojemnosci 2,7 m3 wykonany
z PEHD. Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazony w specjalnie konstruowany wiot,
ktéry w czasie doptywu Sciekdow nie powoduje turbulencji i zmgcenia warstwy
osadow.

Zbiornik oczyszczalni powinien by¢ usytuowany w poblizu budynku mieszkalnego i w
miejscu nienarazonym na obcigzenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywy osadnika
muszg wystawac¢ ponad powierzchni terenu i by¢ dostepne dla wozu asenizacyjnego
w czasie okresowego wypompowywania osadu. Wielkos¢ wykopu uzalezniona jest od
gabarytow i ksztattu osadnika. Zbiornik nie moze przylega¢ do scian wykopu i byc
narazony na wystajgce kamienie i nierownosci.

Dla prawidlowych proceséw biologiccznych zachodzgcych wewnatrz
zbiornika, nalezy zapewni¢ wentylacje.

Wystarczajgcym rozwigzaniem jest komin odpowietrzajgcy domowe
urzgdzenia sanitarne, pod warunkiem, Ze jest on wyprowadzony ponad dach
budynku. W przypadku gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych
urzgdzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ instalacje wentylacyjng ponad dach

budynku (minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna).



Studzienka rozdzielcza

Do réwnomiernego rozdziatu sciekow na poszczegolne ciegi drenazowe
zaprojektowano studzienke rozdzielczg. Studzienka monolityczna z PEHD wysokiej
gestosci z 1 otworem wlotowym i 2 otworami wylotowymi. Studzienka bedzie
przykryta zakrecang pokrywag. Dzieki roznicy poziomow wlotu i wylotow oraz
odpowiedniemu wyprofilowaniu dna, studzienka zagwarantuje swobodny i

rownomierny przeptyw sciekdw na ciggi drenarskie.

3.4.4. Drenaz rozsgczajgcy

Do rozsgczania sciekdw do gruntu zaprojektowano ciegi drenarskie z rur
perforowanych PCV 110 mm utozonych na podsypce zwirowej o wysokosci H=0,5 m.
(min 0,3m) przy zastosowaniu pakietow drenazowych) Przyjeto rozstaw miedzy
poszczegolnymi nitkami drenazu réwny 1,5 m. Przewody nalezy uktadac ze spadkiem
i=1,0 %. Potgczenie rur drenazowych ze studzienkg rozdzielczg za pomocg petnych
rur PCV 110 mm. Drenaz rozsgczajgcy po utozeniu nalezy przykry¢ geowtdkning 110
g/m2, zapobiegajgcg wnikaniu gruntu rodzimego do warstwy filtracyjnej. Ciggi
drenazowe nalezy zakoniczy¢ kominkami napowietrzajgcymi wyprowadzonymi ponad
teren 0,4 m. Ztoze nalezy przesypac gruntem rodzimym i obsiac trawg.

Drenaz rozsgczajgcy mozna zastgpi¢ projektowanym systemem rozsgczania
za pomocg pakietow drenazowych. Dobrano po 4 pakiety na kazdy z ciggow

drenazowych. Etapy montazu wg wskazan producenta pakietow.

3.4.5. Wytyczne montazu i rozruchu
Zasada montazu

Wykop pod drenaz wykonaé¢ wg schematu technologicznego. Szeroko$¢ dna
wykopu powinna wynosi¢ 40-60 cm. Rury drenazowe ukfada sie w warstwie
wspomagajgcej, ktorg stanowi zwir ptukany o granulacji 16-32 mm. Diugosc¢
projektowanego ciggu drenarskiego wynosi 6,0 m. Rury drenarskie ukfadane ze
spadkiem i=1,0 %. Na drenazu potgczenia rur wykonywane sg bez uszczelek i
uktadane ng nacieciami do dotu. Po utozeniu rury drenarskiej z odpowiednim
spadkiem na podsypce sprawdzi¢ przeptyw. Po pozytywnym wyniku przeptywu
obsypa¢ drenaz do gornej powierzchni rury. Powstatg ptaszczyzne przykrywamy
geowtdkning. Gdy rury drenarskie posadowione sg na gtebokosci 0,4 m na
geowtoknine nalezy potozyC styropian o grubosci min. 3,0 cm. W taki sposéb aby

ptyty styropianowe zachodzity na siebie. Odlegtos¢ miedzy ciggami drenarskimi



wynosi 1,5 m. Ciggi drenarskie na swoim koncu muszg by¢ potgczone i zakonczone
wywiewng wentylacyjna.

Wytyczne rozruchu

Po zmontowaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ droge przeptywu Sciekow, szczelnos¢
potgczen i zaszczepi¢ osadnik poprzez:

- dodanie dawki aktywatora biologicznego

- wsypujgc go bezposrednio do domowych urzgdzen sanitarnych, lub wprowadzenie

szczepu bakterii (osadu) z innego, dobrze pracujgcego osadnika.

3.4.6. Wytyczne eksploatacii
Szczegotowe zasady eksploatacji zamieszczone bedg w zatgczonej "Ksigzce Obstugi
Oczyszczalni”
W pierwszym roku uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng urzgdzenh na
drodze przeptywu sciekow od wlotu do wylotu. Kontrole co 6 miesiecy przeprowadza
sam uzytkownik.

Kontroli podlegaj nastepujgce urzadzenia:
- osadnik gnilny
- studzienka rozdzielcza
- kanaty wentylacyjno- nawiewne.
Co 6 miesiecy uzytkownik winien skontrolowa¢ poziom osadu nagromadzonego na
dnie osadnika (gesto$¢ zawiesiny w $ciekach) oraz grubos¢ warstwy tluszczu
unoszacej sie napowierzchni sciekow. Warstwa tluszczu w osadniku nie powinna
przekracza¢ 5cm. W wypadku stwierdzenia grubszej warstwy tluszczu, osadnik
nalezy oproznic.

W studzience rozdzielczej nalezy sprawdzi¢ otwory wlotowe i wylotowe, a w razie

koniecznosci wybrac osad z dna i przeptuka¢ wodg pod cisnieniem.

W zalecanym czasie eksploatacji urzgdzen oczyszczalni, nalezy wezwac¢ woz
asenizacyjny i oprozni¢ osadnik z nagromadzonego osadu. Osadnik powinien byc

oprdézniany nie rzadziej niz raz w roku.

3.4.7. Przepompownia sciekow sanitarnych

Z powodu wysokich stanéw wod gruntowych na terenie objetym inwestycjg, w celu
zapewnienia prawidtowej pracy drenazu rozsgczajgcego, konieczne jest wyniesienie
oczyszczalni czesciowo ponad teren. W tym celu projektuje sie przydomowg

przepompownie sciekdéw. Naptywajgce Scieki beda zbierane w zbiorniku pompowni



dopoki nie osiggng maksymalnego stanu przy ktérym nastgpi zatgczenie pompy.
Scieki zostang podniesione do poziomu wlotu do osadnika oczyszczalni gdzie
znajduje sie studzienka rozprezna skad juz grawitacyjnie sptywac beda do osadnika
oczyszczalni. Projektuje sie pompownie w technologii ,mokrej” z uktadem 1 pompy.

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z PEHD z docigzeniem o $rednicy 800 mm.

Wyposazenie przepompowni jednopompowej ma zawierac:
Pompa produkcji GRUNDFOS (typ wg tabeli) - szt. 1
Zbiornik wykonany z PEHD

Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4401):

kominki wentylacyjne — PCV — szt. 2

wiaz lekki - @600 PEHD

linka do pompy i farncuch do regulatorow ptywakowych ze stali nierdzewnej A4
zawiesie sprzegajgce + zawodr zwrotny DNSO

zawor kulowy DN50 szt. 1 — stal nierdzewna

elementy ztgczne — stal nierdzewna

przewody ttoczne DNSO - stal nierdzewna

nasada T-52 + zawér kulowy 2”

belka wsporcza — stal nierdzewna

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
, PEHD Pompa zatapialna
SEG.40.12.2.50B
800 x 2930 o mocy 1,2 KW
przewody ttoczne DN50
Opis pompy

Pompa przeznaczona do ttoczenia nieoczyszczonych mechanicznie $ciekow
surowych komunalnych zawierajgcych duze zanieczyszczenia state.

Pompy z wirnikiem vortex o swobodnym przeptywie umozliwiajgcym ttoczenie cieczy
zawierajgcych dtugie widkna i czgstki state o wielkosci do 80 mm oraz nadajgcym sie
do ttoczenia Sciekdw o zawartosci suchej masy do 5%. Unikalny zaciskowy system
do montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i tatwe odtgczenie pompy od
silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrolg. Specjalne narzedzia nie sg wymagane.
Rurociggi podtgczane za pomocg kotnierza DIN.

Ogodlne cechy konstrukcyjne
Wodoszczelny wlot kabla z odpornego na korozje poliamidu.
Przelot swobodny w pompach wynosi 80 mm. Nie dopuszcza sie zastosowania
wirnikéw o wolnym przelocie mniejszym niz 80mm.




Kabel zasilajgcy zawiera przewody czujnikdw termicznych umieszczonych w
uzwojeniach silnika.

tozyska trwale nasmarowane.

Gtadka ostona obudowy silnika zapobiega przyklejaniu sie zanieczyszczen do

pompy.

Wirnik otwarty typu vortex o wysokiej sprawnos$ci pompowania
i mniejszym ryzyku awarii, zatykania.
Silnik w klasie izolacji min F (155°C), stopniu ochrony IP68, z tgcznikami
termicznymi w uzwojeniach silnika.
Konstrukcja utatwiajgca serwisowanie:* pierscien zaciskowy pomiedzy
silnikiem a pompa,* uszczelnianie kasetowe watu,* potgczenie kablowe z
silnikiem poprzez wtyczke.
Korpus pompy EN 5.1301 EN-GJL-250.
Wirnik EN 5.1301 EN-GJL-250.
Montaz na mokro z systemem autoztgcza

4. DOKUMENTACJA ODBIOROWA

Przy odbiorze wodociaggu z PE i kanalizacji z PVC nalezy przedtozy¢ zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami , dokonanymi w
trakcie budowy (projekt powykonawczy)

- atesty rur i specyfikacje dostawy rur

- dokumentacje techniczng tgczenia rur :

- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu,

- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych w wykopie oraz przy przejsciu przez przeszkody

- protokoty z zasypania przewoddw wraz z oznakowaniem trasy tasmg lokalizacyjna,

- protokoty z wynikami badah wody wykonanymi przez odpowiednie stuzby SANEPID
- protokoty odbioru prob szczelnosci

- szkice weztdw potgczeniowych wodociggowych i kanalizacyjnych

- atesty i aprobaty techniczne na wbudowang armature i ksztattki

- geodezyjne pomiary powykonawcze, przyjete przez Wojewodzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci uzytych materiatdw pomocniczych z
obowigzujgcymi normami,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i uporzgdkowaniu terenu,

- dziennik budowy



5. Bezpieczenstwo p-poz.

Obiekt budowlany zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 11
Projektowana rozbudowa nie zmienia ani nie narusza stanu istniejacego

zabezpieczenia p.poz.

6. WARUNKI BHP

Pracownicy obstugujacy zgrzewarke elektryczng powinni by¢ zaznajomieni z obstugg

urzgdzen elektrycznych wg obowigzujgcych przepisow.

Nad prawidlowym funkcjonowaniem zgrzewarek, ptyt, agregatéw pradotwdrczych,
podtgczen elektrycznych itp. powinien mieé nadzor wykwalifikowany elektryk. Scista
obstuga zgrzewarki powinna pracowa¢ w rekawicach i kaloszach dielektrycznych
35kV z waznym atestem. Ponadto stacjonarny i p6t stacjonarny punkt zgrzewania
nalezy wyposazyC w kleszcze izolacyjne 35kV, chodniki dielektryczne 35kV i gasnice
Sniegowe 2kg- 2szt. Prad zasilajgcy ptyte grzewczg lub pite elektryczng zgrzewarki o
napieciu 220V musi mie¢ przewod uziemiajgcy. Zabrania sie podtgczania ptyty
grzejnej do gniazda wtykowego, nie wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy.
Przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrédtem energii muszg byé typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom. Kable nie mogg by¢ tgczone prowizorycznie
lecz tylko za pomocg specjalnych gniazd aluminiowych hermetycznych i skrzynek
rozdzielczych do tego przewidzianych. Agregat prgdotwdrczy musi by¢ starannie
uziemiony, obstugiwany i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.
Elektryczna ptyta grzewcza musi by¢ starannie chroniona przed deszczem i wilgocia.
Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podigczona do zrodta
prgdu. Stanowisko zgrzewania nie moze byC¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznymi linii elektroenergetycznej jak réwniez przy stupie linii wysokiego
napiecia. Minimalna odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektow wynosi wlinii
prostej 50m. Przy postugiwaniu sie ptytg grzewczg na propan-butan nalezy
przestrzega¢ scisle warunkow uzytkowania, transportu i magazynowania butli
zgodnie z instrukcjg producenta. Przy formowaniu kohcowek rur pod tgczniki
metalowe jak réwniez przy recznym zgrzewaniu ksztattek nalezy pracowaé w
rekawicach ochronnych celem ochrony rgk przed poparzeniem. Przy wykonywaniu
robot nalezy przestrzegaé przepisbw BHP zawartych w zbiorze podstawowych

przepisow BHP, oraz instrukcji stanowiskowych.



7. UWAGI KONCOWE

1. Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych "Tom |l instalacje sanitarne i przemystowe" oraz z
instrukcjami montazowymi elementow i urzgdzen dostarczonymi przez producenta.

2. wytyczenie tras przewoddéw oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢
uprawnionej jednostce stuzby geodezyjnej,

3. zastosowac sie do uwag zawartych w instrukcji producenta rur PE i PVC

4. wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggow i
istniejgcych  wodociggéw nalezy wykona¢é pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow,

5. skrzyzowanie projektowanych sieci wodociggowych =z gazociggami nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-91/M-34501, wg ktorej odlegtosci pomiedzy skrajnig rur
powinny wynosic : - dla gaz. o cisn. 0,4 MPa - 0,15 m

6. z uwagi na zastosowanie rur z materiatbw bedgcym dobrym izolatorem nalezy
ostrzec o mozliwosci wystgpienia koniecznosci przerobienia uziemienia w budynkach
mieszkalnych.

7. Aby zapewniona byta wysoka niezawodnos¢ stosowaC nalezy materiaty i
urzgdzenia zgodne z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg. Dla materiatow i
urzgdzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych PN nalezy uzyskac:

- decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny - dla elementow i urzgdzen stykajg
cych sie bezposrednio z wodg przeznaczong do picia, stwierdzajgca, ze nie
pogarszajg jakosci wody

- aprobate techniczng Centralnego Os$rodka Badawczo - Rozwojowego Tech
niki Instalacyjnej "INSTAL"- Warszawa - potwierdzenie, ze wyrob nadaje sie do
okreslonego przeznaczenia.

8. Wytyczne budowlane:

Posadowi¢ w gruncie przepompownie i przydomowg oczyszczalnie sciekow wraz z
towarzyszacymi drenazami, wyposazy¢ w nadstawke i wtazy oraz wykonac szczelne
podigczenie przewodow przez sciane (wg rysunkow)

OPRACOWAL.:



Stalowa Wola, wrzesien 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

Projekt techniczny: "Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow w gminie Ulandw
w miejscowosciach Kurzyna Mata, Bukowina, Borki, Wolka Tanewska, Dgbrowica,
Kurzyna Wielka, Kurzyna Srednia"

Wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z warunkami
technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.



Zestawienie materiatéw podstawowych:

1. Oczyszczalnia przydomowa biologiczna z drenazem rozsaczajacym i pompownig kpl. 24

2. Studzienka z tw. sztucznego z przykrywa | kinetg przelotowg prostg lub katowa kpl. 32

3. Rury kanalizacyjne PVC SN8 160 mm kielichowe z uszczelkg mb 548
4. Zasilanie elektryczne kabel doziemny, krotnoS¢ zyt | przekréj wg wymagan mb 548
5. Wykopy pod rury kanalizacyjne szer. 0,8 m na odktad m?3256

6. Wykopy pod drenaz oczyszczalnie | pompownig tacznie m? 433
7.

llo$¢ ziemi do przywiezienia do budowy nasypéw drenaz/oczyszcz./pompow. tacznie m® 645

Elementy sktadowe oczyszczalni przydomowych biologicznych z drenazem rozsaczajacym
i pompownig w oparciu 0 oczyszczalnie DELFIN SBR-MAD PRESTIGE:
Osadnik gnilny z filtrem i pokrywa Delfin SBD MAD Prestige - 1szt

Nadstawka nad osadnik NSO800 -1 szt.

Studzienka rozdzielcza z pokrywg, 2425 -1 szt.

Rura drenazowa &110mm, -12 mb (2x6m).

Rura petna &110mm, -5 mb-(2x2,5m)
Wywiewka kanalizacyjna DN110 -2 szt.

Pakiet drenazowy SD (1,5x0,2x0,6m) - 8 szt.

Geowtoknina szer. 1,0m -24m

Zwir ptukany frakcja 8-16 mm, - min h=30cm (7,2m?)
Zasilanie elektryczne tablica elektr. - 1szt.

Przepompownia $ciekow wg schematu - kpl. 1



Zatacznik 1
Wyniki badan geologicznych — odwiertow w lokalizacjach projektowanych drenazy

rozsgczajacych.

WOLKA TANEWSKA -PODBOREK:

dz. 77413

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 2,0 m piaski drobno- i Srednioziarniste lekko zapylone
1,2 - 2,0 m piaski drobno- i Srednioziarniste

Woda 0,8 m p.p.t.

dz. 781/3

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,6 m piaski drobno- i Srednioziariste ze zwirem i kamieniami
0,6 - 2,0 m piaski Srednioziarniste z poj. Kamieniami lekko zapylone
Woda 0,8 m p.p.t.

dz. 723

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,6 m piaski drobnoziariste lekko zapylone

0,6 - 2,0 m piaski Srednioziarniste

Woda 1,2 m p.p.t.

UWAGA zmiana lokalizacji oczyszczalni za podtuznym budynkiem od strony dziatki 721 jak mi sie uda
zeskanowac to przesle

dz. 709/7

0,0 - 0,4 gleba

0,4 - 2,0 m glina z cienkimi wktadkami piaskow

UWAGA: zmiana lokalizacji — przeniesienie na druggq strone dziatki do ogrodzenia od strony drogi

dz. 709/4

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,9 m piaski $rednioziarniste i drobnoziarniste z warstwami leeko zapylonymi
0,9 - 1,2 m piaski Srednioziarniste z zwirem i gtazikami

1,2 - 2,0 m glina

Woda 0,9 m



dz. 724

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,6 m piaski drobnoziarniste lekko zapylone
0,6 - 2,0 m piaski Srednioziarniste

Woda 1,1 mp.p.t.

dz. 722

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,6 m piaski drobno- i Srednioziarniste zapylone
1,6 - 3,0 m piaski drobno- i Srednioziarniste ze zwirem
Woda 2,2 m p.p.t.

dz. 728/2

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,6 m piaski drobno- i Srednioziarniste zapylone
1,6 - 3,0 m piaski drobno- i Srednioziarniste ze zwirem
Woda 2,2 m p.p.t.

BORKI

dz. 290/1
0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piasek drobno- i Srednioziarnisty lekko zapylony

0,8 - 2,0 m piaski Srednioziarniste z domieszka grubych
Woda 1,6 m w okresach mokrych 0,8 m

dz. 274

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 piaski drobno- i srednioziarniste lekko zapylone
0,8 - 1,6 piaski drobno- i srednioziarniste

1,6 - 1,8 m piaski gruboziarniste z wktadkami gliny
1,8 - 2,0 m piaski $rednioziarniste z gruboziarnistymi
Woda 1,7 m



dz. 250/1

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i Srednioziarniste lekko zapylone
0,8 - 2,0 m piaski drobno- i $rednioziarniste

Woda 1,3 m

dz. 250/3

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 2,0 m piaski drobno- i Srednioziarniste
Woda 1,0 m

dz. 251

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,0 m glina pylasta

1,0 - 2,0 m piaski drobnoziarniste
Woda 1,5 m

dz. 188/2

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 2,0 m piaski drobno- i $rednioziarniste
Woda 1,0 m

dz. 235

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,2 m piaski drobno- Srednioziarniste zapylone
1,2 - 2,0 m glina

Woda 1,0 m

dz. 236

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,2 m piaski drobno- Srednioziarniste zapylone
1,2 - 2,0 m glina

Woda 1,0 m



dz. 274

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i Srednioziarniste lekko zapylone
0,8 - 1,6 m piaski drobno- i $rednioziarniste

1,6 - 1,8 m piaski gruboziarniste zaglinione

1,8 - 2,0 m piaski $rednio- i gruboziarniste ze zwirem
Woda 1,7 m

dz. 269

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i Srednioziarniste lekko zapylone
0,8 - 1,7 m piaski drobno- i $rednioziarniste

1,7 - 2,0 m piaski gruboziarniste zaglinione

Woda 1,7 m

Kurzyna Mata

dz. 7/2
0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 20 m glina
dz. 11/2
0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 20 m glina
dz. 53/5
0,0- 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i $rednioziarniste lekko zapylone
0,8 - 1,7 m piaski drobno- i $rednioziarniste

1,7 - 2,0 m piaski $rednioziarniste

Woda 1,8 m



dz. 67

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i $rednioziarniste
0,8 - 20 m glina

dz. 65/2

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i $rednioziarniste lekko zapylone
0,8 - 2,0 m piaski Srednio- i drobnoziarniste
Woda 1,8 m

dz. 70
Glina od powierzchni zmiana lokalizacji wykonanie w istniejacym wyrobisku pocegelnianym

dz. 71

Zmiana lokalizacji przeniesienie na druga strone dziatki
0,0 - 0,3 gleba

0,3 -20 m glina

dz. 82/1

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,3 m piaski drobno- i $rednioziarniste lekko zapylone
1,3 - 20 m glina

Woda 0,8 m

dz. 87

Zmiana lokalizacji oczyszczalnia na dziatce przed domem w prawym gérnym rogu
0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,3 m piaski drobno- i Srednioziarniste

1,3 - 2,0 m glina

Woda 0,8 m

dz. 85

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,0 m piaski drobno- i Srednioziarniste ze zwirem
1,0 - 2,0 m glina

Woda 0,8 m



dz. 82/1

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i Srednioziarniste ze zwirem
0,8 - 20 m glina

Dabrowica

dz. 19

0,0 - 0,4 m gleba

0,4 - 3,0 m piaski drobno- i srednioziarniste z domieszka gruboziarnistych
Woda 2,3 m

Kurzyna Srednia

dz. 8/1

0,0 - 0,3 m gl3ba

0,3 - 0,8 m piaski Srednioziarniste

0,8 - 2,0 m piaski gruboziarniste ze zwirem

Woda 1,0 m p.p.t. w okresach opadéw woda na powierzchni

Kurzyna Wielka

dz. 109/4

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,9 m piaski $rednioziarniste z domieszka gruboziarnistych
0,9 - 20 m glina

dz. 92/3

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,0 m piaski Srednioziarniste z domieszka gruboziarnistych
1,0 - 2,0 m glina piaszczysta

UWAGA zmiana lokalizacji oczyszczalnia przed domem

dz. 168/2

0,0 - 0,3 gleba

0,3 - 0,8 m piaski drobno- i Srednioziarniste z domieszka grubych
0,8 - 1,0 m piaski gruboziarniste ze zwirem i kamieniami

1,0 - 2,0 m glina piaszczysta

Woda 0,8 m



dz. 185/7

0,0 - 0,2 m gleba

0,2 - 0,8 m piaski drobnoziarniste pylaste ze zwirem
0,8 - 2,0 m glina pylasta

dz. 211

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,0 m piaski drobno- i $rednioziarniste lekko zapylone
1,0 - 2,0 m piaski $rednioziarniste z domieszka drobnych
Woda 1,6 m

BUKOWINA

dz. 260/1

0,0 - 0,2 m gleba

0,2 - 0,6 m piaski drobno- i $rednioziarniste
0,6 - 1,0 m piaski Srednioziarniste

1,0 - 20 m glina

Woda 0,5 m



	3.4.1. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków
	3.4.2. Charakterystyka ścieków przydomowej oczyszczalni ścieków
	3.4.3. Bilans ilości ścieków dla średniego gospodarstwa domowego:
	1)       DOBÓR OSADNIKA
	2)        Dobór drenażu rozsączającego
	 Opis przyjętego rozwiązania projektowego
	Przykanalik kanalizacji sanitarnej
	Oczyszcalnia biologiczna
	Studzienka rozdzielcza
	3.4.4. Drenaż rozsączający

	3.4.5. Wytyczne montażu i rozruchu
	Zasada montażu
	Wytyczne rozruchu
	3.4.6. Wytyczne eksploatacji


