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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie obejmuje dostawe i montaz przydomowych oczyszczalni $ciekow
zgodnych z normg PN-EN 12566-3-A2;2013 - oznakowanych znakiem CE.

Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Sciekdw muszg spetniaé  wymogi
zharmonizowanej normy: PN-EN 12566-3+A2:2013 (oznakowane znakiem CE).
Urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzong
protokotem z badan typu wraz z raportem szczegotowym z badan wystawionym
przez notyfikowane laboratorium.

Oczyszczalnie sg przeznaczone do unieszkodliwiania $ciekdw bytowo —
gospodarczych odprowadzanych z domodw jednorodzinnych i muszg spetniac
wymagania dotyczgce efektywnosci oczyszczania Sciekbw okreSlone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska oraz
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311 z ze zm.).

Oczyszczalnie muszg spetnia¢ wymagania w zakresie odprowadzania Sciekéw
oczyszczonych do gruntu, ciekbw wodnych oraz rowdow i urzgdzen wodnych.
Podstawowe parametry techniczne oczyszczalni:

urzadzenia muszg pracowa¢ w technologii osadu czynnego, oczyszczalnia musi
posiada¢ osadnik wstepny, bioreaktor (komora napowietrzania), osadnik wtorny,
przeptyw dobowy oczyszczalni musi wynosi¢ minimum 0,6 m3®dobe, oczyszczalnie
muszg posiada¢ naziom nie mniejszy niz 0,7 m (potwierdzony w raporcie z badan),
proces oczyszczania $ciekow odbywa sie w jednym zbiorniku (urzgdzenie musi byé
monolityczne), schematy oczyszczalni muszg by¢ potwierdzone przez notyfikowane

laboratorium wykonujgce dane badanie typu.

1.1. Przedmiot opracowania specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan



dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg przydomowych
oczyszczalni sSciekow na terenie gminy Ulandw w miejscowosciach: Borki,

Dabréwka, Dgbrowica.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralng czesciag dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego i w sposéb $cisty okresla potencjalnemu
Wykonawcy przygotowanie sie do ztozenia oferty, zastosowania materiatéw i

urzgdzenh oraz jakosci wykonania robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje cato$¢ robot niezbednych do

wykonania zadnia budowlanego stanowigcego przedmiot zamdwienia. Zakres robot:

a)przejecie i przygotowanie placu budowy,

b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

c) dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni Sciekdw i pompowni sciekow
d) wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

e)roboty ziemne,

f) wykonanie urzgdzen do odprowadzenia $ciekdw — drenazu rozsgczajgcego
g) wykonanie przytgcza elektrycznego,

h) rozruch techniczny i technologiczny,

i) wykonanie badania sciekow oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny ogolnej),
j) inwentaryzacja powykonawcza,

k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

[) przeszkolenie uzytkownikoéw — potwierdzone na pismie,

m) przeglad po roku eksploatacji.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce wykonywanych robo6t budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢

za:ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego



robot, uszkodzone bgdz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wkasny koszt.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie
prace przygotowawcze okreSlone w dokumentacji projektowej i niniejszym
programie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem i
specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chociazby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy
kierowac sie zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw zaméwienia (przyjgc jako
nadrzedne) nastepnie zapisami specyfikacji technicznej i dopiero dokumentaciji
projektowej (obmiary robét stanowig element pomocniczy dokumentacji technicznej).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw, uproszczen Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne
by¢ wykonane zgodnie zobowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro
projektdw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci
rysunkow roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
muszg zostaC zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez
w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatéw i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie

wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg i/lub



materiatowg wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg. Nalezy przestrzega¢ narzuconych
wymiaréw liniowych.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na
niezadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, materiaty takie bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora

0 swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wymagania techniczne

Nadzér moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktére posiadajg dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2016 poz. 1165). Wykonawca przed wprowadzeniem na
budowe materiatdbw budowlanych musi przedstawi¢ certyfikat zgodnosci z: Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez laboratorium

posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji zamowienia ma prawo Zzgda¢ od

Wykonawcy przedstawienia dokumentow dopuszczajgcych wyrob do zastosowania



w budownictwie oraz protokoty z przeprowadzonych badan typu wyrobu. Materiaty
budowlane nie spetniajace powyzszych wymagan nie zostang dopuszczone do

uzycia w ramach zamdéwienia.

2. MATERIALY
2.1. Rurociagi i armatura

Projekt zaktada wykonanie przytgcza kanalizacyjnego od instalacji za pomoca rur:

- rura kanalizacyjna 160/4,0 klasy SN 4 - tereny nieprzejezdne,
- rura kanalizacyjna 110/3,2 lub 160/4,7 klasy SN 8 - tereny przejezdne, tgczonych
na uszczelke gumowg. Kanaty uktada¢ ze spadkiem zgodnym z profilem min 1,5% w

kierunku odbiornika.

Dtugosci i odpowiednio dobrane srednice na mapach zagospodarowania terenu.
Studnie stanowigce uzbrojenie przytaczy kanalizacyjnych wykonac¢ jako
prefabrykowane z PVC @400 (kineta, rura, trzon, witaz), zakonczone wiazem.
Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym nalezy uzbroi¢ w wiazy
zeliwne typu ciezkiego (40 ton) zgodnie z normg PNEN 13598 - 2 ustawione na
pierscieniach odcigzajgcych betonowych. Pozostate studnie mogg by¢ zakonczone
wiazem typu lekkiego lub pokrywg z tworzyw sztucznych. Przewody uktada¢ w
wykopie umocnionym. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wytyczy¢ i
zabezpieczyC zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos¢ wykopu
pod kanalizacje powinna wynosi¢ ok. 1.0 m. Na gruntach niespoistych (piaszczystych
lub piaszczysto — zwirowych) rura moze byC posadowiona bezposrednio na
rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod rurocigg nalezy wykonac¢
podsypke piaskowg gr. 20 cm oraz zasypa¢ 30 cm warstwg piasku ponad
zwienczenie rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Zasypanie
wykopu wykonywac¢ warstwami co 30 cm stosujgc zageszczenie. Po zakonczeniu
uktadania kanalizacji sanitarnej, a przed jej zasypaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, w tym kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek.

W miejscach przejazdédw wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy
zainstalowac rury ochronne o srednicy 250 mm dla rurociggu 160 mm natomiast dla

rurociggu 110 mm rury o srednicy 200 mm.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania
Sciekow bytowych. Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy
transportowac, sktadowac i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang
przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom |

- Budownictwo ogdlne i tom llI- Instalacje sanitarne i przemystowe.

W trakcie wykonywania robodt (przed zasypaniem) nalezy dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Trasy projektowanych kanatow i
lokalizacje obiektow pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali

1:1000. Teren po zakonczeniu roboét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

2.2. Przepompownia sciekow surowych

W przypadku wyjScia rury kanalizacyjnej z budynku na niskich gtebokosciach
zaprojektowano przepompownie sciekow surowych oraz rurocigg ttoczny PE o
Srednicy 50 mm. Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg przeznaczong do scieku
surowegoo swobodnym przelocie 50 mm. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus
pompy musi by¢é wykonany ze stali nierdzewnej lub Zzeliwnej oraz wyposazony w
izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocg zacisku
i moze by¢ fatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed
przedostawaniem sie duzych czagstek, zapewniajgc powolny naptyw cieczy do
pompy. Zainstalowana pompa powinna zapewnié przepompowanie Sciekéw
zawierajgcych ciata state o srednicy do 40 mm poprzez kréciec i rure ttoczng PE min
50 mm. Pompa musi by¢ wyposazona w krociec pionowy z gwintem zewnetrznym
oraz rozdrabniacz. Silnik pompy musi by¢é wyposazony w automatyczne
zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktore wylgcza silnik w czasie przecigzenia.
Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz. Minimalne parametry:
przeptyw — 1 dm3/s, wysokos¢ podnoszenia - 5 m st. wody. Pompa w celu
umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do fancucha, ktérego zakonczenie

powinno by¢ umocowane przy gérnej krawedzi przepompowni scieku.



2.8.2. Przepompownia scieku oczyszczonego (nie wystepuje w opracowaniu)

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych powyzej 2,0 m od poziomu terenu
lub koniecznoéci wykonania odbiornika $ciekbw oczyszczonych powyzej rzednej
oczyszczalni zaprojektowano przepompownie sciekow oczyszczonych zainstalowang
za bioreaktorem oraz rurocigg ttoczny PE o Srednicy 40 mm podajgcy scieki na
zespot studni chtonnych, drenaz w nasypie lub w gruncie.

Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg przeznaczong do brudnej wody o zasilaniu
230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi by¢ jako jednolity odlew z materiatu
kompozytowego. Zewnetrzna srednica gwintowanego przytgcza rury ttocznej wynosi
5/4”. Zainstalowana pompa powinna zapewni¢ przepompowanie $ciekow
zawierajgcych ciata state o srednicy do 10 mm poprzez kréciec i rure ttoczng PE min

40 mm.

Sito strony ssawnej pompy umieszcza sie w obudowie poprzez delikatne
dopchniecie. Sciek oczyszczony wptywa do pompy poprzez sito co zapobiega
dostawaniu sie do wnetrza pompy duzych czesci statych. Duze otwory zapewniajg

przeptyw cieczy wewnatrz pompy

z niewielkg predkoscig. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne
zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktore wylgcza silnik w czasie przecigzenia.
Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz. Minimalne parametry:

przeptyw — 1 dm3/s, wysokos¢ podnoszenia - 5 m st. wody.

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha, ktérego

zakonczenie powinno by¢ umocowane przy gornej krawedzi przepompowni Scieku

Kanalizacje cisnieniowg od przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w tym uwzgledni¢ strefy przemarzania.

Projektowane przewody kanalizacji cisnieniowej wykonac¢ z rur PEHD (atestowane) o
Srednicach DN50/3,0 -scieki surowe, DN40(32)/2,4 -Scieki oczyszczone.

taczenie przewodow cisnieniowych wykona¢ za pomocg ztgczek skrecanych z
uszczelnieniem o-ringowym.

Stosowacé ksztattki PEHD SDR11. W zbiorniku przepompowni dopuszczalne jest



zastosowanie ztgczek skrecanych z uszczelnieniem O-ringowym.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyC zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Na gruntach niespoistych (piaszczystych
lub piaszczysto — zwirowych) rura moze by¢ posadowiona bezposrednio na
rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod rurocigg nalezy wykonac
podsypke piaskowg gr.20cm oraz zasypac¢ 30cm warstwg piasku ponad zwienczenie
rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac

gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywaé warstwami co 30cm stosujgc
zageszczenie. Prébe cisnieniowg szczelnosci kanatu wykona¢ w oparciu o PN-92/B-
10753. Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Teren
po zakonczeniu robdét nalezy przywrocic do stanu pierwotnego. Rury nalezy
transportowac, sktadowac i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang
przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom |
- Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania
Sciekéw bytowych.

Prace budowlane moze wykonaé osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy transportowac,
sktadowa¢ i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang przez
producenta.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i
tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe. W trakcie wykonywania roboét (przed
zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete.

Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacje obiektéw pokazano na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 500 lub 1:1000. Teren po zakonczeniu robot
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.2.1. Studzienka rozprezna

Nalezy zastosowac¢ typowg studzienke rozprezng @400 PVC, z dopuszczeniem
pokrywy z tworzywa sztucznego Ilub zakohczong wilazem. Wprowadzony do

studzienki przewdd ttoczny nalezy zakonczyC kolanem skierowanym w kierunku dna



studzienki. Strumien $cieku musi by¢ rozprezony poprzez uderzenie w dno

studzienki lub specjalng przegrode umieszczong w korpusie studzienki typowe;.

2.3. Oczyszczalnie $ciekow

Oczyszczalnia sciekow zwana dalej rowniez oczyszczalnig, urzgdzeniem, reaktorem
biologicznym, zbiornikiem, musi spetnia¢c wymogi normy EN 12566-3: 2005+A2:2013
lub réwnowaznych norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie i posiadac¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych z tg normg oraz by¢ oznakowana znakiem CE.

Technologia oczyszczania— Nalezy zastosowacC oczyszczalnie pracujgcg w oparciu o
technologie osadu czynnego

2.3.1. Réwnowaznosc¢ urzgdzen

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzgdzen do opisanych w
dokumentach postepowania oraz pod warunkiem zastosowania urzgdzen
ywkorzystujgcych potgczong technologie osadu czynnego oraz spetniania wymagan
normy PN-EN 12566-3+A2:2013 Ilub réwnowaznych norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie.

Parametry réwnowaznosci:

Bioreaktor oczyszczalni sciekow wykonany z polietylenu , musi by¢ kompletnym
reaktorem realizujgcym tlenowe procesy oczyszczania $ciekow bytowych,
pochodzgcych z gospodarstw domowych. Wszystkie procesy biologicznego
oczyszczalnia muszg zachodzi¢c w jednym zbiorniku. Przeptyw Sciekdw w
poszczegodlnych komorach powinien zachodzi¢ samoczynnie, a napowietrzanie
Sciekbw ma byC procesem ciggtym. Oczyszczalnia Sciekdéw wyposazona jest w
osadnik wstepny, biorekaktor, osadnik wtorny, ktérego wielkos¢ pozwoli na
zmaksymalizowanie procesu klarowania sie oczyszczonych sciekow.

Ze wzgledu na wystepowanie niskich rzednych wylotéw sciekow z gospodarstw,
wymaga sie aby wytrzymatos¢ korpusu oczyszczalni, umozliwiata bez dodatkowych
zabezpieczen posadowienie bioreaktora co najmniej 0,7 m od rzednej wlotu do
oczyszczalni, potwierdzonym w raportach z badah bez, koniecznosci zastosowania
przepompowni $ciekdw surowych. Osad nadmierny usuwany zgodnie z DTR

Producenta nie czesciej niz 2 razy do roku.



2.4. Studzienka rozdzielcza

Do rozdziatu oczyszczonych sciekow na poszczegodlne ciggi rozsgczajgce nalezy
zastosowa¢ studzienki rozdzielcze. Jest to monolityczny odlew wykonany z
polietylenu o ksztatcie walca o srednicy podstawy 400 mm i wysokosci 400 mm.
Posiada jeden otwor wlotowy o srednicy 110 mm oraz dwa wylotowe o srednicy 110

mm.

2.5. Drenaz rozsgczajgcy

Drenaz rozsgczajgcy jest to uktad perforowanych rur PVC 110 wprowadzajgcych
Scieki wyptywajgce z oczyszczalni do gruntu. Optymalna gtebokos¢ posadowienia
drenazu rozsgczajgcego powinna wynosi¢ ok 100 cm p.p.t. uktad drenéw nalezy
montowac z optymalnym spadkiem okoto 0,5%

Drenaz nalezy uktadac¢ na nastepujgcych warstwach gruntu

a) warstwa rozsgczajgca migzszos¢ ok 30cm w tym pakiety rozsgczajgce

b) zwir ptukany 20cm o grubosci ok 20cm

c) geowitdknina

d) grunt rodzimy 0,4-1,6m

Minimalna odlegtos¢ miedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 150cm.

Minimalna odlegtos¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego
wod podziemnych powinna wynosi¢ 150cm.

Na poczatku drenazu zamontowac studzienke rozdzielczg wyposazong w szczelna
pokrywe zgodnie z zaleceniami producenta. Studzienka rozdzielcza pozwala na
okresowg kontrole prawidtowo$ci funkcjonowania drenazu.

Drenaz zakonczy¢ wentylacjg niskg wyprowadzong ponad poziom terenu.

2.6. Materiaty na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio

ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubo$¢ podsypki: 20 cm.

2.7. Materiaty na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia rurociggu. Grubos¢ obsypki musi wynosi¢ min. 30cm. Nalezy wykonaé
ja materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg
obowigzujgcych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan

struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym. Zaréwno



podsypka jak i osypka moze by¢ wykonana z materiatbw pochodzgcych z wykopdéw
pod warunkiem zatwierdzeniach ich przez Inspektora Nadzoru

2.6. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.7. Materiaty elektryczne

Budowa przytgcza kablowego YKY min 3 x 1,5 mm z istniejgcej instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekéw oraz
oczyszczalni.

Zasilanie elektryczne do urzadzen przydomowej oczyszczalni sciekow i
przepompowni nalezy wykona¢ z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urzadzen. Zasilanie
wykonac jako niezalezny 1 fazowy obwdd z instalacji zalicznikowej wyposazonej w
wytgcznik nadpragdowy. System elektryczny sktada sie ze sterownika oczyszczalni,
kompresora (dmuchawy), elektrozaworéw oraz z przepompowni. Standardowe
zasilanie o napieciu 230 V jest potrzebne do uruchomienia dmuchawy i dziatania
systemu. Skrzynka zabezpieczajgca zasilanie elektryczne powinna by¢ umieszczona
na $cianie budynku Iub na specjalnej konstrukcji (postumencie). Zasilanie
oczyszczalni jak i przepompowni Sciekdw wykonaé oddzielnym obwodem YKY 3 x
1,5 mm z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy. Zasilanie to powinno by¢
zabezpieczone w wytgcznik roznicowo-prgdowy oraz ochronnik przepieciowy B6 lub
B10. Punkt rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu montazu zabezpieczenia
réznicowo-prgdowego nalezy uziemi¢. W przypadku istniejgcych zabezpieczen
réznicowoprgdowych, za zgodg Inspektora Nadzoru mozna nie dublowa¢. W wyniku
wizji lokalnej stwierdzono bardzo zréznicowane warunki przytgczy elektrycznych,
dlatego ostateczny przebieg tras kablowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
wiascicielem posesji. W wykopach kablowych kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci
0,7 m na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Podobng warstwe piasku
kabel nalezy przykry¢. W odlegtosci min. 25 cm od gornej czesci kabla utozy¢ folie
koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Kabel uktadac linig
falistg zgodnie z normg N SEP-E-004. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami
nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w

miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z



pozostatymi mediami nalezy wykonac w rurach ochronnych DVK 50 zgodnie z normg
PN-76/E-05125 2z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg. Jako ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym zastosowano szybkie wylgczenie w uktadzie TN-S zgodnie z
normg PN-IEC 60364-4-41, czas wylaczenia nie powinien przekracza¢ 0,2 s.
Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje. Do budowy nalezy stosowaé materiaty, urzgdzenia i
wyroby posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty i swiadectwa dopuszczania do
stosowania w budownictwie. Zasilanie elektryczne przydomowej oczyszczalni

Sciekéw oraz przepompowni nalezy wykona¢ w ramach aktualnego przydziatu mocy.

3.0 SPRZET

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zamowienia:

koparko — tadowarki,

sprzet do zageszczania gruntu,

samochody skrzyniowe,

samochody samowyfadowcze,

szpadle, topaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosC¢ i wiasciwosci wykonywanych robot
montazowych, jak i zagrozenia przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Wykorzystywany

sprzet powinien by¢ utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wigzkach
na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione.
Wysokos¢ sktadowania rur nie moze przekroczy¢ 2 m. Nalezy chroni¢ rury przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza, na ktérym sg przewozone. Konce rur

powinny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien



odbywac¢ sie w temperaturze powietrza od — 50C do + 300C.

Zaleca sie szczegoOlng ostroznos¢ przy przewozie rur ponizej 00C, gdyz ujemna
temperatura obniza odpornos¢ mechaniczna.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie sg
tadunkiem o duzym gabarycie i nalezy transportowac je zgodnie z DTR producenta.
4.2. Transport kruszyw i piasku

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé sie przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw
samowytadowczych.  Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. Powyzsze zasady
obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowe]

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac¢ srodkoéw transportu do tego
przeznaczonych, ktoére nie spowoduje segregacji sktadnikbw (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. Transport nalezy
prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci
samochodami skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzac¢ recznie
zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze
skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nierownosciach, jak rowniez
przesuwanie po nierobwnym terenie za pomocg wozkow samojezdnych, koparko-
tadowarek. Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.
Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4.5. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepow i
nierdbwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadzac¢ kielichow i odkrytych koncowek rur. Skladowisko powinno byé¢
zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajgcej 40°C. Studzienki

oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i



dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopoéw w oktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopdw.

WYKONANIE ROBOT

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-
10735. Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-
B-10736. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

4.6.1 Wykopy pod kanaty sciekow surowych i oczyszczonych o szer. 1,0 m w
gruntach kategorii lll =1V nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,6 m3, w przypadku zwartej zabudowy — recznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostatg po drugiej
stronie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 cm piasku.

Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o
grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym w ten sposob, ze ostatnig wierzchnig warstwg bedzie ziemia urodzajna.
4.6.2. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni sciekow surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o szerokosci tyzki
0,6 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu, a
pozostatg po drugiej stronie wykopu.

Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

4.6.3.Wykopy pod drenaze i uktady rozsgczajgce nalezy wykonaé mechanicznie z

zachowaniem segregacji urobku.

a) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdéw
surowych i oczyszczonych wykonaé recznie, zgodnie z instrukcjg montazu

producenta urzgdzen.



4.7. Roboty montazowe

4.7.1 Montaz rurociggdéw

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc Kkielich nastepnej rury na
odstoniety koniec poprzedniej. Nalezy pamieta¢c aby kierunek sptywu $ciekéw
kierowany byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢
od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢, czy nie uleglty uszkodzeniom
mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzic, czy
rury catg dolng powierzchnig przylegajg do dna wykopu oraz czy zastosowano
spadki zgodne z wartosciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.
4.7.2.Montaz oczyszczalni

Zbiornik oczyszczalni sSciekow nalezy wykona¢ scisle z wytycznymi producenta
bioreaktora. Zbiorniki nalezy doktadnie wypoziomowac. W czasie zakopywania
przestrzen ok. 20cm wokét zbiornika nalezy zagescié, . W tej fazie montazu reguluje
sie takze wysokos¢ wtazéw w taki sposob, aby ich pokrywy znajdowaty sie na
wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu. Przed rozpoczeciem kolejnego etapu
instalacji wskazane jest zalanie zbiornika niewielkg iloscig wody w celu jego
docigzenia i ponowne wypoziomowanie. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym, Zabrania sie zageszczania mechanicznego obsypki reaktora. Przed
przystgpieniem do prac montazowych wykonawca robot musi przekaza¢ DTR
wydang przez producenta inspektorowi nadzoru.

4.7.3. Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm i oznaczyc¢
niebieskg folig o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla
elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy wykonaC w rurze
ostonowej PVC @50.

4.7.4 Montaz drenazu rozsgczajgcego

Rury drenazu rozsgczajgcego utozone sg ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1
%). Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi
minimum 1,50 m w osi. Uktad rur drenazu zamkniety kominkiem nawiewnym
wyprowadzonym na wysoko$¢ 60 cm ponad poziom terenu. Wypetnienie rowu
stanowi (od géry): warstwa przykrywajgca ( migzszos¢ 40 - 80 cm ) - grunt rodzimy
(humus), geowtoknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo—piaskowego,
warstwa rozsgczajgca ( migzszos¢ 30 cm pod rurg) — ptukany zwir lub kamien

tamany o uziarnieniu 20-40mm w nim pakiety rozsgczajgce, warstwa odsgczajgca



( migzszos¢ 50 cm ) — piasek.

Ukfad rur drenazu zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysokos¢
60 cm ponad poziom terenu.

Drenaz rozsaczajgcy nalezy wykonacC scisle w sposéb opisany w projekcie
budowlanym. Drenaz rozsgczajgcy w nasypie ziemnym projektuje sie na dziatkach o
podwyzszonym poziomie wéd gruntowych lub o strukturze gruntu o ograniczonej
przepuszczalnosci. Wykonanie drenazu rozsgczajgcego w nasypie nalezy rozpoczgc
od wykorytowania gruntu pod polem nasypu na gtebokosc¢ 0,9 m ppt. Wykop nalezy
wypetni¢ warstwg piasku o migzszosci 0,5 m. a nastepnie warstwg 0,3 m ptukanego
zwiru lub kamienia tamanego frakcji 20-40 mm. Nastepnie utozy¢ rury perforowane
drenazu rozsgczajgcego potgczone w studzienke rozdzielczg. Rury drenarskie
oktada¢ ze spadkiem 0,5 do 1 %. Przestrzen pomiedzy rurami wypetniC warstwag
zwiru lub kamienia tamanego do wysokosci gornej krawedzi rur drenarskich. Catg
powierzchnie ztoza przykry¢é warstwg geowtdkniny. Wykona¢ nasyp do wysokosci 1,0
m nad poziom terenu gruntem rodzimym.

Wierzchnia warstwa nasypu musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sie
gruntu geosiatkg o wytrzymatosci min. 5 kN/m2. Skarpy nasypu nalezy obsypac
gruntem rodzimym, a nastepnie zasia¢ na skarpach i catej powierzchni nasypu
trawe.

Montaz pakietow rozsgczajgcych

Ukfad rozsgczajgcy stanowi punkt odprowadzenia scieku oczyszczonego do ziemi.
Jesli instrukcja ukfadania pakietdw rozsgczajgcych nie stanowi inaczej, montaz
przeprowadzi¢ jak nizej. Uktad rozsgczajgcy sktada sie poletka filtracyjnego o
wymiarach 3,5 x 6 m. Wypetnienie poletka stanowi warstwa zwiru ptukanego lub
kamienia tamanego frakcji 20 — 40 mm o migzszosci 0,3 m. W celu réwnomiernego
rozprowadzenia $Scieku oczyszczonego na powierzchni pola filtracyjnego
zastosowano pakiety rozsgczajgce. Przestrzen pomiedzy komorami nalezy wypetnic
warstwg zwiru ptukanego lub kamienia famanego frakcji 20 -40 mm do wysokosci
gornej rzednej komory. Catosé przykry¢ geowtdkning. Pozostatg cze$¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym. Poszczegdlne ciggi komor nalezy zakohczy¢ wywiewkag
wyprowadzong na 0,6 m ponad powierzchnie gruntu.

Ukfad rozsgczajgcy w nasypie ziemnym projektuje sie na dziatkach o podwyzszonym
poziomie wdd gruntowych lub o strukturze gruntu o ograniczonej przepuszczalno$ci.
Wykonanie uktadu rozsgczajgcego w nasypie nalezy rozpoczg¢ od wykorytowania

gruntu pod polem nasypu na gtebokos¢ 1 m ppt. Wykop nalezy wypetni¢ warstwg



piasku o migzszosci 0,5 m, a nastepnie warstwg 0,15 m ptukanego zwiru lub
kamienia tamanego frakcji 20-40 mm. Nastepnie utozy¢ komory filtracyjne potgczone
z studzienkA rozdzielczg. Przestrzen pomiedzy komorami wypetni¢ warstwg zwiru
lub kamienia famanego do wysokosci gornej krawedzi komor. Catg powierzchnie
ztoza przykry¢ warstwg geowtokniny . Wykonac nasyp do wysokosci 0,9- 1,0 m nad
poziom terenu gruntem rodzimym. Wierzchnia warstwa nasypu musi byé¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem sie gruntu geosiatkg o wytrzymatosci min. 5
kN/m2. Skarpy nasypu nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym a nastepnie zasiaC¢ na
skarpach i catej powierzchni nasypu trawe.

4.7.5. Montaz przepompowni $ciekow

Zbiornik przepompowni sciekow nalezy posadowi¢ na ptytach betonowych typu
JOMB o wymiarach 1,00x0,75x0,12m w jak najmniejszych wykopach, pozwalajgcych
na prace montazowe. W czasie zakopywania przestrzen ok. 20cm wokét zbiornika
nalezy zagescic¢, obsypujgc chudgmieszankg piasku i cementu w proporcjach 200 kg
cementu na 1 m3 piasku w celu doktadnego wypetnienia profili zewnetrznych. W tej
fazie montazu reguluje sie takze wysokos¢ wtazow w taki sposéb, aby ich pokrywy
znajdowaty sie na wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu. Przed rozpoczeciem
kolejnego etapu instalacji wskazane jest zalanie zbiornika niewielkg iloscig wody w
celu jego docigzenia i ponowne wypoziomowanie. Teraz mozna przystgpi¢c do
zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypetnianie przestrzeni miedzy Sciang
wykopu a korpusem przepompowni mieszaning piasku i cementu w formie
pierscienia wokét zbiornika o grubosci ok. 10 — 15 cm. Pozostatg czes¢ wykopu

uzupetni¢ gruntem rodzimym, Zabrania sie zageszczania mechanicznego obsypki.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzié, czy dostarczone
materialy spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacii
projektowe;j.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét, ktére nalezy wykonad,
obejmujg nastepujacy zakres:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania podsypki,

-Sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatow sciekowych,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatow $ciekowych,



-Sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potgczen.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnoéé z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowac¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaC srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuije:

-Ogledziny zewnetrzne przy uporzgdkowaniu terenu,

-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen,

-Sprawdzenie dokumentéw budowy,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesSciowe przeprowadza sie w stosunku do robot zanikajgcych lub
elementow, ktére podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi, ptyty denne pod
zbiornik, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp.

Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg kontraktu.

Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:-

inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonywania robot,

-protokoty odbioréw czesciowych,

-wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

-certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzgdzen.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu
komisje, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel

Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy.



7. UWAGI KONCOWE

Wprowadza sie zasade, iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia do dnia odbioru kohcowego.
Okres odpowiedzialnosci zaskutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie

na okres rekojmi.

8. WYMAGANE ZAtACZNIKI

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 dotyczgca
kompletnej oczyszczalni sciekdw zgodng ze wzorem umieszczonym w normie PN-
EN 12566-3+A2:2013 i obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

Kompletny raport z badan przydomowej oczyszczalni $ciekdw (obejmujgcy
skutecznos¢ oczyszczania, wodoszczelnos¢, wytrzymatos¢ oraz trwatosc) zgodnej z
normg PN-EN 12566+A2:2013 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez
Komisje Europejskg. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan
przez laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium
notyfikowane. Wszystkie badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013
muszg by¢é wykonane wylgcznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje

Europejska,

Opracowat:

inz Stefan Tur



