	Załącznik nr 3 do SWZ
PAKIET 2
Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.
	TAK
	
	

	1. 
	Konstrukcja szafowa
	TAK
	
	

	2. 
	Temperatura regulowana w zakresie co najmniej od ‑50°C do ‑86°C
	TAK
	
	

	3. 
	Komora wewnętrzna:

1) Pojemność co najmniej 680 l

2) Ładowność co najmniej 500 pudełek / 50.000 probówek 2 ml

3) Wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej tworzywem zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi, przeciwdziałającym przymarzaniu próbek
4) Zaokrąglone rogi

5) Podzielona na co najmniej 4 sekcje zamykane oddzielnymi izolowanymi drzwiami wewnętrznymi

6) Półki o regulowanej wysokości - co najmniej 3 sztuki (nie licząc podłogi)

7) 2 x port dostępu do wnętrza zamrażarki

8) Port wyrównywania ciśnień zapobiegający przyssaniu drzwi
	TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

	
	

	4. 
	Budowa:

1) Wymiary zewnętrzne max (szer. x gł. x wys.) 900 x 1000 x 2000 mm
2) Wymiary wewnętrzne min (szer. x gł. x wys.) 700 x 700 x 1200 mm
3) Podstawa jezdna z możliwością blokady
4) Drzwi zewnętrzne z podgrzewaną uszczelką
5) Zewnętrzne drzwi prawe z zamkiem
6) Szerokość przy otwartych drzwiach pod kątem 180o nie większa niż 2200mm
7) Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90o nie większa niż 2000 mm
8) Waga nie większa niż 300 kg


	TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	5. 
	Izolacja termiczna w technologii próżniowej
	TAK
	
	

	6. 
	Sterowanie mikroprocesorowe 
	TAK
	
	

	7. 
	Panel sterowania:
1) Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury i alarmów
2) Wyświetlacz siedmiosegmentowy
3) Przyciski dotykowe
	TAK

TAK

TAK


	
	

	8. 
	4) Zabezpieczony hasłem przed niepowołanym dostępem
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	9. 
	Alarmy optyczne i akustyczne:

1) Przekroczenia zadanej temperatury

2) Awarii zasilania

3) Otwartych drzwi

4) Zabrudzonego filtra

5) Zbyt wysokiej temperatury zewnętrznej
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	10. 
	Kontrola temperatury:

1) Stabilność przy -80oC nie gorsza niż ±2,5oC
2) Jednorodność przy -80oC nie gorsza niż ±4,5oC
3) Czas schładzania z -50oC do -80oC nie więcej niż 300 min. 
4) Powrót do temperatury -75oC po otwarciu drzwi na 1 min. nie więcej niż 25 min.
	TAK
TAK
TAK
TAK
	
	

	11. 
	System chłodzenia – dwustopniowy system kaskadowy
	TAK
	
	

	12. 
	Czynnik chłodzący bezfreonowy
	TAK
	
	

	13. 
	Dopuszczalna temperatura zewnętrzna do co najmniej 32°C
	TAK
	
	

	14. 
	Poziom hałasu nie większy niż 52 dB
	TAK
	
	

	15. 
	Port RS 485
	TAK
	
	

	16. 
	Zasilanie 230V / 50Hz
	TAK
	
	

	17. 
	Zużycie energii nie większe niż 13 kWh/dzień przy temperaturze otoczenia 20oC
	TAK
	
	

	18. 
	Niezależny od układów zamrażarki awaryjny system podtrzymywania temperatury z wykorzystaniem CO2 wyposażony w system monitorowania ilości gazu zużytego i pozostałego w butli
	TAK
	
	

	19. 
	Wniesienie oraz instalacja w zakresie dostawy

	TAK
	
	

	II.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI


	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego  
	TAK

podać
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
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