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A. CZESC OPISOWA

REMONT POKRYCIA ELEWACII
PODWYZSZONEGO DACHU, POLEGAJACY NA NAPRAWIE
SZCZELNOSCI, NA HWS ,,NETTO ARENA,, W SZCZECINIE.

1. PODSTAWA i PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Podstawy

e umowa i uzgodnienia z Zamawiajacym - Gming Miasto Szczecin z siedzibg przy pl
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, reprezentowang przez Zegluge Szczecinska
Turystyka Wydarzenia Sp. z 0. o.

e projekt wykonawczy ,REMONT POKRYCIA ELEWCII CZESCI PODWYZSZENIA
DACHOWEGO NAD HALA NETTO ARENA PRZY ULICY WHADYStAWA SZAFERA 7 W
SZCZECINIE NA DZIALCE MIEJSKIEJ NR 1/31 OBREB 2004 PRZY UL. SZAFERA 7 W
SZCZECINIE.” wykonany przez GRAFIT MIKOtAJ HEIGEL, 72-276 SZCZECIN UL.
REYMONTA 23g

e wizja lokalna i Opinia Techniczna do INSPEKCJI SZCZELNOSCI DACHU WYKONANE) W
DNIU 08.06.2022 R. DLA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ,NETTO ARENA”

e ZSIEDZIBA PRZY ULICY WLADYStAWA SZAFERA 7 W SZCZECINIE

e katalog wyrobow RUUKKI — elewacje

o katalog wyrobow Zambelli - system RIB-ROOF Speed 500

e obowigzujace normy i rozporzgdzenia

Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego naprawy szczelnosci $cian
podwyzszonego dachu tzw. ,lrokeza” na HWS Netto Arena w Szczecinie, wraz
z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Stan istniejgcego pokrycia na elewacji podwyzszonego dachu, tzw. ,Irokeza”, powoduje
nieszczelnos¢, w wyniku czego wody opadowe przedostajg sie do wnetrza budynku
powodujac  degradacje elementéw konstrukcyjnych. Przewidziany zakres robét
doszczelniajagcych uwzglednia jedynie demontaz istniejgcego poszycia $cian podwyzszonego
dachu, zamontowanie dodatkowych rozwigzar zapewniajgcych szczelnoéé oraz ponowny
montaz istniejgcego poszycia. Konstrukcja podwyzszonego dachu oraz jego gabaryty nie
zostang zmienione.
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2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU

Hala Widowiskowo-Sportowa ,Netto Arena” stanowi nowoczesny obiekt, przekazany do uzytku w
2014 roku, na ktdrym mogg odbywac sie rdznego rodzaju rozgrywki sportowe w skali
migdzynarodowej. Hala funkcjonuje réwniez jako obiekt w ktérym organizowane sg imprezy
kulturalno-oswiatowe i masowe.

Kompleks hali ztozony jest z trzech budynkdéw:

Budynek ,A” to gtéwny budynek z halg widowiskowo-sportowa, gdzie jest usytuowane
wielofunkcyjne boisko wraz z trybunami dla widzdw oraz zapleczem szatniowo-magazynowym dla
sportowcdw i 0séb wystepujgcych.

Budynek ,B” to 3-kondygnacyjny budynek mieszczacy pomieszczenia biurowo-administracyjne
oraz kasy biletowe.

Budynek ,,C" — obiekt stanowi oérodek sportowo-rekreacyjny, z usytuowaniem w nim m.in.
kawiarni, sal treningowych, gabinetéw kosmetycznych i fizjoterapeutycznych, sal konferencyjnych.

Obiekt posiada na swoim ternie strefe rekreacyjno-sportowa: boiska sportowe (do koszykéwki,
pitki noznej i recznej), place do gry w kometke, ping-ponga, szachy terenowe, a takze plac do jazdy
na wrotkach i deskorolkach oraz skwer z mini amfiteatrem

3. INFORMACIJE OGOLNE
Uwagi ogolne

Projektuje sie doszczelnienie obecnego pokrycia $ciany dachu podwyzszonego, z zachowaniem
istniejgcej konstrukcji, wraz z uzupetnieniem warstwy ocieplenia i hydroizolacji oraz wymiang
obrébek nad i pod swietlikami/klapami dymowymi. Niniejszy projekt wraz ze Specyfikacja
Techniczng Wykonanie i Odbioru Robdt uwzgledniajg w swoich opisach minimaine wymagane
standardy dla przewidzianych do zastosowania materiatoéw i prac. Dopuszcza sie zastosowanie
alternatywnych rozwigzan, pod warunkiem zachowania minimalnego, wymaganego standardu.

Wymagane jest, aby wszelkie prace przy niniejszym zadaniu, byty wykonywane zgodnie z Prawem
Budowlanym i pod nadzorem uprawnionej osoby. Zastosowanie powinny mie¢ takze stosowne
normy, warunkami techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, przepisy
bhp oraz instrukcje producentdéw materiatéw i urzadzen .

Przewiduje si¢ wykonywanie catosci zadania na czynnym obiekcie.
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Dane ogolne

Stan istniejgcy budynku hali widowiskowo-sportowej — czesé A:

- tawy, stopy i ptyty fundamentowe posadowione bezposrednio na warstwie nosnej podioza
gruntowego

- stupy nosne na obwodzie hali (podparcie dla przykrycia dachowego) i stupy nogne trybun —
zelbetowe

- Zebra przypdr od strony péinocnej — zelbetowe,

- Sciany wewnetrzne wylewane zelbetowe i murowane z cegly

= ocieplenie scian zewngtrznych - 12 cm wetny mineralnej, z panelami aluminiowymi i systemowag
podkonstrukcja

= Sciany podziemia i $ciany zewnetrzne nad ziemia zelbetowe

- $cianki dziatowe murowane z bloczkéw Porotherm, z cegly wapienno —piaskowej, z ptyt gipsowo —
kartonowych oraz z ptyt laminowanych

- stropy pigter pod trybunami, strop nad kondygnacjg piwniczng oraz ptyte noéna trybun -
monolityczne, wylewane;

- ptaszczyzna dachu ma ksztatt walca z promieniem 283.5m, cze$¢ $rodkowa dachu jest
podwyzszona w stosunku do potaci bocznych dachu o okoto 3,0m; przykrycie jest podparte na
obwodzie za posrednictwem przyp6r Zelbetowych, stupdw stalowo-betonowych i écian,
przekrycie wystaje wspornikowo z czota hali od 7,5m do 15,0m, a poza linig stupéw bocznych po
okoto3,8m;

- dach posiada przekrycie wykonane z blach aluminiowych zaprojektowanych w systemie Zambelli,
blachy o grubosci 1 mm, gdzie jeden arkusz blachy przypada na cata dtugoéci dachu. Blacha
trapezowa stanowi konstrukcje spodnig dla warstw wyzszych.

- konstrukcja stalowa zabezpieczona galwanicznie z warstwg ochronng z farb peczniejgcych
stosownie do wymagan ochrony p.poz., pofaczenia weztowe $rubowe z mozliwoscig regulacii
dtugosci pretow

Na dachu obiektu zastosowano pokrycie systemowe Zambelli RIB-ROOF - Speed 500

Na elewacji podwyiszonej dachu tzw. IROKEZ ‘a zastosowano obudowe z systemowych
paneli sciennych RUUKKI — panel SF.

Przy pofaczeniu dwoch powyzszych systeméw — Zambelli i Ruukki, czyli w miejscach: na styku
elewacji z pokryciem dachowym, przy obrébkach okiennych i obrobkach zakoriczenia attyk
scian elewacji, zastosowano poza systemowe, indywidualne rozwigzania. Rozwigzania te
spowodowaty wystgpowanie nieszczelnoéci oraz zaburzyty zatozenia rozprezanie sie blach
pod wptywem zmian temperatury otoczenia, jakie wprowadza system Zambelli.



GARDA

¢ METAL www.gardametalworks.com
f WORKS

POLSKA PROJEKT TECHNICZNY

shaping your metal skin REMONT POKRYCIA ELEWACJI PODWYZSZONEGO DACHU,
POLEGAJACY NA NAPRAWIE SZCZELNOSCI, NA HWS , NETTO ARENA,, W SZCZECINIE

Stan istniejacy pokrycia dachowego i écian podwyzszenia dachu :

Stwierdzono stabilno$¢ i brak odksztatceri w konstrukcji wsporczej $ciany podwyzszonego dachu, na
ktdra jest blacha trapezowa

Pas zamykajacy attyke sciany podwyzszonego dachu zostat czesciowo oparty na wsporniku
systemowym RIB-ROOF, jednakze wspornik ten zostat obciety na catej dtugosci i jako taki nie spetnia
swojej roli, gdyz blacha obrdébki nie jest stabilizowana.

Pas zamykajacy, faczacy blache potaciowg na rabek stojacy z elementami maskujgcymi nie ma
mozliwosci prawidtowego rozszerzania sie podtuznego wzdtuz dachu. Widoczne s drobne
uszkodzenia obrébek spowodowanych nieumiejetng technika montazu.

Panele obudowy $cian Ruukki posiadajg liczne otwory od ztej techniki montazu nitéw zrywalnych

Ciggtosc izolacji Scian podwyzszenia jest przerwana, z powodu zamontowanego uktadu uchwytéw
stalowych do mocowania paneli elewacyjnych

Dodatkowo zamontowane do sciany obrébki z blachy ptaskiej, mocowane na klej, nity zrywane oraz
wkrety, ktore miaty zapewni¢ dodatkowe zabezpieczenie przestrzeni miedzyokiennych przed
wnikaniem woéd opadowych do $rodka budynku, nie spetniajg swojej roli.

Sposob zamocowania parapetow nadokiennych i podokiennych nie zapewnia szczelnosci

Izolacja termiczna dachu w szerokosci okoto 15 cm, zainstalowana w miejscu styku ze $ciang
podwyzszenia jest wybrakowana i wymaga uzupetnienia.

lzolacja termiczna zamontowana w czesci cokotfowej scian, na wysokosci ok 10 cm pod parapetem,
wymaga uzupetnienia.

Brak potgczenia membrany dachowej paroprzepuszczalnej z membrang $ciany.

Panel dachowy biegngacy wzdtuz $ciany podwyzszenia, z zamontowanym na nim profilem
systemowym RIBROOF, nie ma mozliwosci swobodnego przesuwu — koliduje z obrobkg szerokiego
parapetu.

Panel dachowy biegnacy wzdtuz $ciany podwyzszenia, zostat zniszczony przez zadeptanie,
spowodowane brakiem pomostéw komunikacyjnych na dachu.

4. OPIS PRAC REMONTOWYCH

4.1. Zakres prac

Z uwagi na brak kompatybilnosci zastosowanych potaczen dla dwéch, odrebnych systeméw
Zambelli i Ruukki, nalezy wprowadzi¢ w ich miejsce rozwigzania systemowe, bezkolizyjnie taczace
oba systemy, czyli faczgce poszycie dachowe z elewacja podwyiszonego dachu.
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Koniecznoé¢ naprawy pofaczeri poszycia $ciany z poszyciem dachu jest przede wszystkim zwigzana
z przyjetymi parametrami wydtuzer materiatow pokrycia dachowego. Potgczenia i uszczelnienia
systemowe pozwolg na swobodne rozszerzanie si¢ podtuzne blach wzdtuz dachu (system pokry¢
dachowych Zambelli), a takze na estetyczny i szczelny system pokrycia $cian pionowych (system
RUUKKI). Ponad to przy wykonywaniu prac remontowych zostang usuniete niedoktadnosci
wykonanych robot, zwigzane z brakiem ciggtosci izolacji termicznej i izolacji przeciwwilgociowe]
(ciggtos¢ membran) oraz w celu doszczelnienia zostanie dotozona hydroizolacja - membrana
dachowa PVC o grub. 1,2 mm.

W ramach prac remontowych zostanie wykonana nowa, prawidtowa obrdbka przy oknach statych i
dymowych i odbudowa obudowy przestrzeni miedzyokiennych.

Prace remontowe przewiduja mozliwos¢ ponownego wykorzystania materiatéw z demontazu
elewacji podwyiszenia, pod warunkiem ze materiaty te nie noszg znamion zuzycia.

4.1.1 Przygotowanie robot

Miejsca komunikacji wzdtuz Scian podwyzszenia dachu nalezy odpowiednio zabezpieczyé —
wymagany jest montaz pomostow komunikacyjnych umieszczonych na systemowych uktadach
Zambelli.

Przed montazem rusztowar/ drabino-rusztowari, umozliwiajgcych demontaz i montaz warstw
elewaciji, nalezy zabezpieczy¢ przed wgnieceniami panele dachowe — zastosowa¢ podkfady z ptyty
osb/desek

Nalezy zabezpieczy¢ odkrywane czesci dachu i elewacji przed deszczem poprzez montaz oston/
plandek.

Nalezy rozpoczg¢ wykonywanie prac na jednej $cianie podwyzszenia i dopiero po zamknieciu catosci
elewacji i pokrycia dachowego przystapi¢ do prac na drugiej scianie. Prace nalezy rozpoczaé od
Sciany pétnocno wschodniej z uwagi ze jest to potac bardziej narazona na podmuchy wiatru i
uderzenia deszczu, a takze z uwagi na blizsze usytuowanie wiazu dachowego (istnieje jeden wtaz
dachowy).

4.1.2. Demontaz

-nalezy zdemontowa¢ gorng obudowe attyki wraz z blachg katowg attyki

- nalezy zdemontowac panele obudowy Scian wraz z parapetami nadokiennymi, parapetami
podokiennymi, obudowg przestrzeni miedzyokiennych

- nalezy zdemontowac obrobke szerokiego parapetu cokotowego

- nalezy odinstalowac okna Swietlikowe i dymowe, umiejscowione na $cianie podwyzszonego
dachu, wraz z ich osprzetowaniem (sifownik elektryczny itp.).

- nalezy zdemontowac wetng mineralng ocieplenia $cian wraz z ksztattownikami do mocowania
paneli (zdemontowac wszystkie warstwy do blachy trapezowej)

Materiaty z rozbiorki wskazane przez Inwestora, pod warunkiem ze materiaty te nie noszg znamion
zuzycia i nadajg sig do dalszego wykorzystania, przekaza¢ Inwestorowi i ztozy¢ na placu budowy w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Uszkodzone materiaty z rozbiérki przeznaczy¢ do utylizacji.
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4.1.3. Roboty remontowe

po usunigciu ocieplenia oraz ksztattownikéw nalezy uszczelnic blache trapezowa podkonstrukeji w
miejscach po wkretach, srubach itp. oraz zamontowa¢ nowy profil wiszacy RIP-ROOF Speed 500
zamontowac na blasze trapezowej nowg membrane paroszczelng wraz z pofaczeniem jej z
istniejgcg membrang paroszczelng dachowa. Do montazu nalezy przystapi¢ po zakoriczeniu
naprawy uszkodzen — otwory po nitach - w blasze trapezowe;j.

wykonac uzupetnienie izolacji termicznej dachu, z wykorzystaniem wetny nadajacej sie do
ponownego montazu, pozostatej po rozbidrce oraz uzupetnienie ewentualnych ubytkéw (zaktada
sig uzupetnienie ok. 5% powierzchni izolacji).

po catym obwodzie warstwy izolacyjnej utozyé membrane dachowg PVC o grub. 1,2mm, z
wykorzystaniem fgcznikéw dostosowanych do tego typu izolacji

zamontowac pozostate po wczesniejszym demontazu okna swietlikowe i dymowe z ich
osprzetowaniem (sitownik elektryczny itp.).

zamontowac w ukiadzie pionowym ptyty warstwowe RUUKKI gr 60mm na ztgcza systemowe —
ptyty zamontowac na catej wysokosci $ciany — réwniez ponizej pokrycia dachowego az do izolagji
dachu (stosowac piyty w kolorystyce RR23)

zamontowac ptyty Ruukki w przestrzeni miedzyokiennej

zainstalowac elementy obrébek przy oknach w celu zamknigcia ptyt warstwowych

zamontowac profile parapetéw okiennych

zamontowac obrébke attyki z profilu RIP-ROOF Speed 500

zamontowac element cokotu — blacha systemu RIP-ROOF Speed 500

Materiaty:

Wykaz materialow do zastosowania :

1. Obudowa scian

Ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR:

- grubos¢ 6,00cm

- profilowanie oktadziny zewnetrznej: rowkowe, przettaczane, mikroprofilowane

- mozliwosc tgczenia ptyt na ukryty zamek

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajgce ogien

- odpornosc¢ ogniowa - ptyt warstwowych $ciennych EI15

taczenie ptyt w uktadzie pionowym do podkonstrukcji z blachy trapezowej za pomocg
tacznikéw systemowych oraz ocynkowanych srub M8, lub ocynkowanych wkretéw
samowiercacych z podktadkg neoprenowg w rozstawie, wg zaleceri producenta piyt
warstwowych.
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2.1zolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja pionowa i pozioma (przy cokole $ciany podwyzszenia dachu) - folia PE, gr min 0,2
mm

3.1zolacje cieplne:

- Naprawa izolacji w obrebie cokotu $ciany podwyiszenia dachu - Wetna mineralna skalna gr
20 mm. Wspétczynnik przewodzenia lambda max - 0,038 W/mK

Gestosc p powyzej - 130 kg/m3

Reakcja na ogien - Al

- Naprawa izolacji w obrebie paneli potaciowych - Wetna mineralna skalna gr 18 mm.
Wspétczynnik przewodzenia lambda max - 0,038 W/mK

Gestos¢ p powyzej - 130 kg/m3

4.Membrana dachowa gr 1,2mm

wysokiej jakosci termoplastyczna membrana hydro izolacyjna wzmocniona poliestrem

o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie i rozdarcie. Membrana zawiera stabilizatory, dzieki
czemu produkt jest odporny na wysokie i niskie temperatury i jest trudnopalny.

5.0brébki blacharskie

Obrobki blacharskie dla ptyt warstwowych — wykonane z aluminium o gr 0.7-0.8mm, w

kolorze naturalnym

- Okapniki — obrébka dolnej krawedzi okna oraz okapnik nad oknami.

- Listwa naroznikowa - obrébka naroznika zewnetrznego éciany oraz naroznika
wewnetrznego Sciany

6.taczniki
taczniki samowiercace z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed
korozjg. Wszystkie taczniki powinny posiada¢ podktadke aluminiowa z wulkanizowanym
EPDM.

4, INFORMACJE OBOWIAZUJACE WYKONAWCE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. { tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351z
pozniejszymi zmianami )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r., nr
169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U 2021 poz. 1213

Ustawa z dni 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej ~tekst jednolity Dz. U 2021 poz.
869

6. UWAGI

1. Wszelkie uzyte w opisie nazwy wiasne majg wskaza¢ potrzebe zastosowania rozwigzan
systemowych, na przyktad firmy RUUKKI, ZAMBELLI lub réwnowaznych. Przy zastosowaniu rozwiazar
rownowaznych dla systemu ZAMBELLI nalezy przyja¢ identyczne ksztatty profili (zwigzane jest to z
systemem przewietrzania i rozszerzalnosci cieplnej zatozonej przez producenta)

2. Wszelkie materialy do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
paristwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

3. Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednia jakoé¢ prac montazowych,
nalezy zastosowac sig do ponizszych wskazan:

- Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i wymogami BHP.

- Nadz6r nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii.

- W trakcie prowadzenia rob6t nalezy wypetnia¢ warunki prowadzenia robét zapisane w dokonanych
uzgodnieniach i udzielonych zgodach wiascicieli nieruchomosci.

7. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy budynek, objety remontem nie jest objety ochrong konserwatorskg.

Przedmiotowa dziatka nr 1/31, na ktérej znajduje sie remontowany budynek nie znajduje sie na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Na przedmiotowej dziatce nr 1/31 nie znajduja sie stanowiska obserwacji i badari archeologicznych.
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8. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZE) NA OBIEKT

Teren dziatki i dziatek sgsiednich nie sg terenami objetymi eksploatacjg gornicza.

9. INFORMACIA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i nie stanowi zagrozenia zdrowia i zycia dla uzytkownikdw
projektowanego obiektu budowlanego.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany jest remont dachu — docieplenie i wymiana pokrycia istniejacych $cian podwyzszenia
dachowego. Warunki ochrony pozarowej remontowanego obiektu pozostajg zasadniczo bez
zmian. Do wykonania pokrycia $cian nalezy stosowac materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.

11. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ,CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
obiektu

Nie dotyczy.

12. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany remont dachu nie powoduje zmiany obszaru oddziatywania istniejacych obiektéw.

12
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PLAN BEZPIECZENSTWA

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
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DZ.NR 1/31
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AEIRES 70-456 SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWE) 1
AUTOR
OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO UPR. BUD. Nr PODPIS
mgr inz. arch. JULIA ZYLINSKA - JEZYNA #H2010705 DIA
PROJEKTANT
ARCHITEKTURA
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. ZAKRES ROBOT, KOLEJINOSC REALIZACII
Przedmiotem opracowania ,,REMONT POKRYCIA ELEWACJI PODWYZSZONEGO DACHU, POLEGAJACY
NA NAPRAWIE SZCZELNOSCI, NA HWS ,NETTO ARENA, W SZCZECINIE s3:

1.1 Roboty rozbiérkowe:

- demontaz pokrycia scian podwyiZszenia dachowego

- czgéciowy demontaz pokrycia dachowego - w czesci cokotowe] podwyzszenia dachu

- demontaz warstw dociepleniowych $cian podwyzszenia dachu oraz istniejace;j folii PE

- demontaz okien swietlikowych/dymowych umiejscowionych na $cianach podwyzszonego dachu,
wraz z ich osprzetowaniem (sifownik elektryczny itp.).

1.2 Roboty budowlane

- montaz foli paroszczelnej o gr 0,2mm

- ocieplenie i uszczelnienie Scian podwyzszenia dachu: z wykorzystaniem istniejgcej po
demontazu i zdatnej do uzytkowania wetny, dodatkowej membrang PVC oraz istniejgcymi
po demontazu plytami systemowymi Ruukki.

- montaz okien Swietlikowych/dymowych wraz z osprzetem

- wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich — okapniki pod i nad oknami/klapami
dymowymi

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
REalizacja obejmuje swoim zakresem jeden budynek hali widowiskowo — sportowej, usytuowany w
Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7 w Szczecinie

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU , KTORE MOGASTWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- kable energetyczne niskiego napiecia WLZ,
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII, MOZLIWA SKALA
ZAGROZENIA, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA.
Do zagrozer mogacych wystapi¢ podczas realizacji obiektu budowlanego mozna zaliczyé:
- Porazenie pragdem elektrycznym w przypadku przerwania kabla energetycznego lub
instalacji wewnetrznej pod napieciem lub obstugi uszkodzonych narzedzi i urzadzen
elektrycznych,
- Urazy na skutek upadku z wysokosci przedmiotow,
- Pozar,
- Szczegblne zagrozenia pojawiac sie beda w nastepujacych przypadkach:

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
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opracowac instrukcjg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz/brygardzista budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAIACE NIEBEZPIECZENSTWOM, ORAZ
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE | EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU LUB
WYSTAPIENIA INNYCH ZAGROZEN,

6.1 Porazenie pragdem elektrycznym,

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykon uje sie w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Przewody, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzeri elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
odbywa sig co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub majstra.

6.2 Upadek przedmiotdw z wysokosci.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefg niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
ogradza sig balustradami, o ktdrych mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

6.3 Pozar.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoéci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczeri, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob.

Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie, konserwuje i
uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
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GARDA
f METAL www.gardametalworks.com
f WORKS
POLSKA PROJEKT TECHNICZNY
shaping yonrmecs sy REMONT POKRYCIA ELEWACJI PODWYZ5ZONEGO DACHU,

POLEGAJACY NA NAPRAWIE SZCZELNOSCI, NA HWS ,NETTO ARENA,, W SZCZECINIE
rUULKKI

Panel Lamella vertical 70

Stworz pionowy rytm elewacji przy uzyciu paneli elewacyjnych Lamella vertical 70.

Ruukki® Emotion
Dostepny takze z perforacja i podéwictieniem.

WYSLIJ ZAPYTANIE

Infermacije na stronic intern=towej Ruukki sa zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iz dokiadamy v =zelkich staran, by
zapewnic popraiwnos¢ danych, spétka nie ponosi odpowiedziatosci zo bezposrednie lub posrednie szkody wynikajgce z mozliwych bledow
lub riewtasciwego wykorzystania informacji 22w artych na raszej stronie inernetowe’. Spolka zastrzega <o bie prawo ¢o wprowadzania
zmian



¢ METAL www.gardametalworks.com
f WORKS

POLSKA PROJEKT TECHNICZNY

shaping your matal skin REMONT POKRYCIA ELEWAC)I PODWYZSZONEGO DACHU,

POLEGAJACY NA NAPRAWIE SZCZELNOSCI, NA HWS ,NETTO ARENA, W SZCZECINIE

Szczegdt RUUKKI dostosowany do istniejacej podkonstrukcji z blachy trapezowej

Oznaczenie szczegbhu Zawartodt rysunku
rUuUKl Styk pyt Ruukki SP2B PU/PIR ENERGY.
EN_PU_SP2BIS26 | pigncuy uidad pit

——— ——— e

AA

Podczas montaGu cisn"c 5
uszczelk' EPDM o min. 30%
= : = - PE
= VAN ) AR
T /podezas montaGu scisne LT / Podczas monlaGu ;cisné 1
uszczelk' o min. 30% uszezelk' o min. 30%
min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 3
I | I |
1100 modut 1100 1100

1. Plyta RUUKKI SP2B PU/PIR ENERGY
2, Istniejgca podkonstrukcja z blachy trapezowej A
3. kacznik £02 (L01)

4. Uszczelka EPDM (aplikowana na etapie produkcji)

5. Uszczelka PURS 4x20

UWAGE
Prawidiowa zmonlowans plyty powinny misé d6énlele w min. 30% uszczelki EPDM oraz standardows uszczelki wewngirz rdzenia.

Capyright (€) Ruukki Corporation.
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PROJEKT TECHNICZNY
REMONT POKRYCIA ELEWAC)I PODWYZSZONEGO DACHU,
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[ZBA ARCHITEKTOW
REEGZAPOSPOLIETNOLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/21/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/984/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1, Nr 5, poz, 42 z p62n. zm,),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20086 r, Nr 83, poz. 578 z pé#n. zm.) oraz arl.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwce
1960 r. - Kodeks postepowanla administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U, z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pGZn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pani mgr inZ. arch. Julia Malwina Zyliriska
corka Romualda, ur. 24 sierpnia 1980 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 77/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zgdanie strony nle wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie whosi sig
za poérednictwem organu, ktéry wydal decyzje ti. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoflaskie] Okregowej
Izby Architektéw Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 drii od dnla dorgczenia decyzji,

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK P

Leszek Link - _wiceprzewodniczgey OKK (

Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK

Anna Boryska - czionek OKK %

Eizbieta Cegielska - czlonek OKK e (5

Jerzy Chmiel -_czlonek OKK P

Krzysztof Czerkas - czlonek OKK / K@%@;@ ’)"f:\ / (M .
Andrzej Hubka -_czlonek OKK [‘;I ‘ AT " I ] '
Grazyna Makowska - _czionek OKK \Cr’ ff,;:—; < i \_’r

1. Strona: Julia Malwina Zylinska, ul. Wrzosowa 100, 58-300 Lubin
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
s  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane,
= Okregowa Rada lzby Architektow.

aa. Zazeonas
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Julia Malwina Zylinska-Jezyna
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 77/2010/DS OIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslagskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1470.

Cztonek czynny od: 06-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 31-05-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1470-Y1AC-FED6-5CY2-7Y7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,



