REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W GMINIE MILORADZ

Specyfikacja Szczegétowa Techniczna nr S-01 — Remont przepompowni $ciekéw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji szczegélowej technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt branzy sanitarnej dla zadania: ,,Remont przepompowni §ciekéw w
Gminie Mitoradz” ” zlokalizowanej w Konczewice, dz. Nr : 85,3 / 122,2 / 94,4 / 97 obreb Stara
Wista Gmina Mitoradz; Konczewice, dz. Nr : 212,2 / 54,10 / 94,4 / 97 obreb Konczewice Gmina
Mitoradz; Stara Koscielnica, dz. Nr : 10,2 obreb Stara Koscielnica Gmina Mitoradz; Mitoradz, dz.
Nr:39,9/76 /44,1 / ul. Gtéwna obreb Mitoradz Gmina Mitoradz

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.

Niniejsza specyfikacja szczegotowa techniczna dotyczy Remont przepompowni $ciekow
1.3. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe zostaty przedstawione w specyfikacji S-00 — Wymagania ogolne.

2. MATERIALY.

2.1 Przepompownia Sciekow P8 Konczewice dzialka 97 obreb Stara Wisla.

ZBIORNIK Kregi betonowe Srednica | 1200mm | Wysoko$é | 3890mm Nie podlega wymianie
. Moc Qmax Hmin Prad I Wolny Przelot
Zatapialne do3kw | 11ls | 87m 5,2A 80mm
Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
POMPY A o L -
Stal fazach uzwojen stojana silnika oraz wytacznik wilgotno$ciowy
Wat . - - . . .
nierdzewna | Vortex | Podwodjne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powloka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN80 2kpl Zeliwo
WYPOSAZENIE | Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Pore¢cz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika istniejaca nie podlega wymianie
Wiaz wejsciowy istniejaca nie podlega wymianie
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Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Przewody ttoczne DN80 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Elementy ztaczne 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Belka wsporcza dla pionow ttocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwdjne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN80 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydtuzone trzpienie do zasuw montaz w $wietle wtazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN80 2kpl Zeliwo
ZYaczka stal/PE 80/90 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada pluczaca z pokrywka DN50 z zaworem kulowym 1 szt. Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jako$ciowych:
PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznana technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614
y prac sp y p 3 g1¢ sp QR zgodng

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom “B” wg PN-EN 1SO 5817,
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z
potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: w drzwi wewnetrzne z tworzywa Sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosé)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
Zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatyczne;j, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV

ROZDZIELNIA

Urzadzenia elektryczne

Modul telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wys$wietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnos$ci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przektadnik pradowy do monitorowania pradu pompy

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylgcznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podiaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wlacznikiem nadmiarowo-prgdowym klasa B10
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wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wylacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 3,0 kW rozruch bezposredni

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wtazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH,0 wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni

OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGA!!! — wszystkie sygnaty binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikoéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjki,

Weijscia analogowe (4...20mA):

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng pracg pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrolg termikéw pompy i wytacznikow silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwo$ci modutu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiang danych
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zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
o$wietleniu
promieniami stonecznymi

16 wej$¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeplywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywno$ci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gnhiazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielongj sieci APN,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej),

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
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zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalaczenia pomp

poziomu wytaczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podlaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wylaczenia opcji

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo§¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napiecia na poszczegolnych fazach

mozliwos¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnos$ci oraz o zmianie niektoérych innych
ustaw — dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ushuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnica zasilajaco-sterownicza
zawierajgcg oprogramowanie istniejagcego systemem monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostaw¢ niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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2.2 P9 Konczewice dzialka 94/4 obreb Stara Wista

ZBIORNIK Kregi betonowe Srednica | 1200mm | Wysoko$é | 3400mm Nie podlega wymianie
. Moc Qmax Humin Prad I, Wolny Przelot
Zatapialne do3kw | 11lis | 87m 52 Bomm
POMPY Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
Wat _ Stal fazach uzwojen stojana silnika oraz wytacznik wilgotno$ciowy
nierdzewna | Vortex | Podwojne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powloka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN80 2kpl Zeliwo
Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Porgcz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Wtaz wejsciowy istniejaca nie podlega wymianie
Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Przewody ttoczne DN80 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Elementy ztaczne 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
WYPOSAZENIE | Belka wsporcza dla pionow tlocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwajne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN80 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydltuzone trzpienie do zasuw montaz w $wietle wlazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN8O 2kpl Zeliwo
ZYaczka stal/PE 80/90 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada pluczaca z pokrywka DN50 z zaworem kulowym 1 szt. Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakoSciowych:
PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN SO 5817,
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
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minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwojnej ostonie argonu z
potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

ROZDZIELNIA

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogdlnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikoéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przektadnik pragdowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylacznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podlaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wilacznikiem nadmiarowo-pradowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wylacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 3,0 kW rozruch bezposredni

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wtazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH-0O wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni

OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,
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kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola pltywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjKki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1,

zataczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

WyjScia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zalgczanie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng prace pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikow pompy i wylacznikéw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwo$ci modutu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
o$wietleniu
promieniami slonecznymi

16 wej$¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wej$cia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony 1P40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE
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napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielongj sieci APN,

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej),

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zatgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczeSniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalaczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakoéw

sondy hydrostatycznej

wilamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$§¢é zaltaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii
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napiecia na poszczegolnych fazach

mozliwo$¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
7 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowe;j
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg
zawierajgcg oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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2.3 P10 Konczewice dzialka 85/3 obreb Stara Wisla

7
A
ZBIORNIK Kregi betonowe Srednica | 1200mm | Wysoko$é | 4400mm Nie podlega wymianie
. Moc Qmax Humin Prad I, Wolny Przelot
Zatapialne do3kW | 11l/s | 8,7m 524 Bomm
POMPY Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
Wat _ Stal fazach _uzwoj en stojanq silnika oraz wylacznik Wilgot.nos'c%owy
nierdzewna | Vortex | Podwojne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powtoka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN80 2kpl Zeliwo
Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Porgcz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Wlaz wejsciowy istniejaca nie podlega wymianie
Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Przewody ttoczne DN80 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Elementy ztgczne 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
WYPOSAZENIE | Belka wsporcza dla pionow ttocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwojne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN80 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydltuzone trzpienie do zasuw montaz w $wietle wlazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN80 2kpl Zeliwo
Ztaczka stal/PE 80/90 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada pluczaca z pokrywka DN50 z zaworem kulowym 1 szt. Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jako$ciowych:

PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;
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zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalna w podwojnej ostonie argonu z
potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

ROZDZIELNIA

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: w drzwi wewngtrzne z tworzywa Sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogodlnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

przektadnik pradowy do monitorowania pradu pompy

wyltacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylacznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podlaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wilacznikiem nadmiarowo-pradowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wylacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 3,0 kW rozruch bezposredni

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wlazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH,0O wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni

OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),
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potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola plywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjKki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VVDC):

zatgczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalgczenie wyjScia wlamania — do podlgczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng pracg pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikow pompy i wylacznikéw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
oswietleniu
promieniami stonecznymi

16 wej$¢ binarnych

12 wyjs$¢ binarnych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wej$cia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeplywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejsScia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika
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stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielongj sieci APN,

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej),

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjécia sterownika

aktualny poziom Sciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczeSniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalgczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéow o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$§¢ zaltaczen pomp, funkcja z mozliwosciag wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
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zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napiecia na poszczegolnych fazach

mozliwos¢ podlaczenia sygnalu wltamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzagdzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ushuga pakictowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnica zasilajaco-sterownicza
zawierajaca oprogramowanie istniejacego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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2.4 P11 Konczewice dziatka 122/2 obreb Stara Wista

ZBIORNIK Kregi betonowe Srednica | 1200mm | Wysoko$é | 4300mm Nie podlega wymianie
. Moc Qmax Humin Prad I, Wolny Przelot
Zatapialne do3kW | 11l/s | 8,7m 524 omm
POMPY Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
Wat _ Stal fazach pzwoj en stojanq silnika oraz wylacznik wilgotnoéc%owy
nierdzewna | Vortex | Podwdjne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powtoka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN80 2kpl Zeliwo
Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Porgcz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Wilaz wejsciowy istniejaca nie podlega wymianie
Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Przewody ttoczne DN80 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Elementy ztgczne 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
WYPOSAZENIE | Belka wsporcza dla pionow ttocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwojne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN8O 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydhuzone trzpienie do zasuw montaz w $§wietle wlazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN80 2kpl Zeliwo
Ztaczka stal/PE 80/90 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada pluczaca z pokrywka DN50 z zaworem kulowym 1 szt. Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakoSciowych:

PN-EN ISO 3834-2
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wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i1 operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznana technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817,
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalna w podwojnej ostonie argonu z
potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

ROZDZIELNIA

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: w drzwi wewngtrzne z tworzywa Sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogodlnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

przektadnik pragdowy do monitorowania pradu pompy

wyltacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylacznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podlaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wilacznikiem nadmiarowo-pradowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wylacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwickowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 3,0 kW rozruch bezposredni

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wylgcznik krancowy otwarcia wlazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH,0 wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni




REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W GMINIE MILORADZ

OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola plywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjKki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Wyijscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zaltaczanie pompy nr 1,

zataczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjsécia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng prac¢ pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikéw pompy i wytacznikow silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
o$wietleniu
promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przepltywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody
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poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielongj sieci APN,

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej),

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjécia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczeSniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalaczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
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automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$§¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napigcia na poszczegolnych fazach

mozliwo$¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowe;j
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnica zasilajaco-sterownicza
zawierajgcg oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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2.5 P19 Konczewice dzialka 212/2 obreb Konczewice

ZBIORNIK Kregi betonowe Srednica | 1200mm | Wysoko$é | 4300mm Nie podlega wymianie
. Moc Qmax Humin Prad I, Wolny Przelot
Zatapiaine do3kW | 1Lls | 8.7m 52 Bomm
POMPY Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
Wat _ Stal fazach’ pzwoj en stojang silnika oraz wylacznik w11g0t.noéc%owy
nierdzewna | Vortex | Podwdjne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powtoka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN8O 2kpl Zeliwo
Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Porgcz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Wtaz wejsciowy istniejaca nie podlega wymianie
Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Przewody ttoczne DN80 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Elementy ztaczne 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
WYPOSAZENIE | Belka wsporcza dla pionéw ttocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwajne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN8O 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydhuzone trzpienie do zasuw montaz w §wietle wlazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN8O 2kpl Zeliwo
ZYaczka stal/PE 80/90 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada pluczaca z pokrywka DN50 z zaworem kulowym 1 szt. Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jako$ciowych:

PN-EN ISO 3834-2
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wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i1 operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznana technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817,
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalna w podwojnej ostonie argonu z
potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

ROZDZIELNIA

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogodlnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wys$wietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

przektadnik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylacznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podlaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wiacznikiem nadmiarowo-pragdowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wylacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwickowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 3,0 kW rozruch bezposredni

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wtazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH,0 wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni
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OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola plywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjKki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zaltaczanie pompy nr 1,

zataczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng prac¢ pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikéw pompy i wytacznikoéw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
o$wietleniu
promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przepltywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody
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poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielongj sieci APN,

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej),

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjécia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wcze$niejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalaczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
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automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$§¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napigcia na poszczegolnych fazach

mozliwo$¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnicag zasilajaco-sterownicza
zawierajgcg oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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2.6 P20 Konczewice dzialka 54/10 obreb Konczewice

ZBIORNIK Kregi betonowe Srednica | 1800mm | Wysoko$é | 4100mm Nie pOSJi%?OVS)IémIanIe
Pokrywa gérna Srednica | 1800mm | Beton C35/45 XA3 nowa
. Moc Qrmax Humin Prad I, Wolny Przelot
Zatapiaine do4kW | 151/s | 9,5m 6.6A 80mm
POMPY Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
Wat _ Stal fazach’ pzwoj en stojang silnika oraz wylacznik w11g0t'noéc%owy
nierdzewna | Vortex | Podwojne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powtoka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN8O 2kpl Zeliwo
Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Podest 1szt. Stal nierdzewna 1.4301
Porecz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Wilaz wejsciowy kopertowy z zabezpieczeniem 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Przewody ttoczne DN80 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
WYPOSAZENIE Elementy ztgczne ‘ 1kpl Stal n?erdzewna 1.4301
Belka wsporcza dla pionéw ttocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwojne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN80 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydhuzone trzpienie do zasuw montaz w §wietle wlazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN80 2kpl Zeliwo
ZYaczka stal/PE 80/90 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada pluczaca z pokrywka DN50 z zaworem kulowym 1 szt. Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jako$ciowych:
PN-EN ISO 3834-2
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wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i1 operatorow urzadzen spawalniczych spetiajagcych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN I1SO 5817,
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwojnej oslonie argonu z
potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk)

ROZDZIELNIA

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: W drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogodlnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

przektadnik pragdowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylacznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podlaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wilacznikiem nadmiarowo-pradowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wylacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwickowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 4,0 kW rozruch bezposredni

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wtazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH,0 wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni
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OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola plywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjKki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zaltaczanie pompy nr 1,

zataczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng prac¢ pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikéw pompy i wytacznikoéw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
o$wietleniu
promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przepltywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody
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poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielongj sieci APN,

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej),

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjécia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wcze$niejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalaczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia




REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W GMINIE MILORADZ

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$§¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napigcia na poszczegolnych fazach

mozliwo$¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnicag zasilajaco-sterownicza
zawierajgcg oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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Zbiornikw catosci do

Kregi betonowe Srednica | 2500mm | Wysokos¢ |  3900mm renowacj

ZBIORNIK

Pokrywa gérna Srednica | 1800mm | Beton C35/45 XA3 nowa

Przygotowanie podloza

Naprawiane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, tluszczow, smardéw, srodkow
antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podloza betonowego ma polega¢ na usunigciu mleczka
wapiennego az do zdrowej warstwy, a nastepnie jego nawilzenie. Do tego celu zastosowana zostanie
metoda hydrodynamiczna. W metodzie tej woda o ci$nieniu okoto 50-150 MPa (strumien dtugosci 1
+ 6 cm) powoduje zdjecie warstwy powierzchniowej o grubosci 1 + 3 mm. Uzyskuje si¢ w ten sposob
powierzchni¢ szorstka, czysta i nawilzona, bez mikropgknie¢ (woda o takim ci$nieniu rozrywa
mikropeknigcia; nalezy zapewni¢ odprowadzenie tej wody z obiektu). Stal zbrojeniowa (o ile wystapi
— odstoni si¢ po oczyszczeniu) nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniowo cierng do klasy czystosci co
najmniej Sa2. Otuline betonowa wokot stali zbrojeniowej nalezy odku¢ do miejsca niewykazujacego
korozji. Oczyszczonych pretdw nie nalezy pozostawia¢ bez pokrycia ich specjalistyczng zaprawa.

Wykonanie warstwy sczepnej na calej powierzchni wewnetrznej

Zaprawe nalezy natozy¢ na naprawiang powierzchni¢ przy pomocy szczotki lub pedzla z twardym
RENOWACJA L : R . . .

kréotkim wiosiem, mocno wcierajac ja w podioze. Nastepne warstwy systemu nalezy naktadac¢ na
ZBIORNIKA . ) » .
jeszcze wilgotng warstwe kontaktowa, metoda ,,mokre na mokre”. W przypadku wyschnigcia
warstwy przed nalozeniem kolejnej warstwy systemu, nalezy zaprawe nanies¢ ponownie.

Wykonanie warstwy naprawczej i wygladzajacej od 3 do S0mm

Zaprawe nalezy natozy¢ przy pomocy pacy stalowej na warstwe sczepng metoda ,,mokre na mokre”.
Nalezy ja rozprowadzi¢ na calej naprawianej powierzchni silnie dociskajac ja do podtoza. Nalezy
zwroci¢ uwage aby nie pozostawia¢ pustych przestrzeni. Zaprawe¢ mozna wygtadzi¢ paca stalowa,
ewentualnie zatrze¢ ja paca styropianowa lub paca z gabka. Kolejne prace zwigzane z wykonaniem
warstwy antykorozyjnej membranowej mozna wykonywa¢ po ustabilizowaniu si¢ parametrow
technicznych (po ok. 2,3 dni).

Prace wykonczeniowe i aplikacja membrany

Po wykonaniu powyzszych prac, przygotowane podtoze nalezy pokry¢ specjalistycznym $rodkiem
gruntujacym. Jest to szybko sieciujgcy, epoksydowy primer do stalowych, asfaltowych, bitumicznych
powierzchni oraz do betonu. Uzywany rowniez do membran i podktadéw membranowych.
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Konieczne jest dodanie calego pojemnika utwardzacza, Sktadnika B, do calego pojemnika zywicy,
Sktadnika A, a nastepnie wymieszanie ich w oddzielnym pojemniku przy uzyciu mechanicznego
mieszadla do farb przez minimum 30 sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien by¢ od razu
natozony na przygotowane podtoze za pomoca plaskiej, gumowej lub piankowej rakli lub watka.
Nastegpnie primer musi by¢ wyrownany przy pomocy watka o $rednim wtosiu aby wypetni¢ luki i
pory w podtozu. Bardzo porowate lub wilgotne podtoza wymagaja dwukrotnej aplikacji podktadu w
celu pelnego uszczelnienia powierzchni. Po wyschnigciu primera za pomoca specjalistycznego
sprzetu (Reaktor) metoda natrysku 150-240bar wykona¢ warstwe antykorozyjng i uszczelniajaca
Polyurea 100%. Membrana polimocznikowa zostata dobrana ze wzglgdu na panujace w komorach
srodowisko agresywne w postaci siarkowodoru — parametry membrany podano ponizej. Obcigzenie
konstrukcji §ciekami lub woda moze nastapi¢ po kilku minutach po aplikacji powtoki.

Naniesienie membrany antykorozyjnej nalezy wykonaé specjalistycznym robotem
natryskowym metodg odsrodkowa, aby zachowaé stalg jej grubo$¢ na calej powierzchni
Scian. Robot natryskowy musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego ustawienia predkosci
glowicy obrotowej na ktorej znajduje sie¢ pistolet malarski oraz mozliwos$¢ ustawienia predkosci
przesuwu w pionie tak, aby zachowa¢ stala i monolityczng grubo$¢ membrany na calej
powierzchni $cian.

Nie dopuszcza si¢ malowania recznego lub pistoletem recznym studni, aby unikngé¢ ryzyka
powstania niejednorodno$ci membrany na powierzchniach $cian.

Parametry membrany:

Twardos¢ Shore'a 75-80D

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 38MPa

Wydluzenie przy zerwaniu 7%

Modut Younga 1350MPa,

Odporno$¢ temperaturowa 75st.C,

Modut przy zginaniu 1900MPa

Odporno$¢ chemiczna powloki po 28 dniach dziatania 20% roztworu kwasu siarkowego
potwierdzona badaniami ITB

OCZYSZCZONA KONSTRUKCIA
% BETONOWA STUDNI LUB
00 WARSTWA NAPRAWCZA
o (CHEMIA BUDOWLANA)
0
o 9 WARSTWA SCZEPNA ZYWICZNA
0
© (PRIMER)
% MEMBRANA NATRYSKOWA
o O ZWIEKSZONE] SZTYWNOSCI
0
. Moc Qmax Hmin Prad In Wolny Przelot
Zatapialne do4kW | 15ls | 95m 6.6A 80mm
Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
POMPY A o B -
Wat _ Stal fazach uzwojen stojana silnika oraz wytacznik wilgotno$ciowy
nierdzewna | Vortex | Podwdjne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powloka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN80 2kpl Zeliwo
Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
WYPOSAZENIE | Podest 1 szt Stal nierdzewna 1.4301
Pore¢cz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Wilaz wejsciowy kopertowy z zabezpieczeniem 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
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Przewody ttoczne DN80 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Elementy ztaczne 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Belka wsporcza dla pionow ttocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwojne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN100 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydtuzone trzpienie do zasuw montaz w $wietle wlazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN100 2kpl Zeliwo
Ztaczka stal/PE 150/160 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada ptuczaca z pokrywka DN50 z zaworem Kulowym 1 szt Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie wymagan jakoSciowych:
PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO 5817,
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej oslonie argonu z
potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk)

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy r¢cznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

ROZDZIELNIA

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnos$ci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przektadnik pragdowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylgcznik gtéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podiaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wiacznikiem nadmiarowo-pradowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napi¢cia na
dowolnej fazie zasilajacej
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stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wytacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 4,0 kW rozruch bezposredni

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wlazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH-0O wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni

OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg nastepujace sygnaty
(UWAGAI!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obickcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 —kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wltazu pompowni

kontrola pltywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalgczenie wyjsécia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng prace pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikow pompy i wylacznikéw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
o$wietleniu
promieniami stonecznymi
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16 wej$¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeplywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnoS$ci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielonej sieci APN,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegle;j),

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjécia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wcze$niejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalgczenia pomp
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poziomu wylgczenia pomp

poziomu dolgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego

prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podlaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wylaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo§¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoséciag wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napiecia na poszczegolnych fazach

mozliwos¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnos$ci oraz o zmianie niektoérych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnica zasilajaco-sterownicza
zawierajaca oprogramowanie istniejacego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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ZBIORNIK

Stal czarna malowana

Srednica

1600mm

Wysokos¢ | 4100mm

Zbiornik w catosci do
renowacji

Pokrywa gérna

Srednica

1800mm

Beton C35/45 XA3

nowa

Krag betonowy

Srednica

1800mm

Beton C35/45 XA3

nowy

RENOWACJA
ZBIORNIKA

Przygotowanie podloza

Naprawiane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, thuszczéw, smardw, Srodkow
antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podloza stalowego ma polega¢ na usunig¢ciu powierzchniowej
korozji oraz zawartych w stali zwiazkéw ktore moga wptywac na brak przyczepnosci powtloki
antykorozyjnej do stali. W tym celu nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ metoda strumieniowo $cierna
(piaskowanie, korundowanie itp.) do klasy czystosci co najmniej Sa2,5 a nastepnie jg odkurzy¢ i zmy¢
acetonem.

Prace wykonczeniowe i aplikacja membrany

Po wykonaniu powyzszych prac, przygotowane podtoze nalezy pokry¢ specjalistycznym $rodkiem
gruntujacym. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ szybko sieciujacy, poliuretanowy primer do
stalowych powierzchni. Uzywany rowniez do membran i podktadow membranowych. Konieczne jest
dodanie catego pojemnika utwardzacza, Sktadnika B, do calego pojemnika zywicy, Sktadnika A, a
nastepnie wymieszanie ich w oddzielnym pojemniku przy uzyciu mechanicznego mieszadta do farb
przez minimum 30 sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien by¢ od razu natozony na przygotowane
podtoze za pomoca ptaskiej, gumowej lub piankowej rakli lub watka. Nastgpnie primer musi by¢
wyroéwnany przy pomocy watka o $rednim wilosiu aby wypehi¢ luki i pory w podtozu. Bardzo
porowate lub wilgotne podloza wymagaja dwukrotnej aplikacji podkltadu w celu pelnego
uszczelnienia powierzchni. Po wyschnieciu primera za pomoca specjalistycznego sprzetu (Reaktor)
metoda natrysku 150-240bar wykona¢ warstwe antykorozyjng i uszczelniajacg Polyurea 100%.
Membrana polimocznikowa zostata dobrana ze wzgledu na panujace w zbiorniku srodowisko wodne,
ktére moze by¢ poddawane czynno$cia chlorowania — parametry membrany podano ponize;j.
Obcigzenie konstrukeji §ciekami lub wodg moze nastgpi¢ po kilku minutach po aplikacji powtoki.
Naniesienie membrany antykorozyjnej nalezy wykonaé¢ specjalistycznym robotem
natryskowym metoda odsrodkowa, aby zachowaé stala jej grubos$¢ na calej powierzchni
Scian. Robot natryskowy musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego ustawienia predkosci
glowicy obrotowej na ktérej znajduje si¢ pistolet malarski oraz mozliwos¢ ustawienia predkosci
przesuwu w pionie tak, aby zachowaé stala i monolityczna grubo$¢ membrany na calej
powierzchni §cian.

Nie dopuszcza si¢ malowania recznego lub pistoletem recznym studni, aby uniknaé ryzyka
powstania niejednorodno$ci membrany na powierzchniach $cian.

Parametry membrany:

Wytrzymato$¢é na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydluzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu (min) 450% EN ISO 527
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Przyczepno$¢ do podtoza (stal) >5 MPa EN ISO 4624
Przyczepnos¢ do podtoza (beton) >1.5 MPa EN 1542
Twardos¢ Shore’a 96A, 45D EN 1SO 868
Scieralno$¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 <100 mg EN ISO 5470-1
cykli, kota H22)
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 EN 1062-7
mm)
Nasigkliwo$¢ woda (7 dni) do 2% -
. Moc Qrmax Humin Prad I, Wolny Przelot
Zatapialne do4kW | 15ls | 95m 6,6A 80mm
POMPY Korpus zeliwo Wirnik | Wyposazenie pompy: ogranicznik temperatury w trzech
Wal _ Stal fazach, uzwoj en S'[Q]. ana silnika oraz wylacznik w11g0t.nos'c¥owy
nierdzewna | Vortex | Podwojne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej od
Powloka | epoksydowa strony zespotu pompowego.
ELEMENT ILOSC MATERIAL
Kolano stopowe DN80 2kpl Zeliwo
Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Podest 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Porecz ztazowa montowana na pokrywie zbiornika 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Wtaz wejsciowy kopertowy z zabezpieczeniem 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Kominek wentylacyjny DN100 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
Przewody ttoczne DN100 $cianka g=2mm 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
WYPOSAZENIE Elementy ztgczne ‘ 1kpl Stal n?erdzewna 1.4301
Belka wsporcza dla piondéw ttocznych 1kpl Stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice rurowe podwojne 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zasuwa nozowa DN100 2kpl Zeliwo/Stal nierdzewna
Wydtuzone trzpienie do zasuw montaz w $wietle wtazu 2kpl Stal nierdzewna 1.4301
Zawor zwrotny kulowy DN100 2kpl Zeliwo
Ztaczka stal/PE 100/160 1 szt. Zeliwo/Stal nierdzewna
Nasada ptuczaca z pokrywka DN50 z zaworem kulowym 1 szt. Stal nierdzewna
Lancuch do pomp 2 szt. Stal nierdzewna
Stopa zurawia do 150kg 1 szt. Stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakoSciowych:
PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO 5817;
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT)
wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwojnej ostonie argonu z
potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk)

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: W drzwi wewngetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ROZDZIELNIA ktérych sq’zginst.alowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,
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pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosé)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikoéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne

Modutl telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiatura (opis modulu)

czujnik poprawnej kolejnos$ci i zaniku faz

uktad grzejny 5S0W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przektadnik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wytacznik gtowny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podlaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wlacznikiem nadmiarowo-pragdowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wytacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 4,0 kW rozruch bezposredni

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wtazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH,0O wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielni

OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne majg by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola pltywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA),

WyjScia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2
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zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjScia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1,

zataczenie pompy nr 2

zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zatagczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng prac¢ pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikoéw pompy i1 wytacznikdw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwo$ci modulu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
oswietleniu
promieniami stonecznymi

16 wej$¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia przektadnikow
pradowych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony 1P40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

MozliwoSci:

wysyltanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielongj sieci APN,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
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sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatlu z plywakdéw 1 sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej),

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom §ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalgczenia pomp

poziomu wytaczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cia wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napigcia na poszczegoélnych fazach

mozliwo$¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajagco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi Dyrektywy EMC

wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
7 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,
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— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury

z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-

EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-

EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowe;j

transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnica zasilajaco-sterownicza

zawierajaca oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu

monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2.9 Wymiana rozdzielni sterowniczych (ilosé¢ 4kpl)

- Przepompownia $ciekéw P5 Miloradz ul. Gléwna

- Przepompownia Sciekow P6 Miloradz ( SUW ) dzialka 76 obre¢b Miloradz
- Przepompownia $ciekéw P7 Miloradz ( Ogrody ) ul. Gléwna

- Przepompownia Sciekow P GZGK dzialka 44/1 obr¢b Miloradz

Obudowa: wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie UV

Wyposazona: w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
poprawnosci zasilania,

awarii ogodlnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna)
przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy rgcznej

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

Rozdzielnia o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
ROZDZIELNIA zasilajacych, od czujnikoéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiatura (opis modutu)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przektadnik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowe

wylacznik gtdéwny sie¢ — 0 — agregat

wtyka do podiaczenia agregatu IP67 montaz na boku rozdzielnicy

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wilacznikiem nadmiarowo-pradowym klasa B10

wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowym wylacznik nadmiarowo pradowy klasa B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego
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przetagcznik trybu pracy R-0-A

dla pompy do 4,0 kW rozruch bezposredni

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielni sterowniczej

hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wlazu

stacyjka z kluczykiem umozliwiajaca rozbrojenie obiektu

sonda hydrostatyczna 4-20mA zakres 0-4mH-0O wykonanie stal nierdzewna

2 regulatory ptywakowe

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS

oswietlenie wewngtrzne rozdzielni

OPIS MODULU

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg nastepujace sygnaty
(UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe),

potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola pltywaka sucho biegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

kontrola rozbrojenia stacyjki,

Wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA),

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zataczanie pompy nr 1,

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1,

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2,

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia

naprzemienng prace pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

kontrole termikdéw pompy i wylacznikow silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko praca
reczna

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego BLUSTER GSM/GPRS/EDGE

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym

GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
oswietleniu
promieniami slonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjs$¢ binarnych

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy hydrostatycznej
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2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlgczenia przektadnikow
pradowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM nie zalogowany/zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS logowanie do sieci GPRS/ poprawnie zalogowany do sieci
GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony 1P40

temperatura pracy: -20°C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

MozliwoSci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejsc 1 wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielonej sieci APN,

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej),

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zataczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zalgczenia pomp

poziomu wytaczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
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zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach

kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wylaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napigcia na poszczegolnych fazach

mozliwo$¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA zdnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza musi spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-
EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna usluga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wykonawca remontu wraz z rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg
zawierajgcg oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

3. Skladowanie materialow.
3.1. Skladowanie elementow prefabrykowanych.

Przy sktadowaniu prefabrykatow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,

- prefabrykaty nalezy sktadowac w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych,

- prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm,

- podktady w miejscu styku z prefabrykatem powinny posiada¢ elastyczng wyktadzing,

3.2. Skladowanie uzbrojenia i innych materialow.

Elementy uzbrojenia powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z
zaleceniami producentéw oraz powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych




REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W GMINIE MILORADZ

przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje 1 zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Sprzet

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprze¢t dla poszczegdlnych robot.
5. Remont przepompowni Sciekow

5.1. Demontaz istniejacego wyposazenia przepompowni.

Wszystkie materialy i urzadzenia zdemontowane nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu Koszty
transportu elementow oraz urzadzen w skazane miejsca przez Zamawiajgcego pokrywa
wykonawca

5.2. Remont zbiornika

Remont zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z opisang technologia w punkcie 2 Materiaty S-01
(tabela)

5.3. Bypass

Podczas remontu przepompowni wymagane jest utrzymanie ciggtosci pracy obiektu. Wykonawca
Na wilasny koszt w sposdb zgodny ze sztuka budowlang zapewni nieprzerwang prace
przepompowni.

5.4. Montaz nowego wyposazenia remontowanych przepompowni $ciekow.

Wszystkie materialy, elementy oraz urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe I wolne od wad.
Zamontowane i wykonane zgodnie z opisem SST oraz sztukg budowlang.

5.5. Rozruchy | pomiary.

Wykonawca po skonczonych montazach wyposazenia dokona rozruchu prébnego ukladu
pompowego. O rozruchach nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego 1 dokonac ich w jego obecnosci z
catosci prob wykonawca sporzadzi protokot.

6. Dokumentacja powykonawcza.

Z catosci przeprowadzonych prac remontowych dla kazdego obiektu Wykonawca sporzadzi w 2
egzemplazach dokumentacje powykonawczg obiektows. Forma dokumentacji segregator
opisany nazwg obiektu oraz danymi Zamawiajgcego. Zawartos¢ segregatora:

- Spis tresci

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa

- Deklaracje zgodno$ci , certyfikat, o§wiadczenia, aprobaty, atesty

- Gwarancje

- Pomiary

- rysunki



