Zatacznik nr 1 do umowy
Zadanie nr 1

Warunki techniczne szczeqétowy zakres ustug do wykonania

Zaktad/Instalacja w miejscowosci JULKOW , gm. SKIERNIEWICE

Zadanie A
Obstuga sprzetu, maszyn i urzadzen do zapewnienia przez Wykonawce wraz z szacunkowym czasem
do przepracowania*:

7/1 typ, rodzaj Przewidywany czas pracy w skali Przewidywany czas pracy w okresie
urzadzenia/sprzetu jednego miesigca kalendarzowego trwania umowy (18 m-cy)
tadowarka 100 1 800
3
~ tadowarka 340 6 120
=
Jradowarka typu_ L-34 50 900
lub réwnowazna

Obstuga sprzetu, maszyn i urzadzen zapewnionych przez Zamawiajacego wraz z szacunkowym czasem
do przepracowania*:

. Przewidyquy czas Przewidywany czas N
7)1 typ, r_odzaJ pracy w fska_m jednego pracy w okresie trwania Czynsz_dz_lerzawny =
urzadzenia/sprzetu miesigca miesieczny
umowy [18 m-cy]
kalendarzowego
tadowarka 200 3 600
Sito obrotowe 300 5400
tadowarka
przetadunkowa 300 5400
\g SENNEBOGEN W ramach odrebnej
X Kompaktor umowy
= Honoma >0 200
a g9
Kompaktor Bomag 200 3 600
Samochod_ Renault 500 9 000
Premium
Samoc_hod Renault 300 5 400
Premium Lander

*W przypadku zmniejszenia badz zwiekszenia przedziatu ilosci dowozonych odpaddw minimalny czas pracy
wydtuza sie lub obniza odpowiednio proporcjonalnie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wymiany sprzetu, maszyny czy urzadzenia na taki sam lub
rownowazny, co nie bedzie skutkowa¢ wzrostem szacunkowej wartosci zamodwienia.

1. Wymagania kadrowe

a) wszyscy pracownicy musza by¢ zatrudnieni na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 438
Ustawy prawo zamoéwien publicznych, poniewaz wykonanie ustugi polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy
z uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do obstugi wskazanego urzadzenia, sprzetu czy
maszyny ze specjalnym uwzglednieniem, ze minimum jeden z pracownikéw bedzie posiadat
uprawnienia zarowno na fadowarki, zuraw oraz na samochdd ciezarowy minimum 3-osiowy
z zabudowg hakowg,
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b) praca moze odbywaé sie w dni robocze w godzinach od 6% do 229, a po wczesniejszej
informacji od Zamawiajgcym takze w soboty w przypadku zgtoszenia roztadunku i zatadunku
odpaddéw na instalacji. Dopuszcza sie prace na zmianie nocnej w godzinach 229 do 6%

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Koszty eksploatacji urzadzen, sprzetu, maszyn ponosi WYKONAWCA, w tym:
e koszty biezacych napraw, konserwacji, serwisu, tasm itp.,
e koszty paliwa, olejow, smardw, czesci zamiennych itp.
e inne wptywajace na koszty eksploatacji sprzetu a ktore nie zostaty wymienione powyzej.
Do dyspozycji dokumentacja DTR instrukcje eksploatacji.

Kalkulacja ceny za 1 h/1mth/1 km powinna zawierac¢:
e koszty paliwa,
e koszty materiatow eksploatacyjnych,
e koszty napraw, remontéw,
e koszty optat za emisje spalin,
e koszty dzierzawy,
e koszty zatrudnienia,
e koszty ogdlne dziatalnosci,
e zysk.

Koszty energii elektrycznej do zasilania urzadzen =zasilanych energia elektryczng ponosi
Zamawiajacy.

ZADANIE B - OBSLUGA URZADZEN, MASZYN I SPRZETU - wytyczne szczegétowe

1.

Prace na urzadzeniach, maszynach i sprzecie mogg wykonywac tylko pracownicy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace z uprawnieniami, kwalifikacjami w zakresie wymaganym przepisami
i przeszkoleniem stanowiskowym, od poniedziatku do soboty zgodnie ze wskazaniami
i wymaganiem Zamawiajqcego.

Czas pracy dla kazdej z maszyn obliczono dla ok. 3 600 Mg dla odpadu 20 03 01 kierowanych do
procesu mechanicznego przetwarzania, dla ok. 1 500 Mg odpadu (150101, 150102, 150106)
kierowanych do sortowania, dla ok. 3 000 Mg odpadéw kierowanych do procesu biologicznego
przetwarzania oraz dla ok. 5 000 Mg do zagospodarowania na kwaterze sktadowiska.
W przypadku zmniejszenia badz zwiekszenia przedziatu ilosci dowozonych odpadéw minimalny
czas pracy wydiuza sie lub obniza odpowiednio proporcjonalnie.

Kompaktowanie odpaddéw oznacza, ze dowiezione odpady na dziatke robocza muszg by¢
minimum czterokrotnie skompostowane po tej samej trasie przejazdu.

Prace wykonywane na kompaktorze i tadowarce majg zapewni¢ rownomierne roztozenie odpadéw
na dziatce roboczej, zagwarantowac¢ prawidiowe nachylenie skarp zgodnie z Instrukcjg
eksploatacji sktadowiska oraz biezace przesypywanie odpadéw. W tym celu odpady roztadowane
na kwaterze musza by¢ w pierwszej kolejnosci przemieszczone na dziatke robocza,
a na koniec skompaktowane i przesypane przy réwnoczesnym formowaniu skarpy i obsypywaniu
jej na biezaco materiatem rekultywacyjnym.

Praca tadowarkami bedzie miata za zadanie m.in.:

e zaftadunek odpadow do koszy zasypowych maszyn i urzadzen (sito, rozdrabniacz),

e przemieszczanie odpadéw miedzy reaktorami a placem kompostowym,

e zaftadunek odpadow do reaktoréw kompostowni,

e podpychanie odpadéw znajdujacych sie w reaktorach kompostowni,

e roztadunek odpadow po stabilizacji z reaktorow kompostowni,

e zaftadunek odpadoéw po stabilizacji tlenowej do sita,

e przemieszczanie odpadéw na terenie instalacji,

e przemieszczaniu odpadow na dziatke roboczg i w obrebie tej dziatki, réwnomiernego
rozmieszczania odpaddw na wyznaczonej powierzchni,
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e przewozenia materiatdw do biezacych prac rekultywacyjnych na kwaterze,
e zatadunek odpaddw na jednostki transportowe,
e inne prace wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia 2 tadowarki do statej obstugi instalacji zgodnie z powyzszymi wytycznymi.
Praca tadowarek odbywac sie bedzie w systemie dwuzmianowym. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany w sytuacji awarii ftadowarki wydzierzawionej od Zamawiajacego, zapewnic¢ tadowarke
zastepczg w celu wykonania wytyczonych zadan i zachowania ciggtosci pracy.

7. Odpady dowiezione w godzinach popotudniowych, z przeznaczeniem do umieszczenia na kwaterze,

10.

11.

12.

ZA

o ile pozwolg na to warunki moga by¢ prawidtowo rozmieszczone na dziatce roboczej w dniu
nastepnym - niedopuszczalne jest dluzsze gromadzenie odpadéw bez ich prawidlowego
zagospodarowania.

. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo kontroli sposobu wykonywania ustugi pod kazdym

wzgledem.

. Pracownicy - operatorzy maszyn, urzadzen czy sprzetdw sg zobowigzani do ich codziennego

przegladu wizualnego pod wzgledem ewentualnych usterek co ma wptyw na uniknigcie
powazniejszych awarii. Przed rozpoczeciem pracy i po zakonczonym dniu roboczym nalezy ocenic
podstawowy stan techniczny pojazdu. Sprawdzi¢ kontrolki, poziom ptyndéw. Pracownik
zobowigzany jest reagowac na kazdg, nawet najmniejsza rzecz, ktéra jest odstepstwem od normy.
Dodatkowo dba¢ o porzadek w kabinie. Codzienna kontrola pozwala utrzymac sprzet w dobrym
stanie technicznym bez awarii pomiedzy serwisowymi przegladami okresowymi.

Uzywanie maszyn, urzadzen i sprzetow musi odbywac sie z nalezytg starannoscig i pieczg
w sposOb odpowiadajacy ich wtasciwoscig i zwyktemu przeznaczeniu. Wykonawca osoby przez
niego zatrudnione zobowigzane sg do uzywania maszyn, urzgdzen i sprzetow zgodnie z zasadami,
warunkami i parametrami okreslonymi w specyfikacji technicznej i instrukcji obstugi, przestrzegac
warunkdw konserwacji i okresowych przegladéow, wykonywac niezbedne prace konserwacyjne
i serwisowe zgodne z instrukcjg obstugi codziennej.

Wykonawca zapewnia ze z maszyn, urzadzen i sprzetow korzystajg tylko wykwalifikowani
i przeszkoleni pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

Zamawiajacy ma prawo do nadzoru oraz kontroli pracy poszczegdlnych oséb zaangazowanych
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz wywigzywania sie z obowigzkéw, o ktérych
mowa w umowie zgodnie z §2 ust. 7, ust. 8 lit. c oraz ust. 10. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze
pracownicy nie spetniajg wymagan i oczekiwan na danym stanowisku pracy, wéwczas moze zadac
od Wykonawcy zmiany tej osoby.

DANIE C- TRANSPORT POLEGAJACY NA PRZEWOZENIU ODPADOW Z INSTALACJI NA

INNA INSTALACIE WSKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Tabela nr 2. Tabor samochodowy Wykonawcy

Lp.

Typ, rodzaj urzadzenia/sprzetu tadownos$¢ w Mg

Samochdd ciagnik siodtowy z naczepa tadownos¢ 7-22 Mg

I. Wytyczne ogdlne

1. Ustuga transportu odpaddéw odbywac sie bedzie za pomocg taboru samochodowego
nalezacego do Wykonawcy.
2. Wytyczne, ktére musi spetni¢ Wykonawca:
¢ Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarowaniu odpadami w dziale VII zezwalajacy na transport odpadow.
e Wykonawca dla wykonania przedmiotu umowy zapewni odpowiedni samochdd
przystosowany do transportu odpadéow =z grupy 15, 17 i 19. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie tadunku podczas transportu.
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e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za catkowity tonaz zatadowanego samochodu
podczas transportu.

II. Wytyczne szczegétowe

Transport odbywac sie bedzie z Zaktadu/Instalacji w Betchatowie do Zaktadu/Instalacji w Julkowie.

Rozliczenie transportu na w/w trasie odbywac sie bedzie na postawie ilosci kursow wskazanych
W raporcie z oprogramowania systemowego Zamawiajgacego oraz stawki ryczattowej wskazanej
w formularzu ofertowym za jeden kurs. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatadunku materiatu
w drodze powrotnej czyli na trasie Julkdw-Betchatow.

1. Szacunkowa ilo$¢ odpadow do przewiezienia:

Szacuje sie w trakcie czasu trwania umowy, ok. 680 Mg/miesigc.
Szacunkowa ilos¢ kursow do wykonania w trakcie trwania umowy to ok. 81 kurséw
miesiecznie.

2. Trasy przejazdu i docelowe miejsca zagospodarowania odpadow:

A) miejsce zagospodarowania Zaktad/Instalacja w Julkowie
trasa Betchatéw - Julkow - ilos¢ km 124
a) Ilo$¢ odpaddw do przetransportowania:
- ok. 560 Mg/miesiac odpaddéw z grupy 15, 17
- szacunkowa ilo$c¢ transportéw ok. 61 kursow
- Szacunkowa ilos¢ odpaddow na jedng jednostke transportowg: od 7 do 22 Mg.

trasa Julkow - Betchatow. Transport moze by¢ tadowny w obie strony czyli réwniez na
powrdt, po uprzedniej informacji od Zamawiajacego,
b) Szacunkowa ilo$¢ kurséw do wykonania:
- ok 20 transportéw miesiecznie na trasie,
- Szacunkowa ilo$¢ odpaddéw na jedng jednostke transportowg od 13 do 20 Mg
- Diugosc trasy: 248 km,

Do rozliczenia kursu przyjmuje sie ryczatt za jeden transport - liczony na
trasie Belchatow- Julkow.
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