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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW 

Brody przejazdowe przez potok Dobrzanka zlokalizowane są na istniejących szlakach 

zrywkowych drewna wyznaczonych w ramach użytkowania zasobów leśnych. Brody mają 

umożliwić bezpieczny przejazd od drogi publicznej powiatowej do zarządzanych przez 

Nadleśnictwo Bircza obszarów leśnych. Przejazdy urządzonymi brodami nie będą powodować 

erozji i zanieczyszczania koryta potoku, jak również pozwolą na bezpieczne użytkowanie 

środków transportu. Brody stanowić będą część szlaków zrywkowych drewna. 

 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU LOKALIZACJI BRODÓW 

W miejscu lokalizacji brodu nr 1 ułożone są w korycie potoku płyty drogowe żelbetowe 

umożliwiające przejazd przez prowizorycznie umocnione dno potoku. Miejsca pozostałych 

brodów mają koryta wyżłobione w gruncie przez koła przejeżdżających samochodów 

ciężarowych terenowych. Do każdego brodu po obu stronach potoku są ślady w gruncie od kół 

pojazdów. 

 

 

3. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Bród jest płytkim odcinkiem cieku o twardym podłożu i spokojnym nurcie, umożliwiającym 

przy niskich i średnich stanach wody przekroczenie cieku piesze lub kołowe.  

Brody obejmować będą pas umocniony kamieniem szerokości 5 m w korycie potoku i długości 

uzależnionej od rozpiętości koryta potoku i ukształtowania podjazdów.  

Brody jak i dojazdy do nich, jako ciągi pieszo – jezdne projektuje się o szerokości 5 m. 

Nawierzchnie brodów wykonane zostaną z bruku kamiennego grubości 30 cm ograniczonego 

i zabezpieczonego palisadą z okrąglaków ø10 – 12 cm i długości 100 cm.  

Każdy z brodów będzie zagłębiony w dnie koryta potoku przez co poziom powierzchni brodu 

będzie zgodny z powierzchnią dna koryta potoku. Rozwiązanie takie zapewni pełną drożność 

ekologiczną wzdłuż cieku. 
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W tabeli podaje się charakterystyczne parametry projektowanych brodów: 

Numer 
brodu 

Numer działki 
Kilometr 
potoku 

Długość brodu 
w korycie 

potoku 
[m] 

Długość 
utwardzonych 

zjazdów 
[m] 

Długość 
ubezpieczenia 

potoku 
[m] 

1 2 3 4 5 6 

B1 
dz. nr 4 obr. Dobrzanka 

dz. nr 13, 17 obr. Malawa 
1+720 3,0 25,6 20,0 

B2 
dz. nr 77 obr. Dobrzanka 

dz. nr 13, 17 obr. Malawa 
2+114 3,7 9,3 17,0 

B3 
dz. nr 66, 77, 78 obr. 

Dobrzanka 
2+300 3,7 32,3 13,2 

B4 
Dz. nr 66, 78 obr. 

Dobrzanka 
2+875 3,5 21,6 15,0 

Powyżej brodu B2 projektuje się ubezpieczenie brzegu wklęsłego potoku Dobrzanka od strony 

drogi powiatowej na długości 16,30 m za pomocą kamiennej opaski brzegowej. 

 

 

4. BRODY PROJEKTOWANE 

4.1. Bród B1 

Długość brodu wyniesie 3,0 m.  

Bród położony będzie w km 1 + 720 potoku Dobrzanka, na działkach nr 4 obręb Dobrzanka 

oraz nr 13, 17 obręb Malawa.   

4.2. Bród B2 

Długość brodu wyniesie 3,7 m.  

Bród położony będzie w km 2 + 114 potoku Dobrzanka, na działkach nr 77 obręb Dobrzanka 

oraz nr 13, 17 obręb Malawa.   

Powyżej umocnienia dna potoku Dobrzanka zostanie wykonana opaska brzegowa chroniąca 

lewy brzeg na długości w osi potoku 16,3 m.  

• Szerokość dna potoku po zabudowie    - 300 cm.  

• Nachylenie skarpy     - 1:1,5. 

• Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

• Szerokość korony opaski    - 100 cm.  

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy 

minimum 50 cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut 

kamienny wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  
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Na początku i końcu opaski brzegowej wykonana będzie palisada drewniana z palików o 

średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   

4.3. Bród B3 

Długość brodu wyniesie 3,7 m.  

Bród położony będzie w km 2 + 300 potoku Dobrzanka, na działkach nr 66, 77, 78 obręb 

Dobrzanka.  

Powyżej umocnienia dna potoku Dobrzanka wykonana zostanie lewobrzeżna opaska brzegowa 

wg oddzielnego opracowania.  

4.4. Bród B4 

Długość brodu wyniesie 3,5 m.  

Bród położony będzie w km 2 + 875 potoku Dobrzanka, na działkach nr 66, 78 obręb 

Dobrzanka.  

 

 

5. KONSTRUKCJA PRZEJAZDÓW W KORYCIE POTOKU 

Szerokości przejazdów      - 5,0 m 

Długość przejazdów w dnie potoku prostopadle do osi potoku - 3,0 m 

Czworobok brodu w formie prostokąta lub rombu ograniczony będzie palisadą z okrąglaków 

drewnianych średnicy 10 – 12 cm długości 100 cm. 

Nawierzchnię brodów należy wykonać w formie bruku z kamienia łamanego i otoczaków           

o łącznej grubości 30 cm. Kamień łamany i otoczaki powinny być wzajemnie klinowane               

a powierzchnie nawierzchni bez ostrych krawędzi. Nawierzchnię należy układać na 

podbudowie ze żwiru lub pospółki o grubości warstwy 20 cm zagęszczanej mechanicznie. 

Podbudowę należy układać na wyrównanym i zagęszczonym podłożu. W przypadku 

występowania w podłożu grubych kamieni należy je usunąć. 

 

 

6. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW DO BRODÓW 

Dojazdy do brodów po obu stronach potoku projektuje się o szerokościach 5,0 m.             

Długości zjazdów są różne przy poszczególnych brodach w zależności od ukształtowania 

sytuacyjnego i wysokościowego w terenie. Konstrukcja zjazdów w zakresie podbudowy               

i nawierzchni taka sama jak konstrukcja przejazdów w korycie potoku opisana w punkcie 5. 
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7. UMOCNIENIE KORYTA POTOKU POWYŻEJ I PONIŻEJ BRODÓW 

Zaprojektowano umocnienie koryta potoku powyżej przejazdu brodu i poniżej przejazdu na 

długościach od 5 do 10 m. Przy brodzie B3 umocnienie powyżej brodu zaprojektowano na 

długości 3,2 m licząc po osi potoku, ponieważ powyżej zaprojektowana jest opaska brzegowa 

wg innego projektu. Umocnione dno potoku ograniczone będzie palisadą z okrąglaków 

drewnianych o średnicy 10 – 12 cm, długości 100 cm. Umocnione dno stanowić będzie narzut     

z kamienia łamanego o grubości 30 cm, ułożony na wyrównanym podłożu rodzimym.                 

W przypadku występowania w dnie potoku skał lub dużych kamieni należy je pozostawić. 

 

 

8. OPASKA BRZEGOWA POWYŻEJ BRODU B2 

Z uwagi na usytuowanie brodu B2 na potoku poniżej łuku o małym promieniu zaprojektowano 

odcinkowe umocnienie brzegu wklęsłego potoku narzutem kamiennym na długości 16,3 m 

licząc po osi potoku. Narzut należy wykonać z kamienia łamanego o grubości 50 cm 

klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych rozmiarach. Narzut kamienny należy wykonać 

na ścieli faszynowej grubości 25 cm ułożonej na dnie i w skarpie koryta potoku. 

 

Opracował: 
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