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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, zm.:
Dz.U.z2001r., Nr5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881; Dz.U. z
2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)

oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

"Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz podjazdu dla karetek Szpitala
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”

Inwestor: Szpital Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
' ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

Adres budowy: Dziatki nr ew. 73, 74, 75, 76, 77, obreb nr 84

w branzy instalacje sanitarne w zakresie instalacji pomp ciepta na potrzeby budynkéw ,A”, ,C”
Szpitala KPCP sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ N‘Lﬁg’;‘;ﬁ;‘;’gﬁ" Podpis

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
. mgr inz. i urzadzen: wodociggowych, m )

Projektant Jacek Miklas kanalizacyjnych, cieplnych, ABIT-11-7131-39/2001
wentylacyjnych i gazowych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

. mgr inz. i urzadzen: wodociggowych, n }

Sprawdzajacy Marek Drazkowski | kanalizacyjnych, cieplnych, WRR-I-7131-24/02

wentylacyjnych i gazowych

Bydgoszcz, luty 2020r.
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Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-39/2001
Decyzja Nr 39/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity D z. U. Nr 106 z 2000 r. poz.1126 ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka
Miklasa z dnia 3.10 2001 r.

nadaje

Panu Jackowi Miklas
magister inzynier
ur. dnia 30 listopada 1973 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr 318/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawnieri budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
ziozonych dokumentoéw, ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentenciji.
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwofanie~do, Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14.dni od dnia dorgezenia decyzji.
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iowe ? dziatu
gl Architektdry, Budownictwa
2LV I Infrastrukiyry ‘.-'echnicznej
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Zaswiadczenie

a nume (28 weargfikacy ey m:

KUPF-UHH-MF3-IG *

Fan JACEK MIKLAS o numerze ewidencyjnym KUR/15/366%/02

adres zamieszkania ul. WIERZBINSKIEGD 36, 83-100 INOWROCEAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].

Minigfsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2019-12-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kojawsko-Pomorskie] Okregowe] zby In2ynierdow Budownictwa.

|2gadinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dil LB wizednia 2001 ¢, o padpisi @ bktroneznym | D2, L. 2001 Wr 130 paz. L450] dana w pastanl

alaktroniang apatraona bazpec arem podpisam e le ktro ey m e ryfikowrame m prey pomocy waznago ki if o anego cartyfikatu 55
it aaing podwiag laoda m kot kde praengeh dokumantam apatraory m pod piea misdasnargoanymi.|

* laryfikacy poprawnoscr dargc hod ninlgEaym 2awiadoaaniu mozna spravedad 23 pomocy numaruwea refikacy) nego 2aswadoana na
strani Polskia) by Inzyrarday Budon nictita st pribaig. pl lub kontaktuge s 2 bioram wdasomea) Obig gowa) by Iy nardu
EiLnchorve i s

tel. 52 348 84 10, tax 92 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl

NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sad Rejonowy, Krajowy Rejestr Sgdowy - Nr 0000273617
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Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2002 r.

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

WRR- | - 7131- 24/02
Decyzja Nr 24 /2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z p6Zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z |, 2002r. Nr 134,p0z.1130), po
rozpatrzeniu wniosku p. Marka Drazkowskiego z dnia 30 wrzesnia 2002r.

nadaje

Panu Markowi Drazkowskiemu
magister inzynier
ur. dnia 8 lutego 1972 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen : wodociggowych
i kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzgdzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powotania komisji do oceny 0s6b ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
zlozonych dokumentéw, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 09.12.02 r. egzaminu
na uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Ww. ukonczyt studia na Wydziale Inzynierii Srodowiska Politechniki Gdanskigj na kierunku
inzynieria Srodowiska w zakresie inzynierii sanitarnej

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

& up. WOJEWODY
p.0. Zaslepca Dyrektora
Wygizialu Rozwoju Fegionain g0

BOOKL

\
“Zbigniew Mioduszewski

NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sad Rejonowy, Krajowy Rejestr Sgdowy - Nr 0000273617
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Zaswiadczenie

a nume (28 weargfikacy ey m:

KUFP-J&G-%H3-ZME *

Fan MAREK DRAZK DWSKI 0 numerze ewi dencyjriym KUPA1S/0170/03

adres zamieszkania ul. MAGNUSZEWSKS 3/10, B5-861 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].

Minig{sze zadwiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikato w dhiv 2020-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kojawsko-Pomorskie] Okregowe] zby In2ynierdow Budownictwa.

|2gadinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dil LB wizednia 2001 ¢, o padpisi @ bktroneznym | D2, L. 2001 Wr 130 paz. L450] dana w pastanl

alaktroniang apatraona bazpec arem podpisam e le ktro ey m e ryfikowrame m prey pomocy waznago ki if o anego cartyfikatu 55
it aaing podwiag laoda m kot kde praengeh dokumantam apatraory m pod piea misdasnargoanymi.|

* laryfikacy poprawnoscr dargc hod ninlgEaym 2awiadoaaniu mozna spravedad 23 pomocy numaruwea refikacy) nego 2aswadoana na
strani Polskia) by Inzyrarday Budon nictita st pribaig. pl lub kontaktuge s 2 bioram wdasomea) Obig gowa) by Iy nardu
EiLnchorve i s

tel. 52 348 84 10, tax 92 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl

NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sad Rejonowy, Krajowy Rejestr Sgdowy - Nr 0000273617
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
w zakresie instalacji pomp ciepta

Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz podjazdu dla karetek Szpitala
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

— Umowa z zamawiajacym
— Projekty techniczne, archiwalne w branzach technologii kottowni

— Inwentaryzacja (wfasna) na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji dwodch powietrznych pomp ciepta
wspotpracujacych z kottownig gazowa zlokalizowang w segmencie A oraz z weztem cieplnym
zlokalizowanym w segmencie C wraz z odwodnieniem zejscia do kottowni. Opracowanie obejmuje
kanalizacje deszczowg, pompy ciepta (urzadzenia technologiczne), instalacje zewnetrzne
wykonane w technologii rur preizolowanych na odcinkach pomiedzy pompami ciepta i instalacjami
odbiorczymi (w kottowni i wezle cieplnym) oraz budowe ekrandw akustycznych dla pomp ciepta.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1 Uzbrojenie terenu

Trasa projektowanej instalacji zewnetrznej przebiega przez teren zabudowy jednostki szpitalnej.
Teren charakteryzuje sie wysokg gestoscig podziemnego uzbrojenia terenu.

Przedsiebiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.0.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl

NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sad Rejonowy, Krajowy Rejestr Sgdowy - Nr 0000273617
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3.2 Warunki gruntowo-wodne

Geotechniczna charakterystyka podioza gruntowego ustalona zostata na podstawie badan
dokonanych w styczniu-lutym 2016r. przez firme Geolit. Na podstawie wykonanych badan
stwierdzono wystepowanie ztozonych warunkéw gruntowych co wynika z obecnosci zwierciadta
wody gruntowej w projektowanym poziomie posadowienia budynku E (63,5m n.p.m) oraz nasypéw
niekontrolowanych w rejonie podjazdu dla karetek F. Powierzchnia terenu jest zréznicowana

ale stabilna pod wzgledem geodynamicznym.

Do gtebokosci ok 2m wystepujg nasypy niekontrolowane, piasek $redni, piasek drobny, gruz,
piasek prochniczny, it, kamienie. Ponizej 2m wystepuje piasek sredni i gruby, pospotka.

Warunki hydrogeologiczne. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 63,5 m n.p.m. stan na
styczen-luty 2016r. Stan wéd gruntowych moze sie podnies¢ szacunkowo ok 0,5m powyzej stanu
stwierdzonego w odwiertach geologicznych.

3.3 Informacja dotyczace terenéw objetych ochrong konserwatora zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza strefg ochrony konserwatorskie;.

3.4 Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.5 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow

Projektowana instalacja zewnetrzna nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

4. Opis projektowanych rozwigzan- instalacja pomp ciepta

4.1 Instalacja pomp ciepta

Dla potrzeb wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowe], zgodnie z projektem
technologicznym kottowni w segmencie ,,A” i wezta cieplnego w segmencie ,C” zaprojektowano
dwie pompy ciepta typu powietrze — woda o nastepujacych parametrach technicznych:

Przedsiebiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.0.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl

NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sad Rejonowy, Krajowy Rejestr Sgdowy - Nr 0000273617
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Pompa ciepta powietrze — woda, np.:
Energycal AW Pro AT 90.2 LN (Low Noice)
z wylotem bocznym
Nominalna moc grzewcza A4W55 kw 74,4
COP EN14511 A4WS55 2,56
Maksymalny pobdr energii elektrycznej kW 39,5
Maksymalny pobér energii elektrycznej w

. . kW 29,9
granicznym punkcie pracy A4W55
Maksymalny pobdr pradu A 77,4
Prad rozruchowy A 145
Czynnik chtodniczy R410A
Przeptyw powietrza m3/h 21.000
Przyiacz? hyfiraullcz,ne’ DN 1147
po stronie gérnego zrodta
Przeptyw nominalny przy dT=5K m3/h 12,8
Dopuszczalne cisnienie robocze bar 3
Maksymalna temperatura zasilania °C 65
Masa kg 631
Dtugosé x Szerokos¢ x Wysokos¢ mm 1403x1791x2390

Ciepto od skraplaczy pomp ciepta do kottowni i wezta cieplnego przenoszone bedzie
instalacjg zewnetrzng, wykonang z rur i ksztattek preizolowanych, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

4.2 Lokalizacja pomp ciepta

Pompy ciepfta projektuje sie na terenie szpitala, zgodnie z zaftgczonym rysunkiem planu
zagospodarowania terenu. Pompy ciepta nalezy posadowi¢ na fundamentach, wg czesci
budowlanej opracowania.

4.3 Obieg grzewczy pompy ciepta

Czynnikiem grzewczym w obiegu skraplacz pompy ciepta — wymiennik c.w.u. bedzie 35% wodny
roztwor glikolu propylenowego. Na powrocie z wymiennika do skraplacza zaprojektowano bufor
akumulujacy ciepto. Ciepto ze skraplaczy pomp ciepta przekazywane bedzie do wymiennikéw
podgrzewu cieptej wody uzytkowej za posrednictwem instalacji prowadzonej w gruncie.

Przedsiebiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.0.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl

NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sad Rejonowy, Krajowy Rejestr Sgdowy - Nr 0000273617
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4.4 Trasa instalacji zewnetrznej obiegu pomp ciepta

Instalacja zewnetrzna pomiedzy pompami ciepta, a kottownig i weztem cieplnym ukfadana
bedzie w sposdb przedstawiony w czesci rysunkowej. Projektowang instalacje zewnetrzng c.o.
wykonacé z rur i ksztattek preizolowanych w systemie rur podwdjnych (rura zasilajgca i powrotna
we wspdlnej izolacji cieplnej) o $rednicy (88,9+88,9)x3,2/280 wyposazonych w system alarmowy

(impulsowy) w technologii, np. ZPU Johca.

W zwigzku z mozliwymi kolizjami rurociggu z elementami zagospodarowania terenu takimi
jak: obiekty matej architektury, a takze z zielenig — trawniki, krzewy i ciggami komunikacyjnymi
nalezy zapewni¢ prowadzenie robét w sposdb minimalizujgcy ryzyko powstawania szkdd, a po ich
ewentualnym powstaniu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odbudowy zniszczonych elementéw
w sposob satysfakcjonujgcy wiasciciela nieruchomosci. Przed rozpoczeciem robdét w obecnosci
wtasciciela nieruchomosci nalezy ustali¢ sposéb zabezpieczenia terenu i elementéw jego
zagospodarowania. Po wykonaniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pofaczenia spawane rurociggdw nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy zfaczy termokurczliwych
sieciowanych izolowanych termicznie piankg PUR, z zabezpieczeniem otworéw montazowych w
mufach przez zastosowanie zgrzewanych stozkowych korkéw z polietylenu. Ostone izolacji na
podtgczeniach spawanych stanowig mufy termokurczliwe z polietylenu PE-HD sieciowanego
radiacyjnie. Do izolowania potaczen spawanych nie dopuszcza sie stosowania gotowych
elementow izolacyjnych (otuliny, fupki ze sztywnej pianki poliuretanowej).

Zatamania trasy rurociggu wykonywac tukami 90° o promieniu giecia 3d. Zatamania trasy o
kacie 1° + 3° wykonywac¢ poprzez ukosowanie koincow rur.

Przejscia rurociggdw preizolowanych przez sciany fundamentowe budynku wykonaé
z zastosowaniem gumowych pierscieni uszczelniajgcych, a korice rur preizolowanych zabezpieczy¢

koncéwkami termokurczliwymi.

Kompensacja rurociggu obywaé bedzie sie w sposdb naturalny przez zatamania trasy
rurociggu.

4.5 Roboty ziemne

Projektowane przewody instalacji zewnetrznej c.o. uktada¢ nalezy na gtebokosci
zapewniajgcej minimalne przykrycie 40cm. Wykop pod rurociggi wykonac¢ o szerokosci min.90cm,
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rozstaw pomiedzy rurociggami 15cm. Gtebokos¢ wykopu 120cm.

Pod rurociggiem wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm o grubosci warstwy 10cm.
Rurociag obsypac warstwg piasku o grubosci 30cm i granulacji j.w. Nad rurociggami, w odlegtosci
20 — 50 cm nad nimi utozy¢ tasme ostrzegawczg oznaczajgce trase przebiegu., okreslajgce rodzaj
rurociggu. Na fukach, w celu umozliwienia przemieszczania sie rurociggu wykonac poszerzenie
wykopu na dtugosci 1,0m i szerokosci 50cm. Dodatkowo na zatamaniach rurociggu dodatkowo
stosowac¢ maty kompensacyjne. W miejscach potgczen spawanych wymiary wykopu powiekszy¢
(niecki spawalnicze). Stopie zageszczenia gruntu — 98%. Nalezy liczy¢ sie z istniejgcym nie
zinwentaryzowanym uzbrojeniem.

4.6 Instalacja alarmowa.

Zaprojektowano rury preizolowanej wyposazone w system sygnalizacji alarmowej
dziatajgcy na zasadzie pomiaru rezystencji izolacji termicznej. Zaprojektowane petle alarmowe,
pokazane na schemacie sytemu alarmowego. Instalacje alarmowg nalezy podda¢ badaniom
probnym — scisle wg wskazowek producenta.

4.7 Instalacja elektryczna

Z rozdzielnicy RW zasilane sg pompy ciepta VIESSMANN typ ENERGYCAL AW PRO AT 90.2 kablem
YKY 5x35 oraz kablem sterujgcym YKY 4x1,5 uktadanych w budynku na korytku kablowym a poza
budynkiem w ziemi.

4.8 Potgczenia spawane rurociggéw

Potgczenia rurociggédw preizolowanych wykonaé poprzez spawanie metodg elektryczng
zgodng z PN EN ISO 4063:2011 wg procesu spawania nr 141 — spawanie elektrodg nietopliwg
w ostonie gazéw obojetnych TIG. Dopuszcza sie spawanie tukowe elektrodg otulong MMA wg
procesu nr 111. Dla rurociggdw o grubosci scianki do 2,9mm, tj. do DN65 wtgcznie dopuszcza sie

spawanie acetylenowo — tlenowe wg procesu spawania nr 311.

Projektowany poziom jakosci spoiny — ,B” wg PN-EN ISO 5817:2009 lub ,, 1” wg PN — EN
12517:2008.

Badania spawanych potaczen

e Wszystkie ztgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym,

e W ramach badan nieniszczagcych spoin dopuszcza sie rownowaznie kontrole
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ultradzwiekowa i radiograficzng,
0 Metodg ultradZzwiekowg — w przypadku lokalizacji cieptociggu w poblizu budynkow
mieszkalnych

O Metodg radiologiczng — w przypadku lokalizacji cieptociggu poza strefg

zamieszkania przez ludzi

e Badanie ultradZzwiekowe i radiograficzne potaczen spawanych powinno by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

posiada¢ udokumentowany wynik,

e W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu
(np. w przejsciach pod drogami) wymaga sie wykonanie kontroli radiograficznej.

Zakres badanych spoin

e w miejscach dostepnych - 100%,

e w miejscach niedostepnych - 100%,

e w naprawianych ztgczach —100%,

e w przypadku pominiecia préby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci - 100%,

e w przypadku wykonywania préby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci - 100%.

Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwosci spoin:

e Badania ogdlne
Badanie spoin nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne zgodnie z:

O PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczqce ztgczy spawanych — Badania wizualne

ztgczy spawanych
0 PN-ENISO 17635:2017-02 Badania nieniszczqce spoin — Zasady ogdlne dotyczqgce metali

O PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie — Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjgtkiem spawanych wigzkg) — Poziomy jakosci wedfug niezgodnosci spawalniczych

e Dla badan ultradzwiekowych, dopuszczalny $redni poziom jakosci ztgcza wg. norm:

0 Klasa U3 wadliwosci ztgczy spawanych ocenianych metodg ultradzwiekowg wg starszej
normy PN-89/M-69777 Spawalnictwo — Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie wynikéw badan ultradZwiekowych*;

0 PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczqce spoin — Badania ultradzwiekowe ztgczy
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spawanych — Poziomy akceptacji
e Dla badan radiograficznych: dopuszczalny sredni poziom jakosci ztgcza wg. norm:

0 Klasa R3 wadliwosci ztgczy spawanych ocenianych na podstawie radiogramow wg
starszej normy PN-87/M-69772%;

O PN-EN ISO 10675-1:2017-02 Badania nieniszczqgce spoin — Kryteria akceptacji badan
radiograficznych

e Dla miejsc niedostepnych po wykonaniu rurociggu

0 W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu
rurociggu (np. w przejsciach pod drogami) wymaga sie wykonanie spawOw na poziomie
ostrych wymagan (B) wg PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasy 2 wg starszych
norm.

UWAGA: *) — zapis o dopuszczalnym srednim poziomie jakosci ztgcza (C) i odpowiednio klasie
wadliwosci ztgczy spawanych U3 i R3 jest zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” COBRTI Instal.

4.9 Warunki badania szczelnhos$ci (préba cisnieniowa)

Préba cisnieniowa. Zmontowany rurocigg podac prébie cisnienia na zimno PPR=2,4 MPa oraz

probie na gorgco na maksymalne parametry robocze w czasie 72 godzin. Zgodnie z normg PN-B-
10405:1999 Sieci ciepfownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13480-1:2012
Rurociggi przemystowe metalowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne. Po pozytywnej probie
szczelnosci rurociagi nalezy przeptukac.

Ptukanie zewnetrznej instalacji. Projektowane instalacje zewnetrzne nalezy poddac¢ ptukaniu woda

oraz mieszankg wodno — powietrzng (z predkoscig 3m/s) do uzyskania catkowitej czystosci.

4.10 Zabezpieczenie przed hatasem

Powietrzne pompy ciepta sg zZrodtem hatasu, ktérego rozprzestrzenianie nalezy ograniczyé.
Przewiduje sie zabudowe ekrandw akustycznych, zapewniajgcych swobodny przeptyw powietrza
dla pomp, a jednoczesnie zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie emitowanego dzwieku. Obudowa
pompy ciepta powinna powodowac¢ wyttumienie hatasu o co najmniej 25dB(A) i zapewnié
dotrzymanie dopuszczalnych norm hatasu w obiektach sgsiadujgcych. Szczegdty techniczne wg
projektu wykonawczego.

Przedsiebiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.0.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl

NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sad Rejonowy, Krajowy Rejestr Sgdowy - Nr 0000273617

14



Qlloian

5. Opis projektowanych rozwigzan- instalacja zewnetrzna
kanalizacji deszczowej

Projektuje sie odwodnienie zejscia do kottowni poprzez wpust podwdrzowy ACO GALA 30x30cm
oraz studnie @600, h=60cm. Wt3gczenie do wewnetrznej kanalizacji deszczowej poprzez pompe
zanurzeniowg z ptywakiem — podtgczonym do studni przewodem ttocznym @50 PE100 SDR17.

6. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania w catosci zamyka sie w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych nr: 73,
74,75, 76, 77, obreb nr 84 w Bydgoszczy.

Projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy sgsiednich dziatek nr: 139/2; 139/1; 137; obreb
nr 84; dziatka nr 174 obreb nr 85; dziatki nr: 14/76; 14/75 obreb nr 75 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna: §180 oraz §180a z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia
2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065).

mgr inz. Jacek Miklas
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeri w specjalno$ci instalacyjnej
w zakKresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ABIT-11-7131-39/2001

Projektowat:

Bydgoszcz, Il 2020r.
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I NFORMACIJA DOTYCZACA
B EZPIECZENSTWA
Il O CHRONY Z DROWIA
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126) okresla sie, co nastepuje:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje roboty objete niniejszg dokumentacja
projektowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki, na ktorej planuje sie realizacje inwestycji znajduje sie istniejgcy budynek.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktdére moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych;
okreslenia skali
i rodzajow zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystgpienia.

4.1. Roboty spawalnicze i lutowanie

— Zagrozenia: stosowanie niewfasciwego sprzetu, samowolna naprawa palnikow lub
manometrow gazowych, nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,
nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow,
nieuzywania srodkow ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rgk,
wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

4.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

— Zagrozenia: porazenia prgdem, oparzenia tukiem elektrycznym, powstanie pozaru

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

— instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca
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odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia
pracownicy powinni wystucha¢ instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem

podczas szkolenia nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen
w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP

na terenie budowy powinny by¢ do wglgdu pracownikéow plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka
zawodowego; informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

ogrodzenie terenu budowy,
drogi komunikacyjne na placu budowy,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robét montazowych i przy pracach na
wysokosci,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

okreslenie zasad eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych w tym oswietlenia
stanowisk pracy,

pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétszg mozliwg droga
prowadzgcg poza strefe zagrozenia

mgr inz. Jacek Miklas
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ABIT-11-7131-39/2001

Sporzadzit:

Bydgoszcz, Il 2020r.
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