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Zakres robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budową nr 669/2017 z dnia 11.07.2017.

Rura preizolowana podwójna

Ø(88,9+88,9)x3,2/280; L=29m

Pompa ciepła powietrze/woda

Energycal AW Pro AT 90.2 LN

Maksymalny pobór energii elektrycznej 39,5kW

Maksymalny pobór prądu 77,4A

Prąd rozruchowy 145A

Zasilanie 400V/3~

Dł.xSze.xWys.=1403x1791x2390mm

Masa 631kgEkran akustyczny

Kabel zasilający PC: YKY 5x35

Kabel sterujący: YKY 4x1,5

KLKotłownia gazowo-olejowa

o m
ocy 1.250 kW

Rura preizolowana podwójna

Ø(88,9+88,9)x3,2/280; L=105m

Kabel zasilający PC: YKY 5x35

Kabel sterujący: YKY 4x1,5

Pompa ciepła powietrze/woda

Energycal AW Pro AT 90.2 LN

Maksymalny pobór energii elektrycznej 39,5kW

Maksymalny pobór prądu 77,4A

Prąd rozruchowy 145A

Zasilanie 400V/3~

Dł.xSze.xWys.=1403x1791x2390mm

Masa 631kgEkran akustyczny

Zasilanie w ciepło węzła cieplnego w budynku "C"

z kotłowni w budynku "A"

DN80 prowadzony wewnątrz budynku

Odwodnienie zejścia do kotlowni

wpust podwórzowy ACO GALA 30x30cm

studnia Ø600, h=60cm - w
łączyć

do kanalizacji deszczowej poprzez

pompę zanurzeniową z pływakiem,

przewód tłoczny Ø50 PE100 SDR17

ks200

kd160
Odprowadzenie ścieków sanitarnych

z bud. C do istniejącej studni, poprzez

istniejący przykanalik ks150

ks150

kd200

kd160kd160

kd
16

0

kd
16

0

kd160

Odprowadzenie ścieków deszczowych

z dachu bud. C,E do najbliższej studni, Przewidzieć

wymianę studni oraz istniejącego przykanalika kd150

ks200
kd160

kd200

Odprowadzenie ścieków deszczowych

z dachu bud. F do istniejącej studni,

poprzez istniejący przykanalik kd200. Kanały połączyć

podposadzkowo, rzędną studni dopasować do proj.

poziomu
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Z2

proj. linie kablowe w rurach osłonowych DVK110
YKXS 4x150 - zas. z sekcji I stacji transformatorowej

YKXS 4x150 - zas. z sekcji II stacji transformatorowej
YKXS 4x120 - zas. z rozdzielnicy zasilania awaryjnego

linie kablowe doprowadzić do pom. sterylizacji i pozostawić 15mb zapasu

proj. linia kablowa YAKXS 5x16
w rurze osłonowej DVK50

istn. nieczynna linia kablowa nN
- w miejscach kolizji zdemontować.

proj. słupy oświetlenia zew. - przyłączyć do istn.linii
kablowej nN YKY 5x6, wybudowanej w poprzednim

etapie inwestycji. W przypadku kolizji kabel przełożyć do
nowej trasy oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną.

istn. oprawę ośw. zewnętrznego kolidującą z
proj. podjazdem przełożyć we wskazane miejsce

istn. linia kablowa YKY 5x6
do przełożenia do nowej trasy

III
C

BIII

AIV

DIV

I
F

III
E

II 1
A

B

C
D

EF

G
H
I

J
K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z

74

76

77

73

75

64.
60

Istniejący przykanalik kanalizacji

sanitarnej przewidziany

do dalszej eksploatacji;

Rzędną studni dopasować

do proj. poziomu terenu
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać
zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót,
budowlano montażowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy budowlanej.
2. Wszystkie wymiary podawane są w metrach
również  rzędne.
3. Nie należy żadnego wymiaru, nieokre-
ślonego liczbowo, mierzyć bezpośrednio z
rysunku. W przypadku wątpliwości co do
wymiarów Wykonawca winien zgłosić się do
P.O.I. Allplan sp. z o.o.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfi-
kować na budowie.
5. Poziomy posadzek należy zweryfikować i
precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na eta- pie
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposażenia należy zamawiać i wykony- wać
na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Instalacje  wg planszy zbiorczej sieci.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpa-
trywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego
składnika się odnoszą z uwzględ- nieniem
wszystkich informacji opisowych.
10. Brak wskazania na rysunku techni- cznym
elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie wiedzy technicznej i
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozu-
mieniu z inwestorem, a także z projekta- ntem
i za jego zgodą.
11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżno- ści
w dokumentacji należy konsultować się z
projektantem.
12. W związku z trwającymi pracami
projektowymi nad dokumentacją wykonaw-
czą, projektanci zastrzegają sobie prawo do
wprowadzanie rewizji dokumentacji projektu
budowlanego w zakresie zmian nieistotnych.
13. Dokumentacja chroniona jest prawem
autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z później- szymi
zmianami) Dokumentacja nie może być
kopiowana ani udostepniana bez zgody
projektantów. Wszelkie propono- wane zmiany
dokumentacji cz. architekto- nicznej należy
uzgodnic z projektantem. Zmiany należy
przedłożyc w formie propo- zycji, wniosku
materiałowego lub rozwiąza- nia projektowego
do akceptacji P. O. I. Allplan sp. z o. o.

A CZĘŚĆ "A": ZBUDOWANA W 1904 ROKU

CZĘŚĆ "B": ZBUDOWANA W 1972 ROKU

ILOŚĆ KONDYGNACJI

B

III

4 ISTNIEJĄCY OGRODZONY ZBIORNIK TLENU

3 ISTNIEJĄCY MAGAZYN BUTLI TLENU
- PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA
W KOLEJNYM ETAPIE REALIZACJI

2 MAGAZYN ODPADÓW
MEDYCZNYCH - WYBURZONY

1 ISTNIEJĄCY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
- PRZEZNACZONY DO ZACHOWANIA

C CZĘŚĆ "C": ZBUDOWANA W 1972 ROKU,
PODLEGAJĄCA PRZEBUDOWIE
I NADBUDOWIE O JEDNĄ KONDYGNACJĘ,

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ "D",
ZBUDOWANA W 2015 ROKU

D

E PROJEKTOWANY BUDYNEK

PROJEKTOWANY BUDYNEK
PODJAZDU DLA KARETEK
I SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

F

BUDYNKI POMOCNICZE:

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

GŁÓWNY PROJEKTANT / MAIN DESIGNER

MGR INŻ. JACEK MIKLAS UPR._ABIT-II-7131-39/2001

MGR INŻ. MAREK DRĄŻKOWSKI

SPRAWDZIŁ/VERIFIED BY

UPR._WRR-I-7131-24/02

BRANŻA SANITARNA

Uwagi:
1.Oznaczenie projektowanych opraw oświetlenia zew. objaśniono w opisie
technicznym branży elektrycznej
2. Prace ziemne wykonywać metodą ręczną. Nie dopuszcza się
wykonywania wykopów mechanicznych ze względu na występowanie
czynnych linii elektroenergetycznych, zasilających budynki Szpitala.

Z1

Z2
PROJ. OPRAWA LED NA SŁUPKU 600mm Z FUNDAMENTEM,

PROJ. OPRAWA PARKOWA NA SŁUPIE 3m ZE ŹRÓDŁEM 6000lm,

PROJ. ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA nn 1kV

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWANE BUDYNKI

ISTNIEJĄCE BUDYNKI I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZEZNACZONE DO LIWIDACJI

PROJEKTOWANE DROGI,
MIEJSCA PARKINGOWE, CHODNIKI

GRANICE DZIALEK: 73, 74, 75, 76, 77

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE WEJŚCIE GŁÓWNE

PROJEKTOWANE WEJŚCIE TECHNICZNE DOSTAW CZYSTYCH

ISTNIEJĄCY HYDRANT HP-80-3

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

PROJ. ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC SN8

PVC SN8 PROJ. ZEWN INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA DO LIKWIDACJI

KANALIZACJA SANITARNA DO LIKWIDACJI

PROJ. WPUST ULICZNY KAN. DESZCZOWEJ

kd150 ISTN. ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ks150 ISTN. ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:
1. WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCYCH ZEWN. INSTALACJI

DOMIERZYĆ NA BUDOWIE
2. SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ ISTNIEJĄCYCH

PRZYKANALIKÓW
3. RZĘDNE STUDNI I WŁAZÓW DOPASOWAĆ

DO PROJEKTOWANEGO UKŁADU DROGOWEGO

LEGENDA

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

BRANŻA SANITARNA:

PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ (DN1500mm)
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