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Bydgoszcz, dn. 17.04.2020

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

"Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz podjazdu dla karetek Szpitala
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy".

zlokalizowanej w Bydgoszczy (85-326) na dz. nr ewid.: 73, 74, 75, 76, 77, obreb 84.

Inwestor:

Szpital Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY

Bydgeszez, dnia 15 pezdzienika 2003 r.
Kujawsko - Pocmorska Okreggowa
lzba Inzynierdw  Budownictwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akit OKK KUP —| - 7131 - 11/03

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych architekiow,
inzymierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, Z poénigjszymi zamanarmij i art. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1pki1 at 14ust 1 wkt2 ustawy z dniz 7 lpca 1994+ Prawo budowlane {fekst jednoiify: Dz.
U. 7 2000 r. Nr 106, poz. 1128, z pézniejszymi zmianamij oraz § @ ust. 1 rozparzadrenia Ministra Gospodarki

rzestrzennal | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1824 r. w sprawie samodzeinych funkcii technicznych w
pudownictwie (Dz. U. 2 1895 r. Nr 8, poz. 38. z pGinigjszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Sawoszczuk
magistrowi inzynierowi o kierunku sudowniciwo
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1970 r. we Wioclawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/5/POOK/Q3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Szeregdlowy zekres uprawnien jest okresiony na 0owrocie ninie|sze; Jecyzj

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Kujawsko — Pomorskie] Okregowe; tzby Inzynierow Budowrictwa W
Bydgoszczy na podstawie- protokoidw z postepowania kwalifikacyinego craz z przeprowadzonego
egzaminy, uchwalg Nr 5/03 z dnia 27 wrzesnia 2003 . stwierdzita, ze Pan Andrzaei Sawoszozuk
posiada wymagane prawem wykszialcenie | prakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww, spedialnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowiane.

Pouczenie
Cid miniejszel decvai stuzy odwolanie do Krajowej Komis;t Kwalifikacyine] Poiskiej 173 intynierdw Sudownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Kujawsko — Pomarskiej Okregowe [zDy Inzynierdw Budowniciwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
" ( =\

mer inz. Witold Przybyiski
mgr inz. Andrzej Mankowski
mgr inz. Marek Krzyzanowski
mgr Andrzej Papucewicz e s
Otrzymuia: ) s R
1. Pan Andrzej Sawoszczuk S 5
ul. Okulickiego 8/24
85-799 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada |zby
3. Giowny Inspektor ® y
Nadzoru Budowlanego <A
4. ala S

Za zgodnos¢ z oryginatem
Andrzej Sawoszczuk 17.04.2020



Na podstawie art 12 ust 1 pki 1 i 5 ustawy Prawo budowiane Pan Andrzsj Sawoszozuk jest
uUpoWaZNiony w speciainosci konstrukcyjno-bucawiane] do:
- projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczna-budowlanych | sprawowania nadzory
autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymenia cbiektdw budowlanych
bez ograniczen ’

Zgodnie z § 2 powotanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawniema e nie cbejmuig
dziatalnosci zawodowe] w zakresie projektowania | budowy:
- instaiac)i urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu koigjowego,
stafych | tymezasowych budynkow sitzacych do celdw iechnicznych w komunikac]i kolejows,
z wylaczeniem budynkow przeznaczonych w catosc lub w czesci do uiytku publicznego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych sluzacych do publicznego przewczu
asgb w celach turystyczno-sportowych.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Andrzej Sawoszczuk 17.04.2020
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Zaswiadczenie

o numarze wernyfikacyjmm:

KUP-3F5-JBD-BEG *

Pan ANDRZEJ SAWOSZCZUK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1138/03

adres zamieszkania ul. KONWALIOWA 22, 86-010 KORONOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegao kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowakne pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom agatrzonyrm podpisami whasnorgeznymi.)

* Werylikacje poprawnodci danych w niniejarym zadwiadcreniu modna sprawdzid 1a pomocy numens weryfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronle Polskie| Izby Ingynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentakbujac sie z blurem wiasciwe] Dkregowe) lzby Inzyniendw
Budownictwa

Za zgodnos¢ z oryginatem
Andrzej Sawoszczuk 17.04.2020
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Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdznigjszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko ~ Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szypliniski v
-2 mgrinz. Andrzej Marfkowski LA <
Otrzymuja: i —mgr iz Jadwiga Kaniewska R “E..‘.f.. o
1. Pan Piotr Adam Przybylski N\ ' jwfv\

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioclawek
2, Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego NP e e
4. ala Sy =,

Za zgodno$¢ z oryginatem
Andrzej Sawoszczuk 17.04.2020



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwiaszu z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m?® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b} zagigbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jedne;
kondygnacji do 4,8 m,

d} majacych konstrukcje, dla kidrej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e} nie zawierajacych elementéw konstrukcyjinych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit spregzajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sfuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0sob
w celach turystyczno — sportowych.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Andrzej Sawoszczuk 17.04.2020
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Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjmm;

KUP-XG7-5LZ-510 ®

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUF/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2019-11-27 roku przez:;

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia LB wrzednia 2001 r. o podpisie alektronicznymm (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wegledam skutkdw prawnych dokumentom agatrzonym podpisami whasnorecenymi.)

* Werylikacje poprawnodci danych w niniejieym radwiadcreniu modna sprawdzic ra parmnocy numery weryfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronle Polskie] lzby Ingynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakiu|ac sie z blurem wlasciwe| Okregowe) Izby In2ynierdw
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Andrzej Sawoszczuk 17.04.2020



CZESC OPISOWA

1.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla zadania zwigzanego z
przebudowg i rozbudowg bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz podjazdu dla karetek Szpitala
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

1.2 PoDSTAWA OPRACOWANIA

Postawa Formalna

Podstawg formalng opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym tj., a Firmg Koniczyna.

- podkiad sytuacyjno-wysokosciowy,

- decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego,

- inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury,

- inwentaryzacja nawierzchni drogowych,

- inwentaryzacja oznakowania,

- ustalenia z Zarzadcg drogi,

Podstawa techniczno — prawna

Podstawe techniczno —prawng stanowig:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414;
tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz.U. 2008 r. nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.]

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczeg6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko [Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r Nr 14,
poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z p6zniejszymi zmianami]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [DZ.U.
1999 nr 43, poz. 430.]

- Obowigzujgce aktualnie polskie normy

Katalogi i wytyczne stosowania

- Wytyczne do projektowania skrzyzowan drogowych opracowane na zlecenie GDDP;
Ekodroga; sierpien 2001 r,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

1.3 CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedsiewziecia pierwotnego projektu budowlanego obejmuje:

— budowe jezdni dojazdowej do podjazdu dla karetek wraz z dojazdem do obiektu,

— budowe infrastruktury drogowej na przedmiotowym parkingu w postaci stanowisk

parkingowych,

— budowe ciagéw komunikacyjnych dla pieszych,

— budowe nawierzchni utwardzone;.
Zakres opracowania zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. W bezposrednim sgsiedztwie
planowanych elementéw wystepuje zabudowa Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy.

1.4 LOKALIZACJA

Przedmiotowy  obszar  zlokalizowany jest w  wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
w Bydgoszczy w dzielnicy mieszkaniowej Srédmiescie.
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1.5 ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Catos¢ inwestycji przewidziano zrealizowac¢ na terenie Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy. Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo wystepujgcej zabudowy i
planowanych elementow zaproponowane rozwigzania dostosowane sg do planowanych rozwigzan
infrastrukturalnych realizowanych w zwigzku z przebudowg obiektu.

1.6 CzeESC DROGOWA

1.6.1 Parametry techniczne zjazdu i uktadu wewnetrznego

Dla planowanej inwestycji przyjeto nastepujgce parametry:

—  szerokos$c jezdni 5,0-6,0 metra,
— promienie wyokraglajace 4,0-5,0 metra,
— promienie wyokraglajgce stanowisk parkingowych 1,0-2,0 metra,
— wymiary stanowisk postojowych 2,3x5,0 metra,
— wymiary stanowisk postojowych dla niepetnosprawnych 3,6x5,0 metra.

1.6.2 Rozwigzania wysokosciowe projektowanego zjazdu i projektowanego parkingu

Dla projektowanych rozwigzan wysokosciowych uktadu komunikacyjnego warunki brzegowe
okreslone zostaty w oparciu o:

- rozwigzania wysokosciowe istniejacego uktadu komunikacyjnego do ktérych dowigzano

elementy drogowe przedmiotowego zadania,

- projektowane rozwigzania w zakresie przebudowy i rozbudowy blokéw szpitalnych .
Pochylenie poprzeczne jezdni zawiera sie w przedziale 1,0- 2,00 %.
Pochylenie poprzeczne stanowisk parkingowych 2,00%.
Pochylenie poprzeczne chodnika 2,00%.

1.6.3 Projektowana konstrukcja elementéw komunikacyjnych zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

20 cm
0/31,5
doprowadzenie podtoza po korytowaniu do G-1 kruszywo stabilizowane cementem

15cm
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni stanowisk parkingowyeh: . .

nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

15 cm
0/31,5
doprowadzenie podtoza po korytowaniu do G-1 kruszywo stabilizowane cementem

15cm
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej: .

nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 20 cm

0/31,5

doprowadzenie podtoza po korytowaniu do G-1 kruszywo stabilizowane cementem
15¢cm
Rm=2,5 MPa
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nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 10cm

doprowadzenie podtoza po korytowaniu do G-1 kruszywo stabilizowane cementem
10 cm
Rm=1,5 MPa

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 ukfadany na podsypce cementowo- piaskowej
grubosci 3 cm, posadowiony na fawach z betonu C12/15 o wymiarach 18x30 cm
z oporem o wymiarach 15 x 15 cm

opornik betonowy o wymiarach 12x25 uktadany na podsypce cementowo- piaskowe;
grubosci 3 cm, posadowiony na fawach z betonu C12/15 o wymiarach 18x15 cm

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 uktadany na podsypce cementowo- piaskowej
grubosci 5 cm,

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 ukfadany na podsypce cementowo- piaskowej
grubosci 3 cm, posadowiony na fawach z betonu C12/15 o wymiarach 15x30 cm
z oporem o wymiarach 15 x 15 cm

kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 ukfadany na podsypce cementowo- piaskowej
grubosci 3 cm, posadowiony na fawach z betonu C12/15 o wymiarach 15x30 cm
z oporem o wymiarach 15 x 15 cm

1.7 OPINIA GEOTECHNICZNA

W dokumentowanym podtozu nalezy stwierdzic:
— w podtozu projektowanego ukfadu drogowego wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne,
— podtoze nalezy traktowac jako genetycznie jednorodne,
— w obrysie projektowanej inwestycji stwierdza sie jedynie niewielkg migzszosé
Sredniozageszczonych piaskéw ktére nadajg sie do dogeszczenia,
— woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta w obrebie utworéw
piaszczystych na gtebokosci 6,76 m p.p.t.,
— prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami
szczegbtowymi, pod statym nadzorem geotechnicznym.
Kategorie geotechniczna ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Na podstawie otrzymanych wynikébw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji dla catej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna.
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1.8 0OBSzAR ODDzIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na obecne zagospodarowanie oraz zakres prac bedzie
oddziatywa¢ w okresie realizacji robét na dziatkach na ktérych realizowane beda prace. Po
realizacji wybudowanego uktadu obszar oddziatywania pozostaje niezmienny co do dziatek na
ktore oddziatywuje, natomiast nalezy zaznaczy¢ ze oddziatywanie to bedzie znikome.

1.9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW KOMUNIKACYJNYCH

Bilans projektowanych powierzchni komunikacyjnych przedstawia sie nastepujgco:

- Powierzchnia jezdni 1350 m?
- Powierzchnia stanowisk parkingowych 523 m?
- Powierzchnia terenu utwardzonego 33 m?

- Powierzchnia chodnikéw 215 m?

1.10 UwAal 1| WNIOSKI

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestoréw uzbrojenia podziemnego,

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania pod kgtem
ewentualnych kolizji- wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie. Szczegobtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw prébnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Instruktaz pracownikéw, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

L Rodzaie zagrozen Skala Miejsce i czas Instruktaz tecsr:giilzlgne
p- | 9 zagr. wystepowania pracownikow i organizacyjne
1 2 3 4 5 6

1

R.oboty budowlane, ktére stwarzaj

g szczegolnie wysokie ryzyko

powstania zagrozen

1.1 Wykopy o $cianach | W -wykopy -przed przystgpieniem | -odziez robocza
pionowych gt.>1,5m lub fundamentowe do wykonywania robo6t - rozparcie wykopéw
o] bezpiecznym obiektu -instruktaz - bariery ochronne i zabezpieczajgce
nachyleniu  $cian i - wykopy pod | stanowiskowy ze | - tablice informacyjne i ostrzegawcze
gt.>3,0m sieci uzbrojenia | wskazaniem miejsc i | - miejsca skladowania urobku
podziemnego sytuacji szczegdlnego | - wyznaczenie stref zblizenia do istniejacego
zagrozenia uzbrojenia podziemnego
1.2 Ryzyko upadku z| W - gtebokie | - przed przystgpieniem | - odziez robocza i ochronna
wysokosci wykopy do wykonywania robo6t - aktualne badania lekarskie
- montaz | - instruktaz | - sprzet zabezpieczenia osobistego (szelki
urzadzen stanowiskowy bezpieczenstwa, pasy bezpieczenstwa)
montaz - bariery ochronne
elementow - prace z asekuracja
instalaciji
1.3 Roboty wykonywane w | W - wszelkie | - przed przystgpieniem | - ustalenie $rodkéw tacznosci ze wskazanymi
pasach drogowych lub roboty do wykonywania robo6t przedstawicielami zarzadcy terenu
w bezposrednim budowlano- - instruktaz | - odziez robocza i ochronna
sgsiedztwie pasow instalacyjne stanowiskowy - bariery ochronne wydzielajace teren budowy
drogowych realizowane w w zaktfadzie lub w komunikacji publicznej
tych warunkach -zabezpieczenia (daszki) ochronne czynnych
stanowisk pracy i urzadzen
-tablice informacyjne i ostrzegawcze
- nadzér gestoréw uzbrojenia i gospodarza
terenu
- wyznaczenie przej$¢, przejazdéw i tras
uzbrojenia
1.4 Roboty ~ wykonywane | W - montaz | -  instruktaz = przed | - odziez robocza i ochronna
przy uzyciu dzwigéw elementow przystapieniem do | - uprawnienia zawodowe i aktualne badania
konstrukeiji wykonywania robot lekarskie
obiektow - instruktaz | - tablice i znaki ostrzegawcze
podziemnych stanowiskowy - wyznaczone strefy bezpieczenstwa, strefy
konstrukcji bezpiecznego zblizania do sieci uzbrojenia
obiektow nad i podziemnego
inzynierskich
1.5 Roboty  wykonywane | P - roboty | - instruktaz ~ przed | - odziez robocza i ochronna
pod Ilub w poblizu zwigzane z | przystgpieniem do rob6t | - wyznaczone strefy bezpiecznego zblizenia
przewodow linii budowg il - instruktaz | do linii elektroenergetycznych
elektroenergety-cznych rozbiorka stanowiskowy we | (napowietrznych i kablowych)
w strefie niebezpiecznej obiektow i | wspotdziataniu z | - wyznaczone przejazdy (bramki) pod liniami
obejmujacej 3m dla linii elementow przedstawicielami elektroenergetycznymi
1KV, obiektow gestoréw uzbrojenia - sygnalizatory napiecia na ruchomym
uzbrojenia sprzecie budowlanym (zurawie, koparki itp)
terenu /wykopy, - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
montaz - uprawnienia zawodowe do obstugi sprzetu,
rurociagow, aktualne badania lekarskie
roboty drogowe
2.0 Roboty budowlane, P - roboty | - instruktaz  przed | -odziez robocza i ochronna
przy prowadzeniu, izolacyjne przystgpieniem do rob6t | -aktualne badania lekarskie
ktorych wystepujg - roboty | - instruktaz | - oswietlenie 25V akumulatorowe lub 12 V
dziatania substanciji asfaltowe stanowiskowy elektryczne
chemicznych lub - wygrodzenie strefy ochronnej
czynnikéw - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)

biologicznych

- uprawnienia zawodowe do wykonywania
robot

- ustalony sktad osobowy z wyznaczeniem
0s6b do asekuracji
-zorganizowany
specjalistycznego

system ratownictwa
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UWAGA:
W kol. 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robét, ktére stwarzajg wysokie ryzyko powstania takich
zagrozen wg nastepujgcej symboliki:
P - zagrozenie przecietne
W —  zagrozenie wysokie
BW — zagrozenie bardzo wysokie
Przy doborze srodkdéw ochrony indywidualnej nalezy sie kierowac ustaleniami zawartymi w tab. 1,
2 i 3 stanowigce zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)
Rodzaje robét budowlanych, w ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji prac, nalezy
wybra¢é z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy
remoncie) zakresu robot. Teren objety pracami montazowymi i wykopami oraz strefe dziatania
urzgdzen nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajgc w ten sposéb dostep os6b postronnych na teren
budowy i w poblize pracujgcych urzadzen. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien
odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdéw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zakidcenia i ucigzliwosci
spowodowane realizacjg robét.
W tym celu nalezy:
- prace budowlane prowadzi¢ etapowo,
- przyja¢ wygrodzenie miejsca robo6t wzdtuz kierunku robot tablicami kierujgcymi U-21a i U-
21b (co druga tablica z lampa ostrzegawczg koloru zéttego),
- tablice kierujgce U-21a i U-21b nalezy ustawiaé w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m,
- miejsce robdt na poboczu od strony najazdu oznakowac tablicami U-3d oraz tablicami U-
20b w przypadku zamykania pasa dla przeciwnego kierunku,
- tablice U-3d i U-20b nalezy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi koloru z6ttego,
- przed strefg robdt w ciggu drogi powiatowej nalezy zastosowac tablice ostrzegawczg U-26
ze znakiem A-14 oraz lampami wczesnego ostrzegania $rednicy min. 300 mm,
- oznakowa¢ wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne,
- w strefie robét predkos¢ ograniczy¢ do 40 km/h,
- znaki B-25 powtorzy¢ po lewej stronie drogi,
- rozwigzac ruch pieszy w strefach robét,
- rozwigzac etapowanie robét na skrzyzowaniach; zaleca sie aby poczatek i koniec strefy
robét byty na skrzyzowaniu,
- w przypadku zmian toru ruchu zastosowaé znaki U-21 a/b z falg sSwietlng,
- zaprojektowa¢ montaz stosownych znakéw ostrzegawczych i zakazu.

2. Roboty wykonczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkdéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
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4.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego

Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP

- przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

- znajomosé przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy

- wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzgdku na stanowisku
pracy

- znajomos$¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

- dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

- znajomos¢ telefondéw alarmowych

- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

5. Uwagi korncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych.

Na etapie robdét budowlanych wystepujg elementy prac podane w Rozporzgdzeniu z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktére stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie jest wymagane.



sy T o5 . XK LEGENDA
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH &~ -l i e ' T e
‘ e Holk - 5 6 = BUDYNEK GLOWNY SZPITALA: T T CRANICEDZIALEK: 73, 14,75, 76,
! 1 e (L) — s A T A N N N G OBSZAR ODDZIALYWANIA
| | | &, ‘ & < - CZESC "A": ZBUDOWANA W 1904 ROKU BUDYNKI ISTNIEJACE
) 1 [ | e —— =] s 6’& . ’ )
S/(U/G /.,500 ‘ » s} i “ R **é S, s | | . | ,}5)@. | ] | / | I , & CZESG "B": ZBUDOWANA W 1972 ROKU
: o | 17 o a5 > "6
, ] 3 \ , 8 ‘ o % CZESE "G ZBUDOWANA W 1972 ROKU. ISTNIEJACY BUDYNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE
Jedn.ew.: 0461011, m.Bydgoszcz PUWG 2000 s6 || 1 | ooy | 2s, ; —% 2580 " Z3UDOWANAW 1 DB b JEONA KON A
. . D.0. Amsterdam S | ‘ | NADBUDOWIE O JEDNA KONDYGNAGUE, PROJEKTOWANE BUDYNKI
m. B)/C/QOSZCZQ ul. Semj nary jna / ISTNIEJACA CZESC 'D",
ZBUDOWANA W 2015 ROKU s . COSPODARG
ISTNIEJACE BUDYNKI | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
ODW@D: 046/0/7/00849 dZo 749 759 76 PROJEKTOWANY BUDYNEK TERENU PRZEZNACZONE DO LIWIDACJI
] ] ) I';ggﬁggﬁﬁ':ﬁgggf“ PROJEKTOWANE DROGI
Kopla mapy zasadniczej,ark.s 320 - /5/3,15/4, | SAMOGHODOW OSOBOWYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

BUDYNKI POMOCNICZE: C%E PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

ISTNIEJACY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZEZNAGZONY DO ZACHOWANIA
MAGAZYN ODPADOW
MEDYCZNYCH - WYBURZONY

zaktualizowane] na dzieri: 19.1.20/9r. ILOSE KONDYGNACUI

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

ID. MPG.DA206.20/9

PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

®ORE @ AN OB

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Wykonawca: EPRZEZNACZONY DO WYBURZENIA Z KOSTKI BETONOWE!
W KOLEJNYM ETAPIE REALIZACJI T B !
ROKa - eode Ij & 8 fT.l'-'L f?; S NY ISTNIEJACY OGRODZONY ZBIORNIK TLENU | : i PROJEKTOWANA ZIELEK NISKA
:-'E'F-'U‘d'—:’!ﬁ Ronm Eﬂﬁ"‘;“‘j‘é'{-"?"”'qf S orzegdrs, St UWAGI: /) PROJEKTOWANE MURY OPOROWE
ut, Rymarsks 84, 358 13 B'_“:'EG‘_H*"- { i a-;F/ e ¥ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé )
H:t” 95? 'i:lid- 5; 1.&' Boimi 5{"& ¢ i 5 '_,W"_ E;-_ilﬁ' |5_|§'i_¢. 7 I 12?4 zgodnie 7 Polskimi Normami, "Warunkami >< PROJEKTOWANA WYCINKA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW
- technicznymi wykonania i odbioru robot, A PROJEKTOWANE WEJSCIE GLOWNE
budowlano montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz A PROJEKTOWANE WEJSCIE TECHNICZNE DOSTAW CZYSTYCH
7 d 12016 zasadami wiedzy budowlanej. ——e——o—  ISTNIEJACE OGRODZENIE
Bydgoszez, dn. £211.2013r. 2. WSZ:}Ztt'::ChWi’g"v";gzporgzg::e sqw @—o @—o PROJEKTOWANE OSWIETLENIE
J 3. Nie nalezy zadnego wymiaru, nieokre- | | DROGA POZAROWA
K $slonego liczbowo, mierzy¢ bezposrednio z ® ISTNIEJACY HYDRANT HP-80-3
) A S rysunku. W przypadku watpliwosci co do —————  PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI 15X30
S ! 3 wymiaréow Wykonawca winien zgfosi¢ siedo | | — — — — - PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI 15X22
- i ARG l P.O.l. Allplansp.zo.0. | | -————— PROJEKTOWANE OPORNIKI 12X25
i I 1 > 4. Wszystkie wymiary sprawdzic i zweryfi- —————  PROJEKTOWANE OBRZEZA 8X30
| | . S| @
| 3 ,ﬁ‘g%ﬁ@m LJOL@L, ‘L@% o kowac na budowie. L PROJEKTOWANE SPADKI
s %76673‘7 ;‘E’N oM 5. Pozio?rpy posadzgk nalezy .zvs./eryfikowaé.i +70.45 PROJEKTOWANE RZEDNE
Nie wyklucza sle Istnienia w - terenie Innych urzgdzer podziemnych, X 2\ precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na eta- pie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

utozonych, a nie zgtoszonych do inwentaryzacji geodezy jne .

konsultowaé z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy @ ﬂ @ m
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykony- wac
PRZEDSIEBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI

na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. ALLPLAN Sp. z 0.0.

7. Instalacje wg planszy zbiorczej sieci. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpa- FAZA 1 PHASE:
trywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
tego sktadnika sie odnoszg z uwzgled-

TYTUL J SUBJECT:

nieniem wszystkich informacji opisowych.
10. Brak wskazania na rysunku techni- cznym

elementu, ktérego ZaStOSOWanie vyynika ze Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz
znanych lub powszechnie przyjetych podjazdu dla karetek Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum
rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej i Pulmonologii w Bydgoszczy

budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozu-

ADRES / ADDRESS:

mieniu z inwestorem, a takze z projekta- ntem ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
|zajegozgoda. Dzialki nr ew. 73, 74, 75, 76, 77, obreb nr 84
11. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno- sci
w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sig z BRANZA/INDUSTRY.
projektantem. DROGOWA

12. W zwigzku z trwajgcymi pracami
projektowymi nad dokumentacjg wykonaw-

czg, projektanci zastrzegajq sobie prawo do Szpital Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii

INWESTOR / CLIENT:

%9 .l::g 7Mzhff§<:/(f7

wprowadzanie rewizji dokumentacji projektu L Semi ina 1
budowlanego w zakresie zmian nieistotnych. ul. seminaryjna 1,
13. Dokumentacja chroniona jest prawem 85-326 Bydgoszcz
ZespotUzrgadniania Dokumentac i W NINIEJSZYM OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 1. 0 | | o cmar wanomsonen
A DETRE . . W STOSUNKU DO OSTATNIEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. ] ‘
et Projektowejw Bydgoszezy ZATWIERDZONEGO ZAMIENNYM POZWOLENIEM NA BUDOWE 2 dn. 16.08.2018 U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pozniej- szymi MGR INZ. ANDRZEJ SAWOSZCZUK KUP/S/POOK/03
" - o . nr WAB.I1.6740.994.2016.DP DOKONANO NASTEPUJACYCH ZMIAN : zmianami) Dokumentagja nie moze by¢ SorpZVERED BY
fill ok isnore sisci UZgodnees W TLOP . ) )
preek ‘. " . . . R kopiowana ani udostepniana bez zgody ‘ MGR INZ. PIOTR PRZYBYLSKI KUP/0046/PO0D/04 ‘
L g, - zrezygnowano z rozbiorki budynku administracyjnego w pn-zach narozniku dziatki projektantow. Wszelkie propono- wane
-ze yvzgledu na zachowame bud adr_nlnlstra_cu nastgpita zmiana uktadu miejsc postojowych zmiany dokumentacji cz. architekto- nicznej [ Z:WV;U:::»;BER :vz:w
i 3 _.T.-} m?; - zmiana fragmentu trawnika na nawierzchnig utwardzong nalezy uzgodnic z projektantem. Zmiany
£ A2 i - zlokalizowano dru ompe ciepta -
Stan mo daed .0 T ; 94 pompe clep nalezy przedtozyc w formie propo- zycji, ‘ PLAN SYTUACYJNO- WYSOKOSCIOWY PAB_D_01 | _ ‘
wniosku materiatowego lub rozwigza- nia
projektowego do akceptacji P. O. I. Allplan sp. ‘ LUTY 2020 ‘ ‘ 1:500 SKALA ‘

Z0.0.




Szczegot G- —— —
e

/
/

/

Przekrdj drogi wewnetrznej i stanowisk parkingowych

Przekrdj droga wewnetrzna- chodnik

___SzczegdtD
-~ ~

2 2,00 ¢ p 6,00 ¥ 5,00 o L jezdnia L chodnik L
chodnik jezdnia stanowisko parkingowe zielen 7 7 Sz0z6g6i C 7
— \\\
SO _ ———Szczegot A Szczegot A
\ - N o / \
\ / N — ~ ,
02023 200%_ /049018 \ /7 Szczegdt B [ 06 g1 \
Y 006 000 2,00% / 0,06 \ v |
ELZW”’WWZMW%%C HHHH,,LIHHHH%HHH' /
/ | COOCHTECR T N A RIS /
/ \ 3 IR /
e N L // ~
T \\\ _ I AN — -
—_ |- AN
~N

nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o gr 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm.

warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
Mpaogr. 1

obrzeze betonowe 8x30 cm kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

z oporem zewnetrznym 15x23 cm

fawa z bet. C12/15 o wym. 30x15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o gr 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm.

warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
Mpa o gr. 15 cm.

nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o gr 8 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm.

warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
Mpa o gr. 15 cm.

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa z bet. C12/15 o wym. 30x15 cm
z oporem zewnetrznym 15x15 cm
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podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm. stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm.
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
Mpa o gr. 10 cm. Mpaogr. 1 Mpa o gr. 15 cm.
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kraweznik betonowy 15x22 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa z bet. C12/15 o wym. 30x15 cm
z oporem zewnetrznym 15x15 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego o gr 8 cm|

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm.

Mpa o gr. 10 cm.

warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
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PRZEDSIEBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI

ALLPLAN Sp. z 0.0.

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA | PHASE

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

TYTUL/ SUBJECT:

Przebudowa i rozbudowa bloku "C", dobudowa bloku "E" oraz
podjazdu dla karetek Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum

Pulmonologii w Bydgoszczy

ADRES / ADDRESS:

ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

Dziakki nr ew. 73, 74, 75, 76, 77, obreb nr 84

BRANZA / INDUSTRY.

DROGOWA

INWESTOR / CLIENT:

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

Szpital Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii

GLOWNY PROJEKTANT / MAIN DESIGNER

‘ MGR INZ. ANDRZEJ SAWOSZCZUK ‘KUP/S/POOK/Os

SPRAWDZLNERIFED BY

‘ MGR INZ. PIOTR PRZYBYLSKI KUP/0046/POOD/04 ‘
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