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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

  

  

1.  WSTĘP 
  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót w ramach zadania pn. „UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI 

MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz.  nr  35  w m. Mazowsze,  gm. Czernikowo.     

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

1.3.1.  Wymagania Ogólne 

 Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Szczegółowymi: 

• SST-1 Wiata drewniana 

• SST-2 Siłownia zewnętrzna, plac zabaw i plac do gier plenerowych 

• SST-3 Plaża i boisko do siatkówki plażowej 

• SST-4 Nawierzchnia ścieżek pieszych 

• SST-5 Zabudowa kontenerowa 

• SST-6 Betonowe obrzeża z kostki 

• SST-7 Nawierzchnia  z kostki  brukowej betonowej 

 

1.3.2.  Charakterystyka inwestycji. 

 Roboty budowlane związane z budową obiektów budowlanych obejmują: 

• Roboty przygotowawcze 

• Roboty ziemne 

• Roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne 

• Podbudowa pod nawierzchnie i wykonanie nawierzchni z kostki 
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1.3.3.  Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

Roboty budowlane związane z budową obiektów budowlanych obejmują: 

• przygotowanie drogi technologicznej 

• wydzielenie i ogrodzenie terenu 

 

1.3.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót. 

1)  Projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy w branży  architektoniczno-budowlanej, przedmiary 

robót. 

2)  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

• ogólna specyfikacja techniczna 

• szczegółowe specyfikacje techniczne 

3)  Zgodność robot z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. 

4)  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe 

dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy stanowią  część  zlecenia,  a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 

ich ważności: 

a) Dokumentacja projektowa 

b) Specyfikacje techniczne 

c) Przedmiar robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o 

ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 
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1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  STWiORB są  zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte  w  STWiORB  

wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku  następująco: 

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

• Budowla  -  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej 

architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  fundamenty,  jako  odrębne  pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• Data  Rozpoczęcia  –  oznacza  datę  rozpoczęcia  Robót  i  datę  przekazania  Wykonawcy 

placu budowy. 

• Dokumentacja  projektowa  –  oznacza  dokumentację,  zawierającą  również  Rysunki, 

stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

• Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do 

ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik  budowy  -  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu 

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  stanowiący  urzędowy 

dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów 

Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

• Inspektor  nadzoru  –  oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 

przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

• Inżynier  -  osoba  prawna  lub  fizyczna,  w  tym  również  pracownik  Zamawiającego 

(wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  jest  poinformowany 

Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót 

budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB,  przepisami,  zasadami  wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy).. 

• Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 

kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 

Kontraktu. 
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• Książka  Obmiarów  /  Rejestr  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z 

ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 

dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników. 

Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

• Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 

przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

• Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z 

Dokumentacją  Projektową  i    Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez 

Inżyniera. 

• Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 

techniczno-użytkową  wyposażoną  w  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  spełnienia 

przeznaczonych funkcji. 

• Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi 

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

• Oferta  –  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez 

Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

• Plac budowy –  teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót 

oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.    

• Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub  

jakąkolwiek  osobę  wyznaczoną  jako  podwykonawca,  dla  części  Robót;  oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 

• Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  / 

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 

Projektowej. 

• Protokół  odbioru  ostatecznego  –  oznacza  Świadectwo  Wykonania  Robót  po  ich 

całkowitym zakończeniu. 

• Przedmiar  Robót  –  oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (jeśli  są)  objęte  Wykazami 

włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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• Przedstawiciel  Wykonawcy  –  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w 

Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 

Wykonawcy. 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

• Rekultywacja  -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie. 

• Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 

według Umowy. 

• Roboty  Tymczasowe  –  oznaczają  wszystkie  tymczasowe  roboty  wszelkiego  rodzaju 

(inne  niż  Sprzęt  Wykonawcy)  potrzebne  na  Placu  Budowy  do  realizacji  i  ukończenia 

Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

• Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Specyfikacja  –  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  w  postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została 

Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

• STWiORB  (Specyfikacja  techniczna,  ST,  OST,  SST)  –  oznacza  dokument  

zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

• Sprzęt  Wykonawcy  –  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne  rzeczy, 

potrzebne  do  realizacji  i  ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże 

Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 

występuje),  Urządzeń,  Materiałów,  lub  innych  rzeczy,  mających  stanowić  lub 

stanowiących część Robót Stałych. 

• Sprzęt  Zamawiającego  -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione 

przez  Zamawiającego  do  użytku  Wykonawcy  przy  realizacji  Robót  jak  podano  w 

Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

• Strona  -  oznacza  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  w  zależności  jak  tego  wymaga 

kontekst. 

• Umowa  –  oznacza  Akt  Umowny,  Warunki  Szczególne  Umowy,  Warunki  Ogólne 

Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i 
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odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) 

wskazane w Akcie Umowy. 

• Urządzenia  –  oznaczają  aparaty,  maszyny  i  pojazdy  mające  stanowić  lub  stanowiące 

część Robót Stałych. 

• Wykazy  –  oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  wypełnione  przez  Wykonawcę  i 

dostarczone  wraz  z  Ofertą  i  włączone  do  Umowy.  Dokumenty  te  mogą  zawierać 

Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

• Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji 

techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na wykonywaniu  Robót  związanych  z 

budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 

elementu. 

• Załącznik  do  oferty  –  oznacza  wypełnione  strony  zatytułowane  załącznik  do  oferty, 

które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

• Zamawiający  –  oznacza  osobę,  wymienioną  jako  Zamawiający  w  Akcie  Umowy  oraz 

prawnych następców tej osoby. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia 

budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  

samodzielnego  pełnienia  funkcji techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na 

wykonywaniu  Robót  związanych  z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem 

oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5.  Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

      Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej,  sporządzi  niżej  wymienione  opracowania 

techniczno-organizacyjne i projekty części Robót: 

 

1.5.1.  Projekt organizacji robót dla całości Kontraktu 

      Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano- 

montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu o 

propozycje  techniczne  i  rozwiązania  indywidualne  Wykonawcy,  które  nie  są  szczegółowo 

opracowane  w  dokumentacji  wykonawczej  oraz  wszystkich  elementów  zamiennych  i 

dodatkowych. 
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1.5.2.  Inne opracowania projektowe 

       Inne  opracowania  projektowe  których  wykonanie  wynikać  będzie  z  zaakceptowania przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

1.5.3.  Dokumentacja eksploatacji obiektu. 

       Wszelka  dokumentacja  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac  rozruchowych 

(Prób Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

–  projekt rozruchu, 

–  instrukcja eksploatacji, 

–  instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

 
1.5.4.  Dokumentacja eksploatacji obiektu. 

       Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji. 

 

1.6.  Powykonawcza Dokumentacja Budowy 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

a) Projekt  Wykonawczy  i  Specyfikacje  techniczne  oraz  Dokumenty  Wykonawcy  z 

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  Robót,  opatrzone  przez 

Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 

b) Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 

zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami 

pozwolenia  na  budowę,  przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi  Normami,  o doprowadzeniu  

do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także,  w  razie korzystania,  ulicy,  

sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu,  o  właściwym zagospodarowaniu  terenów  

przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu jest uzależniona od ich 

odpowiedniego zagospodarowania. 

c) Dokumentacja  odbiorowa  obejmująca  protokoły  wszystkich  prób,  sprawdzeń, inspekcji  

i  odbiorów  robót  zanikających,  odbiorów  częściowych  oraz  odbiorów końcowych, 

przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w szczególności: 

• protokoły z prób ciśnieniowych instalacji, 

• protokoły z prób instalacji elektrycznych, 

• protokoły z prób  szczelności  zbiorników,   

• protokoły z prób  drożności  kanałów  i  przewodów,   
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• protokoły pierwszego  uruchomienia  urządzeń,   

• protokoły  badania  wentylacji  grawitacyjnej,   

• protokoły  pomiarów natężenia  oświetlenia,   

• protokoły  pomiaru  natężenia  hałasu,   

• protokoły  z przeprowadzenia prób Końcowych 

• komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń  dostarczonych  i  

wbudowanych przez  Wykonawcę  w  szczególności dokumenty  dopuszczenia  do  

stosowania  w  budownictwie,  atesty,  certyfikaty, świadectwa  jakości,  dokumentacje  

techniczno-ruchowe,  instrukcje  eksploatacji. 

 Wykonawca  sporządzi  i  dostarczy  Inspektorowi  2  egzemplarze  Powykonawczej Dokumentacji 

Budowy na 7 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych.   

  

1.7.  Zgodność Robót z Kontraktem 

1.7.1.  Wymagania ogólne 

       Specyfikacje  Techniczne,  Rysunki  Robót  oraz  Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  stanowią 

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora,  który 

dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji.  Wszystkie wykonane  Roboty  i  

dostarczone  Materiały  i  Urządzenia  będą  zgodne  z  Kontraktem.  Dane określone w Kontrakcie 

będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały  i  urządzenia  lub  

roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Kontraktem  i  wpłynie  to  na niezadowalającą,  jakość  

elementów  budowli,  to  takie  materiały  i  urządzenia  będą niezwłoczne zastąpione innymi, a 

roboty rozbiórkowe prowadzone na koszt Wykonawcy. 

 

1.7.1.  Pierwszeństwo dokumentów 

       Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach 

Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu mają pierwszeństwo przed zapisami w 

dokumentacji  projektowej  (Rysunki).  Wykonawca  zwróci  uwagę  na  wszelkie  zapisy,  które 

objaśniają i uzupełniają treść Rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i 

realizacji Robót.   
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1.8.  Bezpieczeństwo budowy 

      Kierownik  budowy  przed  rozpoczęciem  budowy  opracuje  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia  na  budowie  i  będzie  odpowiedzialny  za  jego  wdrożenie  i  egzekwowanie.  Wykonawca 

dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa 

i ochrony  zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną.  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  

wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 

i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  

lub  został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

       Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter 

niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą 

spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  

materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  

państwowej,  jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.9.   Personel Wykonawcy 

      Wykonawca  zatrudni  do  wykonania  Robót  odpowiedni  Personel  zgodnie  z  wymaganiami 

Kontraktu.  W  szczególności  Wykonawca  powierzy obowiązki Kierownika Budowy  i  kierowników 

robót  osobom  spełniającym  wymagania  ustawy  Prawo  budowlane  i  wymagania  Kontraktu. 

Funkcje  te  pełnić  będą  osoby  wymienione  jako  Personel  Wykonawcy  zatrudniony  w  związku  

z Kontraktem  w  odpowiednim  Formularzu  kwalifikacji  technicznych.  Wykonawca  nie  dokona 

zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z Kontraktem 

bez  akceptacji  Inspektora.  W  przypadku  konieczności  dokonania  takiej  zmiany  Wykonawca 
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wystąpi  do  Inspektora  o  zatwierdzenie  zmiany,  załączając  do  wniosku  pełną  informację  o 

kwalifikacjach  proponowanej  osoby  wraz  kopiami  dokumentów  potwierdzających  spełnienie 

wymagań ustawy Prawo budowlane. 

 

1.10.  Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 

Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy 

• Oznakuje plac budowy 

• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Będzie prowadził dziennik budowy 

• Będzie  przestrzegał  przepisów  w  zakresie  stosowania  materiałów  dopuszczonych  do 

stosowania w budownictwie 

 

2.  INFORMACJE O TERENIE ROBÓT 

  

2.1.  Lokalizacja 

Roboty  objęte  niniejszą  Specyfikacją  zlokalizowane  będą  na  terenie  działki  o  numerze 

ewidencyjnym  35 w  obrębie  ewidencyjnym  Mazowsze, gmina  Czernikowo, powiat toruński, 

województwo Kujawsko-Pomorskie. 

  

2.2.  Własność terenu Placu Budowy 

Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki 

zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

2.3.  Stan istniejący terenu 

Działka nr 35 w miejscowości Mazowsze dotychczas była miejscem spotkań i rekreacji 

mieszkańców Gminy Czernikowo i turystów. Teren opracowania nie jest obecnie 

zagospodarowany. Działka posiada dostęp do jeziora, w związku z czym pełni obecnie funkcję 

niezagospodarowanej i nieurządzonej plaży. Brak infrastruktury rekreacyjnej na terenie 

opracowania. Dojazd do działki zapewniony jest poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej. 

 

2.3.1.  Zieleń 

Teren opracowania jest porośnięty trawą, drzewami i niską roślinnością. 



13 

2.3.2.  Uzbrojenie terenu 

Działka nr 35, obręb ewid. Mazowsze nie posiada przyłącza wody i energetycznego. 

 
Kanalizacja deszczowa 

Na terenie inwestycji brak możliwości odprowadzania wód deszczowych do sieci 

kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego terenu do 

gruntu. 

 
Gaz 

Na terenie inwestycji brak zasilania z sieci gazowej. 

 
Energia elektryczna 

Zaopatrzenie terenu inwestycji w energię elektryczną z projektowanego przyłącza 

energetycznego. 

 
             Przyłącze wodno-kanalizacyjne 

     Zaopatrzenie terenu inwestycji w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego. 

Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanego bezodpływowego szczelnego zbiornika na 

nieczystości ciekłe. 

 

2.4.  Dojazd do Placu Budowy 

Dojazd do działki nr 35 projektowanym zjazdem poprzez działkę nr 31 do drogi publicznej 

kategorii gminnej nr 101109C. 

Wykonawca  uwzględni  stan  dojazdu  w  projektowaniu  organizacji  wykonania  robót  oraz 

zapewni odpowiedni do tego sprzęt. 

W  żadnym  przypadku  stan  dojazdu  do  Placu  Budowy  nie  będzie  podstawa  roszczeń  

Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

 

2.5.  Organizacja robót budowlanych 

➢ ustawienie ogrodzenia terenu, 

➢ wykonanie dróg technologicznych 

➢ wywóz nadmiaru gruntu 

➢ próby i pomiary 
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2.6.  Ochrona Placu Budowy 

Ustanowienie  ochrony  przez  Zamawiającego  traktowane  będzie,  jako  dodatkowe 

zabezpieczenie  Placu  Budowy  i  Robót,  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwolni  Wykonawcy  z 

odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie Robót, ani też nie będzie podstawą do jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

2.7.  Oznakowanie Placu Budowy 

Wykonawca  dokona  na  własny  koszt  oznakowania  Placu  Budowy  zgodnie  z  

wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.   

Poza  określonym  wyżej  oznakowaniem  Wykonawca  nie  umieści  na  Placu  Budowy  

żadnych innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora. 

 

2.8.  Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  

urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez 

Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie 

powinno  być  prowadzone w  taki  sposób,  aby  budowle  lub  jej  elementy były  w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

 Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  

Inspektora powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  

otrzymaniu  tego polecenia. 

Z  chwilą  przejęcia  Placu  Budowy Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielem  terenu,  

który został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca  

będzie  odpowiedzialny  za  sposób  zabezpieczenia  wykopów,  istniejącej  zieleni, urządzeń  

nadziemnych,  wykonania  dróg  montażowych  i  wszelkie  szczegółowe  ustalenia  dla danego  

terenu.  Wykonawca  jest zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie 

na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy i Robót będzie to traktowane, 

jako  dodatkowe  zabezpieczenie  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwolni  Wykonawcy  z  ochrony  i 

utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
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2.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli  pomimo  aktualnej  wiedzy  na  temat  uzbrojenia  terenu  Robót  zostanie  stwierdzone 

występowanie  uzbrojenia  to  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  instalacji  na 

powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od 

odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  uzgodnienie  sposobu  ich 

zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  

napraw. Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  

uszkodzenia instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów  zabytkowych  lub  warstwy  

kulturowej,  a  nadzór  archeologiczny  uzna  za  konieczne wstrzymanie  prac  i  niemożliwa  okaże  

się  korekta  Harmonogramu  Robót  na  ten  okres,  to Wykonawca będzie uprawniony do 

wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 

Kontraktu. 

 

2.10.  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:   

▪ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

▪ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie  

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a 

wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji  i  zanieczyszczenia,  lub  innych  przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   

a) Lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych; 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi, 
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➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

➢ możliwością powstania pożaru. 

 

2.11.  Ogrodzenie 

Tren  należy wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 

  

2.12.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

        Wymaga się aby istniejące drogi zostały odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczęcie 

robót po ukończeniu budowy. 

 

3.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

  

3.1.  Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  materiały  będą  fabrycznie  nowe,  chyba  że  inaczej 

dopuszcza  Specyfikacja  lub  pisemna  akceptacja  Inspektora.   

Dopuszczone  do  obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:   

• wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono 

zgodność  z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną  -  w  odniesieniu  do  

wyrobów  nie  objętych certyfikacją,  mających  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  

najmniej  jednego  z  wymagań podstawowych; 

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
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c) wyroby budowlane: 

• oznaczone  znakowaniem CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami 

dokonano oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  

wprowadzoną  do  zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

• wyroby  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisją  Europejską  wykazie  

wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  

których  producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

 

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania w obiekcie  budowlanym  są  wyroby  wykonane 

wg  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim 

uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność 

wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Szczegółowe  zasady  i  tryb  dopuszczania  wyrobów  budowlanych  do  jednostkowego 

stosowania  w  obiekcie,  szczegółowe  zasady  i  tryb  udzielania,  uchylania  lub  zmiany  aprobat 

technicznych oraz  jednostki  organizacyjne  upoważnione  do  ich wydawania,  a także  zakres 

oraz szczegółowe  zasady  i  tryb  opracowywania  i  zatwierdzania  kryteriów  technicznych  zostały 

określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w 

sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 

budowlanych.  Systemy  oceny  zgodności  dla  poszczególnych  rodzajów  wyrobów  budowlanych, 

wzory  deklaracji  zgodności  oraz  sposób  znakowania  wyrobów  budowlanych,  dopuszczonych  

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998 r.  Dopuszczalne  stężenia  i  

natężenia czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  

urządzenia  i elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  

określa  Zarządzenie Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996r.  Wszystkie  

materiały  i  urządzenia przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  

Kontraktu  i  poleceniami Inspektora.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  

przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  

oraz  odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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3.2.  Źródła uzyskiwania materiałów 

        Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robot  muszą  być  zgodne  z 

wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane 

automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i  wykonania  prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 

stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,  włączając  

te,  które  zostały  wskazane  przez  Zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania  tego  

źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego  

wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową eksploatację.  

Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac budowy  

materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie materiałów  

pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.3.  Kontrola materiałów 

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę 

materiały,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji 

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. 

 

3.4.  Atesty materiałów 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  

na budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

dopuścić do użycia materiały  posiadające  atest producenta  stwierdzający  pełną  zgodność tych 

materiałów z warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Produkty  

przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  
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przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

3.5.  Dostawa materiałów na Plac Budowy 

Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 

dni  przed  dostawą  materiałów  Wykonawca  powiadomi  o  tym  Inspektora  i  zgłosi  materiały 

do sprawdzenia  podając  ich  specyfikację  ilościową  i  jakościową.  Materiały  będą  podlegać 

sprawdzeniu  w  zakresie  ich  zgodności  z  Kontraktem.  Do  sprawdzenia  materiałów  Wykonawca 

przedstawi  Inspektorowi  dokumenty  poświadczające  zgodność  materiałów  z  wymaganiami 

Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania 

w budownictwie. 

 

3.6.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 

Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione, 

to koszt  tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany 

materiału. 

 

3.7.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 

potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  i  uszkodzeniem  tak,  aby 

zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez 

Wykonawcę. 

 

3.8.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
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okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

4.  SPRZĘT 

  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  powinien  być  

używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone 

odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

• Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

• Wykonawca  zapewni,  że  używany  przez  niego  sprzęt  nie  spowoduje  

zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, 

smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda 

jednostka Sprzętu przed opuszczeniem  Placu  Budowy  zostanie  skutecznie  

oczyszczona.  Wszelkie  wyposażenie  i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca 

zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót. 

• Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli  ST  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 

Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  

jego akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora,  

nie  może być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 
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5.  TRANSPORT 

  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

powinny  spełniać  wymagania  określone  odrębnymi  przepisami,  w  szczególności 

przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w  Kontrakcie,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie  przewidzianym 

Kontraktem. 

• Wykonawca  zapewni,  że  używane  przez  niego  jednostki  Transportu  nie  spowodują 

zanieczyszczenia  terenu,  w  szczególności  dróg  poza  Placem  Budowy  błotem,  

paliwem, smarami,  gruzem  lub  jakimikolwiek  innymi  odpadami.  Wykonawca  zapewni,  

że  każda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie 

oczyszczona. Wszelkie  wyposażenie  i  obsługę  konieczną  w  tym  celu  Wykonawca  

zapewni  na  własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót. 

• Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie  Inspektora  będą  usunięte  z  Placu  Budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  

na bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 

pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

• Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu  i 

zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania  organizacji  ruchu  zastępczego  wg  uzgodnionego  projektu  (oznakowania  

i zabezpieczenia  terenu  robót  oraz  oznakowania  objazdów  i  zaleconego,  związanego  

ze zmianę  organizacji  ruchu,  oznakowania  dróg).  W  organizacji  ruchu  zastępczego  

należy zapewnić  bezpieczne  dojazdy  i  dojścia  do  istniejących  posesji  w  okresie  

prowadzenia Robót,  a  w  Harmonogramie  Robót  uwzględnić  odpowiednie  środki  

techniczne  i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści 

ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z 

zajęciem pasa drogowego i organizacją  ruchu  z  tym  związane  Wykonawca  

zobowiązany  jest  wykonać  własnym staraniem.  Przed  przystąpieniem  do  Robót  

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  
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zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Robót w okresie  trwania budowy. W zależności  od  potrzeb  i  postępu  

Robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

• W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła 

ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  

znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

• Koszty  związane  ze  spełnieniem  w/w  wymagań  Wykonawca  uwzględni  w  swoim 

wynagrodzeniu. 

 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

  

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami STWIORB, 

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 

elementów  konstrukcji  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  PW  lub  przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  

wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez 

Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  

Inżyniera  nie  zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

6.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  PW,  STWIORB,  PN,  innych  normach  i 

instrukcjach. 

Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 

Wykonawcy. 

 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca  ustanowi  system  zapewnienia  jakości,  aby  wykazywać  stosowanie  się  do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor 

będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów  stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

  

7.1.  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. 

 

7.2.  Badania i pomiary 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, jeżeli 

zajdzie podejrzenie o stosowanie niewłaściwych materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie 

oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 

7.3.  Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  

badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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7.4.  Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania 

kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  

na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne, 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Kontraktem. 

W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.5.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami 

podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

STWIORB, każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  winna  posiadać  atest  określający  

w  sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  

ważne  legalizacje, mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Atesty  i  legalizacje  przechowywane  

będą  na  terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

7.6.  Dokumenty budowy 

7.6.1.  Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i 

Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis  
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w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która dokonała  

zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw.   

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
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Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  

uzasadnieniem stanowiska  ich  przyjęcia.   

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  i Wykonawcę do 

ustosunkowania się do jego treści. 

 

7.6.2.  Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 

dużym  stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem 

kontrolnym.  Nie  stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.  Podstawą  do 

wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru  potwierdzony  przez 

Inspektora. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót, 

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 

− obmiarem  przeprowadzonym  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  pkt.  4.4  niniejszego 

− rozdziału STWIORB, 

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 

po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

7.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  wyniki  badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.   

 

7.6.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także:: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
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− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, 

− dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 

− korespondencja na budowie, jeżeli są wymagane. 

 

7.6.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  

odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  na  życzenie 

Inwestora. 

 

8.  OBMIAR ROBÓT 

  

8.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 

gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez 

Wykonawcę i Inspektora. 

 

8.2.  Zasady określania ilości Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem. 

Ilość  Robót  określana  będzie  w  jednostkach  zastosowanych  w  Przedmiarze.  Sposób  

wyliczenia ilości  Robót  będzie  adekwatny  do  jednostki  stosowanej  w  Przedmiarze  i  będzie  

zgodny  z wymaganiami  Specyfikacji Szczegółowych,  jeśli  takie mają  zastosowanie.  Roboty  

pomiarowe  do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
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jednoznaczny. Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  

odpowiednimi szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  

szkice  mogą  być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą 

obmierzane na podstawie powykonawczej  inwentaryzacji  geodezyjnej.  Wykonawca  

każdorazowo  przed  przedstawieniem obmiaru  do  akceptacji  Inspektora  dostarczy  szkice  z  

inwentaryzacji  pokazujące  długości inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie których 

obliczono ich ilość. 

 

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą 

zaakceptowane  przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

 

8.4.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  wystawieniem  Świadectwa  Płatności,  a  także  w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

9.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  
9.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających, 

− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 
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9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie 

później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i 

powiadomieniem o tym także Inspektora. 

 

9.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje  Inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie,  nie  później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

9.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat 

kolaudacyjny,  zawierający  dokumenty  zgodnie  z  wykazem  zawartym  w  pkt.  4.5.6.  W  terminie 

siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  Inwestor  powiadomi  pisemnie. 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 

prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PW, 

PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób  i  mienia, 

komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie. 

 

9.5.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny 

zawierający: 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

− Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

− Obmiar robót (jeśli wymagany), 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

− Protokoły prób i badań, 

− Protokoły odbioru robót zanikających, 

− Rozliczenie z demontażu, 

− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

− Wykaz przekazywanych kluczy, 

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora, 

  W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  

będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora,  wykonane  i  zgłoszone  pismem  przez  Wykonawcę  do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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10.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
  

10.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. Wartość  płatności  ustalana  jest  na  

podstawie  obmiaru  ilości  robót  wykonanych  w  danym okresie rozliczeniowym, których płatność 

dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości robót skalkulowanej przez Wykonawcę 

dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla robót w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena 

jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na  

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące 

oznakowana  Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

 

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w celu zwiększenia 

kwoty umownej. 
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11.  NORMY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować,  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie 

z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich  Norm  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie 

postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  

zobowiązującymi  Polskimi  Normami  (PN)/(EN-PN)  lub  odpowiednimi  normami  krajów  UE. 

Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, 

• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej; 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16.08.1999 r.  w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998 r.  w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  

stosowania  w budownictwie, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  05.08.1998 r.  w 

sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 

budowlanych, 

• Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996 r.  w  sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24.09.1998 r.  w 

sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. w 

sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  z  zakresu 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii, 
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• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  28.03.1994 r.  w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  04.07.1995 r.  w 

sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  03.11.1992 r.  w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  22.04.1992 r.  w 

sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03. 

1972 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r - Prawo Wodne, 

• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków, 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12 kwietnia 

2002, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  sprawie  dziennika 

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 

sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  niemających  istotnego  wpływu  na 
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spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu 

przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  

technicznych  do  robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  Oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  l 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993  r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontowych  i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  listopada  2002  r.  w sprawie  warunków, 

jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
    

SST-1    WIATA DREWNIANA 

  

  

1.  WSTĘP 

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wiaty drewnianej w ramach zadania pn. „UTWORZENIE 

PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz. nr 35 w m. 

Mazowsze,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• montaż elementów drewnianych konstrukcji wiaty 

• deskowanie połaci 

 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 

niewymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 

prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i 

branżowych, muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 

projektu. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST. 
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1.5.  Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3. 

 
2.1. Drewno 

      Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB. 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z 

tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w 

dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować w 

przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. 

należy wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej 

twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 

wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 

mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja 

wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN. 

Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:2011. Klasa 

wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 

charakterystycznej wg PN. Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla 

krajowego litego drewna sosnowego i świerkowego o wilgotności 12%. Rodzaje właściwości 

Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotności 12% 

 

Rodzaje właściwości  Oznaczenie  

Klasy drewna konstrukcyjnego litego  o 

wilgotności 12%  

C24  C30  C35  C40  

Wytrzymałość N/mm2  

Zginanie  f m,k  24  30  35  40  

Rozciąganie wzdłuż włókien  f t,0,k  14  18  21  24  

Rozciąganie w poprzek włókien  f t,90,k  0,4  0,4  0,4  0,4  

Ściskanie wzdłuż włókien  f c,0,k  21  23  25  26  

Ściskanie w poprzek włókien  f c,90,k  5,3  5,7  6,0  6,3  
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Ścinanie  f v,k  2,5  3,0  3,4  3,8  

Sprężystość kN/mm2  

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien  
E0,mean  11  12  13  14  

5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż 

włókien  
E0.05  7,4  8,0  8,7  9,4  

Średni moduł sprężystości w poprzek 

włókien  
E90,mean  0,37  0,4  0,43  0,47  

Średni moduł odkształcenia postaciowego  
Gmean  0,69  0,75  0,81  0,88  

Gęstość, w kg/m3  

Wartość charakterystyczna  ρk  350  380  400  420  

Wartość średnia  Ρmean  420  460  480  500  

Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego wartości charakterystyczne ustala sie mnożąc wartości z tablicy przez 

współczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodłowego 0,8.  

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 

− 30 mm - dla grubości do 38 mm 

− 10 mm - dla grubości do 75 mm 

 

b) boków 

− 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

− 5 mm - dla szerokości > 250 mm 

 

Wichrowatość 6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość, niedopuszczalna. 

 

Wilgotność drewna 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

− dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 
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Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

− w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

− w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

− w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm: 

− w grubości:    +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

− w szerokości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 
d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

− w szerokości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

− w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 
e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być: 

− większe niż +3 mm i –2 mm. 

 
f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być: 

− większe niż +3 mm i –2 mm. 

 

2.2. Łączniki 

Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg PN. 

 
Śruby 

Należy stosować: 

− Śruby z łbem sześciokątnym wg PN. 

− Śruby z łbem kwadratowym wg PN. 

 
Nakrętki: 

Należy stosować: 

− Nakrętki sześciokątne wg PN. 

− Nakrętki kwadratowe wg PN. 
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Podkładki pod śruby 

Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN. 

 

Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

− Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN. 

− Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN. 

− Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN. 

 

Środki ochrony drewna. 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 

05.08.1989r. 

− Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

− Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem 

− Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 

poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i 

materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do 

ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 

szczegółowymi potwierdza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 
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2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Konstrukcje ciesielska zaleca się zabezpieczyć przeciwgrzybicznie. Drewno zabezpieczyć 

środkami ochronnymi przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych, a także środkami 

przeciwgrzybicznymi. 

 

2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

•  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 

lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 

opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów) 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót części podziemnych i przyziemi budynków 

materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika 

Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 

być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 

dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu. 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczna wentylacja. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

Należy stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  

Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne 

warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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5.3.  Wykonywanie robót 

5.3.1.  Montaż 

Montaż elementów drewnianych wiaty wykonać zgodnie z projektem. Przed wmontowaniem 

konstrukcje zabezpieczyć przed korozja biologiczna. Drewno użyte do wykonania konstrukcji 

ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 20% dla konstrukcji chronionych przed 

zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujących się na otwartym powietrzu. 

 

5.3.2.  Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna. Przy 

wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów 

wykonanych według wzornika nie powinny różnic się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach 

rozstawu krokwi, 

• w długości elementu do 20 mm, 

• w odległości miedzy węzłami do 5 mm, 

• w wysokości do 10 mm. 

 

Elementy wiązara stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedna warstwa papy. 

 

5.3.3.  Krokwie. 

Rozstaw wiązarów i krokwi powinien być zgodny z dokumentacja techniczna. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• w rozstawie wiązarów z podsufitka do 3 cm, 

• w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
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6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 

I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

6.1 Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 

technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane w: 

− zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 

dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 

− zapisach w dzienniku budowy, 

− innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 

zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie 

lub w specyfikacji technicznej. 

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182). 

 

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 

zapisów w dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

− Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

− Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałka milimetrowa oraz 

sprawdzenie wilgotności drewna. 

 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczna, 

− rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

− prawidłowość wykonania połączeń, 

− zabezpieczenie drewna, 
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− wymiary elementów, 

− prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m3 konstrukcji drewnianej wg PW 

− 1 m2 deskowania połaci dachowej wg PW 

− 1 m2 ołacenia połaci dachowej wg PW 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  
Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

Płaci się za ustaloną ilość (m3) konstrukcji drewnianej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

− przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

− zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

− ułożenie i zamontowanie konstrukcji 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

− likwidacja stanowiska roboczego 

 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) deskowania połaci dachowej, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

• przybicie desek 
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• przybicie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych 

• przybicie deski czołowej 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-EN  14081-1+A1:2011  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju 

prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Cześć 1: Wymagania ogólne; 

− PN-EN  14081-2:2010  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju 

prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo.  Cześć  2:  Sortowanie  maszynowe;  

− PN-EN  14081-3:2007  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju 

prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo.  Cześć  3:  Sortowanie  maszynowe; 

− PN-EN  14081-4:2007  Konstrukcje  drewniane  --  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju 

prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo  --  Cześć  4:  Sortowanie  maszynowe; 

− PN-EN  14081-4:2009  Konstrukcje  drewniane  --  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju 

prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo  --  Cześć  4:  Sortowanie  maszynowe; 

− PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości; 

− PN-EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C;  

− PN-EN  844-3:2002  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  dotyczące 

tarcicy; 

− PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.  

− PN-D-94021:1982  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami 

wytrzymałościowymi. 

− PN-EN  10230-1:2003  Gwoździe  z  drutu  stalowego.  Cześć  1:  Gwoździe  ogólnego 

przeznaczenia  

− PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  

− Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275).  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).  

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2009  r  w  sprawie  kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182).  

− Dokumentacja warsztatowa 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
    

SST – 2      SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, PLAC ZABAW I PLAC DO GIER 

PLENEROWYCH 

  

  

1.  WSTĘP 

  
1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach zadania pn. „UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO W 

MIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz.  nr  35  w m. Mazowsze,  gm. 

Czernikowo.     

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem siłowni plenerowej i placu zabaw. Zakres robót obejmuje: 

• siłownię plenerową wyposażoną w osiem urządzeń 

• plac zabaw wyposażony w dziesięć urządzeń 

• plac do gier plenerowych wyposażony w dziewięć urządzeń 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3. 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Elementy sportowe i zabawowe katalogowane powinny spełniać aktualne certyfikaty 

bezpieczeństwa. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji na 

ruchem elementy plastikowe i metalowe, pięcioletni okres gwarancji na malowany metal, odlewy 

plastikowe, sprężyny oraz dziesięcioletni okres gwarancji na stal galwanizowaną, niemalowany 

metal, twardy plastik, panele HDF, wszystkie słupki nośne. Sprzęt powinien być wykonany z 
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bezpiecznych i trwałych materiałów i być zgodny z normami branżowymi oraz warunkami 

bezpieczeństwa. 

Urządzenia siłowni plenerowej i placu zabaw powinny być rozmieszczone w sposób 

umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Montaż elementów musi 

być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. 

 

2.2 Siłownia zewnętrzna 

Budowa siłowni zewnętrznej obejmuje przygotowanie podłoża trawiastego na terenie o 

powierzchni ok.   168,00 m2, wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu oraz montaż 

następujących urządzeń:   

1) Biegacz 

Funkcja: wzmocnienie stawów nadgarstków, łokci, ramion i bioder, wzmacnia je i poprawia ich 

elastyczność. Poprawa wydolności serca i płuc. 

Wymiary: 138x103x200 cm 

Urządzenie dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzęt do użytku publicznego. 

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane 

proszkowymi farbami epoksydowymi. 

 
2) Orbitrek 

Funkcja: wzmocnienie mięśni górnej i dolnej części nóg, pośladków, mięśni brzucha, klatki 

piersiowej, grzbietu, obręczy barkowej i ramion. Poprawa wydolności serca i płuc. 

Wymiary:  290x56x200 cm 

Urządzenie dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzęt do użytku publicznego. 

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane 

proszkowymi farbami epoksydowymi. 

 
3) Rower 

Funkcja: przeznaczone do ogólnej poprawy kondycji fizycznej, utraty wagi i zwiększenia 

wydolności organizmu. Przyczynia się do poprawy ruchowości stawów kończyn dolnych i 

wzmocnienia mięśni nóg. Urządzenie to jest idealnym rozwiązaniem dla osób starszych, które nie 

mogą czynnie uprawiać jazdy na rowerze. 

Wymiary:  1500x450x2000mm 
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Urządzenie dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzęt do użytku publicznego. 

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane 

proszkowymi farbami epoksydowymi. 

 
4) Wioślarz 

Funkcja: Przyrząd, dzięki któremu wymusisz pracę górnych partii mięśni. Buduje muskulaturę 

obręczy barkowej, grzbietu, ramion, jak również w mniejszym stopniu nóg. Poprawia ogólną 

kondycję ciała i uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. To idealne urządzenie niwelujące ból 

karku u osób często zestresowanych 

Wymiary:  200x265x93cm 

 
5) Surfer – wahadło 

Funkcja: wzmocnienie kończyn dolnych, mięśni udowych i bocznych brzucha. Poprawa wydolności 

serca i płuc. 

Wymiary:  290x56x200cm 

Urządzenie dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Sprzęt do użytku publicznego. 

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane 

proszkowymi farbami epoksydowymi. 

 

2.3 Plac zabaw 

Budowa placu zabaw dla dzieci obejmuje przygotowanie podłoża z piasku na terenie o 

powierzchni ok.   149,00 m2 , wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu oraz montaż 

następujących urządzeń:   

1) Zestaw  zabawowy 

Elementy składowe urządzenia:                        

− wieża główna z dachem czterospadowym 

− wieża bez dachu 

− zjeżdżalnia 

− ślizg strażacki 

− przejście rurowe 

− balkonik 

− schody 

− wejście drabinka 
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Dane techniczne:  

• długość 5,20 m  

• szerokość 2,80 m 

• wysokość 0,30 m 

 
Strefa bezpieczeństwa:  

• długość 8,20 m 

• szerokość 5,80 m 

 
Maksymalna wysokość upadku: 0,95 m 

 

2) Huśtawka wahadłowa dwuosobowa z belką metalową 

Elementy składowe: siedzisko  płaskie  gumowe  z  metalowym wkładem na łańcuchu, 

siedzisko kubełkowe z metalowym wkładem na łańcuchu. 

 
Dane techniczne:  

• długość 3,30 m  

• szerokość 2,00  

• wysokość 2,20 m 

 
Strefa bezpieczeństwa:  

• długość 6,00 m  

• szerokość 8,10 m 

 
Maksymalna wysokość upadku: 1,30 m 

 

3) Karuzela tarczowa z siedziskami 

Dane techniczne:  

• średnica 1,50m 

• wysokość 0,90 m 

 
Strefa bezpieczeństwa: średnica 5,50 m 

Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m 
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4) Huśtawka wagowa ważka „KONIKI” 

Dane techniczne:  

• długość 3,00 m 

• szerokość 0,40 m 

• wysokość 0,80 m 

 
Strefa bezpieczeństwa: 

• długość 6,00 m 

• szerokość 3,40 m 

 
Maksymalna wysokość upadku: 0,13 m 

 

5) Bujak na sprężynie 

Dane techniczne:  

• długość 0,90 m 

• szerokość 0,20 m 

• wysokość 0,90 m 

 
Strefa bezpieczeństwa:  

• długość 3,00 m 

• szerokość 2,20 m 

 
Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m 

 

6) Ławka parkowa, metalowa z oparciem 

Dane techniczne:  

• długość 2,0 m 

• szerokość 0,70 m  

• wysokość 0,85 m 

 

7) Metalowy regulamin placu zabaw 

Dane techniczne:  

• długość 0,60 m 

• szerokość 0,10 m  

• wysokość 2,00 m 
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8) Metalowy kosz na śmieci 

Dane techniczne:  

• średnica 0,30 m 

• wysokość 1,00 m 

• pojemność 35 l 

 

2.4 Plac do gier plenerowych 

Budowa placu do gier plenerowych obejmuje przygotowanie bezpiecznej nawierzchni z płyt 

SBR lub EPDM o powierzchni ok.  246,40 m2 , wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu 

oraz montaż następujących urządzeń:   

 
1) Boisko bulodrom 

Boisko przeznaczone jest dla grup wiekowych powyżej 3 roku życia, optymalna ilość 

użytkowników w jednym czasie 1-8 osób jako drużyny. 

 
Dane techniczne : 

• długość urządzenia  15,06m 

• szerokość urządzenia 4,06m 

• wysokość nad terenem 2 cm 

 
Opis: 

− zamknięte w prostokąt boisko do gry w metalowe kule zwane- bule 

− boisko wykonane z obramowania z desek 2x3x15cm. 

− niecka boiska wykorytowana na głębokość ok. 37 cm., miejscowo zagłębiona dodatkowo 

na gł. ok. 30 cm. jako dół chłonny dla zebrania nadmiaru wody opadowej, 

− niecka wypełniona piaskiem rzecznym  gr. 15 cm., warstwą geowłókniny, warstwą żwiru o 

frakcji 2-16 mm., gr. 15 cm. i warstwą tłucznia granitowego o frakcji  0-6 mm., gr. 6 cm. 

− poszczególne warstwy należy zagęścić mechanicznie co 15 cm. 

− całość drewnianego obramowania pomalowana farbami wodo i grzybo-ochronnymi. 
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2) Gra „Super Golf” 

Gra Super Golf składa się z trzech pół  o wymiarach 1,25 m x 2,50 m (cała gra ma wymiar 

2,50 x 3,75 m). Wszystkie przeszkody, dołki i podstawki pod piłeczkę wykonano ze stali 

nierdzewnej. Elementy te są na stałe przymocowane do podłoża. Na polu gry znajduje się  16 

dołków i 16 punktów ustawienia piłeczki. Co daje łącznie ponad 60 kierunków z których piłeczka 

może trafić do dołka.   

 

3) Betonowy  stół rekreacyjny „ SZACHY – CHIŃCZYK” 

Stół rekreacyjny  jest wykonany z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalą oraz 

mikrozbrojeniem. Betonowy stół zrealizowano w  technologii „beton płukany” pokryty kamieniem 

płukanym lub mieszanką grysów.  

Blat stołu ma 6 cm grubości i jest pokryty płytkami gresowymi. Dzięki układaniu płytek na klej 

mrozoodporny  element ten jest odporny na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Obrzeże blatu 

jest wykończone aluminiową listwą. Na blacie stołu znajdują się dwie gry: szachy i chińczyk. 

Siedziska stołu rekreacyjnego wykonane jest z drewna świerkowego o grubości 4 cm, malowane 

dwukrotnie lakierobejcą. 

 
Wymiary: 

• długość:  200 cm 

• szerokość:  200 cm 

• wysokość:  78 cm 

• długość blatu:  200 cm 

• szerokość blatu:  85 cm 

• waga ok. 550 kg 

 

4) Labirynt XXL 

Labirynt XXL to urządzenie zabawowe przeznaczone zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. 

 
Dane obmiarowe: 

• Pole strefy bezpieczeństwa: 18 m2 

• Obwód strefy bezpieczeństwa: 1720 cm 

• Wysokość upadku: 0 cm 

• Wysokość całkowita urządzenia: 92 cm 

• Szerokość urządzenia: 160 cm 
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• Szerokość strefy bezpieczeństwa: 360 cm 

• Długość urządzenia z uchwytami: 185 cm 

• Długość strefy bezpieczeństwa: 500 cm 

 
Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Konstrukcja labiryntu wykonana jest z dennicy stalowej o średnicy 160 cm, która 

zamontowana jest na dennicy wykonanej ze stali nierdzewnej i służy jako podstawa labiryntu. 

Uchwyty labiryntu wykonane są z rury nierdzewnej, wysokość całkowita 72 cm. Powierzchnia 

labiryntu znajduje się na wysokości 40 cm. 

 

5) Magiczne lustro 

Magiczne Lustro to tafla nietłukącego się tworzywa odpowiednio uformowana, oprawiona w 

metalową   ramę   nierdzewną  -  utrzymującą   kształt   lustra.   Całość   w   razie   potrzeby 

zamontowana jest na metalowym stojaku.  Całe urządzenie jest wolnostojące, jednak istnieje 

możliwość przytwierdzenia konstrukcji   na stałe do podłoża poprzez zakotwiczenie.   

Celem zabawy jest  uzyskanie różnorodnych zniekształceń własnego odbicia. Wystarczy 

stanąć przed lustrem  i powoli przemieszczać się w dowolną stronę uzyskując zabawne 

zniekształcenia. 

 

6) Ławka parkowa z oparciem 

Konstrukcja ławki wykonana z wysokiej jakości drewna sosnowego oraz stali. 

Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na wszystkich krawędziach 

zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo farbą w kolorze np. 

PALISANDER. Każda z desek jest mocowana za pomocą czterech śrub przelotowo. Trwale 

mocowana do podłoża za pomocą śrub przechodzących przez stopy odlewu. 

 
Wymiary: 

• długość 180 cm 

• wysokość ławki 72 cm 

• wysokość siedziska 41 cm 

• głębokość siedziska 35 cm 
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7) Kosze na śmieci 

Konstrukcja z drewna iglastego i stali. Wkład kosza wykonany z blachy 

ocynkowanej. Deski sosnowe zaimpregnowane na kolor np. PALISANDER. Pojemność kosza min. 

35 litrów.  Montowany poprzez zabetonowanie w podłożu. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Sprzęt do montażu urządzeń 

• łopaty, kilofy, młoty, grabie 

• poziomice 

• młotki 

• klucze specjalistyczne 

• wiertarki i wkrętarki 

• ubijaki i zagęszczarki 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy  je  umieścić 

równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

 
Sprzęt do transportu 

• samochód skrzyniowy 

• samochód samowyładowczy 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− Ustalić miejsce placu budowy 

− Ustalić miejsce składowania materiałów 

− Ustalić lokalizację poszczególnych urządzeń 

− Uporządkować dostęp do miejsca budowy 

 

5.3.  Wytyczne montażu poszczególnych elementów. 

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z 

uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć 

przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Urządzenia 

po dostarczeniu na miejsce budowy schować w odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą 

miejscu lub montażu dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosować się do 

instrukcji montażu danego urządzenia. Montaż urządzeń w gruncie dokonać na prefabrykowanych 

fundamentach żelbetowych. 

 

6.  Kontrola jakości robót, odbioru robót, rozliczenie robót. 

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 

dokumentacji projektowej i przepisów związanych. Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie 

Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i 

zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
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Komisja ma obowiązek sprawdzenia i oceny: 

• zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową, 

• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń, 

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń, 

• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i 

urządzenia, 

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania, 

• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w 

granicach placu budowy. 

 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza i podpisuje protokół odbioru 

końcowego robót. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za 

zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

7.1 Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2010 r. 

Dz. U. Nr 113, poz. 759); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

 
 
7.2 Rozporządzenia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 
7.3 Przepisy i normy. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" -tom II „Arkady" 

Warszawa 1998 r. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-melioracyjnych" 

- Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977 r. i 1978 r.). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 - 

w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych. 

− PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

− PN - 83/B - 02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

− PN - 81/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiałów 

− drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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UWAGA! 
W przypadku wystąpienia w przedmiarze robót, projekcie budowlanym lub specyfikacji 

nazw własnych (pochodzenie, producent, itd.) należy uznać, że mają one jedynie charakter 

pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to 

taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej 

konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości 

określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż 

wskazany produkt. 

Nazwy własne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót 

nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały przykładowe do 

określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w 

dokumentacji budowlanej. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
    

SST – 3  PLAŻA I BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ      

  

  

1.  WSTĘP 

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem plaży i boiska do siatkówki plażowej w ramach zadania 

pn. „UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego 

na dz. nr 35 w m. Mazowsze,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem plaży i boiska do siatkówki plażowej. Zakres robót obejmuje: 

• oczyszczenie terenu z roślinności 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnię piaskową 

• wykonanie obrzeży systemowych, elastycznych w miejscu projektowanego boiska 

• wykonanie fundamentów pod konstrukcję nośną słupków do siatkówki plażowej oraz 

montaż bramek do piłki plażowej 

• wykonanie nawierzchni piaskowej 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3 oraz dokumentacji 

projektowej. 

Budowa  boiska  do  piłki  siatkowej  polegająca  na  wykonaniu  nawierzchni  piaszczystej  na 

istniejącej nawierzchni gruntowej. Jako warstwę dynamiczną nawierzchni zastosować kruszywo 

piasek o frakcji od 0 do 0,5 mm.  Na  płycie  boiska  do  piłki  siatkowej  o  wymiarach  16,00  x  
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8,00  m  wyznaczono  centralnie  linie wymiarowe  boiska  za  pomocą  taśmy  polipropylenowej  

(w  kolorze  kontrastującym) mocowanej   za  pomocą  stalowych  szpilek.  Wzdłuż  linii  boiska  

przewidziano  strefy  bezpieczeństwa  szer.  2,5  m  (na długości) i 1,5 m (na szerokości).   

 
Wyposażenie boiska:   

Słupki stalowe ocynkowane mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, są zaokrąglone, 

gładkie, mają  wysokość  2,55  m  i  ustawione  są  od  linii  bocznych  w  odległości  1  m.  Słupki  

nie powinny wymagać stabilizujących odciągów. 

Siatka o długości od 9,5 m do 10 m i szerokości 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych 

czarnych oczek o boku 10 cm. Górna taśma o kolorze kontrastującym do czarnych oczek o 

szerokości 7 cm. Dolna krawędź siatki - 5 cm taśma o takim samym kolorze jak górna. 

Zastosować siatkę przeciw gryzoniom w podłożu boiska  oraz zamontować piłkochwyty wg 

rysunków technicznych. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej 

lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

• koparki 

• spycharki 

• równiarki 

• walce 

• ubijaki 

• niwelator 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 
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5.2.  Boisko do siatkówki plażowej 

Budowa  boiska  do  piłki  siatkowej  polegająca  na  wykonaniu  nawierzchni  piaszczystej  na 

istniejącej nawierzchni gruntowej. Jako warstwę dynamiczną nawierzchni zastosować kruszywo 

piasek o frakcji od 0 do 0,5 mm.  Na  płycie  boiska  do  piłki  siatkowej  o  wymiarach  16,00  x  

8,00  m  wyznaczono  centralnie  linie wymiarowe  boiska  za  pomocą  taśmy  polipropylenowej  

(w  kolorze  kontrastującym) mocowanej   za  pomocą  stalowych  szpilek.  Wzdłuż  linii  boiska  

przewidziano  strefy  bezpieczeństwa  szer.  2,5  m  (na długości) i 1,5 m (na szerokości).   

 

5.3.  Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej 

Słupki stalowe ocynkowane mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, są zaokrąglone, 

gładkie, mają  wysokość  2,55  m  i  ustawione  są  od  linii  bocznych  w  odległości  1  m.  Słupki  

nie powinny wymagać stabilizujących odciągów. 

Siatka o długości od 9,5 m do 10 m i szerokości 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych czarnych 

oczek o boku 10 cm. Górna taśma o kolorze kontrastującym do czarnych oczek o szerokości 7 cm. 

Dolna krawędź siatki - 5 cm taśma o takim samym kolorze jak górna. 

Zastosować siatkę przeciw gryzoniom w podłożu boiska  oraz zamontować piłkochwyty wg 

rysunków technicznych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji, 

• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 
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Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 

dokumentacji projektowej i przepisów związanych. Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie 

Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i 

zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja ma obowiązek sprawdzenia i oceny: 

• zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową 

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 

• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w 

granicach placu budowy 

 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza i podpisuje protokół odbioru końcowego 

robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 
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10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

10.1.  Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2010 r. 

Dz. U. Nr 113, poz. 759); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

 

10.2.   Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

10.3.   Przepisy i normy 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" -tom II „Arkady" 

Warszawa 1998 r. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 - 

w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych. 

− PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie   
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UWAGA! 

W przypadku wystąpienia w przedmiarze robót, projekcie budowlanym lub specyfikacji 

nazw własnych (pochodzenie, producent, itd.) należy uznać, że mają one jedynie charakter 

pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to 

taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej 

konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości 

określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż 

wskazany produkt. 

Nazwy własne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót 

nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały przykładowe do 

określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w 

dokumentacji budowlanej. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
    

SST – 4      NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK PIESZYCH 

  

  

1.  WSTĘP 

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieżek o nawierzchni mineralnej w ramach zadania pn. 

„UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na 

dz. nr 35 w m. Mazowsze,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu  wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej. 

 

2.  MATERIAŁY 

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

 
Parametry techniczne ścieżek pieszych: 

• Szerokość - 2,5 m; 

 

Przygotowanie terenu: 

Prace należy rozpocząć od oczyszczenia terenu oraz wyprofilowaniu spadku ścieżki. Grunt 

pod planowane ścieżki zagęścić mechanicznie. 
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Konstrukcja nawierzchni: 

Prace nad nawierzchnią ścieżek należy rozpocząć od ułożenia geowłókniny o gramaturze 

125-155 g/m2. Podbudowę wykonać z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm. Kruszywo użyte do 

wykonania podbudowy musi spełniać warunki przepuszczalności dla wody oraz twardości celem 

przenoszenia obciążeń. Projektowana grubość warstwy kruszywa wynosi 12 cm. Na tak 

przygotowanej podbudowie wykonać warstwę mineralną typu HanseGrand lub do niej równoważną 

o frakcji 0-11mm.  Mieszkanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu wynosiła 4 cm – zużycie około 80kg/m2. Wilgotność 

mieszanki podczas układania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej – zbliżonej do 

wilgotności ziemi. Nawierzchnię układać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 

ręcznie. Wierzchnią warstwę mineralną ubijać statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 

Po walcowaniu warstwę zamykającą należy lekko ruszyć za pomocą grabi bądź miotły by lepiej 

chłonęła wodę. Po wykończeniu wskazane jest jeżdżenie lub chodzenie po warstwie wierzchniej. 

Trasa ścieżki po której będą poruszać się piesi powinna być jednolita i twarda. Przyjęto spadek 

poprzeczny nawierzchni 2%. Spadek podłużny dostosowany do ukształtowania terenu. Każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków. 

Ewentualne uszkodzenia należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne ubicie 

nawierzchni uzyskuje się po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (np. słońce-deszcz-

słońce). Nie należy wykonywać prac nawierzchniowych podczas mrozów ani w temperaturze 

zbliżonej do temperatury zamarzania. 

    W celu wykonania nawierzchni mineralnych należy używać mieszanki składającej się z 

wysokiej jakości kamieni naturalnych, grysów oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. Materiał 

przeznaczony do budowy ścieżek  pieszych powinien posiadać stosowne atesty oraz deklaracje 

świadczące o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie, a szczególności: 

• ocenę tolerancji roślin na nawierzchnię mineralną; 

• atest higieniczny świadczący o przeznaczeniu do budowy ścieżek pieszo-rowerowych; 

• ocenę przydatności mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych 

oraz wierzchnich warstw ścieżek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami 

normy DIN 18035-5. 

 

Kolor nawierzchni  mineralnej – odcienie szarości. 
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3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4 

 

Wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną 

technologię robót i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 

Do zagęszczania warstwy wierzchniej, wymagane jest użycie lekkiego walca stalowego, 

statycznego o wadze około 1 tony. 

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4.  TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

 

Wymagania dotyczące transportu 

Materiały do budowy dróg przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Materiały rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczać przed przesuwaniem i wysypywaniem. Produkty w workach wrażliwe 

na wilgoć przewozić krytymi środkami transportu. 

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 6. 

 

5.2. Wykonanie koryta 

Wykonanie odspojenia gruntu ze złożeniem urobku na odkład. Profilowanie dna koryta wraz 

z mechanicznym zagęszczeniem. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu i 

ich mechaniczne zagęszczenie. 
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5.3. Wykonanie warstwy odsączającej dolnej- piaskowej 

Rozłożenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej z piasku grubego, zagęszczanie 

zagęszczarką wibracyjną z równomiernym polewaniem wodą. Wykonanie warstwy piaskowej 

uzależnione jest od warunków glebowych i pozostaje w gestii projektanta. 

 

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy z klińca 

Rozłożenie warstwy klińca, zagęścić i ustabilizować mechanicznie zagęszczarką wibracyjną. 

Grubość wbudowania zależy od przeznaczenia nawierzchni, którą określa projektant. Średnia 

grubość warstwy ok. 12 cm w stanie zagęszczonym. Wskaźnik zagęszczenia: Is = 0,95. Wbudować 

ze spadkiem poprzecznym 2%. Zwrócić szczególną uwagę na właściwe zagęszczenie klińca. 

 

5.5. Wykonanie warstwy dynamicznej 

Dostarczenie i wbudowanie warstwy dynamicznej wg normy DIN 18035-5. Grubość warstwy 

równa 6,0cm w stanie zagęszczonym, dopasować do krawędzi i zagęścić. Przed wtórnym 

zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is= 0,95. Wbudować ze spadkiem poprzecznym 2%. Materiał: 

czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu kamienia twardego oraz 

mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego grysu. 

 

5.6. Wykonanie wierzchniej warstwy 

Wymieszać mieszankę grysowo-żwirową wg zaleceń producenta z naturalnym spoiwem w 

proporcji 6 kg spoiwa na 1 tonę mieszanki. Mieszanie wykonać mechanicznie za pomocą 

betonomieszarek stacjonarnych lub samochodowych na sucho. Mieszać tylko takie ilości materiału, 

aby umożliwić jego w miarę szybkie wbudowanie. Należy zwrócić uwagę i nie dopuścić do 

segregacji materiału w czasie transportu i składowania. Jeśli wystąpi segregacja, materiał powinien 

być dokładnie wymieszany. Wymieszany materiał rozkładać ręcznie z użyciem łaty lub za pomocą 

układarki mechanicznej z wbudowanym systemem niwelacyjnym. Grubość wbudowania 4,0cm po 

zagęszczeniu. Zagęszczać mechanicznie. Wtórne i kolejne zagęszczenia wykonać po uprzednim 

nawodnieniu. Zagęszczanie wyłącznie statyczne walcem – bez użycia wibracji. Wskaźnik 

zagęszczenia Is= 0,95 . Spadek wg wskazań projektanta - zalecany 2%. 

Wykonać kontrolę jakości nawierzchni i sprawdzenie spadków. 
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5.7. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych 

− niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią; 

− niezgodne z projektem trasowanie dróg; 

− nieodpowiednie zagęszczenie warstw; 

− nierówności nawierzchni; 

− nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni; 

− nieuprzątnięcie terenu po budowie. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych etapów prac 

budowlanych z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Kontrola polega na ocenie 

jakości wykonanych robót i powinna dotyczyć: 

• badania właściwości materiałów; 

• sprawdzenia prawidłowości zagęszczenia poszczególnych warstw; 

• badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy; 

• sprawdzenia wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy; 

• pomiaru grubości warstwy; 

• pomiaru szerokości warstwy ( taśmą mierniczą min. 1 raz co każde 10 m); 

• pomiaru równości podłużnej (planografem i taśmą mierniczą) 

 
Pielęgnacja 

Pielęgnacja wykańczająca określona jest normą DIN 18035-5. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

 

7.1.  Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z  przedmiarem robót 
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8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

Jednostką obmiarową jest powierzchnia. Obmiaru robót na budowie dokonuje Wykonawca w 

obecności Inspektora Nadzoru. 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U.03.207.2016 z 

późniejszymi zmianami.) 

− PN-EN 933 – 1 Badanie uziarnienia, Badanie zawartości pyłów 

− PN-EN 933 – 3 Oznaczanie kształtu ziaren 

− PN-EN 1744 – 1 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

− PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

− PN-B 11111 Kruszywa mineralne 

− BN-77/8931-/2 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

− Atest higieniczny PZH nr. HK/B/1516/01/2011 

− Inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
    

SST – 5      ZABUDOWA KONTENEROWA 

  

  

1.  WSTĘP 

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót obiektu sanitarno-gospodarczego w formie zabudowy kontenerowej w ramach 

zadania pn. „UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE”, 

zlokalizowanego na dz. nr 35 w m. Mazowsze,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych obejmują: 

• wykonanie konstrukcji nośnej segmentu z profili zimnogiętych o gr. 4 mm i 3 mm 

• pokrycie dachu blachą trapezową T35 o gr. 0,5 mm 

• poszycie ścian płytą warstwową z rdzeniem styropianowym o gr. 75 mm 

• wykonanie obróbek blacharskich 

• wykonanie systemu odprowadzania wody z połaci dachu 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3. 

 

2.1. WYROBY STALOWE 

Stal kształtowa ścian o profilu zamkniętym zabezpieczona przed korozją oraz zabezpieczona 

farbami pęczniejącymi do stopnia odporności ogniowej R60, konstrukcja nośna dachu malowana 

do stopnia odporności ogniowej R30. 
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2.2.  ELEMENTY LEKKIEJ OBUDOWY 

Elementy lekkiej obudowy z płyt warstwowych powinny być właściwie oznaczone, posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 

także inne prawnie określone dokumenty. 

 

2.3.  Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej 

Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w               

PN-EN 612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,  

PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.  System odprowadzania wody z połaci dachu: 

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

• łączone  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza  powinny  

być lutowane na całej długości, 

• mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i 

składane  w  elementy  wieloczłonowe, 

• łączone  w  złączach  pionowych  na  rąbek pojedynczy  leżący,  a  w  złączach  

poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w 

sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

 

W  dachach  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być  

osadzone  uchwyty rynnowe  (rynhaki)  o  wyregulowanym  spadku  podłużnym.  Spadki  koryt  

dachowych  nie  powinny  być mniejsze niż 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  

przekroju  trójkątnym  i  trapezowym  podłoże  wokół  wpustu  w promieniu min. 25 cm od brzegu 

wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty  dachowe  powinny  

być  usytuowane  w  najniższych  miejscach  koryta.  Niedopuszczalne  jest sytuowanie wpustów 
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dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów  

dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi  nałożonymi  na 

wpust  przed  możliwością  zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami mogącymi  stać  się 

przyczyną niedrożności  rur  spustowych.  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur 

spustowych  i  wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt  odwadniających  powinny  zapewniać  swobodny  

odpływ  wody  opadowej. 

 

2.3.  Łączniki 

Do mocowania obróbek blacharskich stosować gwoździe szczelne lub wkręty ocynkowane i 

lakierowane z uszczelką z EPDM wg wskazań producenta materiałów blachy. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca  jest  

zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego  wpływu  na  

jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla środowiska. Zabronione 

jest używanie do cięcia blach powlekanych szlifierek kątowych. 

 

4.  TRANSPORT 

         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

Materiały  powinny  być  przewożone  odpowiednim  środkiem  transportu.  Za  ewentualną 

utratę  i  uszkodzenia odpowiada  Wykonawca.   

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  zweryfikować  konstrukcję  nośną  pod  względem 

dokładności wykonania i zgodności z projektem obiektu. Do montażu płyt i blach należy używać 

systemowych  i  zalecanych  przez  producenta  blach  łączników  i  przekładek.  Wszystkie 
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uszkodzenia  powłok  powstałe  w  trakcie  przemieszczenia  i  montażu  należy  zamalować  farbą 

zaprawową. Roboty montażowe płyt warstwowych można wykonywać o każdej  porze  roku,  lecz  

w  temperaturze  nie  niższej  od  +5°C  i  przy  prędkości  wiatru  poniżej 10m/s. 

 

5.3.  Montaż konstrukcji 

Warunkiem niezbędnym przed przystąpieniem do montażu konstrukcji jest sprawdzenie 

geodezyjne zgodności wykonania stóp betonowych z projektem (osie + wysokości). W pierwszej 

kolejności należy wykonać słupy ramy głównej oraz ścian szczytowych tj. scalić ze sobą 

poszczególne elementy tworzące dany słup – blachy podstawy, przewiązki itp. Po zamocowaniu 2 

par słupów sprawdzić ich pionowość, następnie słupy stężyć w kierunku podłużnym ryglami. 

Odchyłki wymiarowe należy skorygować. Po zamontowaniu 2-ch pierwszych ram (a następnie 

kolejnych) należy stężyć je ze sobą za pomocą stężeń. Następnie można przystąpić do montażu 

stężeń dachowych i ściennych. 

 

5.4.  Montaż pokrycia dachowego 

Wszystkie  roboty  wykonywane  w  czasie  montażu  pokrycia dachowego z blachy trapezowej  

muszą  być prowadzone zgodnie  z  wytycznymi  producenta  oraz  z  ogólnie  obowiązującymi  

przepisami  BHP  dla  robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” (Część I – Roboty ogólnobudowlane - 

opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. 

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz 

innych urządzeń,  które  mogą  spowodować  w  strefie  cięcia  nadmierne  nagrzewanie  

prowadzące  do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Do  cięcia  obróbek  blacharskich  należy  

używać  nożyc  ręcznych.  W  celu  zabezpieczenia  powłoki przed  uszkodzeniem,  cięcie  płyt  i 

obróbek  blacharskich  należy  wykonywać  na  stojakach wyłożonych  miękkim  materiałem  np.  

filcem  itp.  Jeżeli  obróbki  są  foliowane,  to  przed przystąpieniem  do  ich  montowania  należy  

zdjąć  folię  ochronną.  Zabrania  się  docinania  płyt  na dachach, mechanicznych pomostach 

roboczych, rusztowaniach itp. 

Do  mocowania  arkuszy blachy trapezowej  do  konstrukcji  nośnej  należy  używać  

zalecanych  przez producenta  łączników  samowiercących.  Typ łącznika  zależy  od  rodzaju  

konstrukcji  nośnej  i grubości  montowanej  blachy.   

Przed  ułożeniem  płyt  na  konstrukcji  dachowej  należy  zdjąć  z  wewnętrznej  okładziny  płyt  

folię ochronną. W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po 

płytach muszą posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt.  
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Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w 

górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty.  Płyty mocowane są (o 

ile wytyczne producenta nie określają inaczej) najpierw po jednym łączniku do  płatwi  poniżej  

kalenicy,  następnie  przy  okapie  i  do  pozostałych  płatwi  (z  wyjątkiem  płatwi przykalenicowej). 

Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji trzema łącznikami samowiercącymi w górnej  części  

trapezu  płyty.  Płyty  pośrednie  mocowane  są  do  konstrukcji  dwoma  łącznikami. 

Wiatrownice  –  obróbka  z  blachy  powlekanej  powinna  licować  z  górną  powierzchnią  

płyty warstwowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć 

kapinos długości  2cm.  Obróbkę  na  ścianie  szczytowej  mocować  wkrętami  krótkimi  do  listwy  

lub  deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu. 

Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. 

na długości każdej rury spustowej. 

 

UWAGA : 

− Obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia 

− Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż 5°C. 

− Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. 

− Należy  przykręcić  blachy  zanim  zacznie  się  po  nich  chodzić.  Na  dachu  nie  wolno 

pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. 

 

5.5.  Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych 

Mocowanie haków na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do obróbki 

blacharskiej  zamykającej  płytę  warstwową  od  czoła.  Rury  spustowe  z  blachy  powlekanej 

mocowane  uchwytami  o  rozstawie  co  3 m.  Na  końcach  rynien  należy  zamontować  zaślepki,  

w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub 

zatrzaski.  Spadek  rynny  uzyska  się  przez  umieszczenie  pod  kątem  haków.  W  tym  celu  

między najniżej  i  najwyżej  położonymi  hakami  należy  rozciągnąć  linkę.  Rynny  z  blachy  

powlekanej montować  ze  spadkiem  który  powinien  wynosić  0,5÷2  %.  Zakładanie  łącznika  

na  połączeniu rynien.  Łącznik  należy  najpierw  nałożyć  na  tylną  część  rynny.  Następnie  

należy  zagiąć  przedni zaczep  łącznika  w  dół  i  obrócić  go  do  rynny  oraz  zamknąć  łącznik  

małą  klamerką.  Mocowanie obejm.  Najpierw  należy  ustalić  położenie  pierwszej  obejmy  rury  

spustowej  –  jej  pionowe ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie 

należy zamocować obejmę w rozstawie co 3,0 m, odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy 

obejm: dla ścian ceglanych i dla ścian  drewnianych.  Rury  spustowe  montować  się  po  
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wykończeniu  elewacji.  Ustalenie  długości pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu należy wziąć 

pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na  około  50  mm.  Obejma  powinna  znajdować  się  

w  odległości  około  40  mm  od  ściany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur należy umieścić ok. 30 

cm nad gruntem. 

 

5.6.  Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich 

Roboty  dekarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  określonymi  powyżej  minimalnymi 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

dekarskich.  Odrzucone  elementy  zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny 

wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  elementów  pokrycia  dachu  i  jego  orynnowania 

podlegają  powyższym  warunkom  i  muszą  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego. 

 

5.7.  Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 

czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 

Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 

wyjątkami) zgodę  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  co  do  sposobu  wykonywania  naprawy.  

Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 

Wykonawca powinien  ją  przedstawić  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  

stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeń i 

przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  

wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  

powinna  być  przeprowadzona  przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  przed  przystąpieniem  

do  wykonania  pokryć  zgodnie  z wymaganiami normy PN-80/B-10240. 

Blacha  dachówkowa  musi  zostać  zamontowana  na  dachu  nie  później  niż  pół  roku  od  

daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z 
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wymogami norm  branżowych  oraz  zasad  sztuki  budowlanej.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  

za  pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 

środki techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na  terenie  i  poza  placem  budowy.  Wszystkie  

badania  i pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 

Technicznych  przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować 

− Jakości zastosowanych materiałów, 

− Dokładności wykonania montażu konstrukcji nośnej segmentu, 

− Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 

− Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

− Estetyki wykonania robót dekarskich 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9. 

 
Odbiór pokrycia 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy lub  

utrudniony.  Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika 

budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór polega na: 

• Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia 

• Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy 

• Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
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Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 

  

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN 88/B-01808 zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie 

− PN-EN 10219-1:2000 kształtowniki zamknięte do konstrukcji stalowych. Zamknięte 

profile zgrzewane do konstrukcji stalowych ze stali konstrukcyjnej węglowej (niestopowe) 

− Pęczniejące farby ogniochronne Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007 oraz 

− Certyfikat Zgodności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Nr CZ ITB-199/01/02 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn.zm); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 

poz.881); 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 

1360 z późn.zm.) 

− PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

− PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-EN  505:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
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− PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: 

Stal. 

− PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

− PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

− PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

− PN-EN  607:1999  Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U.  Definicje, 

wymagania i badania. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
    

SST – 6      BETONOWE OBRZEŻA Z KOSTKI 

  

1.  WSTĘP 

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ustawianiem obrzeży i krawężników betonowych w ramach zadania 

pn. „UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego 

na dz. nr 35 w m. Mazowsze,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  prowadzenie 

robót związanych z ustawieniem betonowego krawężników i obrzeży chodnikowych. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3  oraz  dokumentacji 

projektowej. 

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża i krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-1970, 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 

Przewiduje  się  w  ramach  przedmiotowego  zadania  zastosowanie  obrzeży  i  krawężników 

betonowych o wymiarach: 

➢ 12x25x100cm - obrzeże 
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Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Betonowe  obrzeża  i  krawężniki  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe  obrzeża  i  krawężniki  należy  układać  z  

zastosowaniem  podkładek  i  przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża lub krawężnika. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

Betonowe obrzeża i krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża  i  

krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

Koryto  pod  podsypkę  (ławę)  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050 . Wymiary  wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża lub krawężnik może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 

podsypka  (ława)  ze  żwiru  lub  piasku,  o  grubości  warstwy  od  3  do  5  cm  po  zagęszczeniu. 

Podsypkę  (ławę)  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  żwirem  lub  piaskiem  i  zagęszczenie  

z polewaniem wodą. 

Betonowe  obrzeża  i  krawężniki  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  

ze światłem zgodnym  z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
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Zewnętrzna  ściana  obrzeża  lub  krawężnika  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  

lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 

szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową  w  stosunku  1:2.  

Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów do 

ustawienia betonowych obrzeży lub krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru  Inwestorskiego  do  akceptacji.  Sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego  należy 

przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń 

występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Pomiary  długości  i  głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1mm,  zgodnie  z  ustaleniami  PN-B-10021 .  Sprawdzenie  kształtu  i wymiarów  elementów  

należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm  przy  użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  

stalowego  lub taśmy.  Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  

przez  przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. W czasie robót należy 

sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę), 

b) podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 

c) ustawienia betonowego obrzeża, 

przy dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeża  ,  które  może  wynosić  ±1  cm  na  każde  100  m 

długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9. 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

− PN-B-06250 Beton zwykły 

− PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

− PN-B-10021  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech geometrycznych 

− PN-B-11111  Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 

Żwir i mieszanka 

− PN-B-11113  Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 

Piasek 

− PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 

zgodności 

− BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

− BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
    

SST – 7      NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

  

1.  WSTĘP 

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót z betonowej  kostki  brukowej  w ramach zadania pn. „UTWORZENIE PARKU 

WIEJSKIEGO WMIEJSCOWOŚCI MAZOWSZE”, zlokalizowanego na dz. nr 35 w m. Mazowsze,  

gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  prowadzenia 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3  oraz  dokumentacji 

projektowej. Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być 

zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  

szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

• 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60  mm,  z  zastosowaniem  do  nawierzchni  nie  przeznaczonych  do  ruchu 

samochodowego, 

• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 



86 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości – 3mm 

• na szerokości – 3mm 

• na grubości – 5mm 

 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 

niż 60MPa. Dopuszczalna  najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  

mniejsza  niż 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 

wynosić nie więcej niż 5%. Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  

badana  zgodnie  z wymaganiami PNB-06250. Odporność  na  działanie  mrozu  po  50  cyklach  

zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 

• strata masy nie przekracza 5%, 

• obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie 

zamrażanych nie jest 

• większe niż 20%. 

 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne  urządzenia  

układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego hydraulicznie,  służącego  

do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia. Urządzenie to, po 

skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do  wyrównania  podsypki  z  piasku  można  stosować  

mechaniczne  urządzenie  na  rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
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4.  TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

Uformowane w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na palecie.  Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  

w nienaruszonym stanie. Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  

transportowych producenta. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 

nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę,  w  

zależności  od  przeznaczenia,  obciążenia  ruchem  i  warunków  gruntowo-wodnych, może 

stanowić: 

• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w 

dokumentacji projektowej. 

Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne  betonowe  wg  BN-80/6775-

03/04  lub  inne  typy  krawężników  zgodne  z  dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypkę należy stosować  piasek  gruby,  odpowiadający  

wymaganiom  PN-B-06712.  Grubość  podsypki  po zagęszczeniu powinna zawierać się w 

granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej 
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niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 

ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych  

kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek 

brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie  od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  

żądać  od  producenta  wyników bieżących  badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  

badania  wytrzymałości  na  ściskanie pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  

dziennej  ok.  600  m2  powierzchni  kostek ułożonych w nawierzchni). Sprawdzenie  prawidłowości  

wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą  BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być 

zgodne  z  dokumentacją  projektową  z tolerancją 0,5%. Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej 

nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie powinny przekraczać 1 cm. Szerokość nawierzchni 

nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 2cm. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0cm. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej 

kostki brukowej. 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− wykonanie ławy pod krawężniki. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

− PN-B-06250 Beton zwykły 

− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

− PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 

zgodności. 

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

− BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

− BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i łatą. 

  

 


