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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
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Sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego i

przykanalika sanitarnego dla zadania j.w.

Przytacze ma za zadanie doprowadzi¢ do obiektu wode na cele socjalno — bytowe i ppoz.

oraz zapewni¢ odprowadzenie Sciekow socjalno-bytowych.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przytgcza wodociggowego i przykanalika sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. przytacze wodociggowe

- sie¢ wodociggowa — ukfad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi,

- przylacze wodociggowe; potgczenie wodociggowe - przewod wodociggowy z wodomierzem
tgczacy siec wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

- blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami,

- uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j:

e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

e armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajgco — napowietrzajgce,

e armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

e armatura przeciwpozarowa — hydranty.

1.4.2. przykanalik sanitarny

- przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu $ciekowego do studni na kanale,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika,

- komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej,

- pierécien odcigzajacy — element przenoszacy obcigzenia dynamiczne na grunt,
- ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg,
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- wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

- kineta - wyprofilowany koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim
Sciekow,

- spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

1.4.3. pojecia pozostate

- woda do spozycia przez ludzi- woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ
z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

- ciSnienie robocze, prob., (IUb poper)- Obliczeniowe (projektowe) cidnienie pracy przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci sieci nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

- cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartosS¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie sieci.

- ciSnienie probne, pprsb- CiSnienie w najnizszym punkcie sieci, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

- ci$nienie nominalne PN- cidnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

- érednica nominalna (DN lub dn)-$rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna s$rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

- podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

- podtoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego, np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat rur, zgodnie z wymaganiami producenta,

- podtoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym, wzmocnione poprzez wymiane
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgcji,

- podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka,

- osypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny,

- zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

- zasypka gtébwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i przepisami.
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2. MATERIALY
2.1. Rury i ksztattki
2.1.1. Przytacze wodociggowe

Rury polietylenowe (PE) 100, PN10 wraz z ksztaltkami do budowy przytgcza wodociggowego
40PE.

Wigczenie przytgcza do projektowanego wodociggu poprzez nawiertke dn40/110 i zasuwe.

Rury i ksztattki muszg by¢ odporne na oddzialywanie $rodowiska zewnetrznego i
wewnetrznego, wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione rys i innych defektéw. Konce rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi i
zaslepione na koncach w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem. Na wodociggu
zaprojektowano studzienke odwodnieniowg dn1000 betonowg dla spuszczania wody z
podejscia pod zawdr czerpalny przy stanowisku do grillowania.

Szczegoétowe wymagania odnosnie rur i ksztattek okreslajg odpowiednie normy (pkt. 10
SST).

2.1.2. Przykanalik sanitarny

Rury PCW wraz z ksztattkami do budowy przykanalika sanitarnego DN 160PCW o
nominalnej sztywnosci obwodowej SN8 z odprowadzeniem sciekéw do zbiornikow fekalnych
z tworzywa sztucznego o pojemnosci V=4ma3.

2.2. Bloki oporowe

Bloki oporowe wykonac zgodnie z normg PN-B-10725 oraz instrukcje producenta rur. Beton
uzyty do wykonania blokoéw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003 Beton --
Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.3. Tasma sygnalizacyjna polietylenowa, oznakowanie przylacza wodociagowego

Tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza z polietylenu, niebieska z nadrukiem ‘Uwaga
wodociag’ i z wktadkg metalowg umozliwiajgcg lokalizacje przewodu.

Oznakowanie armatury tabliczkami wg normy PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

2.4. Studnie kanalizacyjne

Studzienki prefabrykowane 425PCW. Studzienki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10792 Kanalizacja. Studzienki rewizyjne.
Beton uzyty do produkcji poszczegdlnych elementéw powinien byé:

- wodoszczelny (W8),
- mato nasigkliwy (ponizej 4%),
- mrozoodporny (F-50).

e Dno studzienki powinno by¢ wykonane jako monolit betonowy razem z ptytg denng i z
wbetonowanymi przejsciami szczelnymi. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
jest wykonana kineta w celu ukierunkowania przeptywu $ciekow,

o Kineta — ostateczny sposdb wykonania kinety w projektowanych studniach zostanie
ustalony po wykonaniu wykopdw miejscowych,


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473318&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473318&page=2
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o Kregi - elementy pionowe z fabrycznie wmontowanymi stopniami ztazowymi,
o Plyta pokrywowa — ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki,

o Pierdcien odcigzajgcy - pierscien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia studni
przed wptywem obcigzen dynamicznych,

o FElement zwieniczajgcy — ptyta lub zwezka przykryta wtazem kanatowym,

o Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi.

2.5. Izolacje przeciwwilgociowe

W  przypadku agresywnego srodowiska konieczne jest wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowych i antykorozyjnych np. z materiatdéw bitumicznych kregoéw studzienek.

2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Rury i ksztattki

Rury mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaC rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkébw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Sktadowane w stosach rury nalezy solidnie zabezpieczyé przed ich rozsunigciem.
Maksymalna wysokos¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla
rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w
pryzmach.

Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowac¢ w pozycji pionowej lub poziomo w
stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrone przed ekstremalnymi
temperaturami. Kregi rur o srednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 winny by¢ sktadowane w
pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach.

Rury zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Ksztaltki pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach ochronnych, az do momentu ich uzycia.

aby nie ulegty zanieczyszczeniu.
Warunki przechowywania ksztattek takie jak dla rur .

2.8.4. Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania przylagcza wodociggowego i przykanalika sanitarnego

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— samochod dostawczy,

— samochod skrzyniowy,

— zuraw samochodowy,

— koparki przedsiebierne,

— spycharki kotowe lub ggsiennicowe,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— weciggarki mechaniczne,

— beczkowozy,

— zgrzewarki do rur,

— wiertarki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport przewodow

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport studni prefabrykowanych

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregébw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia punktow na osiach trasy
przewodow i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i
kotkéw krawedziowych.



Strona |8

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzgdzen podziemnych przebiegajgcych w strefie robot. Szczegodlnie
wazne jest ustalenie przebiegu kabli energetycznych.

Prace w sagsiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym.

Roboty w strefie kabli energetycznych wykonywaé z zachowaniem ostroznosci.

Teren, na ktéorym wykonywane bedg wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowaé, wygrodzi¢
zaporami i w razie potrzeby oswietlic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ponadto w zakres robét wchodzg takie czynnosci jak rozebranie nawierzchni, usuniecie
humusu i utozenie go w pryzmy.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy
Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest wymiarami przewoddéw, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Deskowanie zabezpieczajgce
wykop powinno wystawaé minimum 15 m ponad krawedz wykopu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, pozostawiajgc miedzy
krawedzi g wykopu a odkladem wolny pas o szer. min. 1 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢é wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

Jezeli wykop jest gtebszy niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie
(wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7 m w Scianie wykopu o
nachyleniu max 45 st. lub stosowac drabinki w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli
dtugos¢ wykopu przekracza 2 m.

Wywodz gruntu i ewentualnego gruzu z rozbidrki infrastruktury przewidzianej do likwidacji w
miejsce uzgodnione z Inwestorem.

5.2.2. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych na skrzyzowaniach z wodociggiem wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi wytycznymi — zatozy¢ dwudzielne rury ochronne AROT na dtugosci co
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najmniej 1,5 m od osi skrzyzowania. Odlegtosci w pionie miedzy zewnetrzng Sciankg rury a
kablem powinny wynosic¢ co najmniej 0,25 m.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wykopy kontrolne. Wszystkie prace w
odlegtosci mniejszej od 2,0 m nalezy prowadzi¢ recznie.

Odkryte w wykopie kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie wedtug wskazan gestora
sieci, zas na kablu elektroenergetycznym umiesci¢ dodatkowo tablice ostrzegajgca przed
porazeniem.

5.2.3. Odwodnienie wykopdéw

Z uwagi nha brak danych nt zwierciadta wéd gruntowych w przypadku posadowienia
rurociggéw ponizej zwierciadta wody wykopy nalezy odwadnia¢ przy na  diugosci
projektowanego przytgcza wodociggowego za pomocg igtofiltrow w rozstawie co 0,5 m,
zapuszczanych na gt. 1,5 m ponizej lokalnego poziomu posadowienia przewodu.

Zrzut wody pochodzgcej z odwodnienia nalezy wykona¢ do miejsca uzgodnionego z
gestorem sieci.

Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ miejscowego gruntu niespoistego formowanego
zageszczanymi warstwami.

5.2.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) poditoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o gr od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z
posp&tki, zwiru lub ttucznia o gr od 15 do 20 cm.

5.3. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gtebokos¢ posadowienia rurociggu
powinna uwzgledniaé gtebokos¢ przemarzania gruntu. Przykrycie (h,) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntéw h;, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

Minimalne przykrycie w strefie o h, = 1,0 m powinno wynosi¢ h, = 1,4 m. Dla przewodéw
rozdzielczych nalezy przyjmowac przykrycie (od terenu do wierzchu rury) 1,70 — 1,80 m.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢é spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

5.3.1. Wymagania ogélne — spadki, docieplenia

e przylagcze wodociggowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gtebokosé posadowienia rurociggu
powinna uwzglednia¢ gtebokos¢ przemarzania gruntu. Przykrycie (h,) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokosé przemarzania
gruntéw h;, wg PN-81/B-03020.
Minimalne przykrycie w strefie o h, = 1,0 m powinno wynosi¢ h, = 1,4 m, w przypadku
niemozliwosci zagwarantowania takiego posadowienia przewod nalezy docieplic.
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

e przykanalik sanitarny
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to montaz przykanalika powinien

spetniac ponizsze warunki:

— trasa przykanalika powinna by¢ prostopadta do kanatu,

— potaczenie z kanatem poprzez trojnik lub studzienke kanalizacyjna,

— minima;na srednica DN150,

— minimalny spadek dla srednicy DN150 — 1,5%, maksymalny — 25% z uwagi ha tworzywo
sztuczne,

— gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.3.2. Uktadanie rur w wykopie

Rury na placu budowy nalezy sktadowac i przemieszczac¢ tak, aby nie byly narazone na
uszkodzenie. Przed zamontowaniem kazdg rure nalezy doktadnie sprawdzi¢ zwlaszcza w
obrebie tgczonych powierzchni, aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia. Zaleca sie
réwniez sprawdzac droznosc rury i ewentualnie, czy nie jest ona zanieczyszczona.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaty réwno podparte na podsypce
na catej swej dlugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwtaszcza kiedy prace
prowadzone sg w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Zmiany kierunku rurociggéw polietylenowych mogg by¢ realizowane przy pomocy ksztaltek
lub poprzez giecie rur na zimno. Dopuszczalny promien giecia zalezny jest od $rednicy rury i
temperatury otoczenia, okreslony w zaleceniach producenta rur.

5.3.3. Laczenie rur HDPE

W celu zapewnienia szczelnosci wykonywanego przylgcza wodociggowego potgczenia
przewoddw wykonac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, natomiast zmiany kierunku, wigczenie
do istniejgcego wodociggu poprzez ksztattki elektrooporowe lub doczotowe. Proces
zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i ksztattek elektrooporowych.

5.3.4. Laczenie rur PCW

W celu zapewnienia szczelnosci wykonywanego przytgcza sanitarnego nalezy taczy¢ rury
systemowo za pomocg kielichdw z uszczelkami oferowanych przez producenta rur.

5.3.5. Montaz hydrantu

Odejscia do hydrantu nalezy wykonaé za pomoca tréjnika elektrooporowego. Przejscie z rury
PE na stalowg dokona¢ za pomocg gotowego potgczenia PE/stal 90/80. Nastepnie
zamontowaé zawédr antyskazeniowy DN80, zasuwe odcinajgcg DN80, za zasuwg krociec
zeliwny dwukotnierzowy DN80 o dt. 1m, kolano kotnierzowe ze stopg DN80 na ktérym
zamontowacé hydrant podziemny DN8O.

Zasuwe oraz kolano posadowi¢ na podktadzie betonowym o wym. 30x30x10 cm.

5.3.6. Wytyczne wykonania blokéw oporowych na przytaczu wodociaggowym

Zabezpieczenie przewodu cisnieniowego przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na
skutek parcia cieczy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszcza¢ na zmianach kierunku, gdy zastosowane sg ksztattki.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony i miat tym samym zapewniong statecznos¢. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym
zala¢ betonem klasy B15.
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Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu cisnieniowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B15 i zapewniajgc izolacje od strony przewodu. Sposob i rodzaj zabezpieczenia blokow
uzalezni¢ od agresywnosci srodowiska.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu.

Wykonanie blokéw oporowych bada sie przez ogledziny zewnetrzne.
5.4. Proba szczelnosci przewodow cisnieniowych

Dla sprawdzenia szczelnosci przewodu nalezy wykonaé probe cisnieniowg hydrauliczng po
utozeniu przewoddéw w wykopie. Pofgczenia muszg byé widoczne i dostepne, a odcinek
przewodu ttocznego zabezpieczony przed przemieszczaniem sie na catej diugosci.

Prébe cisnieniowg wykona¢ nalezy na cisnienie prébne 1,0 MPa, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze oraz uwzgledniajgc zalecenia producenta danego typu rur.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektobw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefu
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm. Materiatem
zasypki w strefie niebezpiecznej musi byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg rodzaju rur, ksztattek i armatury,

— utozenie przewodu,

— sprawdzenie szczelnosci przewodu,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw od skrzynek do zasuw ulicznych,
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— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie w planie: tworzywa sztuczne — 0,10m; pozostate materiaty — 0,02m,

— odchylenie spadku: tworzywa sztuczne +0,05m, pozostate materiaty £0,02m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przytgcza wodociggowego i
przykanalika sanitarnego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

— zbadaniu podtoza naturalnego oraz nienaruszeniu gruntu,

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadania prawidtowosci wykonanych zgrzewdw i potgczen kotnierzowych,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu zabezpieczeh przed przemieszczaniem sie przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni, odpowiednio zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wyniki badan powinny nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory wraz z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczgcymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
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— zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru — proby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem 2z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie ktérego przekazuje sie
Inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Nalezy réwniez wpisac informacje do
dziennika budowy o przeprowadzonym odbiorze technicznym koncowym.

Teren po budowie przewodu wodociggowego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podfoza i fundamentu,

— wykonanie sgczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja -- Urzadzenia i sieC zewnetrzna -- Oznaczenia
graficzne

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1519-1:2002
519-1:200 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-H-74220:1984 S . . .
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego

przeznaczenia

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
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9. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
10. PN-EN 13055- Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
1:2003/AC:2004 zaprawy
11. PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czgs¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

13. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 | Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢

14. PN-EN 13369:2005/AC:2008 | Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

15. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

16. PN-EN 752 -1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

17. PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia
graficzne

18. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

19. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do

PN-EN 12200-1:2002 zewnetrznego zastosowania ponad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

20. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i
wiasciwosci uzytkowe

21. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

22. PN-EN 124:2000 Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

23. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

24. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

25. PN-EN 13055- Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

1:2003/AC:2004 zaprawy

26. PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

27. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

28. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 | Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

29. PN-EN 13369:2005/AC:2008 | Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Dz.U.06.137.984 z dnia 31 lipca 2006 r.)

2. Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz., U. Nr 106/00 poz. 1126 wraz z pézniejszymi
Zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. Nr 63/00 poz. 735)

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. nr 38/01 poz. 455)

6. Rozporzgdzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107/98 poz. 679)

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
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systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr
113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz. 437)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury)

opracowat:




