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UWAGI: 24x60cm
1) Dlugos$¢ belek stropowych teriva dobraé z uwzglednieniem minimalnego oparcia belek na $cianie wynoszacym 8cm.

2) Zebro rozdzielcze wykona¢ poprzez rozsunigcie zaslepionych jednostronnie pustakéw i zbroi¢ pretami 2 @12 ze stali A-1lIN oraz strzemionami @6 co 30cm.

3) Wience nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x30cm i 24x24cm oraz zbroi¢ dotem i gorg 2 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze stali A-l.
4) Nadproza-wience nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x60cm oraz zbroi¢ dotem i gorg 4 pretami @16 ze stali A-1lIN i poprzecznie strzemionami @8 co 20cm ze stali A-l.
5) Nadproze-wieniec w osi A migdzy osiami 1-2 nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x80cm oraz zbroi¢ dotem 6 pretami @16 i gorg 4 pretami @16 ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @8 co 15cm ze stali A-I.
6) Rdzenie $ciany attyki nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x24cm oraz zbroi¢ 4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 20cm ze stali A-l.

7) Nalezy bezwzglednie zapewnic ciggtosé zbrojenia podtuznego wiencéw w narozach oraz zakotwi¢ rdzenie zelbetowe attyki.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& ZENERIS

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCJI: i
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA BULWAROW W £OMZY - Il ETAP

ADRES INWESTYCJI:
OBREB: 0001 tOMZA 1
GMINA: LOMZA
POWIAT: LOMZYNSKI
WOJ.: PODLASKIE

INWESTOR:
MIASTO LtOMZA
STARY RYNEK 14
18-400 LOMZA

NR UMOWY:
WIN.272.2.14.2017 z dnia 10.02.2017

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NR PROJEKTU:
2017 /1

TRESC RYSUNKU:

BUDYNEK OBSLUGI PLAZY
RZUT STROPU

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

8

08.2018 1:100

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w spegj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

OPRACOWUJACY: PODPIS:
mgr inz. KINGA CHWIALKOWSKA Vi g UwiGborors-




