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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowg do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

¢ budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggdw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytagcza energetycznego do budynku i oSwietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

miejscowos¢: tomza;

gmina: Miasto tomza;
powiat: tomzynski;
wojewddztwo: podlaskie;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz
sezonowo zalewany z uwagi na wysoki poziom wody w rzece Narew. Na obszarze zainwestowania nie
znajdujg sie zadne obiekty, ktdre przeznacza sie do rozbidrki lub dalszego uzytkowania. Istniejgca
zielen jak i uksztattowanie terenu, w wyniku realizacji inwestycji, ulegng przeksztatceniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na sezonowe zalewanie obszaru inwestycji projektuje sie nadbudowe terenu na
obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos$¢ ok. 2m i umocnienie skarpy odwodnej nasypu
kiszkg faszynowg 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem kamiennym gr. 30cm. Na odcinku ok. 550m
planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej
zastosowac narzut kamienny ciezki gr. 100cm.

Plaza i teren wokdt powinien staé sie przestrzenig integrujgcy lokalng spotecznos$é przez
stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki
oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki, rozgrywki sportowe itp. Na skarpie nasypu, zamykajgcej
teren plazy, zlokalizowano schody terenowe i pochylnie przeznaczong do komunikacji dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Prowadzg one na plac integracyjny, w obrebie ktorego
zaprojektowano budynek obstugi plazy, przekryte pergole, boisko rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci i
inne atrakcje dla mtodziezy. Do placu mozliwy jest rowniez dojazd dla stuzb ratowniczych,
porzadkowych, czy pojazdéw mobilnej gastronomii, co na pewno przyczyni sie do wzrostu
zainteresowania przez mieszkancéw i turystow oraz umozliwi spedzenie na plazy wiecej czasu.

Nieopodal budynku obstugi plazy zlokalizowano plac umozliwiajgcy manewrowanie pojazdami
z przyczepami, na ktérych znajduje sie sprzet ptywajacy, przeznaczony do wodowania przy
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wykorzystaniu projektowanego slipu betonowego o szerokosci 4,5m. Z myslg o turystach i osobach
uprawiajacych kajakarstwo, ktérzy beda chcieli zatrzymac¢ sie w tomzy na nocleg, w poblizu miejsca
do wodowania i budynku zlokalizowano stanowiska biwakowe/namiotowe.

Na nasypie projektuje sie takie S$ciezke pieszg szerokosci 2m, w nawierzchni z kostki
betonowej, a obok niej rowerowa o szerokosci 3,5m, o nawierzchni bitumicznej. Oba ciagi
komunikacyjne zostang oddzielone pasem zieleni, co pozwoli wszystkim bezkolizyjne i bezpieczne
korzystanie z urokéw rzeki i atrakcji zlokalizowanych na terenie bulwardow. Blizej rzeki
zaprojektowano meandrujgcg w zieleni $ciezke piesza, na ktdrej znajdujg sie elementy atrakcyjne dla
szerokiego grona uzytkownikéw, zaréwno dla rodzicow z dzieémi, ludzi starszych, mtodziezy czy oséb
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. Na Sciezce nanizano mate i wieksze punkty wypoczynku z
tawkami, stolikami, lezakami, zadaszone lub bez zadaszenia, a takze wygospodarowano miejsce na
»Sciezke edukacyjng” i ,szkote wiosenng”. W otoczeniu istniejgcej zieleni proponuje sie ustawic
jednostronne tablice obrazujgce niewatpliwe walory fauny i flory Doliny Narwi, zas na przestrzeni
otwartej na rzeke tablice przedstawiajace historie miasta tomza. Oba te trakty edukacyjne
przedzielone bedg ,szkotg wiosenng” tj. miejscem z tawkami, gdzie z widokiem na rzeke mozna
prowadzi¢ lekcje w plenerze. Ze Sciezki spacerowej co jaki$ czas umozliwiono zejscie do wody dla
wedkarzy po schodach skarpowych, za$ od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwardéw z drogi gospodarcze;.

Przy bulwarach zaprojektowano 2 parkingi: gtéwny na dziatce nr 10888 na 110 miejsc
postojowych (+ 4 nps) oraz pomocniczy na dziatce nr 10772/3 na 24 miejsca postojowe (+ 3 nps).
Droge manewrowg o szerokoSci 6,0m wraz z miejscami postojowymi na parkingu gtéwnym
zlokalizowano w taki sposdb, aby wkomponowaé w nie istniejgcy stup energetycznej linii
napowietrznej, wykorzystujgc jednoczesnie maksymalnie powierzchnie dziatki. Po jednej stronie
miejsc parkingowych zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m, natomiast z drugiej chodnik
szerokosci 2,5m. U podndéza nasypu po stronie odwodnej zaprojektowano zwirowa droge
gospodarczg o szerokosci 3,5m, faczaca oba parkingi, przeznaczong do poruszania sie pojazdéw do
obstugo pol.

Istniejgca zieled w catosci musi podlegac¢ rekultywacji. Dodatkowo projektuje sie nowe
nasadzenia wzdtuz brzegu rzeki, elementy zieleni jako wydzielajgce poszczegdlne funkcje oraz jako
zielen izolacyjna.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w tomzy nad brzegiem rzeki Narew, ktére stanowi¢ majg
przestrzen integrujaca lokalng spotecznosé przez stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych
imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki,
rozgrywki sportowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane catorocznie, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, jedynie
kapielisko i budynek obstugi plazy przeznaczone bedg wytgcznie do uzytkowania w sezonie letnim.

Rzedna istniejgcego terenu na poczatku inwestycji wynosi ok. 98,50m n.p.m. i zostanie
podniesiona do istniejgcej rzednej ciggu pieszo-rowerowego tj. ok. 100,50m n.p.m. Niewielki plac
stanowigcy podwyzszenie terenu na zakonczeniu inwestycji znajduje sie obecnie na rzednej ok.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 08.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona |6
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
PROJEKT WYKONAWCZY

101,50m n.p.m., a obszar wokét niego na rzednej 99,50m n.p.m, zatem planuje sie podniesienie
terenu o ok. 2,0m na powierzchni ok. 2,2 ha.

Na nasypie projektuje sie budynek obstugi plazy, jako dwa odrebnie posadowione obiekty, o
nastepujgcych charakterystycznych parametrach technicznych:

e kubatura: 619,53 m® 254,04 m*
e powierzchnia zabudowy: 160,92 m? 65,98 m’
¢ powierzchnia catkowita: 160,92 m? 65,98 m?
e powierzchnia netto: 134,38 m? 55,81 m?
e powierzchnia uzytkowa: 131,92 m? 54,59 m’
¢ wysokos¢ budynku: 4,22 m

e szerokos¢ budynku: 5,86 m

e dtugosc budynku: 27,46 m 11,26 m
¢ liczba kondygnacji nadziemnych: 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych: 0

e poziom posadzki parteru: +/-0,00 =101,34m n.p.m.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

6.1. Budowa nasypu wzdtuz rzeki Narew

Projektuje sie nadbudowe terenu na obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos¢
ok. 2m, z korong nasypu o zmiennej szerokosci, uzaleznionej od sytuacji terenowej, ale na
przewazajacym odcinku wynosi ona 9,50m, zgodnie z przekrojem A-A. Skarpe odwodng nasypu o
pochyleniu 1:2 projektuje sie umocnié kiszkg faszynowa 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem
kamiennym gr. 30cm, a na odcinku ok. 550m planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem
kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej zastosowaé narzut kamienny ciezki gr. 100cm.
Na skarpie nasypu w obrebie plazy projektuje sie budowe schoddow terenowych i pochylni
przeznaczonej do komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, natomiast na
skarpie wzdtuz rzeki projektuje sie budowe schodéw skarpowych umozliwiajgcych zejscie do wody
dla wedkarzy po schodach skarpowych, zas od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwaréw z drogi gospodarczej. Skarpa odpowietrzna nasypu o
pochyleniu 1:1,5 bedzie humusowana i obsiana trawg oraz zakoriczona rowem odwadniajgcym o
szerokosci w dnie 0,80m.

6.2. Budynek obstugi plazy z pergola

Projektowany budynek obstugi plazy z pergolg charakteryzuje sie ciekawg brytg, przez co tatwo
wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe, nadajac jej przy tym lekkosci i urozmaicenia. Obiekty na planie
zblizonym do litery C, umozliwia bezkolizyjne dostosowanie zabudowy do otaczajgcego krajobrazu
oraz usytuowanie ich w obrebie placu integracyjnego, stanowiac jego zamkniecie z trzech stron.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony obiekt z
ptaskim stropodachem zwienczonym attyka, przeznaczony do uzytkowania wytgcznie w sezonie
letnim. W budynku znajduje sie pomieszczenie dla ratownika i punkt medyczny z zapleczem
socjalnym oraz toalety ogdlnodostepne z podziatem na meskie, damskie i przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, a takze prysznice meskie i damskie z przebieralniami. Na przeciwlegtych koricach
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budynku zaprojektowano garaz dla pojazdéw MOSIR oraz pomieszczenie, ktore moze zostaé
wykorzystane jako magazyn, wypozyczalnia sprzetu sportowego, plazowego itp., dostepne z placu
manewrowego przed obiektem.

Pergole projektuje sie w uktadzie ramowym z elementéw zZelbetowych, przekrytg membrang
dachowa rozpietg na krokwiach tukowych wykonanych z drewna klejonego. W kazdym polu pergoli
zlokalizowano tawke betonowga z drewnianym siedziskiem oraz konstrukcjg do pnaczy zapewniajaca
zamkniecie i ograniczenie przestrzeni.

Obiekt, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych
zapewniajgcych nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczeistwo pozarowe, odpowiednie warunki
higieniczno-sanitarne, zdrowotne, akustyczne, energooszczedne i izolacyjne.

W celu spetniania warunkéw uzytkowych w budynku projektuje sie instalacje wodociggows,
kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng i odprowadzenia wdd deszczowych, przez rozsgczanie w
powierzchnie biologicznie czynne.

6.3. Slip do wodowania

W sgsiedztwie projektowanego budynku obstugi plazy tj. w odlegtosci ok. 20m na zachéd od
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej kd800, zaprojektowano slip do wodowania dla kajakarzy i
matych jednostek ptywajacych, z mozliwoscig przycumowania, z kierunkiem slipowania zgodnym z
nurtem rzeki. Konstrukcje oporowg slipu stanowié¢ bedg pograzone w grunt Scianki szczelne stalowe,
obetonowane na odcinku powyzej urzadzonego terenu i zbrojone siatkg pretéw @12 ze stali A-IlIN o
oczkach 15x15cm. Pomiedzy $ciankami projektuje sie wykonanie ptyty zelbetowej na dtugosci
26,80m, o szerokosci 4,50m i grubosci 30cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem,
zbrojonej géra i dotem pretami @12 ze stali A-llIN w rozstawie co 15cm. Zasadnicza ptyta zjazdowa
slipu bedzie miata dtugos¢ 20,80m i pochylenie 15%, za ktdérg znajdowac sie bedzie ptyta pomocnicza
o dtugosci 6,0m i pochyleniu 35%.

Rzedna korony slipu jest rowna rzednej projektowanego nasypu w obrebie slipu i wynosi
101,32m n.p.m., natomiast zatamanie miedzy ptytami o réznym pochyleniu znajduje sie na rzednej
98,20m n.p.m, co odpowiada istniejgcej rzednej terenu w tym miejscu. Miejsce do wodowania
zostato tak zaprojektowane, aby mozina byto bezkolizyjnie dotrze¢ do rzeki oraz miejsca do
cumowania, zaréwno z ptyty zjazdowej slipu, jaki z poziomu terenu przy wykorzystaniu schodéw
skarpowych.

7. Uktad konstrukcyjny budynku z pergola

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

¢ Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone podfuznie w swietle Scian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze

stali A-l
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Stopy fundamentowe - zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone dotem siatka pretow @12 ze
stali A-llIN o oczkach 15x15cm

Podbeton — z betonu klasy C8/10 gr. 10cm, uktadany na projektowanym nasypie o
wskazniku zageszczenia 15>0,98

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowe] zwyktej klasy M5, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 5cm

Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Nadproza i wierice

Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN120,
uktadane w Scianach konstrukcyjnych po 2szt nad otworem

Wience — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 24x30cm i
24x24cm, zbrojone dotem i gérg 2 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm ze stali A-l

Nadproza-wierice — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
24x60cm, zbrojone dotem i géra 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

Nadproze-wieniec w osi A, miedzy osiami 1-2 — zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25, o wymiarach 24x80cm, zbrojone dotem 6 pretami @16 i gorg 4 pretami @16
ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @8 co 15cm ze stali A-|

Konstrukcja pergoli

0 Stupy i belki — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
30x30cm, zbrojone dotem i géra 3 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

0 Rygle — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 30x30cm,
zbrojone dotem i gérg 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @8 co
20cm ze stali A-I

e Stropodach
0 Forma pofaci dachu — ptaski o pochyleniu do 10% pokryty papa termozgrzewalng
0 Konstrukcja — strop gestozebrowy typu Teriva 24/60 BASE z osiowym rozstawem belek co

60cm i wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami pustakami z keramzytu

Przekrycie pergoli

0 Forma pofaci dachu — falisty pokryty membrang dachowg
0 Konstrukcja — tuki o promieniu 8,20m, wykonane z drewna klejonego klasy GL24c, o
wymiarach 8x20cm i rozpietosci 5,40m
7.2. lzolacje

¢ Przeciwwilgociowa

0 Pozioma scian fundamentowych — papa asfaltowa

0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna na papie podkfadowej gr. 4mm

0 Pionowa scian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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e Termiczna

(0]
(0]
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Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 5cm

Podtoga na gruncie — styropian twardy XPS gr. 10cm (5+5cm uktadana na zaktadke)
Sciany nadziemne — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Stropodach — wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci gr. 2-20cm

e Akustyczna

(0]

Zastosowane materiaty izolacyjnosci termicznej w postaci styropianu i wetny mineralnej,
spetniajg réwniez funkcje izolacyjnosci akustyczne;.

¢ Paroizolacyjna

(0]

Pod wetng mineralng — papa podkfadowa termozgrzewalna z montazowg warstwa
bitumiczna

7.3. Roboty wykonczeniowe

¢ Wykonczenie wewnetrzne

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]
(0]

Sciany pomieszcze — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gfadko,
malowany farbami emulsyjnymi

Sciany sanitariatéw — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejacej, utozona na
rowno z powierzchnig sciany powyzej

Sufity — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, malowany
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Posadzki — betonowe malowane farbg niepylacg lub ptytki ceramiczne utozone na
wylewce cementowej

Stolarka drzwiowa — drewniana, szklona szktem bezpiecznym, jednokomorowym
Parapety — PVC

¢ Wykonczenie zewnetrzne

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

(0]
(0]

Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy mineralny lub arylowany uktadany na siatce
Oktadzina $cian — deski kompozytowe mocowane na systemowym stelazu aluminiowym
Stolarka okienna — profile PVC pieciokomorowe z pakietem trzyszybowym

Rolety zewnetrzne — naokienne systemowe, z pancerzem aluminiowym, podnoszone
recznie

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsSciowe i bramy garazowe antywtamaniowe w konstrukcji
aluminiowe;j

Parapety — blacha powlekana

Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk lub cynkowa

8. Kolorystyka obiektu

Catos¢ zatozenia zaprojektowana jest w kolorach biatych, niebieskich z elementami

drewnianymi na jasnej ptaszczyznie placu, w otoczeniu zieleni na wzniesieniu, u podndza nadrzecznej

plazy wzdtuz brzegu rzeki.

W celu uzyskania jasnej barwy elementow matej architektury (tawki, siedziska szkoty letniej,

Scianki do zawieszania planszy edukacyjnych) wykonaé z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5

II/A-LH/HRS/NA. Siedziska wykona¢ z drewna np. debowego jednakowego dla wszystkich

elementdéw.

Budynek obstugi plazy jako obiekt w przestrzeni rekreacyjnej projektuje sie rowniez w bieli z

elementami drewnianymi, ewentualnie zastgpionymi elementami z kompozytu o wysokiej jakosci
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estetycznej. Sciany projektuje sie wykonczy¢ tynkiem samoczyszczagcym (na zasadzie dyspersji
polimerowej) barwionym w masie, odpornym na grzyby, glony i plesn o uziarnieniu 3mm. Fragmenty
elewacji wykonczone drewnianymi deskami lub deskami kompozytowymi mocowanymi do
systemowej podkonstrukcji projektuje sie w kolorystyce naturalnego debu. Wszystkie elementy
drewniane nalezy odpowiednio zaimpregnowac zalecanymi przez producenta desek S$rodkami
przeciwwilgoci i korozji biologicznej.

Konstrukcyjne elementy pergoli wykona¢ z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5 llI/A-
LH/HRS/NA (jak pozostate elementy matej architektury) w celu uzyskania bardzo jasnej barwy. Jasna
kolorystyka budynku i elementéw konstrukcyjnych pergoli bedzie odbijata swiatto stoneczne w
upalne dni. Zadaszenie pergoli projektuje sie wykonaé z tkaniny namiotowej fgczonej z paséw biato
niebieskich. Podobnie zadaszenie altanek wykonaé z potgczonych paséw tkaniny namiotowej — pas
biaty, pas niebieski, pas biaty.

9. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie:

7nn

,Budowa bulwaréow w tomzy — Il etap””.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowg do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

¢ budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggdw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytagcza energetycznego do budynku i oSwietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

miejscowos¢: tomza;

gmina: Miasto tomza;
powiat: tomzynski;
wojewddztwo: podlaskie;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz
sezonowo zalewany z uwagi na wysoki poziom wody w rzece Narew. Na obszarze zainwestowania nie
znajdujg sie zadne obiekty, ktdre przeznacza sie do rozbidrki lub dalszego uzytkowania. Istniejgca
zielen jak i uksztattowanie terenu, w wyniku realizacji inwestycji, ulegng przeksztatceniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na sezonowe zalewanie obszaru inwestycji projektuje sie nadbudowe terenu na
obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos$¢ ok. 2m i umocnienie skarpy odwodnej nasypu
kiszkg faszynowg 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem kamiennym gr. 30cm. Na odcinku ok. 550m
planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej
zastosowac narzut kamienny ciezki gr. 100cm.

Plaza i teren wokdt powinien staé sie przestrzenig integrujgcy lokalng spotecznos$é przez
stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki
oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki, rozgrywki sportowe itp. Na skarpie nasypu, zamykajgcej
teren plazy, zlokalizowano schody terenowe i pochylnie przeznaczong do komunikacji dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Prowadzg one na plac integracyjny, w obrebie ktorego
zaprojektowano budynek obstugi plazy, przekryte pergole, boisko rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci i
inne atrakcje dla mtodziezy. Do placu mozliwy jest rowniez dojazd dla stuzb ratowniczych,
porzadkowych, czy pojazdéw mobilnej gastronomii, co na pewno przyczyni sie do wzrostu
zainteresowania przez mieszkancéw i turystow oraz umozliwi spedzenie na plazy wiecej czasu.

Nieopodal budynku obstugi plazy zlokalizowano plac umozliwiajgcy manewrowanie pojazdami
z przyczepami, na ktérych znajduje sie sprzet ptywajacy, przeznaczony do wodowania przy
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wykorzystaniu projektowanego slipu betonowego o szerokosci 4,5m. Z myslg o turystach i osobach
uprawiajacych kajakarstwo, ktérzy beda chcieli zatrzymac¢ sie w tomzy na nocleg, w poblizu miejsca
do wodowania i budynku zlokalizowano stanowiska biwakowe/namiotowe.

Na nasypie projektuje sie takie S$ciezke pieszg szerokosci 2m, w nawierzchni z kostki
betonowej, a obok niej rowerowa o szerokosci 3,5m, o nawierzchni bitumicznej. Oba ciagi
komunikacyjne zostang oddzielone pasem zieleni, co pozwoli wszystkim bezkolizyjne i bezpieczne
korzystanie z urokéw rzeki i atrakcji zlokalizowanych na terenie bulwardow. Blizej rzeki
zaprojektowano meandrujgcg w zieleni $ciezke piesza, na ktdrej znajdujg sie elementy atrakcyjne dla
szerokiego grona uzytkownikéw, zaréwno dla rodzicow z dzieémi, ludzi starszych, mtodziezy czy oséb
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. Na Sciezce nanizano mate i wieksze punkty wypoczynku z
tawkami, stolikami, lezakami, zadaszone lub bez zadaszenia, a takze wygospodarowano miejsce na
»Sciezke edukacyjng” i ,szkote wiosenng”. W otoczeniu istniejgcej zieleni proponuje sie ustawic
jednostronne tablice obrazujgce niewatpliwe walory fauny i flory Doliny Narwi, zas na przestrzeni
otwartej na rzeke tablice przedstawiajace historie miasta tomza. Oba te trakty edukacyjne
przedzielone bedg ,szkotg wiosenng” tj. miejscem z tawkami, gdzie z widokiem na rzeke mozna
prowadzi¢ lekcje w plenerze. Ze Sciezki spacerowej co jaki$ czas umozliwiono zejscie do wody dla
wedkarzy po schodach skarpowych, za$ od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwardéw z drogi gospodarcze;.

Przy bulwarach zaprojektowano 2 parkingi: gtéwny na dziatce nr 10888 na 110 miejsc
postojowych (+ 4 nps) oraz pomocniczy na dziatce nr 10772/3 na 24 miejsca postojowe (+ 3 nps).
Droge manewrowg o szerokoSci 6,0m wraz z miejscami postojowymi na parkingu gtéwnym
zlokalizowano w taki sposdb, aby wkomponowaé w nie istniejgcy stup energetycznej linii
napowietrznej, wykorzystujgc jednoczesnie maksymalnie powierzchnie dziatki. Po jednej stronie
miejsc parkingowych zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m, natomiast z drugiej chodnik
szerokosci 2,5m. U podndéza nasypu po stronie odwodnej zaprojektowano zwirowa droge
gospodarczg o szerokosci 3,5m, faczaca oba parkingi, przeznaczong do poruszania sie pojazdéw do
obstugo pol.

Istniejgca zieled w catosci musi podlegac¢ rekultywacji. Dodatkowo projektuje sie nowe
nasadzenia wzdtuz brzegu rzeki, elementy zieleni jako wydzielajgce poszczegdlne funkcje oraz jako
zielen izolacyjna.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w tomzy nad brzegiem rzeki Narew, ktére stanowi¢ majg
przestrzen integrujaca lokalng spotecznosé przez stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych
imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki,
rozgrywki sportowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane catorocznie, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, jedynie
kapielisko i budynek obstugi plazy przeznaczone bedg wytgcznie do uzytkowania w sezonie letnim.

Rzedna istniejgcego terenu na poczatku inwestycji wynosi ok. 98,50m n.p.m. i zostanie
podniesiona do istniejgcej rzednej ciggu pieszo-rowerowego tj. ok. 100,50m n.p.m. Niewielki plac
stanowigcy podwyzszenie terenu na zakonczeniu inwestycji znajduje sie obecnie na rzednej ok.
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101,50m n.p.m., a obszar wokét niego na rzednej 99,50m n.p.m, zatem planuje sie podniesienie
terenu o ok. 2,0m na powierzchni ok. 2,2 ha.

Na nasypie projektuje sie budynek obstugi plazy, jako dwa odrebnie posadowione obiekty, o
nastepujgcych charakterystycznych parametrach technicznych:

e kubatura: 619,53 m® 254,04 m*
e powierzchnia zabudowy: 160,92 m? 65,98 m’
¢ powierzchnia catkowita: 160,92 m? 65,98 m?
e powierzchnia netto: 134,38 m? 55,81 m?
e powierzchnia uzytkowa: 131,92 m? 54,59 m’
¢ wysokos¢ budynku: 4,22 m

e szerokos¢ budynku: 5,86 m

e dtugosc budynku: 27,46 m 11,26 m
¢ liczba kondygnacji nadziemnych: 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych: 0

e poziom posadzki parteru: +/-0,00 =101,34m n.p.m.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

6.1. Budowa nasypu wzdtuz rzeki Narew

Projektuje sie nadbudowe terenu na obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos¢
ok. 2m, z korong nasypu o zmiennej szerokosci, uzaleznionej od sytuacji terenowej, ale na
przewazajacym odcinku wynosi ona 9,50m, zgodnie z przekrojem A-A. Skarpe odwodng nasypu o
pochyleniu 1:2 projektuje sie umocnié kiszkg faszynowa 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem
kamiennym gr. 30cm, a na odcinku ok. 550m planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem
kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej zastosowaé narzut kamienny ciezki gr. 100cm.
Na skarpie nasypu w obrebie plazy projektuje sie budowe schoddow terenowych i pochylni
przeznaczonej do komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, natomiast na
skarpie wzdtuz rzeki projektuje sie budowe schodéw skarpowych umozliwiajgcych zejscie do wody
dla wedkarzy po schodach skarpowych, zas od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwaréw z drogi gospodarczej. Skarpa odpowietrzna nasypu o
pochyleniu 1:1,5 bedzie humusowana i obsiana trawg oraz zakoriczona rowem odwadniajgcym o
szerokosci w dnie 0,80m.

6.2. Budynek obstugi plazy z pergola

Projektowany budynek obstugi plazy z pergolg charakteryzuje sie ciekawg brytg, przez co tatwo
wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe, nadajac jej przy tym lekkosci i urozmaicenia. Obiekty na planie
zblizonym do litery C, umozliwia bezkolizyjne dostosowanie zabudowy do otaczajgcego krajobrazu
oraz usytuowanie ich w obrebie placu integracyjnego, stanowiac jego zamkniecie z trzech stron.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony obiekt z
ptaskim stropodachem zwienczonym attyka, przeznaczony do uzytkowania wytgcznie w sezonie
letnim. W budynku znajduje sie pomieszczenie dla ratownika i punkt medyczny z zapleczem
socjalnym oraz toalety ogdlnodostepne z podziatem na meskie, damskie i przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, a takze prysznice meskie i damskie z przebieralniami. Na przeciwlegtych koricach
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budynku zaprojektowano garaz dla pojazdéw MOSIR oraz pomieszczenie, ktore moze zostaé
wykorzystane jako magazyn, wypozyczalnia sprzetu sportowego, plazowego itp., dostepne z placu
manewrowego przed obiektem.

Pergole projektuje sie w uktadzie ramowym z elementéw zZelbetowych, przekrytg membrang
dachowa rozpietg na krokwiach tukowych wykonanych z drewna klejonego. W kazdym polu pergoli
zlokalizowano tawke betonowga z drewnianym siedziskiem oraz konstrukcjg do pnaczy zapewniajaca
zamkniecie i ograniczenie przestrzeni.

Obiekt, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych
zapewniajgcych nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczeistwo pozarowe, odpowiednie warunki
higieniczno-sanitarne, zdrowotne, akustyczne, energooszczedne i izolacyjne.

W celu spetniania warunkéw uzytkowych w budynku projektuje sie instalacje wodociggows,
kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng i odprowadzenia wdd deszczowych, przez rozsgczanie w
powierzchnie biologicznie czynne.

6.3. Slip do wodowania

W sgsiedztwie projektowanego budynku obstugi plazy tj. w odlegtosci ok. 20m na zachéd od
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej kd800, zaprojektowano slip do wodowania dla kajakarzy i
matych jednostek ptywajacych, z mozliwoscig przycumowania, z kierunkiem slipowania zgodnym z
nurtem rzeki. Konstrukcje oporowg slipu stanowié¢ bedg pograzone w grunt Scianki szczelne stalowe,
obetonowane na odcinku powyzej urzadzonego terenu i zbrojone siatkg pretéw @12 ze stali A-IlIN o
oczkach 15x15cm. Pomiedzy $ciankami projektuje sie wykonanie ptyty zelbetowej na dtugosci
26,80m, o szerokosci 4,50m i grubosci 30cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem,
zbrojonej géra i dotem pretami @12 ze stali A-llIN w rozstawie co 15cm. Zasadnicza ptyta zjazdowa
slipu bedzie miata dtugos¢ 20,80m i pochylenie 15%, za ktdérg znajdowac sie bedzie ptyta pomocnicza
o dtugosci 6,0m i pochyleniu 35%.

Rzedna korony slipu jest rowna rzednej projektowanego nasypu w obrebie slipu i wynosi
101,32m n.p.m., natomiast zatamanie miedzy ptytami o réznym pochyleniu znajduje sie na rzednej
98,20m n.p.m, co odpowiada istniejgcej rzednej terenu w tym miejscu. Miejsce do wodowania
zostato tak zaprojektowane, aby mozina byto bezkolizyjnie dotrze¢ do rzeki oraz miejsca do
cumowania, zaréwno z ptyty zjazdowej slipu, jaki z poziomu terenu przy wykorzystaniu schodéw
skarpowych.

7. Uktad konstrukcyjny budynku z pergola

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

¢ Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone podfuznie w swietle Scian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze

stali A-l
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Stopy fundamentowe - zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone dotem siatka pretow @12 ze
stali A-llIN o oczkach 15x15cm

Podbeton — z betonu klasy C8/10 gr. 10cm, uktadany na projektowanym nasypie o
wskazniku zageszczenia 15>0,98

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowe] zwyktej klasy M5, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 5cm

Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Nadproza i wierice

Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN120,
uktadane w Scianach konstrukcyjnych po 2szt nad otworem

Wience — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 24x30cm i
24x24cm, zbrojone dotem i gérg 2 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm ze stali A-l

Nadproza-wierice — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
24x60cm, zbrojone dotem i géra 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

Nadproze-wieniec w osi A, miedzy osiami 1-2 — zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25, o wymiarach 24x80cm, zbrojone dotem 6 pretami @16 i gorg 4 pretami @16
ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @8 co 15cm ze stali A-|

Konstrukcja pergoli

0 Stupy i belki — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
30x30cm, zbrojone dotem i géra 3 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

0 Rygle — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 30x30cm,
zbrojone dotem i gérg 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @8 co
20cm ze stali A-I

e Stropodach
0 Forma pofaci dachu — ptaski o pochyleniu do 10% pokryty papa termozgrzewalng
0 Konstrukcja — strop gestozebrowy typu Teriva 24/60 BASE z osiowym rozstawem belek co

60cm i wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami pustakami z keramzytu

Przekrycie pergoli

0 Forma pofaci dachu — falisty pokryty membrang dachowg
0 Konstrukcja — tuki o promieniu 8,20m, wykonane z drewna klejonego klasy GL24c, o
wymiarach 8x20cm i rozpietosci 5,40m
7.2. lzolacje

¢ Przeciwwilgociowa

0 Pozioma scian fundamentowych — papa asfaltowa

0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna na papie podkfadowej gr. 4mm

0 Pionowa scian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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e Termiczna
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Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 5cm

Podtoga na gruncie — styropian twardy XPS gr. 10cm (5+5cm uktadana na zaktadke)
Sciany nadziemne — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Stropodach — wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci gr. 2-20cm

e Akustyczna

(0]

Zastosowane materiaty izolacyjnosci termicznej w postaci styropianu i wetny mineralnej,
spetniajg réwniez funkcje izolacyjnosci akustyczne;.

¢ Paroizolacyjna

(0]

Pod wetng mineralng — papa podkfadowa termozgrzewalna z montazowg warstwa
bitumiczna

7.3. Roboty wykonczeniowe

¢ Wykonczenie wewnetrzne

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]
(0]

Sciany pomieszcze — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gfadko,
malowany farbami emulsyjnymi

Sciany sanitariatéw — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejacej, utozona na
rowno z powierzchnig sciany powyzej

Sufity — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, malowany
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Posadzki — betonowe malowane farbg niepylacg lub ptytki ceramiczne utozone na
wylewce cementowej

Stolarka drzwiowa — drewniana, szklona szktem bezpiecznym, jednokomorowym
Parapety — PVC

¢ Wykonczenie zewnetrzne

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

(0]
(0]

Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy mineralny lub arylowany uktadany na siatce
Oktadzina $cian — deski kompozytowe mocowane na systemowym stelazu aluminiowym
Stolarka okienna — profile PVC pieciokomorowe z pakietem trzyszybowym

Rolety zewnetrzne — naokienne systemowe, z pancerzem aluminiowym, podnoszone
recznie

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsSciowe i bramy garazowe antywtamaniowe w konstrukcji
aluminiowe;j

Parapety — blacha powlekana

Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk lub cynkowa

8. Kolorystyka obiektu

Catos¢ zatozenia zaprojektowana jest w kolorach biatych, niebieskich z elementami

drewnianymi na jasnej ptaszczyznie placu, w otoczeniu zieleni na wzniesieniu, u podndza nadrzecznej

plazy wzdtuz brzegu rzeki.

W celu uzyskania jasnej barwy elementow matej architektury (tawki, siedziska szkoty letniej,

Scianki do zawieszania planszy edukacyjnych) wykonaé z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5

II/A-LH/HRS/NA. Siedziska wykona¢ z drewna np. debowego jednakowego dla wszystkich

elementdéw.

Budynek obstugi plazy jako obiekt w przestrzeni rekreacyjnej projektuje sie rowniez w bieli z

elementami drewnianymi, ewentualnie zastgpionymi elementami z kompozytu o wysokiej jakosci
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estetycznej. Sciany projektuje sie wykonczy¢ tynkiem samoczyszczagcym (na zasadzie dyspersji
polimerowej) barwionym w masie, odpornym na grzyby, glony i plesn o uziarnieniu 3mm. Fragmenty
elewacji wykonczone drewnianymi deskami lub deskami kompozytowymi mocowanymi do
systemowej podkonstrukcji projektuje sie w kolorystyce naturalnego debu. Wszystkie elementy
drewniane nalezy odpowiednio zaimpregnowac zalecanymi przez producenta desek S$rodkami
przeciwwilgoci i korozji biologicznej.

Konstrukcyjne elementy pergoli wykona¢ z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5 llI/A-
LH/HRS/NA (jak pozostate elementy matej architektury) w celu uzyskania bardzo jasnej barwy. Jasna
kolorystyka budynku i elementéw konstrukcyjnych pergoli bedzie odbijata swiatto stoneczne w
upalne dni. Zadaszenie pergoli projektuje sie wykonaé z tkaniny namiotowej fgczonej z paséw biato
niebieskich. Podobnie zadaszenie altanek wykonaé z potgczonych paséw tkaniny namiotowej — pas
biaty, pas niebieski, pas biaty.

9. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie:

7nn

,Budowa bulwaréow w tomzy — Il etap””.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowg do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

¢ budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggdw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytagcza energetycznego do budynku i oSwietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

miejscowos¢: tomza;

gmina: Miasto tomza;
powiat: tomzynski;
wojewddztwo: podlaskie;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz
sezonowo zalewany z uwagi na wysoki poziom wody w rzece Narew. Na obszarze zainwestowania nie
znajdujg sie zadne obiekty, ktdre przeznacza sie do rozbidrki lub dalszego uzytkowania. Istniejgca
zielen jak i uksztattowanie terenu, w wyniku realizacji inwestycji, ulegng przeksztatceniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na sezonowe zalewanie obszaru inwestycji projektuje sie nadbudowe terenu na
obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos$¢ ok. 2m i umocnienie skarpy odwodnej nasypu
kiszkg faszynowg 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem kamiennym gr. 30cm. Na odcinku ok. 550m
planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej
zastosowac narzut kamienny ciezki gr. 100cm.

Plaza i teren wokdt powinien staé sie przestrzenig integrujgcy lokalng spotecznos$é przez
stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki
oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki, rozgrywki sportowe itp. Na skarpie nasypu, zamykajgcej
teren plazy, zlokalizowano schody terenowe i pochylnie przeznaczong do komunikacji dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Prowadzg one na plac integracyjny, w obrebie ktorego
zaprojektowano budynek obstugi plazy, przekryte pergole, boisko rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci i
inne atrakcje dla mtodziezy. Do placu mozliwy jest rowniez dojazd dla stuzb ratowniczych,
porzadkowych, czy pojazdéw mobilnej gastronomii, co na pewno przyczyni sie do wzrostu
zainteresowania przez mieszkancéw i turystow oraz umozliwi spedzenie na plazy wiecej czasu.

Nieopodal budynku obstugi plazy zlokalizowano plac umozliwiajgcy manewrowanie pojazdami
z przyczepami, na ktérych znajduje sie sprzet ptywajacy, przeznaczony do wodowania przy
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wykorzystaniu projektowanego slipu betonowego o szerokosci 4,5m. Z myslg o turystach i osobach
uprawiajacych kajakarstwo, ktérzy beda chcieli zatrzymac¢ sie w tomzy na nocleg, w poblizu miejsca
do wodowania i budynku zlokalizowano stanowiska biwakowe/namiotowe.

Na nasypie projektuje sie takie S$ciezke pieszg szerokosci 2m, w nawierzchni z kostki
betonowej, a obok niej rowerowa o szerokosci 3,5m, o nawierzchni bitumicznej. Oba ciagi
komunikacyjne zostang oddzielone pasem zieleni, co pozwoli wszystkim bezkolizyjne i bezpieczne
korzystanie z urokéw rzeki i atrakcji zlokalizowanych na terenie bulwardow. Blizej rzeki
zaprojektowano meandrujgcg w zieleni $ciezke piesza, na ktdrej znajdujg sie elementy atrakcyjne dla
szerokiego grona uzytkownikéw, zaréwno dla rodzicow z dzieémi, ludzi starszych, mtodziezy czy oséb
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. Na Sciezce nanizano mate i wieksze punkty wypoczynku z
tawkami, stolikami, lezakami, zadaszone lub bez zadaszenia, a takze wygospodarowano miejsce na
»Sciezke edukacyjng” i ,szkote wiosenng”. W otoczeniu istniejgcej zieleni proponuje sie ustawic
jednostronne tablice obrazujgce niewatpliwe walory fauny i flory Doliny Narwi, zas na przestrzeni
otwartej na rzeke tablice przedstawiajace historie miasta tomza. Oba te trakty edukacyjne
przedzielone bedg ,szkotg wiosenng” tj. miejscem z tawkami, gdzie z widokiem na rzeke mozna
prowadzi¢ lekcje w plenerze. Ze Sciezki spacerowej co jaki$ czas umozliwiono zejscie do wody dla
wedkarzy po schodach skarpowych, za$ od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwardéw z drogi gospodarcze;.

Przy bulwarach zaprojektowano 2 parkingi: gtéwny na dziatce nr 10888 na 110 miejsc
postojowych (+ 4 nps) oraz pomocniczy na dziatce nr 10772/3 na 24 miejsca postojowe (+ 3 nps).
Droge manewrowg o szerokoSci 6,0m wraz z miejscami postojowymi na parkingu gtéwnym
zlokalizowano w taki sposdb, aby wkomponowaé w nie istniejgcy stup energetycznej linii
napowietrznej, wykorzystujgc jednoczesnie maksymalnie powierzchnie dziatki. Po jednej stronie
miejsc parkingowych zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m, natomiast z drugiej chodnik
szerokosci 2,5m. U podndéza nasypu po stronie odwodnej zaprojektowano zwirowa droge
gospodarczg o szerokosci 3,5m, faczaca oba parkingi, przeznaczong do poruszania sie pojazdéw do
obstugo pol.

Istniejgca zieled w catosci musi podlegac¢ rekultywacji. Dodatkowo projektuje sie nowe
nasadzenia wzdtuz brzegu rzeki, elementy zieleni jako wydzielajgce poszczegdlne funkcje oraz jako
zielen izolacyjna.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w tomzy nad brzegiem rzeki Narew, ktére stanowi¢ majg
przestrzen integrujaca lokalng spotecznosé przez stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych
imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki,
rozgrywki sportowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane catorocznie, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, jedynie
kapielisko i budynek obstugi plazy przeznaczone bedg wytgcznie do uzytkowania w sezonie letnim.

Rzedna istniejgcego terenu na poczatku inwestycji wynosi ok. 98,50m n.p.m. i zostanie
podniesiona do istniejgcej rzednej ciggu pieszo-rowerowego tj. ok. 100,50m n.p.m. Niewielki plac
stanowigcy podwyzszenie terenu na zakonczeniu inwestycji znajduje sie obecnie na rzednej ok.
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101,50m n.p.m., a obszar wokét niego na rzednej 99,50m n.p.m, zatem planuje sie podniesienie
terenu o ok. 2,0m na powierzchni ok. 2,2 ha.

Na nasypie projektuje sie budynek obstugi plazy, jako dwa odrebnie posadowione obiekty, o
nastepujgcych charakterystycznych parametrach technicznych:

e kubatura: 619,53 m® 254,04 m*
e powierzchnia zabudowy: 160,92 m? 65,98 m’
¢ powierzchnia catkowita: 160,92 m? 65,98 m?
e powierzchnia netto: 134,38 m? 55,81 m?
e powierzchnia uzytkowa: 131,92 m? 54,59 m’
¢ wysokos¢ budynku: 4,22 m

e szerokos¢ budynku: 5,86 m

e dtugosc budynku: 27,46 m 11,26 m
¢ liczba kondygnacji nadziemnych: 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych: 0

e poziom posadzki parteru: +/-0,00 =101,34m n.p.m.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

6.1. Budowa nasypu wzdtuz rzeki Narew

Projektuje sie nadbudowe terenu na obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos¢
ok. 2m, z korong nasypu o zmiennej szerokosci, uzaleznionej od sytuacji terenowej, ale na
przewazajacym odcinku wynosi ona 9,50m, zgodnie z przekrojem A-A. Skarpe odwodng nasypu o
pochyleniu 1:2 projektuje sie umocnié kiszkg faszynowa 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem
kamiennym gr. 30cm, a na odcinku ok. 550m planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem
kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej zastosowaé narzut kamienny ciezki gr. 100cm.
Na skarpie nasypu w obrebie plazy projektuje sie budowe schoddow terenowych i pochylni
przeznaczonej do komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, natomiast na
skarpie wzdtuz rzeki projektuje sie budowe schodéw skarpowych umozliwiajgcych zejscie do wody
dla wedkarzy po schodach skarpowych, zas od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwaréw z drogi gospodarczej. Skarpa odpowietrzna nasypu o
pochyleniu 1:1,5 bedzie humusowana i obsiana trawg oraz zakoriczona rowem odwadniajgcym o
szerokosci w dnie 0,80m.

6.2. Budynek obstugi plazy z pergola

Projektowany budynek obstugi plazy z pergolg charakteryzuje sie ciekawg brytg, przez co tatwo
wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe, nadajac jej przy tym lekkosci i urozmaicenia. Obiekty na planie
zblizonym do litery C, umozliwia bezkolizyjne dostosowanie zabudowy do otaczajgcego krajobrazu
oraz usytuowanie ich w obrebie placu integracyjnego, stanowiac jego zamkniecie z trzech stron.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony obiekt z
ptaskim stropodachem zwienczonym attyka, przeznaczony do uzytkowania wytgcznie w sezonie
letnim. W budynku znajduje sie pomieszczenie dla ratownika i punkt medyczny z zapleczem
socjalnym oraz toalety ogdlnodostepne z podziatem na meskie, damskie i przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, a takze prysznice meskie i damskie z przebieralniami. Na przeciwlegtych koricach
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budynku zaprojektowano garaz dla pojazdéw MOSIR oraz pomieszczenie, ktore moze zostaé
wykorzystane jako magazyn, wypozyczalnia sprzetu sportowego, plazowego itp., dostepne z placu
manewrowego przed obiektem.

Pergole projektuje sie w uktadzie ramowym z elementéw zZelbetowych, przekrytg membrang
dachowa rozpietg na krokwiach tukowych wykonanych z drewna klejonego. W kazdym polu pergoli
zlokalizowano tawke betonowga z drewnianym siedziskiem oraz konstrukcjg do pnaczy zapewniajaca
zamkniecie i ograniczenie przestrzeni.

Obiekt, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych
zapewniajgcych nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczeistwo pozarowe, odpowiednie warunki
higieniczno-sanitarne, zdrowotne, akustyczne, energooszczedne i izolacyjne.

W celu spetniania warunkéw uzytkowych w budynku projektuje sie instalacje wodociggows,
kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng i odprowadzenia wdd deszczowych, przez rozsgczanie w
powierzchnie biologicznie czynne.

6.3. Slip do wodowania

W sgsiedztwie projektowanego budynku obstugi plazy tj. w odlegtosci ok. 20m na zachéd od
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej kd800, zaprojektowano slip do wodowania dla kajakarzy i
matych jednostek ptywajacych, z mozliwoscig przycumowania, z kierunkiem slipowania zgodnym z
nurtem rzeki. Konstrukcje oporowg slipu stanowié¢ bedg pograzone w grunt Scianki szczelne stalowe,
obetonowane na odcinku powyzej urzadzonego terenu i zbrojone siatkg pretéw @12 ze stali A-IlIN o
oczkach 15x15cm. Pomiedzy $ciankami projektuje sie wykonanie ptyty zelbetowej na dtugosci
26,80m, o szerokosci 4,50m i grubosci 30cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem,
zbrojonej géra i dotem pretami @12 ze stali A-llIN w rozstawie co 15cm. Zasadnicza ptyta zjazdowa
slipu bedzie miata dtugos¢ 20,80m i pochylenie 15%, za ktdérg znajdowac sie bedzie ptyta pomocnicza
o dtugosci 6,0m i pochyleniu 35%.

Rzedna korony slipu jest rowna rzednej projektowanego nasypu w obrebie slipu i wynosi
101,32m n.p.m., natomiast zatamanie miedzy ptytami o réznym pochyleniu znajduje sie na rzednej
98,20m n.p.m, co odpowiada istniejgcej rzednej terenu w tym miejscu. Miejsce do wodowania
zostato tak zaprojektowane, aby mozina byto bezkolizyjnie dotrze¢ do rzeki oraz miejsca do
cumowania, zaréwno z ptyty zjazdowej slipu, jaki z poziomu terenu przy wykorzystaniu schodéw
skarpowych.

7. Uktad konstrukcyjny budynku z pergola

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

¢ Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone podfuznie w swietle Scian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze

stali A-l
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Stopy fundamentowe - zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone dotem siatka pretow @12 ze
stali A-llIN o oczkach 15x15cm

Podbeton — z betonu klasy C8/10 gr. 10cm, uktadany na projektowanym nasypie o
wskazniku zageszczenia 15>0,98

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowe] zwyktej klasy M5, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 5cm

Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Nadproza i wierice

Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN120,
uktadane w Scianach konstrukcyjnych po 2szt nad otworem

Wience — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 24x30cm i
24x24cm, zbrojone dotem i gérg 2 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm ze stali A-l

Nadproza-wierice — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
24x60cm, zbrojone dotem i géra 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

Nadproze-wieniec w osi A, miedzy osiami 1-2 — zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25, o wymiarach 24x80cm, zbrojone dotem 6 pretami @16 i gorg 4 pretami @16
ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @8 co 15cm ze stali A-|

Konstrukcja pergoli

0 Stupy i belki — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
30x30cm, zbrojone dotem i géra 3 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

0 Rygle — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 30x30cm,
zbrojone dotem i gérg 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @8 co
20cm ze stali A-I

e Stropodach
0 Forma pofaci dachu — ptaski o pochyleniu do 10% pokryty papa termozgrzewalng
0 Konstrukcja — strop gestozebrowy typu Teriva 24/60 BASE z osiowym rozstawem belek co

60cm i wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami pustakami z keramzytu

Przekrycie pergoli

0 Forma pofaci dachu — falisty pokryty membrang dachowg
0 Konstrukcja — tuki o promieniu 8,20m, wykonane z drewna klejonego klasy GL24c, o
wymiarach 8x20cm i rozpietosci 5,40m
7.2. lzolacje

¢ Przeciwwilgociowa

0 Pozioma scian fundamentowych — papa asfaltowa

0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna na papie podkfadowej gr. 4mm

0 Pionowa scian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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e Termiczna

(0]
(0]
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(0]

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 5cm

Podtoga na gruncie — styropian twardy XPS gr. 10cm (5+5cm uktadana na zaktadke)
Sciany nadziemne — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Stropodach — wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci gr. 2-20cm

e Akustyczna

(0]

Zastosowane materiaty izolacyjnosci termicznej w postaci styropianu i wetny mineralnej,
spetniajg réwniez funkcje izolacyjnosci akustyczne;.

¢ Paroizolacyjna

(0]

Pod wetng mineralng — papa podkfadowa termozgrzewalna z montazowg warstwa
bitumiczna

7.3. Roboty wykonczeniowe

¢ Wykonczenie wewnetrzne

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]
(0]

Sciany pomieszcze — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gfadko,
malowany farbami emulsyjnymi

Sciany sanitariatéw — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejacej, utozona na
rowno z powierzchnig sciany powyzej

Sufity — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, malowany
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Posadzki — betonowe malowane farbg niepylacg lub ptytki ceramiczne utozone na
wylewce cementowej

Stolarka drzwiowa — drewniana, szklona szktem bezpiecznym, jednokomorowym
Parapety — PVC

¢ Wykonczenie zewnetrzne

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

(0]
(0]

Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy mineralny lub arylowany uktadany na siatce
Oktadzina $cian — deski kompozytowe mocowane na systemowym stelazu aluminiowym
Stolarka okienna — profile PVC pieciokomorowe z pakietem trzyszybowym

Rolety zewnetrzne — naokienne systemowe, z pancerzem aluminiowym, podnoszone
recznie

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsSciowe i bramy garazowe antywtamaniowe w konstrukcji
aluminiowe;j

Parapety — blacha powlekana

Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk lub cynkowa

8. Kolorystyka obiektu

Catos¢ zatozenia zaprojektowana jest w kolorach biatych, niebieskich z elementami

drewnianymi na jasnej ptaszczyznie placu, w otoczeniu zieleni na wzniesieniu, u podndza nadrzecznej

plazy wzdtuz brzegu rzeki.

W celu uzyskania jasnej barwy elementow matej architektury (tawki, siedziska szkoty letniej,

Scianki do zawieszania planszy edukacyjnych) wykonaé z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5

II/A-LH/HRS/NA. Siedziska wykona¢ z drewna np. debowego jednakowego dla wszystkich

elementdéw.

Budynek obstugi plazy jako obiekt w przestrzeni rekreacyjnej projektuje sie rowniez w bieli z

elementami drewnianymi, ewentualnie zastgpionymi elementami z kompozytu o wysokiej jakosci
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estetycznej. Sciany projektuje sie wykonczy¢ tynkiem samoczyszczagcym (na zasadzie dyspersji
polimerowej) barwionym w masie, odpornym na grzyby, glony i plesn o uziarnieniu 3mm. Fragmenty
elewacji wykonczone drewnianymi deskami lub deskami kompozytowymi mocowanymi do
systemowej podkonstrukcji projektuje sie w kolorystyce naturalnego debu. Wszystkie elementy
drewniane nalezy odpowiednio zaimpregnowac zalecanymi przez producenta desek S$rodkami
przeciwwilgoci i korozji biologicznej.

Konstrukcyjne elementy pergoli wykona¢ z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5 llI/A-
LH/HRS/NA (jak pozostate elementy matej architektury) w celu uzyskania bardzo jasnej barwy. Jasna
kolorystyka budynku i elementéw konstrukcyjnych pergoli bedzie odbijata swiatto stoneczne w
upalne dni. Zadaszenie pergoli projektuje sie wykonaé z tkaniny namiotowej fgczonej z paséw biato
niebieskich. Podobnie zadaszenie altanek wykonaé z potgczonych paséw tkaniny namiotowej — pas
biaty, pas niebieski, pas biaty.

9. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie:

7nn

,Budowa bulwaréow w tomzy — Il etap””.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowg do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

¢ budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggdw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytagcza energetycznego do budynku i oSwietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

miejscowos¢: tomza;

gmina: Miasto tomza;
powiat: tomzynski;
wojewddztwo: podlaskie;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz
sezonowo zalewany z uwagi na wysoki poziom wody w rzece Narew. Na obszarze zainwestowania nie
znajdujg sie zadne obiekty, ktdre przeznacza sie do rozbidrki lub dalszego uzytkowania. Istniejgca
zielen jak i uksztattowanie terenu, w wyniku realizacji inwestycji, ulegng przeksztatceniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na sezonowe zalewanie obszaru inwestycji projektuje sie nadbudowe terenu na
obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos$¢ ok. 2m i umocnienie skarpy odwodnej nasypu
kiszkg faszynowg 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem kamiennym gr. 30cm. Na odcinku ok. 550m
planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej
zastosowac narzut kamienny ciezki gr. 100cm.

Plaza i teren wokdt powinien staé sie przestrzenig integrujgcy lokalng spotecznos$é przez
stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki
oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki, rozgrywki sportowe itp. Na skarpie nasypu, zamykajgcej
teren plazy, zlokalizowano schody terenowe i pochylnie przeznaczong do komunikacji dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Prowadzg one na plac integracyjny, w obrebie ktorego
zaprojektowano budynek obstugi plazy, przekryte pergole, boisko rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci i
inne atrakcje dla mtodziezy. Do placu mozliwy jest rowniez dojazd dla stuzb ratowniczych,
porzadkowych, czy pojazdéw mobilnej gastronomii, co na pewno przyczyni sie do wzrostu
zainteresowania przez mieszkancéw i turystow oraz umozliwi spedzenie na plazy wiecej czasu.

Nieopodal budynku obstugi plazy zlokalizowano plac umozliwiajgcy manewrowanie pojazdami
z przyczepami, na ktérych znajduje sie sprzet ptywajacy, przeznaczony do wodowania przy
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wykorzystaniu projektowanego slipu betonowego o szerokosci 4,5m. Z myslg o turystach i osobach
uprawiajacych kajakarstwo, ktérzy beda chcieli zatrzymac¢ sie w tomzy na nocleg, w poblizu miejsca
do wodowania i budynku zlokalizowano stanowiska biwakowe/namiotowe.

Na nasypie projektuje sie takie S$ciezke pieszg szerokosci 2m, w nawierzchni z kostki
betonowej, a obok niej rowerowa o szerokosci 3,5m, o nawierzchni bitumicznej. Oba ciagi
komunikacyjne zostang oddzielone pasem zieleni, co pozwoli wszystkim bezkolizyjne i bezpieczne
korzystanie z urokéw rzeki i atrakcji zlokalizowanych na terenie bulwardow. Blizej rzeki
zaprojektowano meandrujgcg w zieleni $ciezke piesza, na ktdrej znajdujg sie elementy atrakcyjne dla
szerokiego grona uzytkownikéw, zaréwno dla rodzicow z dzieémi, ludzi starszych, mtodziezy czy oséb
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. Na Sciezce nanizano mate i wieksze punkty wypoczynku z
tawkami, stolikami, lezakami, zadaszone lub bez zadaszenia, a takze wygospodarowano miejsce na
»Sciezke edukacyjng” i ,szkote wiosenng”. W otoczeniu istniejgcej zieleni proponuje sie ustawic
jednostronne tablice obrazujgce niewatpliwe walory fauny i flory Doliny Narwi, zas na przestrzeni
otwartej na rzeke tablice przedstawiajace historie miasta tomza. Oba te trakty edukacyjne
przedzielone bedg ,szkotg wiosenng” tj. miejscem z tawkami, gdzie z widokiem na rzeke mozna
prowadzi¢ lekcje w plenerze. Ze Sciezki spacerowej co jaki$ czas umozliwiono zejscie do wody dla
wedkarzy po schodach skarpowych, za$ od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwardéw z drogi gospodarcze;.

Przy bulwarach zaprojektowano 2 parkingi: gtéwny na dziatce nr 10888 na 110 miejsc
postojowych (+ 4 nps) oraz pomocniczy na dziatce nr 10772/3 na 24 miejsca postojowe (+ 3 nps).
Droge manewrowg o szerokoSci 6,0m wraz z miejscami postojowymi na parkingu gtéwnym
zlokalizowano w taki sposdb, aby wkomponowaé w nie istniejgcy stup energetycznej linii
napowietrznej, wykorzystujgc jednoczesnie maksymalnie powierzchnie dziatki. Po jednej stronie
miejsc parkingowych zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m, natomiast z drugiej chodnik
szerokosci 2,5m. U podndéza nasypu po stronie odwodnej zaprojektowano zwirowa droge
gospodarczg o szerokosci 3,5m, faczaca oba parkingi, przeznaczong do poruszania sie pojazdéw do
obstugo pol.

Istniejgca zieled w catosci musi podlegac¢ rekultywacji. Dodatkowo projektuje sie nowe
nasadzenia wzdtuz brzegu rzeki, elementy zieleni jako wydzielajgce poszczegdlne funkcje oraz jako
zielen izolacyjna.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w tomzy nad brzegiem rzeki Narew, ktére stanowi¢ majg
przestrzen integrujaca lokalng spotecznosé przez stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych
imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki,
rozgrywki sportowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane catorocznie, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, jedynie
kapielisko i budynek obstugi plazy przeznaczone bedg wytgcznie do uzytkowania w sezonie letnim.

Rzedna istniejgcego terenu na poczatku inwestycji wynosi ok. 98,50m n.p.m. i zostanie
podniesiona do istniejgcej rzednej ciggu pieszo-rowerowego tj. ok. 100,50m n.p.m. Niewielki plac
stanowigcy podwyzszenie terenu na zakonczeniu inwestycji znajduje sie obecnie na rzednej ok.
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101,50m n.p.m., a obszar wokét niego na rzednej 99,50m n.p.m, zatem planuje sie podniesienie
terenu o ok. 2,0m na powierzchni ok. 2,2 ha.

Na nasypie projektuje sie budynek obstugi plazy, jako dwa odrebnie posadowione obiekty, o
nastepujgcych charakterystycznych parametrach technicznych:

e kubatura: 619,53 m® 254,04 m*
e powierzchnia zabudowy: 160,92 m? 65,98 m’
¢ powierzchnia catkowita: 160,92 m? 65,98 m?
e powierzchnia netto: 134,38 m? 55,81 m?
e powierzchnia uzytkowa: 131,92 m? 54,59 m’
¢ wysokos¢ budynku: 4,22 m

e szerokos¢ budynku: 5,86 m

e dtugosc budynku: 27,46 m 11,26 m
¢ liczba kondygnacji nadziemnych: 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych: 0

e poziom posadzki parteru: +/-0,00 =101,34m n.p.m.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

6.1. Budowa nasypu wzdtuz rzeki Narew

Projektuje sie nadbudowe terenu na obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos¢
ok. 2m, z korong nasypu o zmiennej szerokosci, uzaleznionej od sytuacji terenowej, ale na
przewazajacym odcinku wynosi ona 9,50m, zgodnie z przekrojem A-A. Skarpe odwodng nasypu o
pochyleniu 1:2 projektuje sie umocnié kiszkg faszynowa 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem
kamiennym gr. 30cm, a na odcinku ok. 550m planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem
kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej zastosowaé narzut kamienny ciezki gr. 100cm.
Na skarpie nasypu w obrebie plazy projektuje sie budowe schoddow terenowych i pochylni
przeznaczonej do komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, natomiast na
skarpie wzdtuz rzeki projektuje sie budowe schodéw skarpowych umozliwiajgcych zejscie do wody
dla wedkarzy po schodach skarpowych, zas od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwaréw z drogi gospodarczej. Skarpa odpowietrzna nasypu o
pochyleniu 1:1,5 bedzie humusowana i obsiana trawg oraz zakoriczona rowem odwadniajgcym o
szerokosci w dnie 0,80m.

6.2. Budynek obstugi plazy z pergola

Projektowany budynek obstugi plazy z pergolg charakteryzuje sie ciekawg brytg, przez co tatwo
wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe, nadajac jej przy tym lekkosci i urozmaicenia. Obiekty na planie
zblizonym do litery C, umozliwia bezkolizyjne dostosowanie zabudowy do otaczajgcego krajobrazu
oraz usytuowanie ich w obrebie placu integracyjnego, stanowiac jego zamkniecie z trzech stron.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony obiekt z
ptaskim stropodachem zwienczonym attyka, przeznaczony do uzytkowania wytgcznie w sezonie
letnim. W budynku znajduje sie pomieszczenie dla ratownika i punkt medyczny z zapleczem
socjalnym oraz toalety ogdlnodostepne z podziatem na meskie, damskie i przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, a takze prysznice meskie i damskie z przebieralniami. Na przeciwlegtych koricach
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budynku zaprojektowano garaz dla pojazdéw MOSIR oraz pomieszczenie, ktore moze zostaé
wykorzystane jako magazyn, wypozyczalnia sprzetu sportowego, plazowego itp., dostepne z placu
manewrowego przed obiektem.

Pergole projektuje sie w uktadzie ramowym z elementéw zZelbetowych, przekrytg membrang
dachowa rozpietg na krokwiach tukowych wykonanych z drewna klejonego. W kazdym polu pergoli
zlokalizowano tawke betonowga z drewnianym siedziskiem oraz konstrukcjg do pnaczy zapewniajaca
zamkniecie i ograniczenie przestrzeni.

Obiekt, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych
zapewniajgcych nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczeistwo pozarowe, odpowiednie warunki
higieniczno-sanitarne, zdrowotne, akustyczne, energooszczedne i izolacyjne.

W celu spetniania warunkéw uzytkowych w budynku projektuje sie instalacje wodociggows,
kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng i odprowadzenia wdd deszczowych, przez rozsgczanie w
powierzchnie biologicznie czynne.

6.3. Slip do wodowania

W sgsiedztwie projektowanego budynku obstugi plazy tj. w odlegtosci ok. 20m na zachéd od
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej kd800, zaprojektowano slip do wodowania dla kajakarzy i
matych jednostek ptywajacych, z mozliwoscig przycumowania, z kierunkiem slipowania zgodnym z
nurtem rzeki. Konstrukcje oporowg slipu stanowié¢ bedg pograzone w grunt Scianki szczelne stalowe,
obetonowane na odcinku powyzej urzadzonego terenu i zbrojone siatkg pretéw @12 ze stali A-IlIN o
oczkach 15x15cm. Pomiedzy $ciankami projektuje sie wykonanie ptyty zelbetowej na dtugosci
26,80m, o szerokosci 4,50m i grubosci 30cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem,
zbrojonej géra i dotem pretami @12 ze stali A-llIN w rozstawie co 15cm. Zasadnicza ptyta zjazdowa
slipu bedzie miata dtugos¢ 20,80m i pochylenie 15%, za ktdérg znajdowac sie bedzie ptyta pomocnicza
o dtugosci 6,0m i pochyleniu 35%.

Rzedna korony slipu jest rowna rzednej projektowanego nasypu w obrebie slipu i wynosi
101,32m n.p.m., natomiast zatamanie miedzy ptytami o réznym pochyleniu znajduje sie na rzednej
98,20m n.p.m, co odpowiada istniejgcej rzednej terenu w tym miejscu. Miejsce do wodowania
zostato tak zaprojektowane, aby mozina byto bezkolizyjnie dotrze¢ do rzeki oraz miejsca do
cumowania, zaréwno z ptyty zjazdowej slipu, jaki z poziomu terenu przy wykorzystaniu schodéw
skarpowych.

7. Uktad konstrukcyjny budynku z pergola

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

¢ Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone podfuznie w swietle Scian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze

stali A-l
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Stopy fundamentowe - zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone dotem siatka pretow @12 ze
stali A-llIN o oczkach 15x15cm

Podbeton — z betonu klasy C8/10 gr. 10cm, uktadany na projektowanym nasypie o
wskazniku zageszczenia 15>0,98

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowe] zwyktej klasy M5, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 5cm

Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Nadproza i wierice

Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN120,
uktadane w Scianach konstrukcyjnych po 2szt nad otworem

Wience — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 24x30cm i
24x24cm, zbrojone dotem i gérg 2 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm ze stali A-l

Nadproza-wierice — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
24x60cm, zbrojone dotem i géra 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

Nadproze-wieniec w osi A, miedzy osiami 1-2 — zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25, o wymiarach 24x80cm, zbrojone dotem 6 pretami @16 i gorg 4 pretami @16
ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @8 co 15cm ze stali A-|

Konstrukcja pergoli

0 Stupy i belki — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
30x30cm, zbrojone dotem i géra 3 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

0 Rygle — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 30x30cm,
zbrojone dotem i gérg 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @8 co
20cm ze stali A-I

e Stropodach
0 Forma pofaci dachu — ptaski o pochyleniu do 10% pokryty papa termozgrzewalng
0 Konstrukcja — strop gestozebrowy typu Teriva 24/60 BASE z osiowym rozstawem belek co

60cm i wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami pustakami z keramzytu

Przekrycie pergoli

0 Forma pofaci dachu — falisty pokryty membrang dachowg
0 Konstrukcja — tuki o promieniu 8,20m, wykonane z drewna klejonego klasy GL24c, o
wymiarach 8x20cm i rozpietosci 5,40m
7.2. lzolacje

¢ Przeciwwilgociowa

0 Pozioma scian fundamentowych — papa asfaltowa

0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna na papie podkfadowej gr. 4mm

0 Pionowa scian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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e Termiczna

(0]
(0]
(0]
(0]

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 5cm

Podtoga na gruncie — styropian twardy XPS gr. 10cm (5+5cm uktadana na zaktadke)
Sciany nadziemne — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Stropodach — wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci gr. 2-20cm

e Akustyczna

(0]

Zastosowane materiaty izolacyjnosci termicznej w postaci styropianu i wetny mineralnej,
spetniajg réwniez funkcje izolacyjnosci akustyczne;.

¢ Paroizolacyjna

(0]

Pod wetng mineralng — papa podkfadowa termozgrzewalna z montazowg warstwa
bitumiczna

7.3. Roboty wykonczeniowe

¢ Wykonczenie wewnetrzne

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]
(0]

Sciany pomieszcze — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gfadko,
malowany farbami emulsyjnymi

Sciany sanitariatéw — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejacej, utozona na
rowno z powierzchnig sciany powyzej

Sufity — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, malowany
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Posadzki — betonowe malowane farbg niepylacg lub ptytki ceramiczne utozone na
wylewce cementowej

Stolarka drzwiowa — drewniana, szklona szktem bezpiecznym, jednokomorowym
Parapety — PVC

¢ Wykonczenie zewnetrzne

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

(0]
(0]

Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy mineralny lub arylowany uktadany na siatce
Oktadzina $cian — deski kompozytowe mocowane na systemowym stelazu aluminiowym
Stolarka okienna — profile PVC pieciokomorowe z pakietem trzyszybowym

Rolety zewnetrzne — naokienne systemowe, z pancerzem aluminiowym, podnoszone
recznie

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsSciowe i bramy garazowe antywtamaniowe w konstrukcji
aluminiowe;j

Parapety — blacha powlekana

Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk lub cynkowa

8. Kolorystyka obiektu

Catos¢ zatozenia zaprojektowana jest w kolorach biatych, niebieskich z elementami

drewnianymi na jasnej ptaszczyznie placu, w otoczeniu zieleni na wzniesieniu, u podndza nadrzecznej

plazy wzdtuz brzegu rzeki.

W celu uzyskania jasnej barwy elementow matej architektury (tawki, siedziska szkoty letniej,

Scianki do zawieszania planszy edukacyjnych) wykonaé z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5

II/A-LH/HRS/NA. Siedziska wykona¢ z drewna np. debowego jednakowego dla wszystkich

elementdéw.

Budynek obstugi plazy jako obiekt w przestrzeni rekreacyjnej projektuje sie rowniez w bieli z

elementami drewnianymi, ewentualnie zastgpionymi elementami z kompozytu o wysokiej jakosci
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estetycznej. Sciany projektuje sie wykonczy¢ tynkiem samoczyszczagcym (na zasadzie dyspersji
polimerowej) barwionym w masie, odpornym na grzyby, glony i plesn o uziarnieniu 3mm. Fragmenty
elewacji wykonczone drewnianymi deskami lub deskami kompozytowymi mocowanymi do
systemowej podkonstrukcji projektuje sie w kolorystyce naturalnego debu. Wszystkie elementy
drewniane nalezy odpowiednio zaimpregnowac zalecanymi przez producenta desek S$rodkami
przeciwwilgoci i korozji biologicznej.

Konstrukcyjne elementy pergoli wykona¢ z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5 llI/A-
LH/HRS/NA (jak pozostate elementy matej architektury) w celu uzyskania bardzo jasnej barwy. Jasna
kolorystyka budynku i elementéw konstrukcyjnych pergoli bedzie odbijata swiatto stoneczne w
upalne dni. Zadaszenie pergoli projektuje sie wykonaé z tkaniny namiotowej fgczonej z paséw biato
niebieskich. Podobnie zadaszenie altanek wykonaé z potgczonych paséw tkaniny namiotowej — pas
biaty, pas niebieski, pas biaty.

9. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie:

7nn

,Budowa bulwaréow w tomzy — Il etap””.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowg do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

¢ budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggdw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytagcza energetycznego do budynku i oSwietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

miejscowos¢: tomza;

gmina: Miasto tomza;
powiat: tomzynski;
wojewddztwo: podlaskie;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz
sezonowo zalewany z uwagi na wysoki poziom wody w rzece Narew. Na obszarze zainwestowania nie
znajdujg sie zadne obiekty, ktdre przeznacza sie do rozbidrki lub dalszego uzytkowania. Istniejgca
zielen jak i uksztattowanie terenu, w wyniku realizacji inwestycji, ulegng przeksztatceniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na sezonowe zalewanie obszaru inwestycji projektuje sie nadbudowe terenu na
obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos$¢ ok. 2m i umocnienie skarpy odwodnej nasypu
kiszkg faszynowg 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem kamiennym gr. 30cm. Na odcinku ok. 550m
planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej
zastosowac narzut kamienny ciezki gr. 100cm.

Plaza i teren wokdt powinien staé sie przestrzenig integrujgcy lokalng spotecznos$é przez
stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki
oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki, rozgrywki sportowe itp. Na skarpie nasypu, zamykajgcej
teren plazy, zlokalizowano schody terenowe i pochylnie przeznaczong do komunikacji dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Prowadzg one na plac integracyjny, w obrebie ktorego
zaprojektowano budynek obstugi plazy, przekryte pergole, boisko rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci i
inne atrakcje dla mtodziezy. Do placu mozliwy jest rowniez dojazd dla stuzb ratowniczych,
porzadkowych, czy pojazdéw mobilnej gastronomii, co na pewno przyczyni sie do wzrostu
zainteresowania przez mieszkancéw i turystow oraz umozliwi spedzenie na plazy wiecej czasu.

Nieopodal budynku obstugi plazy zlokalizowano plac umozliwiajgcy manewrowanie pojazdami
z przyczepami, na ktérych znajduje sie sprzet ptywajacy, przeznaczony do wodowania przy
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wykorzystaniu projektowanego slipu betonowego o szerokosci 4,5m. Z myslg o turystach i osobach
uprawiajacych kajakarstwo, ktérzy beda chcieli zatrzymac¢ sie w tomzy na nocleg, w poblizu miejsca
do wodowania i budynku zlokalizowano stanowiska biwakowe/namiotowe.

Na nasypie projektuje sie takie S$ciezke pieszg szerokosci 2m, w nawierzchni z kostki
betonowej, a obok niej rowerowa o szerokosci 3,5m, o nawierzchni bitumicznej. Oba ciagi
komunikacyjne zostang oddzielone pasem zieleni, co pozwoli wszystkim bezkolizyjne i bezpieczne
korzystanie z urokéw rzeki i atrakcji zlokalizowanych na terenie bulwardow. Blizej rzeki
zaprojektowano meandrujgcg w zieleni $ciezke piesza, na ktdrej znajdujg sie elementy atrakcyjne dla
szerokiego grona uzytkownikéw, zaréwno dla rodzicow z dzieémi, ludzi starszych, mtodziezy czy oséb
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. Na Sciezce nanizano mate i wieksze punkty wypoczynku z
tawkami, stolikami, lezakami, zadaszone lub bez zadaszenia, a takze wygospodarowano miejsce na
»Sciezke edukacyjng” i ,szkote wiosenng”. W otoczeniu istniejgcej zieleni proponuje sie ustawic
jednostronne tablice obrazujgce niewatpliwe walory fauny i flory Doliny Narwi, zas na przestrzeni
otwartej na rzeke tablice przedstawiajace historie miasta tomza. Oba te trakty edukacyjne
przedzielone bedg ,szkotg wiosenng” tj. miejscem z tawkami, gdzie z widokiem na rzeke mozna
prowadzi¢ lekcje w plenerze. Ze Sciezki spacerowej co jaki$ czas umozliwiono zejscie do wody dla
wedkarzy po schodach skarpowych, za$ od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwardéw z drogi gospodarcze;.

Przy bulwarach zaprojektowano 2 parkingi: gtéwny na dziatce nr 10888 na 110 miejsc
postojowych (+ 4 nps) oraz pomocniczy na dziatce nr 10772/3 na 24 miejsca postojowe (+ 3 nps).
Droge manewrowg o szerokoSci 6,0m wraz z miejscami postojowymi na parkingu gtéwnym
zlokalizowano w taki sposdb, aby wkomponowaé w nie istniejgcy stup energetycznej linii
napowietrznej, wykorzystujgc jednoczesnie maksymalnie powierzchnie dziatki. Po jednej stronie
miejsc parkingowych zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m, natomiast z drugiej chodnik
szerokosci 2,5m. U podndéza nasypu po stronie odwodnej zaprojektowano zwirowa droge
gospodarczg o szerokosci 3,5m, faczaca oba parkingi, przeznaczong do poruszania sie pojazdéw do
obstugo pol.

Istniejgca zieled w catosci musi podlegac¢ rekultywacji. Dodatkowo projektuje sie nowe
nasadzenia wzdtuz brzegu rzeki, elementy zieleni jako wydzielajgce poszczegdlne funkcje oraz jako
zielen izolacyjna.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w tomzy nad brzegiem rzeki Narew, ktére stanowi¢ majg
przestrzen integrujaca lokalng spotecznosé przez stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych
imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki,
rozgrywki sportowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane catorocznie, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, jedynie
kapielisko i budynek obstugi plazy przeznaczone bedg wytgcznie do uzytkowania w sezonie letnim.

Rzedna istniejgcego terenu na poczatku inwestycji wynosi ok. 98,50m n.p.m. i zostanie
podniesiona do istniejgcej rzednej ciggu pieszo-rowerowego tj. ok. 100,50m n.p.m. Niewielki plac
stanowigcy podwyzszenie terenu na zakonczeniu inwestycji znajduje sie obecnie na rzednej ok.
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101,50m n.p.m., a obszar wokét niego na rzednej 99,50m n.p.m, zatem planuje sie podniesienie
terenu o ok. 2,0m na powierzchni ok. 2,2 ha.

Na nasypie projektuje sie budynek obstugi plazy, jako dwa odrebnie posadowione obiekty, o
nastepujgcych charakterystycznych parametrach technicznych:

e kubatura: 619,53 m® 254,04 m*
e powierzchnia zabudowy: 160,92 m? 65,98 m’
¢ powierzchnia catkowita: 160,92 m? 65,98 m?
e powierzchnia netto: 134,38 m? 55,81 m?
e powierzchnia uzytkowa: 131,92 m? 54,59 m’
¢ wysokos¢ budynku: 4,22 m

e szerokos¢ budynku: 5,86 m

e dtugosc budynku: 27,46 m 11,26 m
¢ liczba kondygnacji nadziemnych: 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych: 0

e poziom posadzki parteru: +/-0,00 =101,34m n.p.m.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

6.1. Budowa nasypu wzdtuz rzeki Narew

Projektuje sie nadbudowe terenu na obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos¢
ok. 2m, z korong nasypu o zmiennej szerokosci, uzaleznionej od sytuacji terenowej, ale na
przewazajacym odcinku wynosi ona 9,50m, zgodnie z przekrojem A-A. Skarpe odwodng nasypu o
pochyleniu 1:2 projektuje sie umocnié kiszkg faszynowa 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem
kamiennym gr. 30cm, a na odcinku ok. 550m planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem
kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej zastosowaé narzut kamienny ciezki gr. 100cm.
Na skarpie nasypu w obrebie plazy projektuje sie budowe schoddow terenowych i pochylni
przeznaczonej do komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, natomiast na
skarpie wzdtuz rzeki projektuje sie budowe schodéw skarpowych umozliwiajgcych zejscie do wody
dla wedkarzy po schodach skarpowych, zas od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwaréw z drogi gospodarczej. Skarpa odpowietrzna nasypu o
pochyleniu 1:1,5 bedzie humusowana i obsiana trawg oraz zakoriczona rowem odwadniajgcym o
szerokosci w dnie 0,80m.

6.2. Budynek obstugi plazy z pergola

Projektowany budynek obstugi plazy z pergolg charakteryzuje sie ciekawg brytg, przez co tatwo
wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe, nadajac jej przy tym lekkosci i urozmaicenia. Obiekty na planie
zblizonym do litery C, umozliwia bezkolizyjne dostosowanie zabudowy do otaczajgcego krajobrazu
oraz usytuowanie ich w obrebie placu integracyjnego, stanowiac jego zamkniecie z trzech stron.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony obiekt z
ptaskim stropodachem zwienczonym attyka, przeznaczony do uzytkowania wytgcznie w sezonie
letnim. W budynku znajduje sie pomieszczenie dla ratownika i punkt medyczny z zapleczem
socjalnym oraz toalety ogdlnodostepne z podziatem na meskie, damskie i przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, a takze prysznice meskie i damskie z przebieralniami. Na przeciwlegtych koricach
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budynku zaprojektowano garaz dla pojazdéw MOSIR oraz pomieszczenie, ktore moze zostaé
wykorzystane jako magazyn, wypozyczalnia sprzetu sportowego, plazowego itp., dostepne z placu
manewrowego przed obiektem.

Pergole projektuje sie w uktadzie ramowym z elementéw zZelbetowych, przekrytg membrang
dachowa rozpietg na krokwiach tukowych wykonanych z drewna klejonego. W kazdym polu pergoli
zlokalizowano tawke betonowga z drewnianym siedziskiem oraz konstrukcjg do pnaczy zapewniajaca
zamkniecie i ograniczenie przestrzeni.

Obiekt, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych
zapewniajgcych nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczeistwo pozarowe, odpowiednie warunki
higieniczno-sanitarne, zdrowotne, akustyczne, energooszczedne i izolacyjne.

W celu spetniania warunkéw uzytkowych w budynku projektuje sie instalacje wodociggows,
kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng i odprowadzenia wdd deszczowych, przez rozsgczanie w
powierzchnie biologicznie czynne.

6.3. Slip do wodowania

W sgsiedztwie projektowanego budynku obstugi plazy tj. w odlegtosci ok. 20m na zachéd od
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej kd800, zaprojektowano slip do wodowania dla kajakarzy i
matych jednostek ptywajacych, z mozliwoscig przycumowania, z kierunkiem slipowania zgodnym z
nurtem rzeki. Konstrukcje oporowg slipu stanowié¢ bedg pograzone w grunt Scianki szczelne stalowe,
obetonowane na odcinku powyzej urzadzonego terenu i zbrojone siatkg pretéw @12 ze stali A-IlIN o
oczkach 15x15cm. Pomiedzy $ciankami projektuje sie wykonanie ptyty zelbetowej na dtugosci
26,80m, o szerokosci 4,50m i grubosci 30cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem,
zbrojonej géra i dotem pretami @12 ze stali A-llIN w rozstawie co 15cm. Zasadnicza ptyta zjazdowa
slipu bedzie miata dtugos¢ 20,80m i pochylenie 15%, za ktdérg znajdowac sie bedzie ptyta pomocnicza
o dtugosci 6,0m i pochyleniu 35%.

Rzedna korony slipu jest rowna rzednej projektowanego nasypu w obrebie slipu i wynosi
101,32m n.p.m., natomiast zatamanie miedzy ptytami o réznym pochyleniu znajduje sie na rzednej
98,20m n.p.m, co odpowiada istniejgcej rzednej terenu w tym miejscu. Miejsce do wodowania
zostato tak zaprojektowane, aby mozina byto bezkolizyjnie dotrze¢ do rzeki oraz miejsca do
cumowania, zaréwno z ptyty zjazdowej slipu, jaki z poziomu terenu przy wykorzystaniu schodéw
skarpowych.

7. Uktad konstrukcyjny budynku z pergola

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

¢ Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone podfuznie w swietle Scian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze

stali A-l
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Stopy fundamentowe - zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone dotem siatka pretow @12 ze
stali A-llIN o oczkach 15x15cm

Podbeton — z betonu klasy C8/10 gr. 10cm, uktadany na projektowanym nasypie o
wskazniku zageszczenia 15>0,98

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowe] zwyktej klasy M5, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 5cm

Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Nadproza i wierice

Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN120,
uktadane w Scianach konstrukcyjnych po 2szt nad otworem

Wience — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 24x30cm i
24x24cm, zbrojone dotem i gérg 2 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm ze stali A-l

Nadproza-wierice — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
24x60cm, zbrojone dotem i géra 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

Nadproze-wieniec w osi A, miedzy osiami 1-2 — zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25, o wymiarach 24x80cm, zbrojone dotem 6 pretami @16 i gorg 4 pretami @16
ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @8 co 15cm ze stali A-|

Konstrukcja pergoli

0 Stupy i belki — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
30x30cm, zbrojone dotem i géra 3 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

0 Rygle — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 30x30cm,
zbrojone dotem i gérg 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @8 co
20cm ze stali A-I

e Stropodach
0 Forma pofaci dachu — ptaski o pochyleniu do 10% pokryty papa termozgrzewalng
0 Konstrukcja — strop gestozebrowy typu Teriva 24/60 BASE z osiowym rozstawem belek co

60cm i wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami pustakami z keramzytu

Przekrycie pergoli

0 Forma pofaci dachu — falisty pokryty membrang dachowg
0 Konstrukcja — tuki o promieniu 8,20m, wykonane z drewna klejonego klasy GL24c, o
wymiarach 8x20cm i rozpietosci 5,40m
7.2. lzolacje

¢ Przeciwwilgociowa

0 Pozioma scian fundamentowych — papa asfaltowa

0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna na papie podkfadowej gr. 4mm

0 Pionowa scian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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e Termiczna

(0]
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Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 5cm

Podtoga na gruncie — styropian twardy XPS gr. 10cm (5+5cm uktadana na zaktadke)
Sciany nadziemne — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Stropodach — wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci gr. 2-20cm

e Akustyczna

(0]

Zastosowane materiaty izolacyjnosci termicznej w postaci styropianu i wetny mineralnej,
spetniajg réwniez funkcje izolacyjnosci akustyczne;.

¢ Paroizolacyjna

(0]

Pod wetng mineralng — papa podkfadowa termozgrzewalna z montazowg warstwa
bitumiczna

7.3. Roboty wykonczeniowe

¢ Wykonczenie wewnetrzne

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]
(0]

Sciany pomieszcze — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gfadko,
malowany farbami emulsyjnymi

Sciany sanitariatéw — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejacej, utozona na
rowno z powierzchnig sciany powyzej

Sufity — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, malowany
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Posadzki — betonowe malowane farbg niepylacg lub ptytki ceramiczne utozone na
wylewce cementowej

Stolarka drzwiowa — drewniana, szklona szktem bezpiecznym, jednokomorowym
Parapety — PVC

¢ Wykonczenie zewnetrzne

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

(0]
(0]

Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy mineralny lub arylowany uktadany na siatce
Oktadzina $cian — deski kompozytowe mocowane na systemowym stelazu aluminiowym
Stolarka okienna — profile PVC pieciokomorowe z pakietem trzyszybowym

Rolety zewnetrzne — naokienne systemowe, z pancerzem aluminiowym, podnoszone
recznie

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsSciowe i bramy garazowe antywtamaniowe w konstrukcji
aluminiowe;j

Parapety — blacha powlekana

Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk lub cynkowa

8. Kolorystyka obiektu

Catos¢ zatozenia zaprojektowana jest w kolorach biatych, niebieskich z elementami

drewnianymi na jasnej ptaszczyznie placu, w otoczeniu zieleni na wzniesieniu, u podndza nadrzecznej

plazy wzdtuz brzegu rzeki.

W celu uzyskania jasnej barwy elementow matej architektury (tawki, siedziska szkoty letniej,

Scianki do zawieszania planszy edukacyjnych) wykonaé z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5

II/A-LH/HRS/NA. Siedziska wykona¢ z drewna np. debowego jednakowego dla wszystkich

elementdéw.

Budynek obstugi plazy jako obiekt w przestrzeni rekreacyjnej projektuje sie rowniez w bieli z

elementami drewnianymi, ewentualnie zastgpionymi elementami z kompozytu o wysokiej jakosci
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estetycznej. Sciany projektuje sie wykonczy¢ tynkiem samoczyszczagcym (na zasadzie dyspersji
polimerowej) barwionym w masie, odpornym na grzyby, glony i plesn o uziarnieniu 3mm. Fragmenty
elewacji wykonczone drewnianymi deskami lub deskami kompozytowymi mocowanymi do
systemowej podkonstrukcji projektuje sie w kolorystyce naturalnego debu. Wszystkie elementy
drewniane nalezy odpowiednio zaimpregnowac zalecanymi przez producenta desek S$rodkami
przeciwwilgoci i korozji biologicznej.

Konstrukcyjne elementy pergoli wykona¢ z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5 llI/A-
LH/HRS/NA (jak pozostate elementy matej architektury) w celu uzyskania bardzo jasnej barwy. Jasna
kolorystyka budynku i elementéw konstrukcyjnych pergoli bedzie odbijata swiatto stoneczne w
upalne dni. Zadaszenie pergoli projektuje sie wykonaé z tkaniny namiotowej fgczonej z paséw biato
niebieskich. Podobnie zadaszenie altanek wykonaé z potgczonych paséw tkaniny namiotowej — pas
biaty, pas niebieski, pas biaty.

9. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie:

7nn

,Budowa bulwaréow w tomzy — Il etap””.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowg do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

¢ budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggdw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytagcza energetycznego do budynku i oSwietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

miejscowos¢: tomza;

gmina: Miasto tomza;
powiat: tomzynski;
wojewddztwo: podlaskie;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz
sezonowo zalewany z uwagi na wysoki poziom wody w rzece Narew. Na obszarze zainwestowania nie
znajdujg sie zadne obiekty, ktdre przeznacza sie do rozbidrki lub dalszego uzytkowania. Istniejgca
zielen jak i uksztattowanie terenu, w wyniku realizacji inwestycji, ulegng przeksztatceniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na sezonowe zalewanie obszaru inwestycji projektuje sie nadbudowe terenu na
obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos$¢ ok. 2m i umocnienie skarpy odwodnej nasypu
kiszkg faszynowg 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem kamiennym gr. 30cm. Na odcinku ok. 550m
planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej
zastosowac narzut kamienny ciezki gr. 100cm.

Plaza i teren wokdt powinien staé sie przestrzenig integrujgcy lokalng spotecznos$é przez
stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki
oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki, rozgrywki sportowe itp. Na skarpie nasypu, zamykajgcej
teren plazy, zlokalizowano schody terenowe i pochylnie przeznaczong do komunikacji dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Prowadzg one na plac integracyjny, w obrebie ktorego
zaprojektowano budynek obstugi plazy, przekryte pergole, boisko rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci i
inne atrakcje dla mtodziezy. Do placu mozliwy jest rowniez dojazd dla stuzb ratowniczych,
porzadkowych, czy pojazdéw mobilnej gastronomii, co na pewno przyczyni sie do wzrostu
zainteresowania przez mieszkancéw i turystow oraz umozliwi spedzenie na plazy wiecej czasu.

Nieopodal budynku obstugi plazy zlokalizowano plac umozliwiajgcy manewrowanie pojazdami
z przyczepami, na ktérych znajduje sie sprzet ptywajacy, przeznaczony do wodowania przy
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wykorzystaniu projektowanego slipu betonowego o szerokosci 4,5m. Z myslg o turystach i osobach
uprawiajacych kajakarstwo, ktérzy beda chcieli zatrzymac¢ sie w tomzy na nocleg, w poblizu miejsca
do wodowania i budynku zlokalizowano stanowiska biwakowe/namiotowe.

Na nasypie projektuje sie takie S$ciezke pieszg szerokosci 2m, w nawierzchni z kostki
betonowej, a obok niej rowerowa o szerokosci 3,5m, o nawierzchni bitumicznej. Oba ciagi
komunikacyjne zostang oddzielone pasem zieleni, co pozwoli wszystkim bezkolizyjne i bezpieczne
korzystanie z urokéw rzeki i atrakcji zlokalizowanych na terenie bulwardow. Blizej rzeki
zaprojektowano meandrujgcg w zieleni $ciezke piesza, na ktdrej znajdujg sie elementy atrakcyjne dla
szerokiego grona uzytkownikéw, zaréwno dla rodzicow z dzieémi, ludzi starszych, mtodziezy czy oséb
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. Na Sciezce nanizano mate i wieksze punkty wypoczynku z
tawkami, stolikami, lezakami, zadaszone lub bez zadaszenia, a takze wygospodarowano miejsce na
»Sciezke edukacyjng” i ,szkote wiosenng”. W otoczeniu istniejgcej zieleni proponuje sie ustawic
jednostronne tablice obrazujgce niewatpliwe walory fauny i flory Doliny Narwi, zas na przestrzeni
otwartej na rzeke tablice przedstawiajace historie miasta tomza. Oba te trakty edukacyjne
przedzielone bedg ,szkotg wiosenng” tj. miejscem z tawkami, gdzie z widokiem na rzeke mozna
prowadzi¢ lekcje w plenerze. Ze Sciezki spacerowej co jaki$ czas umozliwiono zejscie do wody dla
wedkarzy po schodach skarpowych, za$ od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwardéw z drogi gospodarcze;.

Przy bulwarach zaprojektowano 2 parkingi: gtéwny na dziatce nr 10888 na 110 miejsc
postojowych (+ 4 nps) oraz pomocniczy na dziatce nr 10772/3 na 24 miejsca postojowe (+ 3 nps).
Droge manewrowg o szerokoSci 6,0m wraz z miejscami postojowymi na parkingu gtéwnym
zlokalizowano w taki sposdb, aby wkomponowaé w nie istniejgcy stup energetycznej linii
napowietrznej, wykorzystujgc jednoczesnie maksymalnie powierzchnie dziatki. Po jednej stronie
miejsc parkingowych zaprojektowano $ciezke rowerowg szerokosci 3,0m, natomiast z drugiej chodnik
szerokosci 2,5m. U podndéza nasypu po stronie odwodnej zaprojektowano zwirowa droge
gospodarczg o szerokosci 3,5m, faczaca oba parkingi, przeznaczong do poruszania sie pojazdéw do
obstugo pol.

Istniejgca zieled w catosci musi podlegac¢ rekultywacji. Dodatkowo projektuje sie nowe
nasadzenia wzdtuz brzegu rzeki, elementy zieleni jako wydzielajgce poszczegdlne funkcje oraz jako
zielen izolacyjna.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe bulwaréw w tomzy nad brzegiem rzeki Narew, ktére stanowi¢ majg
przestrzen integrujaca lokalng spotecznosé przez stworzenie miejsca do organizowania rozmaitych
imprez jak wystawy plenerowe, festyny, jarmarki oraz z przeznaczeniem na spotkania, pikniki,
rozgrywki sportowe itp. Zaktada sie, ze wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
bulwaréw bedg eksploatowane catorocznie, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, jedynie
kapielisko i budynek obstugi plazy przeznaczone bedg wytgcznie do uzytkowania w sezonie letnim.

Rzedna istniejgcego terenu na poczatku inwestycji wynosi ok. 98,50m n.p.m. i zostanie
podniesiona do istniejgcej rzednej ciggu pieszo-rowerowego tj. ok. 100,50m n.p.m. Niewielki plac
stanowigcy podwyzszenie terenu na zakonczeniu inwestycji znajduje sie obecnie na rzednej ok.
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101,50m n.p.m., a obszar wokét niego na rzednej 99,50m n.p.m, zatem planuje sie podniesienie
terenu o ok. 2,0m na powierzchni ok. 2,2 ha.

Na nasypie projektuje sie budynek obstugi plazy, jako dwa odrebnie posadowione obiekty, o
nastepujgcych charakterystycznych parametrach technicznych:

e kubatura: 619,53 m® 254,04 m*
e powierzchnia zabudowy: 160,92 m? 65,98 m’
¢ powierzchnia catkowita: 160,92 m? 65,98 m?
e powierzchnia netto: 134,38 m? 55,81 m?
e powierzchnia uzytkowa: 131,92 m? 54,59 m’
¢ wysokos¢ budynku: 4,22 m

e szerokos¢ budynku: 5,86 m

e dtugosc budynku: 27,46 m 11,26 m
¢ liczba kondygnacji nadziemnych: 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych: 0

e poziom posadzki parteru: +/-0,00 =101,34m n.p.m.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

6.1. Budowa nasypu wzdtuz rzeki Narew

Projektuje sie nadbudowe terenu na obszarze ok. 2,2 ha, na dtugosci ok. 750m, na wysokos¢
ok. 2m, z korong nasypu o zmiennej szerokosci, uzaleznionej od sytuacji terenowej, ale na
przewazajacym odcinku wynosi ona 9,50m, zgodnie z przekrojem A-A. Skarpe odwodng nasypu o
pochyleniu 1:2 projektuje sie umocnié kiszkg faszynowa 2x @15cm w krate 1,5x1,5m z narzutem
kamiennym gr. 30cm, a na odcinku ok. 550m planuje sie umocnienie brzegu rzeki narzutem
kamiennym gr. 30cm w ptotkach 1,5x1,5m, a ponizej zastosowaé narzut kamienny ciezki gr. 100cm.
Na skarpie nasypu w obrebie plazy projektuje sie budowe schoddow terenowych i pochylni
przeznaczonej do komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, natomiast na
skarpie wzdtuz rzeki projektuje sie budowe schodéw skarpowych umozliwiajgcych zejscie do wody
dla wedkarzy po schodach skarpowych, zas od strony odpowietrznej nasypu zaprojektowano schody
umozliwiajgce wejscie na teren bulwaréw z drogi gospodarczej. Skarpa odpowietrzna nasypu o
pochyleniu 1:1,5 bedzie humusowana i obsiana trawg oraz zakoriczona rowem odwadniajgcym o
szerokosci w dnie 0,80m.

6.2. Budynek obstugi plazy z pergola

Projektowany budynek obstugi plazy z pergolg charakteryzuje sie ciekawg brytg, przez co tatwo
wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe, nadajac jej przy tym lekkosci i urozmaicenia. Obiekty na planie
zblizonym do litery C, umozliwia bezkolizyjne dostosowanie zabudowy do otaczajgcego krajobrazu
oraz usytuowanie ich w obrebie placu integracyjnego, stanowiac jego zamkniecie z trzech stron.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony obiekt z
ptaskim stropodachem zwienczonym attyka, przeznaczony do uzytkowania wytgcznie w sezonie
letnim. W budynku znajduje sie pomieszczenie dla ratownika i punkt medyczny z zapleczem
socjalnym oraz toalety ogdlnodostepne z podziatem na meskie, damskie i przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, a takze prysznice meskie i damskie z przebieralniami. Na przeciwlegtych koricach
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budynku zaprojektowano garaz dla pojazdéw MOSIR oraz pomieszczenie, ktore moze zostaé
wykorzystane jako magazyn, wypozyczalnia sprzetu sportowego, plazowego itp., dostepne z placu
manewrowego przed obiektem.

Pergole projektuje sie w uktadzie ramowym z elementéw zZelbetowych, przekrytg membrang
dachowa rozpietg na krokwiach tukowych wykonanych z drewna klejonego. W kazdym polu pergoli
zlokalizowano tawke betonowga z drewnianym siedziskiem oraz konstrukcjg do pnaczy zapewniajaca
zamkniecie i ograniczenie przestrzeni.

Obiekt, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych
zapewniajgcych nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczeistwo pozarowe, odpowiednie warunki
higieniczno-sanitarne, zdrowotne, akustyczne, energooszczedne i izolacyjne.

W celu spetniania warunkéw uzytkowych w budynku projektuje sie instalacje wodociggows,
kanalizacyjng, elektryczng, wentylacyjng i odprowadzenia wdd deszczowych, przez rozsgczanie w
powierzchnie biologicznie czynne.

6.3. Slip do wodowania

W sgsiedztwie projektowanego budynku obstugi plazy tj. w odlegtosci ok. 20m na zachéd od
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej kd800, zaprojektowano slip do wodowania dla kajakarzy i
matych jednostek ptywajacych, z mozliwoscig przycumowania, z kierunkiem slipowania zgodnym z
nurtem rzeki. Konstrukcje oporowg slipu stanowié¢ bedg pograzone w grunt Scianki szczelne stalowe,
obetonowane na odcinku powyzej urzadzonego terenu i zbrojone siatkg pretéw @12 ze stali A-IlIN o
oczkach 15x15cm. Pomiedzy $ciankami projektuje sie wykonanie ptyty zelbetowej na dtugosci
26,80m, o szerokosci 4,50m i grubosci 30cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem,
zbrojonej géra i dotem pretami @12 ze stali A-llIN w rozstawie co 15cm. Zasadnicza ptyta zjazdowa
slipu bedzie miata dtugos¢ 20,80m i pochylenie 15%, za ktdérg znajdowac sie bedzie ptyta pomocnicza
o dtugosci 6,0m i pochyleniu 35%.

Rzedna korony slipu jest rowna rzednej projektowanego nasypu w obrebie slipu i wynosi
101,32m n.p.m., natomiast zatamanie miedzy ptytami o réznym pochyleniu znajduje sie na rzednej
98,20m n.p.m, co odpowiada istniejgcej rzednej terenu w tym miejscu. Miejsce do wodowania
zostato tak zaprojektowane, aby mozina byto bezkolizyjnie dotrze¢ do rzeki oraz miejsca do
cumowania, zaréwno z ptyty zjazdowej slipu, jaki z poziomu terenu przy wykorzystaniu schodéw
skarpowych.

7. Uktad konstrukcyjny budynku z pergola

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

¢ Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone podfuznie w swietle Scian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze

stali A-l
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Stopy fundamentowe - zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
o wymiarach pokazanych na rzucie fundamentéw, zbrojone dotem siatka pretow @12 ze
stali A-llIN o oczkach 15x15cm

Podbeton — z betonu klasy C8/10 gr. 10cm, uktadany na projektowanym nasypie o
wskazniku zageszczenia 15>0,98

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowe] zwyktej klasy M5, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 5cm

Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j

Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Nadproza i wierice

Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN120,
uktadane w Scianach konstrukcyjnych po 2szt nad otworem

Wience — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 24x30cm i
24x24cm, zbrojone dotem i gérg 2 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm ze stali A-l

Nadproza-wierice — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
24x60cm, zbrojone dotem i géra 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

Nadproze-wieniec w osi A, miedzy osiami 1-2 — zelbetowe wylewane na mokro z betonu
klasy C20/25, o wymiarach 24x80cm, zbrojone dotem 6 pretami @16 i gorg 4 pretami @16
ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @8 co 15cm ze stali A-|

Konstrukcja pergoli

0 Stupy i belki — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
30x30cm, zbrojone dotem i géra 3 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami
@8 co 20cm ze stali A-l

0 Rygle — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach 30x30cm,
zbrojone dotem i gérg 4 pretami @16 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @8 co
20cm ze stali A-I

e Stropodach
0 Forma pofaci dachu — ptaski o pochyleniu do 10% pokryty papa termozgrzewalng
0 Konstrukcja — strop gestozebrowy typu Teriva 24/60 BASE z osiowym rozstawem belek co

60cm i wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami pustakami z keramzytu

Przekrycie pergoli

0 Forma pofaci dachu — falisty pokryty membrang dachowg
0 Konstrukcja — tuki o promieniu 8,20m, wykonane z drewna klejonego klasy GL24c, o
wymiarach 8x20cm i rozpietosci 5,40m
7.2. lzolacje

¢ Przeciwwilgociowa

0 Pozioma scian fundamentowych — papa asfaltowa

0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna na papie podkfadowej gr. 4mm

0 Pionowa scian fundamentowych — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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e Termiczna
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Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 5cm

Podtoga na gruncie — styropian twardy XPS gr. 10cm (5+5cm uktadana na zaktadke)
Sciany nadziemne — styropian fasadowy gr. 11cm i 5cm

Stropodach — wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci gr. 2-20cm

e Akustyczna

(0]

Zastosowane materiaty izolacyjnosci termicznej w postaci styropianu i wetny mineralnej,
spetniajg réwniez funkcje izolacyjnosci akustyczne;.

¢ Paroizolacyjna
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Pod wetng mineralng — papa podkfadowa termozgrzewalna z montazowg warstwa
bitumiczna

7.3. Roboty wykonczeniowe

¢ Wykonczenie wewnetrzne
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Sciany pomieszcze — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gfadko,
malowany farbami emulsyjnymi

Sciany sanitariatéw — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejacej, utozona na
rowno z powierzchnig sciany powyzej

Sufity — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, malowany
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Posadzki — betonowe malowane farbg niepylacg lub ptytki ceramiczne utozone na
wylewce cementowej

Stolarka drzwiowa — drewniana, szklona szktem bezpiecznym, jednokomorowym
Parapety — PVC

¢ Wykonczenie zewnetrzne
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Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy mineralny lub arylowany uktadany na siatce
Oktadzina $cian — deski kompozytowe mocowane na systemowym stelazu aluminiowym
Stolarka okienna — profile PVC pieciokomorowe z pakietem trzyszybowym

Rolety zewnetrzne — naokienne systemowe, z pancerzem aluminiowym, podnoszone
recznie

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsSciowe i bramy garazowe antywtamaniowe w konstrukcji
aluminiowe;j

Parapety — blacha powlekana

Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk lub cynkowa

8. Kolorystyka obiektu

Catos¢ zatozenia zaprojektowana jest w kolorach biatych, niebieskich z elementami

drewnianymi na jasnej ptaszczyznie placu, w otoczeniu zieleni na wzniesieniu, u podndza nadrzecznej

plazy wzdtuz brzegu rzeki.

W celu uzyskania jasnej barwy elementow matej architektury (tawki, siedziska szkoty letniej,

Scianki do zawieszania planszy edukacyjnych) wykonaé z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5

II/A-LH/HRS/NA. Siedziska wykona¢ z drewna np. debowego jednakowego dla wszystkich

elementdéw.

Budynek obstugi plazy jako obiekt w przestrzeni rekreacyjnej projektuje sie rowniez w bieli z

elementami drewnianymi, ewentualnie zastgpionymi elementami z kompozytu o wysokiej jakosci
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estetycznej. Sciany projektuje sie wykonczy¢ tynkiem samoczyszczagcym (na zasadzie dyspersji
polimerowej) barwionym w masie, odpornym na grzyby, glony i plesn o uziarnieniu 3mm. Fragmenty
elewacji wykonczone drewnianymi deskami lub deskami kompozytowymi mocowanymi do
systemowej podkonstrukcji projektuje sie w kolorystyce naturalnego debu. Wszystkie elementy
drewniane nalezy odpowiednio zaimpregnowac zalecanymi przez producenta desek S$rodkami
przeciwwilgoci i korozji biologicznej.

Konstrukcyjne elementy pergoli wykona¢ z betonu z cementem hutniczym CEM 42,5 llI/A-
LH/HRS/NA (jak pozostate elementy matej architektury) w celu uzyskania bardzo jasnej barwy. Jasna
kolorystyka budynku i elementéw konstrukcyjnych pergoli bedzie odbijata swiatto stoneczne w
upalne dni. Zadaszenie pergoli projektuje sie wykonaé z tkaniny namiotowej fgczonej z paséw biato
niebieskich. Podobnie zadaszenie altanek wykonaé z potgczonych paséw tkaniny namiotowej — pas
biaty, pas niebieski, pas biaty.

9. Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

¢ Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzér Inwestorski.
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