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Opis techniczny dla zadania: ,,Budowa bulwaréw w tomzy’
PROJEKT WYKONAWCZY
(branza elektryczna)

1. INWESTOR
Miasto tomza

ul. Stary Rynek 14
18-400 tomza

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. umowa z Inwestorem,

e wytyczne i zalecenia Inwestora,

e warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
. projekt budowlany branzy elektrycznej,

«  obowiagzujgce przepisy i normy,

. katalogi i informacje producentow i dostawcéw zastosowanych urzadzen.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zasilania, oswietlenia terenu oraz instalacji

elektrycznych dla proj. bulwaréw oraz budynku obstugi plazy w miejscowosci tomza.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- wewnetrzng linie zasilajacg dla budynku obstugi plazy od proj. ztacza kablowo-licznikowego ZK3+PP

do rozdzielni gtéwnej RG,

- linie kablowe zasilajace do odbiornikéw zlokalizowanych na terenie inwestyciji,
- oSwietlenie zewnetrzne terenu przy budynku, sciezek parkowych, boiska i parkingéw,
- rozdzielnice gtéwng budynku RG,

- rozdzielnice lokalne,

- wewnetrzne linie zasilajgce w budynku,

- instalacje wewnetrzne o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalacje wewnetrzne gniazd wtyczkowych,

- instalacje zasilania odbiornikéw sanitarnych,

- instalacje fotowoltaiczng o mocy 3kWp,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje odgromowa,

- instalacje ochronne przeciwporazeniowe i przeciwprzepieciowe.
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4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU

¢ Moc przytaczeniowa 80kw
¢ Moc szczytowa obliczeniowa 59,6kW
¢ Prad szczytowy obliczeniowy 92,6A
* Napiecie znamionowe 0,23/0,4kV
» Ukfad sieci
- przytacze elektroenergetyczne TN-C
- wewnetrzna linia zasilajgca TN-C
- instalacje odbiorcze TN-S
¢ Typ kabla WLZ YAKXS 4x120 5m
¢ Rzad izolacji 1kv
¢ Uktad rozliczeniowy — 3f potposredni

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Zasilanie budynku

Budynek obstugi plazy zasilany bedzie z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. W tym celu ze ztgcza kablowo-pomiarowego typu
ZK3+PP zlokalizowanego przy budynku nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca typu YAKXS
4x120, ktora nalezy zakonczy¢ w rozdzielnicy gtdwnej RG umiejscowionej w pomieszczeniu
wypozyczalni- magazynu.

Instalacje od strony sieci oraz zabudowa zigcza ZK3+PP jest zadaniem PGE Dystrybucja S.A.

Lokalizacje ztacza oraz przebieg linii WLZ pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2. Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnice gtéwna niskiego napiecia RG zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wypozyczalni- magazynu.
Rozdzielnice wykona¢ z szaf prefabrykowanych stalowych, w ukfadzie TN-C-S. W polu gtéwnym
przewidziano wytacznik mocy z wyzwalaczem napieciowym, analizator parametréw sieci oraz
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C. Rozdzielnia RG bedzie wyposazona w rozigczniki
bezpiecznikowe do zabezpieczenia rozdzielnic lokalnych oraz uklad zabezpieczeh i sterowania

odwietleniem zewnetrznym.

Rozdzielnice RG wykona¢ w obudowie stalowej o stopniu ochrony min. IP 54. Wszystkie potaczenia w
szafach nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi. Wszystkie miejsca pozostajgce pod napieciem
ostoni¢. Potaczenia elementéw rozdzielni podlegajace dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej

nalezy wykona¢ przewodami koloru z6tto-zielonego o przekroju min. 6mm2.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce m.in. do rozdzielnicy
RN1 czesci socjalnej budynku oraz wszystkich pozostatych odbiornikow energii elektrycznej, w tym
przeptywowych podgrzewaczy wody, os$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, zespotéw gniazd

wtyczkowych itp. Wybrane urzadzenia techniczne (fontanna, pompownia) zasilone bedg z
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dedykowanych rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych umieszczonych przy tych urzadzeniach. W czesci
socjalnej budynku przewiduje sie montaz rozdzielnicy lokalnej RN1 natynkowej modutowej IP43 (m. in.

dla oswietlenia, gniazd wtyczkowych).

5.3. Oswietlenie zewn etrzne
Zgodnie z normg PN — EN 13201:2007 ,Oswietlenie drog”, dla drdg, parkingéw i sciezek rowerowych
przyporzadkowano klase oswietlenia S3 i S4.
Oprawy powinny zapewnia¢ spetnienie parametréw:

« Em25Ix

Eminz1 Ix

e Emin(potcyl.) 21 Ix
Dla spetnienia wyzej okreslonych warunkéw do oswietlenia dobrano drogowe oprawy oswietleniowe o
0 parametrach:
- oprawy LED dwukomorowe IP66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej),
- klosz ze szkia hartowanego,
- wydajnosc¢ swietlna min. 100 Im z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu,
- temperatura barwowa $wiatta oprawy 4000K,
- wspétczynnik Ra>70,
- oprawy z korpusem z cisnieniowego aluminium,
- klosz odporny na uderzenia — wspotczynnik 1K 08,
- oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajagcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku),
- utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100.000 godz.,
- konstrukcja oprawy zapewniajgca tatwg wymiane modutéw LED oraz uktadoéw zasilajgcych,
- mozliwosé programowania do 3 poziomow oswietlenia w wybranych odstepach czasowych (redukcja
mocy) i mozliwosé wspotpracy z zewnetrznym systemem sterowania,
- uklad zasilajacy panel LED zabezpieczajacy zrédio swiatta przed przepieciami o napieciu 10kV,
- zastosowany zasilacz mikroprocesorowy wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.
Oprawy montowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych na gorgco o grubosci scianki nie mniejszej
niz 3mm, o wysokosci 10m i 6m (nad poziomem terenu). Slupy oswietleniowe posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych. Posadowienie stupdéw przyjeto dla gruntu o $rednich parametrach
nosnych. Na srubach mocujacych stup do fundamentu stosowac¢ kapturki ochronne. Kazdy stup

odwietleniowy nalezy opisa¢ wg wzoru wihaciciela.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 08.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencii: 18-400 tomza Strona |5
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
PROJEKT WYKONAWCZY

Dodatkowo przewiduje sie montaz opraw dekoracyjnych w formie stupkéw LED oraz elewacyjnych
kinkietbw montowanych do konstrukcji pergoli Swiecacych dwustronnie wewnatrz pergoli oraz
jednostronnie na zewnatrz pergoli — jako do$wietlenie terenu.

Sterowanie o$wietleniem terenu bedzie sie odbywato w dwoch trybach:

- reczne za pomoca przetacznikéw w rozdzielnicy RG,

- automatycznie: za posrednictwem programatora cyfrowego z czujnikiem zmierzchu.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora czes¢ oswietlenia terenu (potowy bulwardéw) zasilana bedzie
dodatkowo proj. obwodem z istniejacej szafki oswietleniowej, natomiast oswietlenie parkingu na dz. nr
10772/3 realizowane bedzie z istniejacej latarni jako kontynuacja obwodu os$wietleniowego, przy czym
nie wystepuje konieczno$¢ zwiekszenia zabezpieczenia w istniejagcej szafie oswietlenia
ulicznego. Lokalizacja stupow oswietleniowych, szafki oswietleniowej oraz istn. latarni, zostata

pokazana na planie sytuacyjnym.

We wnece stupa instalowac¢ tabliczke stupowa, wyposazong w topikowy bezpiecznik instalacyjny z
wkiladka zwloczng 4A/2A. Oprawe oswietleniowg taczy¢ z tabliczkg stupowg przewodem YDY 2x2,5.
Linie zasilajgce oswietlenia terenu wykonane bedg kablami ziemnymi zgodnie ze schematem
zasilania. Obwody nalezy odpowiednio - réwnomiernie rozfazowa¢. Do zyly PE (PEN) podiaczyé
zacisk uziemiajacy stupa. Konstrukcje wskazanych na schemacie stupéw przytaczyé do uziemienia

wykonanego bednarkg FeZn 25x4 uktadang w rowie kablowym.

Bednarke FezZn 25x4 dla obwod6éw w uktadzie TN-C nalezy ukladac rownolegle z kablem zasilajagcym
(min. 10cm ponizej kabla) na catej dlugosci, natomiast dla obwodéw w ukiadzie TN-S (zasilanych z
rozdzielnicy RG) nalezy uziemia¢ przewod PE w odstepach ok. 200m, na rozgatezieniach i koncach
linii kablowych (szczegéty na schemacie zasilania). Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q. W
razie potrzeby uziom rozbudowaé do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia stosujac
prety pionowe miedziowane.

Stupki LED beda zasilane przelotowo kablem YKY 2x2,5 przy wykorzystaniu puszek hermetycznych
IP67 do rozgalezienia kabla, natomiast oprawy na elewacji zasilane bedg przelotowo przewodem YDY
3x1,5mm?2 przy wykorzystaniu puszek izolacyjnych n/t do rozgatezienia przewodu. Przewody zostang
utozone we wnekach w rurkach ochronnych, natomiast puszki przytaczeniowe zamontowane przy
oprawach.

Ponizej zestawienie zaprojektowanych elementéw oswietlenia:

- stupy oswietleniowe 60/144/3 h=6m stalowe ocynkowane bez wysiegnika, na fundamencie
prefabrykowanym FP1, z tabliczkg stupowa,

- slupy oswietleniowe 60/200/3 h=10m stalowe ocynkowane z wysiegnikiem 1,5m, na fundamencie
prefabrykowanym FP3, z tabliczkg stupowa,

- oprawy oswietleniowe stupowe parkowe LED 4000K ze zrodiem Swiatta LED 20W (strumien Swietlny

2450Im), klasa ochronnoéci Il, stopien ochrony IP66,
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- oprawy oswietleniowe stupowe drogowe LED 4000K ze zrédtem swiatta LED 55W (strumien swietlny
6200Im), klasa ochronno$ci Il, stopien ochrony IP66,

- oprawy dekoracyjne w formie stupka LED IP65 o mocy 27W (strumien $wietlny 2100 Im), klasa
ochronnosci I,

- oprawy elewacyjne dekoracyjne, wyposazone w wysokiej jakosci zrodta Swiatta LED, Swiatto
skierowane w jedng lub dwie strony elewacyjne, o mocy LED 8W 3000K, montowane do elementow

konstrukgji pergoli.

5.4. Zestawy gniazd ZG

W celu umozliwienia zasilania odbiornikow przenosnych na terenie bulwaréw w trakcie imprez
plenerowych, przewidziano montaz rozdzielnic w obudowie kolumnowej z blachy stalowej malowane;j
proszkowo ze zintegrowang obudowg z gumy, o stopniu ochrony min. IP54 i mocowanych na cokole,
wyposazonych w gtéwny roztgcznik 2 lub 4 biegunowy oraz wytaczniki nadmiarowo i réznicowo-
pradowe 1- i 3- fazowe.

Potaczenie rozdzielni gtéwnej RG i zestawdw gniazdowych 1 i 3-fazowych (rozdzielnic kolumnowych) -
nalezy wykonaé¢ kablem pieciozytowym:

- przelotowo dla zasilania rozdzielnic 1-fazowych stanowisk biwakowych i anekséw z tawkami,

- odrebnymi liniami dla zasilania poszczegoélnych rozdzielnic 3-fazowych w pergoli.

Szyne PE kazdego zestawu gniazd nalezy uziemi¢ do warto$ci Rmax<30Q.

5.5. Uktadanie kabli

Kable zasilajace nN nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na gtebokosci 0,7m; na
podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm. Kabel uktada¢ linig falistg z
zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach wprowadzania kabli do budynku, stupa oraz przy ztgczu
kablowo-pomiarowym pozostawi¢ niezbedny zapas kabla. W miejscach skrzyzowan z instalacjami
obcymi oraz blisko korzeni drzew, kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE@110 (HDPE@75). Przy
przejSciach przez drogi i parkingi nalezy stosowa¢ przepusty z rury ochronnej HDPE@110
(HDPE@T75). Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu podziemnego

uzbrojenia i korzeni drzew).

Kable zaopatrzy¢ na calej diugosci w trwate oznaczniki w odstepach, co 10m oraz w punktach
charakterystycznych (zakrety, konce przepustéw). Na oznacznikach umiesci¢ napisy: nr ew. linii, typ
kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia. Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gérnej powtoki kabla)
utozyé¢ pas folii 0 szerokosci co najmniej 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable

uktadaé zgodnie z normg SEP-E-004.

Wyprowadzenia i wprowadzenia kabli do budynku nalezy realizowa¢ poprzez szczelne przepusty

termokurczliwe z uszczelniaczami systemowymi.
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5.6. Instalacje wewn etrzne

Do instalacji wewnetrznych stosowa¢ kable i przewody z zylami miedzianymi. Przewody uktadane
beda w rurkach instalacyjnych oraz w bruzdach pod tynkiem. Przej$cia przewodami przez $ciany i
stropy w przepustach rurowych.

Instalacje wewnatrz budynku zaleca sie ukfada¢ jako podtynkowag z zastosowaniem przewoddw
podtynkowych. Przewody mocowa¢ w grupach maksymalnie po 5szt w linii, nastepnie wykona¢ 10cm
odstepu tak, aby pokrywajacy je tynk mogt uzyskac¢ dobrg przyczepnosé do scian i nie powodowat w
pézniejszym czasie peknie¢. Przewody mocowa¢ do $cian za pomocg aluminiowych blaszek
kotwionych ocynkowanymi kotkami montazowymi tak, aby unikng¢ rdzawych wykwitéw w przypadku
pojawienia sie korozji pod tynkiem. Zaleca sie, aby instalacja byta okablowana w ten sposéb, aby
puszki tgczeniowe rozgatezne zlokalizowane byly jedynie w korytarzu wejsciowym.

Jako rury ochronne dla przewoddéw nalezy stosowaé¢ karbowane rury gietkie z polichlorku
winylu PVC. Wybrane fragmenty obwodéw nalezy wykona¢ w sztywnych rurach ochronnych z
twardego polichlorku winylu PVC. Przewody w rurkach na wierzchu prowadzi¢ w rurkach
winidurowych sztywnych RL, na uchwytach. taczy¢ rurki ztgczkami prostymi lub stosowac sie
potaczenia kielichowe. W instalacjach w rurkach wszelkie potgczenia wolno wykonywaé wytgcznie w
puszkach. Ukladanie przewodéw w rurkach pod tynkiem - rurki elastyczne karbowane, przykryte
warstwg muru, co najmniej 5cm. Uktadanie przewoddéw w tynku jest dopuszczalne, ale warstwa tynku
nad przewodami powinna wynosi¢ minimum 5mm.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 i 2,5mm2. Do
wszystkich wypustéw oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny. taczniki oswietleniowe bedag
instalowane na wysokosci 1,2m oraz w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,5m. Oprawy
montowane beda n/t. W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowac¢ oprawy oswietleniowe,
laczniki, o stopniu ochrony IP44. Wymagane natezenia oswietlenia podstawowego w poszczegoélnych
pomieszczeniach pokazano na rysunku.

W pomieszczeniach sanitarnych (02-11) przewidziano sterowanie oswietleniem czujnikami obecnosci
z zewnetrznym wejsciem przycisku, ze zwiekszong ochrong przed bryzgami wody. Montaz czujnikéw
sufitowy natynkowy. W trybie pracy AUTO czujnika, $wiatto wigczy sie automatycznie w przypadku
wykrycia obecnosci. Dodatkowo za pomocg przycisku mozna bedzie w dowolnej chwili wigczac i
wylgcza¢ Swiatlo. Stan zalgczenia oswietlenia jest wydtuzany przy kazdej detekcji. Po ostatniej
detekcji stan czujnika pozostaje aktywny jeszcze przez ustawiony czas trwania.

Dla zapewnienia mozliwosci opuszczenia obiektu w czasie zaniku napiecia zaprojektowano
osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, ktére ma za zadanie oswietli¢ drogi ewakuacyjne. Oprawy
odwietlenia awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego oznaczone sg na rysunku odrebnymi symbolami.
Dla oswietlenia awaryjnego przewidziano zabudowe w oprawach ogdlnych modutéw zasilania

awaryjnego umozliwiajacych prace oprawy przez 1 godzine od zaniku napiecia zasilajgcego.
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Instalacje gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm2. Montowane bedg
gniazda wtykowe pojedyncze i podwojne ze stykiem ochronnym. Obwody gniazd wtyczkowych
zabezpieczone zostang wytacznikami ochronnymi o pradzie r6znicowym 30mA. Gniazda montowaé
na wysokosci 0,3m nad podtogg, w sanitariatach 1,4m, w pomieszczeniach technicznych 1,5m, przy
aneksach kuchennych 1,0m. W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowaé gniazda

wtyczkowe o stopniu ochrony IP44.,

5.7. Instalacja fotowoltaiczna

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng — solarng o mocy 3kWp. Planowana roczna produkcja
energii elektrycznej przez projektowang instalacje fotowoltaiczng wynosi 3AMWh. Panele fotowoltaiczne
(11szt.) nalezy zamontowac na konstrukcjach wsporczych, na dachu budynku obstugi plazy.
Konstrukcja wsporcza pod moduty fotowoltaiczne musi by¢ konstrukcjg systemowsa, dedykowang pod
proponowane rozwigzania montazowe dla odpowiedniego rodzaju pokrycia dachowego. Nalezy
zastosowac oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta modutéw z materiatow
nie korodujacych posiadajgce funkcje kompensacji wydtuzen cieplnych.

Nalezy utworzy¢ $ciezki technologiczne o minimalnej szerokosci 60cm miedzy panelami na dachu dla
potrzeb konserwacji i eksploatacji paneli oraz urzadzen znajdujacych sie na dachu, oraz zaleca sie
zachowac bezpieczng odlegtos¢ ok. 1m od krawedzi dachu.

Podstawowe parametry paneli fotowoltaicznych:

- moc znamionowa MPP 285W
- prad znamionowy MPP 8,91A
- napiecie znamionowe MPP 31,99V
- prad zwarcia 9,46A
- hapiecie jatowe 39,22V
- sprawnosc 17%

Panele fotowoltaiczne nalezy ustawi¢ w kierunku potudniowym, pod katem ok. 15° (ostateczne
ustawienie paneli wg dostawcy systemu). Kazdy panel nalezy wyposazy¢ w ztgczki o stopniu ochrony
co najmniej IP65. Zigcza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ rozigczania serwisowego paneli
fotowoltaicznych. Elementy metalowe panelu PV, w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz rama
modutu muszg zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych. Z rozdzielnicy
gtébwnej nalezy wyprowadzi¢ dodatkowe potgczenie wyréwnawcze wykonane przewodem LgY
1x10mm? do gtdwnej szyny uziemiajace;.

Integralng czescig instalacji fotowoltaicznej jest inwerter (falownik). Przewiduje sie jednofazowy

inwerter DC/AC o mocy 3kW. Inwerter nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu nr 1 (Wypozyczalnia —

Magazyn).
Podstawowe parametry inwertera:
- maksymalne napiecie wejsciowe DC 600V
- zakres napiecia wejsciowego 0,7 — 580V
- Zznamionowa moc wejsciowa 3000w
- typ potaczenia z siecig AC jednofazowe
- znamionowa moc wyjsciowa 3000w
- znamionowy prad wyjsciowy 14,5A
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- napiecie znamionowe 180-264V

- czestotliwos¢ znamionowa 50Hz
Falownik wyposazony bedzie fabrycznie w warystorowe ograniczniki przepie¢ DC i AC oraz
zewnetrzne zabezpieczenie przeciwpozarowe w obudowie n/t z rozigcznikami instalacji
fotowoltaicznej. Potgczenie kablowe po stronie napiecia DC nalezy wykona¢ kablami dedykowanymi
do instalacji fotowoltaicznej (DC) o przekroju 2x6mm2 o izolacji nie mniejszej niz 1800V (dla napiecia
DC). Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomocag korytek kablowych ze stali kwasoodpornej oraz korytek PCV (wewnatrz
budynku). Falownik zostanie potgaczony z rozdzielnica RG za pomocg przewodu typu YDYzo
3x4mm2. Energia produkowana przez instalacje PV zostanie doprowadzona do rozdzielnicy gtéwnej
RG, gdzie zamontowany bedzie wylgcznik zabezpieczajacy przed przecigzeniem (roztgcznik AC) oraz
licznik energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaiczne;.

Uwaga: uruchomiana instalacja fotowoltaiczna wymaga zgtoszenia do OSD (PGE Dystrybucja S.A.).

5.8. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu

Funkcje gtéwnego wytacznika pradu dla catego obiektu petni¢ bedzie wytacznik w polu zasilajgcym
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Dla potrzeb przeciwpozarowych przewiduje sie mozliwos¢ zdalnego
otwarcia tego wylacznika za pomocg przycisku zlokalizowanego w przy wejsciu do budynku - przycisk
w kolorze czerwonym z napisem ,Wylgcznik przeciwpozarowy pradu”. W przypadku pozaru w
budynku przycisniecie przycisku poda napiecie na wyzwalacz napieciowy wytacznika gtownego
zasilania w rozdzielnicy RG.

Ponadto zapewniono jednoczesnie mozliwo$¢ odciecia prgdu w obwodach DC generatora PV poprzez
dodatkowe odrebne styki przycisku ,Wytacznika przeciwpozarowego pradu”. Przycisniecie przycisku

poda napiecie na wyzwalacze napieciowe roztgcznikow instalacji fotowoltaicznej.

5.9. Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Do szyny uziemieh wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ obudowy rozdzielnic, panele fotowoltaiczne
wraz z konstrukcjg wsporcza, elementy metalowe instalacji wentylacji, wod-kan, itd. W prowadzane do
budynku rurociagi metalowe wody i kanalizacji powinny zosta¢ przytaczone do giéwnej szyny
uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia. Potaczenia wyrownawcze wykonac jako
state przez spawanie lub docisk $rubowy; rozigczenie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno byc

mozliwe bez uzycia narzedzi. Przewody ochronne powinny by¢ wyréznione barwg z6tto-zielona.

5.10. Instalacja uziemiaj gca i odgromowa

Instalacje uziemiajacg nalezy wykonaé bednarka FeZn 30x4. Przy zestawach gniazdowych oraz
poszczegolnych stupach oswietleniowych bednarke utozy¢é w wykopach na kable zasilajace (na
glebokosci 10cm ponizej wykopu). Wszystkie potaczenia podziemne instalacji uziomu nalezy wykona¢
przez spawanie, miejsca spawOw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja (np. pomalowa¢ lakierem

asfaltowym). Wokét budynku nalezy wykona¢ uziomy otokowe z bednarki FeZn 30x4. Bednarke
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nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,6m. Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary kontrolne instalacji -
opornosé uziemienia ma byé mniejsza od 10Q.

Dla ochrony instalacji fotowoltaicznej przed skutkami bezpo$rednich wytadowac atmosferycznych na
budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Ochrong odgromowg objete zostang
wszystkie moduty fotowoltaiczne PV. W celu uzyskania prawidtowej ochrony konstrukcji nalezy
zainstalowa¢ maszty odgromowe o wysokosci 2m przytaczone do zwoddéw poziomych z zachowaniem
odstepu izolacyjnego od chronionej konstrukcji min. 0,5m. Zwody poziome wykona¢ nalezy drutem
stalowym FeZn @8mm w wiekszosci jako naprezane na konstrukcjach wsporczych. Pod stopy
konstrukcji wsporczych nalezy przewidzie¢ podwdjne podkiadki z papy termozgrzewalnej wystajgace
ok. 5cm poza obrys stép w celu zapobiezeniu wciskaniu konstrukcji w miekkie pokrycie dachu.
Przewody odprowadzajace wykona¢ nalezy drutem stalowym FeZn @8mm i nalezy uklada¢ je w
warstwie ocieplenia w rurce izolacyjnej o srednicy wewnetrznej 28mm i grubosci $cianki min. 5mm
mocowanej do sciany budynku. Ztacza kontrolne montowaé¢ w puszkach bryzgoszczelnych z tworzywa
umieszczonych na wysokosci ok. 0,8m nad poziomem terenu i zlicowanych z elewacjg budynku.
Przewody uziemiajgce od zigczy kontrolnych do uziomu wykonac¢ ptaskownikiem FezZn 30x4
uktadanym w warstwie ocieplenia w rurce izolacyjnej o srednicy wewnetrznej 31mm i grubosci scianki
min. 5mm mocowanej do sciany budynku. Przewody uziemiajgce potaczyé z uziomem przez spawanie

na odcinku co najmniej 10cm.

5.11. Instalacja przeciwprzepi eciowa

Ochrona od przepie¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w rozdzielnicach.
Do ochrony przepieciowej w instalacji zaprojektowano stopniowany uktad ochronnikéw. W rozdzielnicy
gldwnej RG zaprojektowano stopien B+C, natomiast w poszczegolnych rozdzielnicach lokalnych

projektuje sie stopienh C ochrony przepieciowe;.

5.12. Ochrona od pora zen

Ochrone od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja urzadzen i

przewodoéw. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w obwodach gniazd

zastosowano wytgczniki réznicowopradowe. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

W przypadku latarni oswietleniowych ochrona od porazen pradem elektrycznym przy dotyku

bezposrednim oraz posrednim bedzie realizowana dodatkowo przez zastosowanie urzadzen Il klasy

ochronnosci.

6. POMIARY | ODBIORY

Po zakonczeniu rob6t przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,

pomiary i sporzadzi¢ protokoty. Wyniki pomiaréw przekazac uzytkownikowi obiektu.
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Nalezy sprawdzi¢ m.in.:

trase linii kablowej,
ciggtosé zyt,

zgodnos¢ faz,
rezystancje izolacji,
rezystancje uziemienia,

skutecznos¢ ochrony od porazen.

7. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane z budowa linii kablowych, montazem instalacji elektrycznych, instalacjg
fotowoltaiczng, powinna wykonac firma posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie
zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacjg
miedzybranzowa.

Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow
réwnowaznych.

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych” t. 1l z 1988 roku.

Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla rodzajéw robét.

W razie wystgpienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomic
Inwestora i Autoréw projektu.

Wszystkie projektowane elementy sieci i urzadzen elektrycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

W poblizu urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie wykonywania wykopow
mechanicznych.

W przypadku napotkania korzeni, kable nalezy utozy¢ pomiedzy tymi korzeniami, a nastepnie jak
najszybciej przysypac¢ na powrét ziemia.

Wszelkie roboty ziemne i budowlane prowadzone w zasiegu systeméw korzeniowych drzew lub
krzewow przewidzianych do pozostawienia nalezy wykonywac wylgcznie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza linii kablowej utozonej w ziemi.
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy RG

Pi Pz
Lp. | Odbiory moc zainstalowana | moc szczytowa
[kw] [kwW]
1. |Podgrzewacz wody (pomieszczenie 07) 12,0 12,0
2. | Podgrzewacz wody (pomieszczenie 11) 12,0 12,0
3. | Rozdzielnica RN1 8,2 8,2
4. | Bojler (pomieszczenie 01) 6,0 6,0
5. | Przepompownia $ciekdw - szafka SZS2 4,0 4,0
6. |Fontanna - szafka SZS1 2,0 2,0
7. | Gniazda wtyczkowe 6,5 6,5
8. | Zestawy gniazd 21,0 21,0
9. | Oswietlenie wewnetrzne 0,7 0,7
10. | Oswietlenie zewnetrzne 2,1 2,1
suma 74,5 74,5
wspoiczynnik jednoczesnosci k=0,8 59,6
Prad szczytowy obliczeniowy
Po=59,6kW
Pz 59600
I, = =92,6A

Dobor obwodow zasilajgcych

J3*U *cosd® +/3* 400* 093

Wszystkie przewody i kable zasilajgace dobrano tak, aby Iz>In>lb wg PN, a spadek napiecia byt
mniejszy od dopuszczalnego.

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu

Iy — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

Ozn. Pz kabel/przew6d | dlugos$¢ | AU Iz In Ib
kabla | Nazwa rozdzielni/urz gdzenia

[kw] [m] [%] | [A] [Al [A]
KZ1 | Rozdzielnica RG 78,4 | YAKXS 4x120 5 0,1 186 |125 112
KZ2 | Podgrzewacz wody (pom. 07) 12,0 |YDYzo 5x4 18 0,6 27 20 17
KZ3 | Podgrzewacz wody (pom. 11) 12,0 |YDYzo 5x4 25 0,8 27 20 17
KZ4 | Rozdzielnica RN1 8,2 YKYZo 5x6 35 0,5 39 32 14
KZ5 | Bojler (pom. 01) 6,0 |YDYzo5x2,5 8 0,2 20 10 9
kz7 |Szafka SZSL  przepompowni| 4 4 | yyyso 5x6 30 (02 |39 |25 |6

sciekow
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Ozn. Pz kabel/przew6d | dilugo$¢ | AU Iz In Ib
kabla | Nazwa rozdzielni/urz gdzenia >
[kw] [mm°] [(m] [%] | [A] [Al [A]
KZ8 | Szafka SZS2 fontanny 2,0 | YKYzo 5x4 55 0,3 31 16 3
KZ9 | Zestaw gniazd pergola ZG1 5,0 | YAKYzZo 5x16 10 0,1 52 40 8
KZ10 | Zestaw gniazd pergola ZG2 5,0 | YAKYzZo 5x16 35 0,2 52 40 8
KZ11 | Zestaw gniazd pergola ZG3 5,0 | YAKYZo 5x16 60 0,4 52 40 8
Kziz | Zestawy gniazd - stoliki 2| 34 | yAKyz0 5x25 210 |08 |66 |25 |4
awkami
KZ13 g.eSta""y gniazd - stanowiska | 55 | yAKyzo 5x25 130 |06 |66 |25 |4
iwakowe
KZ14 | Oswietlenie parkingu | 0,67 | YAKXSZo 5x35 607 0,2 94 6 1
KZ15 | Oswietlenie dtugiej Sciezki 0,45 | YAKXSZo 5x35 492 0,1 94 6 0,7
KZ16 | Oswietlenie plazy 0,22 | YAKXSzZo 5x16 331 0,1 61 6 0,4
KZ17 | Oswietlenie boiska 0,3 | YAKXSzZo 5x16 241 0,1 61 6 0,5
kz1g | OSwietlenie Il polowy bulwarow | ;| y kxS0 4x35 690 |02 |94 |6 0,5
(z szafki SOU)
Oswietlenie parkingu Il istn. 250
KZ19 >nie parking 0,72 | YAKXSz0 4x35 + 02 |94 |6 1
(z szafki SOU) .
proj.165
Sprawdzenie warunku samoczynnegqo wylgczenia zasilania
1) Obliczenia dla rozdzielnicy RG:
Zasilanie RG R [mQ] X [mQ]
Tr 250 kVA 9 30
YAKY 4x120 — 585m 279 94
YAKXS 4x120 — 150m 72 24
YAKXS 4x120 — 5m do pominiecia do pominiecia
RAZEM 360 148
Impedancja petli zwarciowej Z,
Z, =VR? + X2 =,/0,36 +015” =0,39Q
Zp < U—O
*
1,25% 1,
Uo=230V
Zabezpieczenie w ztagczu ZK3+PP - wkiadka 125A gF:
In = 125A , k = 2,9 (dla t<=5s)
la=k*In = 2,9*125A = 362,5
230
0390 ————
1,25* 362,5
0,390 <0,51Q - warunek spetniony
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BUDOWA BULWAROW W tOMZY
PROJEKT WYKONAWCZY

2) Obliczenia dla ostatniego stupa nr RG/11/8 zasilanego w obwodzie (skrajny przypadek):

Zasilanie stupa nr RG/11/8 R [mQ] X [mQ]
Zasilanie RG 360 148
YAKXS 5x16 — 266m 950 43
RAZEM 1310 191

Impedancja petli zwarciowej Z,,

Z, =vR? + X2 = 1312 +019% =1,32Q
Z < U—O
P 7125+ 1,
Uo=230V

Zabezpieczenie w RG - wytgcznik nadpragdowy 6A char. B:
In=6A, k =5 (dla t<=5s)
la = k*In = 5*6A = 30A

230
132Q0<——
1,25* 30
1,32Q <6,13Q - warunek spetniony
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9. WIDOKI PRZYKEADOWYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH
OPRAWY StUPOWE ULICZNE — oswietlenie parkingéw i boiska

el (0| @)z

o e

Oprawa uliczna w nowoazesnej formie na Zrodta swiatta LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZINE

DANE OGOLNE

Montag: na shipie 860/48mm, na wysiegniku 060/48mm

Obudowa: aluminium wiryskiwane wysckocisnieniowo

Powierzchnia baczna eksponowana na wiatr: 0.029 m”

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

Efektywnosc zasilaga: =95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Lawiera frodto swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przylacze elektryczne: prrewid max 3x2,5 mm”, przewsd

max 2x2,5m

Sposob swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 02 - do drdg ekspresowych, 03 - do drd

Brélinn‘ra{h, 04 -do drdg m|?ﬁdk 05 - dodrig ostmnw yeh,
P - o przejsc dla pieszych, nic g;wostmnﬂy

ﬂ&—dopr;ne?éédh pleszych, nuch fewostranny, 07

- do oswietlenia obszarowego, 08 - do drog miejskich

igminnych

ULOR / DLOR: 096/ 100%

Iywotnosé (LEOB10): 100000 h

Dostepne na zamowienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, cujnik

zmierzchu, ziaze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kY,

NTC, dostap do komory zasilaca bez uzyda narzedzi

Gwarangja: 5 lat

ZLastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi

migjskia, dm?i osiedlowe, przejicia dla IJ:Iesz;rch, oswigtlenie

obszarowe, alejki spacerowe, promenady, Sciezki rowerwe

OPRAWY StUPOWE PARKOWE — oswietlenie Sciezek

(e £

230-2400
50760 He

SO + &

Oprawa uliczna w nowoczesne) formie na frodta Swiatfa LED.

A

DANEMECHANICZNE | Montaz: na stupie s60mm, na stupach pion
| paziomych, na wyslegniku e60mm, przy pomocy uchwytu
{w komplece)
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocisnieniown
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,029 m* o
Kolor: szary el
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >89% ’__/
Lasilanie: 220-240V 50/60Hz f
Lawiera frodbo swiatha: tak 4
Rodzaj osprzetu: ED
i ey e el b !
w przewdd 2x0,75 mm” o dfugosci 4 m (1l klasa
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatha: cyrkulamy .
Sposib swiecenia: bezposredni ———
Typ optyki: 09 - do sciezek rowerowych, 010 - do stref
ieszych
DANEOGOLNE | JFywotnosc (L8OB10): 100000 h
Dostepne na zamowienie: DAL NTC, LLOC, zabezpieczenie
przepieciowe 10kV
Uwagi: shup ani wysiegnik nie stanowig czescl oprawy
Gwarangja: 5§ lat
Lastosowanie: scieikd rowerowe, 2lejki spacerowe, chodniki,
parki, parkingi, osiedla mieszkaniows, tereny publiczne, place
zabaw, promenady, drogi osiedlowe
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OPRAWY DEKORACYJNE StUPKI — oswietlenie placu integracyjnego, aneksu z tawkami

220-240V IK Ip -
IE' T8 6

50/60 Hz LED

Dekoracyjna oprawa zewnetrzna w formie stupka IP65, wyposazona w zrédio ‘
Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: do podoza

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Kolor: grafit

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: 90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrodto Swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przylacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm*
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: obrotowo-symetryczny

Sposdb swiecenia: posredni

DANEOGOLNE  Zywotnosé (L70B50): 50000 h

Dostepne na zamowienie: IntelLUG
Informacje dodatkowe: kolor RAL7016

Uwagi: Wymiary montazowe: #192x120°x 912,5°

Zastosowanie: ciagi komunikacyjne, hotele, centra
handlowe

OPRAWY DEKORACYJINE KINKIETY — oswietlenie pergoli

Mz + =

Elewacyjna oprawa dekoracyjna do stosowania przede wszystkim na zewnatrz,
wypasazona w wysokie] jakoéd Zrddia LED.

DANE MECHANICZNE | Montai: bezposrednio na Scianie (swied gora-dof)
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocEnieniowo
Kolor: szary

Klesz: szklany

DANE ELEKTRYCZNE Efelitywnosé zasilacza: >71%

Lasilanie: 220-240V 50/60Hz

Lawiera Zrodio Swiatha: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przylacze elektryczne: preewdd max 3x2,5 mm?
DANEOPTYCINE | Rozsylswiatha: cyrkulamy

Sposob swiecenia: bezposrednic-poiredni
DANEOGOLNE | Jywotnoséc (L8OB10): 50000 h

Lakres temperatury pracy:-30°C ... +40°C
Gwaranga: 5 lat

Lastosowanie: fasady, hotele, centra handlowe, restauracje,
muzed
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OPRAWY DEKORACYJNE KINKIETY — oswietlenie terenu przy pergoli

CEMlE 220 + +

Flewacyjna oprawa dekoracyjna do stosowania przede wszystkim na zewnatrz,
wyposazona w wysokie] jakosd Zrodta LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DAME OPTYCZNE

DANE OGOLNE

Montaz: bezposrednio na Scianie (swied w dd),
bezposrednio na icianie (Swied do gary)

Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocisnieniowo
Kolor: szary

Klasz: szklany

Efektywnosc zasilaza: >71%

Lasilanie: 220-240V 50/60Hz

Lawiera frodio Swiatla: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przylacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm®
Rozsyl swiatha: cyrkulamny

Sposoh swiecenia: bezposredni

Tywotnosé (L80B10): 50000 h

Lakres temperatury pracy: -30°C... +40°C
Gwarangja: 5 lat

Lastosowanie: fasady, hotele, centra handlowe, restauracie,
muzea

OPRAWY WEWNETRZNE (pomieszczenie nr 01, 12, 16)

CE ’»ﬁ« ey R K Ir
W Somn: _‘ﬁﬂ . &

o

Hermetyzna oprawa na Zrodta swiatla LED, strugoodpoma, przeznaczona
do montazu wewnatrz obiektdw przemystowych lub architektonicznych.

DANEMECHANICZINE | Montaz: srednio na suficie, przy pomocy udhwyt
{w komplacie), rwleszany na fancuszkach, nazawtmenm
linkowym (na zzamdwienie)
Obudowa: tworzywo sztuzne
Kolor: jasnoszary
Klosz: poliweglan
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosé zasilacza: >%0%
Lasilanie: 220-240V 50/60Hz
Lawiera Zradio Swiatla: tak
Rodzaj osprzetu: STANDARD, EASY CONNECT, DALI .
STANDARD+ okablowanie :zeluiuwemﬁi mm I5.’|I.E+ =
okablowanie przeﬁntwes 5mm’, EM 3
Przylace elektryane: prrewid max 3x2,5 mm’, przewdd —
max 5x1,5 mi, przewdd max 3x2 5 ma { 252,5 mi? 3 5year
DANEOPTYCZNE | Rozsyt swiatta: dookdlny w
Sposib éwiecenia: bezpoiredni —/ warranty
Typ optyki: klosz opatowy
DANEOGOLNE | Iywotnoéé (L8OB10): 100000 h
Dostepne na zaméwienie: mozlwosc wspapracy
zcentralng bateria, radarowy czujnik ruchu, ml]nll: zmierzchis
Gwaranga: 5 lat
Lastosowanie: parking], hale produkcyjne, hale
MIGITYNIOWE, ha?anwnmuwe magazyny, elekirownie,
mibyny, warsztaty, prmnysldrzewm-papremlay
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
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OPRAWY WEWNETRZNE (pomieszczenie nr 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14)

EMERGENCY MDD \\};
el @2z 0+ + @ PPN

Nowoczesna plafoniera IP 65, wyposazona w Zrodto Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montai: bezposrednio na suficie, natynkowy

Obudowa: podstawa poliweglan

Kolor: bialy

Klosz: poliweglan

Efektywnosc zasilacza: >90%

Iasilanie: 220-240V 50/60Hz

Tawiera Zrodto swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED, radarowy czujnik ruchu, EM 3h
Przytacze elektryczne: przewéd max 2x2,5 mm*
Rozsyt swiatta: obrotowo-symetryczny

Sposdb swiecenia: bezposredni

ZTywotnosé (L80B10): 50000 h

Tywotnoéé (TM21 L90B10): 30 000 h

Uwagi: stosowanie na zewnatiz tylko Fod zadaszeniem, nie
wystawiac na bezposrednie dziatanie storica i deszczu

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE OGOLNE

Gwarangja: 3 lata

Zastosowanie: obiekty uzytecznosci publicznej, korytarze,

ciagi komunikacyjne, hotele

OPRAWY WEWNETRZNE (pomieszczenie nr 15)

cechy i parametry produktu

Zakres zastosowanla

Pomieszezen|a wigome| Pomieszozen|a crysie|Soiale | Zakiady

oplekuncue

Typ cprawy Oprawa do nabudowania 40 pomiasczen cZyshych,

Sposcby montazu O nabudowania|Momaz

Pobdr mocy 100w

Temparatura barwowa 4.000 K

zmisrzony strumisn £.500

swiating

sprammos: skaploatacyna

Wytkajnos: ewleting £5 ImW

Trwalos: LED {25°C) = 70000

LES |25"C) = S0000n

Wapolczynnilk oddawanks 50

barw

Kodor oprawy RALIDE Blay Deskidzxl

oD Oprawy Korpus oprawy Z blachy stalows), |3KIenowary proszkows,

oswistienlows)

Wykonanks slekdryczns Z zasllaczem eicktroniczym, scamniaing cyfrowa [DALL.

Szezsinod: IPES

Szezeinos: od stromy IPES

pomisszczenia

¥lazs ochronnoscl |

.:?E]:mm naudezenta  IKIE

Szerokods-net 205 mim

Wyaokost 100 mm

Masa 145kg
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~Gi

PGE Dystrybucja S.A.

tomia, 13-09-2017r,
17-B2/5/00779
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-B2/UP/00779 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnef

MIASTO tOMZA
tomza pl. Stary Rynek 14
18-400 tomzia

Warunki przytgczenia nr 17-B2/WP/00779 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek obstugi plazy

Lokalizacja: gmina tomza, miejscowosc tomia, nr dz. 10888

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczepdlowych warunkow

funkcjonowahia systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 06-09-2017, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

[25Y

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoscl sieci dystrybucyine] PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 80,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyigcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. wybudowac przyigcze YAKXS 4x120 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do budynku
Odbiorcy na przedmiotowe] dziatce, przylgcze zakonczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
ZK3+PP,

5.2. dostosowaé istniejgce zigcze kablowe wym. w pkt 1 do podiaczenia nowego kabla nN.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odhiorcy:

6.1. Zewnctrzng | wewnetrzng instalacjc elektryczng odbiorczg wykonad zgodnie z aktualnie
chowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.

8, Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczenlowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12,

13.

14,

15,

8.1, zastosowaé potposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej |
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okresione w
Jinstrukeji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD} obowigzujacej w PGE
Dystrybucia S.A, oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1. bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 125[A],
9.2. ww., zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyze] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe: h |

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzadzed. Zmiany
wplywajgce na zwickszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. St. 2-1678, Tr. 250kVA, obw. zab. 100A, linia: kabel YAKY4x120 - 585m. Schemat wlz oraz
podtaczenia uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Ustug Dystrybucyjnych w RE
tomza przed przystapieniem do robdt.

Warunki przytaczenia opracowat:

Krzysztof Serafin, tel. 85 676 6244




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz 42 zpéz’n zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7

dimns 10O0AL TDhanezr~ laza F ez dnnn Holot Tadeand FTI 10 D42 102 AR PP R I S 1
llpbd 177‘1'1 J.'ld.WU oUuGOoOwWI1drnc (H.?MI Jﬂu”Utuy Uz.’: LA LU L9, IUA.J/ Llids S 1]. usi. 1 LJI\L
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu AndrzeJOWI WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jcj dorgezenia
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzei wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 24 ust.l rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.20006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i eclektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow.
PRZEWO MGW_ Y
OKREGOWEJ KO KACYJNEJ
Hkk Lubuskisj Okregowef 1z nieftw Budowniciwi
mgf"/i/ %. Marek Puchalski
Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Wréblewski

Zam, ul. Obywatelska 33B/10; 65-736 Zielona Géra
2. Okrggowa Rada lzby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BBU-MIE-VPU *

Pan Andrzej Wrdblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 33 B/10, 65-736 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



