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UWAGI:
1) Fundamenty należy wykonać z betonu klasy C20/25 na warstwie podkładowej gr. 10cm z betonu klasy C8/10, układanej na projektowanym nasypie o wskaźniku zagęszczenia Is>0,98.
2) Ławy fundamentowe należy wykonać o H=0,40m i szerokości 100cm oraz zbroić podłużnie w świetle ścian żelbetowych 4 prętami Ø12 ze stali A-IIIN i poprzecznie prętami Ø12 co 15cm ze stali A-IIIN oraz strzemionami Ø6 co 25cm ze stali A-I.
3) Należy zachować otulinę zbrojenia od dołu 5cm i od góry 3cm.
4) Podany na rysunku poziom posadowienia fundamentów odnosi się do wierzchu podbetonu.
5) Pylony ścieżki edukacyjnej należy wykonać z betonu klasy C20/25 oraz zbroić przypowierzchniowo siatką - matą zbrojeniową Ø12 o oczkach 15x15cm.
6) Płytę oraz bloki siedzisk szkoły wiosennej należy wykonać z betonu klasy C20/25 oraz zbroić przypowierzchniowo siatką - matą zbrojeniową Ø12 o oczkach 15x15cm oraz posadowić na warstwie podbetonu gr. 10cm.
7) Elementy betonowe mające kontakt z gruntem należy zaizolować, układając na podbetonie membranę hydroizolacyjną oraz nakładając na powierzchnie pionowe izolacje polimerowo-bitumiczną.
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