
SW1

2xŁuk 30°

Blok oporowy

SW2

Łuk 45°

Blok oporowy

SW3, 4, 9,
10, 11, 12

Łuk -gięcie na długości

ŁSW1

Łuk pionowy: 15+60°=75°

Blok oporowy

SW5

Łuk poziomy: 15+60°=75°

Blok oporowy

Łuk pionowy: 15+60°=75°

Tuleja kołnierzowa

Blok oporowy
Trójnik DN80

Prostla żeliwna

Zasuwa DN80

Skrzynka do zasuw z płytą betonową

SW5.1, 8.1, 11.1, 14.1

P
oziom

 terenum
in

 1
,0

 m

Hp

Ø90 PE

Proj. wodociąg

Ø90 PE

Proj. wodociąg

Kolano stopowe DN80 żeliwne

Hydrant DN80

SW6, 7, 8

Łuk 15°

Blok oporowy

SW13

Łuk 2x45°

Blok oporowy

Ø90

Proj. wodociąg

Ø
90

P
ro

j. 
w

od
oc

ią
g

Ø
75

P
ro

j. 
w
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g

SW15

Trójnik Ø90PE - elektrooporowy

Ø32-40 PE

Projektowane przyłącze

Poziom terenu

Ø
90

P
ro

j. 
w

od
oc

ią
g

Ø
90

P
ro

j. 
w

od
oc

ią
gNawiertka żeliwna z odejściem poziomym Ø90/2"

Zasuwa

SW15.1, 15.2

Blok oporowy

Ø40 PE
Projektowane przyłącze

Poziom terenu

Ø
63

P
ro

j. 
w

od
oc

ią
g

Zasuwa

SW 15.4

Redukcja Ø63/40 PE - elektrooporowa

Ø40 PE

Projektowane przyłącze

Poziom terenu

Ø
90

P
ro

j. 
w

od
oc

ią
g

Ø
63

P
ro

j. 
w
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g

Nawiertka żeliwna z odejściem poziomym Ø90/2"

15

SW 15.3

Redukcja Ø90/63 PE - elektrooporowa

Ø
40 P

E

P
rojektow

ane przyłącze

P
oziom

 terenu

Zasuwa

Redukcja Ø90/75 PE - elektrooporowa

Ø50

Proj. wodociąg
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SW16

Trójnik Ø75PE - elektrooporowy

Redukcja Ø75/50 PE - elektrooporowa

Blok oporowy

SW17

Łuk 2x45°

Blok oporowy

Ø40

Proj. wodociąg

Ø
40

P
ro

j. 
w

od
oc

ią
g

Ø
50

P
ro

j. 
w
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SW18

Trójnik Ø50PE - elektrooporowy

Redukcja Ø50/40 PE - elektrooporowa

Blok oporowy

Blok oporowy

Blok oporowy

Blok oporowy

Blok oporowy

Blok oporowy

Nawiertka żeliwna z odejściem poziomym Ø63/2"

Tuleja kołnierzowa

Obud. teleskop.

Skrzynka do zasuw z płytą betonową

Skrzynka do zasuw z płytą betonową

Skrzynka do zasuw z płytą betonową

Skrzynka do zasuw z płytą betonową
Obud. teleskop.

Obud. teleskop.

Obud. teleskop.

Obud. teleskop.

P
oziom

 terenu

Zasuwa

Skrzynka do zasuw z płytą betonową
Obud. teleskop.

UWAGA 

STYKI RUR I KSZTAŁTEK Z BLOKAMI OPOROWYMI (BETONEM) 
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ FOLII ODDZIELAJĄCEJ Z POLIETYLENU -- IS.17

SCHEMAT WĘZŁÓW SIECI 
WODOCIĄGOWEJ

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

INWESTOR:

MIASTO ŁOMŻA
STARY RYNEK 14
18-400 ŁOMŻA

ADRES INWESTYCJI:

OBRĘB: 0001 ŁOMŻA 1
GMINA: ŁOMŻA
POWIAT: ŁOMŻYŃSKI
WOJ.: PODLASKIE

NR UMOWY:

WIN.272.2.14.2017 z dnia 10.02.2017

DATA:

08.2018

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU:

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

BUDOWA BULWARÓW W ŁOM ŻY - II ETAP
NAZWA INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

2017 / 1

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inż. RAFAŁ KUBIAK
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