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Treść rysunku:

Nr rysunku

PODPIS

ArchitekturaGeneralny projektant

Obiekt:

Gmina Gołcza
32-075 Gołcza, Gołcza 80
www.golcza.pl
tel.: 12 388 60 03 wew 112

GRUDZIEŃ 2022

Projektant

1:100

Budowa kompleksu zewnętrznych basenów
rekreacyjnych: -wraz z budynkiem zaplecza
szatniowo-sanitarnego oraz technologii
basenu;- wraz z instalacjami wewnętrznymi:
wod. - kan. -deszcz., wentylacji mechanicznej,
elektrycznymi, teletechnicznymi, oraz
technologią uzdatniania wody basenowej;
- wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
budową zbiornika retencyjnego, pomostu,
tarasów, fontann multimedialnych i
instalacjami zewnętrznymi: oświetlenia
terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznymi;

ArchitekturaD. TARGOSZ

PROJEKT ARCH. - BUDO.

ZBIORNIK WODNY Z FONTANNAMI PŁYWAJĄCYMI
PZT-05

inż. arch.

Sprawdzający ArchitekturaM. Ślebioda
mgr inż. arch. MPOIA/019/2003

Projektowany staw
Powierzchnia: 2619,7 m2
Maks. głębokość: 2,5 m
Rzędna dna: 336.82 m n. p. m.
Rzędna max. zwierciadła wody: 339.32 m n. p. m.
Pow. oddziaływania: 2836,9 m2

Projektowany staw
Powierzchnia: 2508,6 m2
Maks. głębokość: 3,00 m
Rzędna dna: 336.00 m n. p. m.
Pow. oddziaływania: 2508,6 m2

Nasyp skalny

LEGENDA :

Granica oddziaływania stawu

Linia brzegowa stawu i maksymalny zasięg
poziomu wody

Trasy zasilania fontann pływających

Zabezpieczenie skarpy zbiornika wodnego -
geokrata komórkowa PEHD
wysokość 5cm (zasyp żwirem z kamieniołomu
na wys 7cm)

1:2

1:37

1:1,8

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

2,5m

2,0m

1,5m
1,0m

0,5m

AutoCAD SHX Text
628/3

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
625/3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
339.2

AutoCAD SHX Text
339.3

AutoCAD SHX Text
339.2

AutoCAD SHX Text
339.4

AutoCAD SHX Text
341.1

AutoCAD SHX Text
339.5

AutoCAD SHX Text
340.4

AutoCAD SHX Text
340.0

AutoCAD SHX Text
339.0

AutoCAD SHX Text
339.7

AutoCAD SHX Text
339.0

AutoCAD SHX Text
338.7

AutoCAD SHX Text
338.7

AutoCAD SHX Text
339.2

AutoCAD SHX Text
374.5

AutoCAD SHX Text
340.0

AutoCAD SHX Text
340.3

AutoCAD SHX Text
340.8

AutoCAD SHX Text
340.2

AutoCAD SHX Text
340.8

AutoCAD SHX Text
340.9

AutoCAD SHX Text
339.9

AutoCAD SHX Text
339.6

AutoCAD SHX Text
339.7

AutoCAD SHX Text
340.0

AutoCAD SHX Text
339.2

AutoCAD SHX Text
339.4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Agregaty A,B,C,D Zasilanie - 3x400 V Moc pompy pojedynczego agregatu - 10,2 kW Sterowanie pojedynczą pompą - przemiennik częstotliwości Moc podświetlenia pojedynczego agregatu - 168 W Moc pojedynczej lampy LED RGB - 168 W Zmiany podświetlenia kolorami - dynamiczne-płynne pełna paleta barw RGB Dysze wodne - kumulacyjna jednostrumieniowa Max wysokość strumieni - 34 m Kotwienie agregatów - kotwice betonowe w polietylenie 20 kg 
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Agregaty 7,14 Zasilanie - 3x400 V Moc pojedynczego agregatu - 15,4 kW Sterowanie pojedynczą pompą - przemiennik częstotliwości Moc podświetlenia pojedynczego agregatu - 432 W Moc pojedynczej lampy LED RGB - 54 W Ilość lamp pojedynczego agregatu - 8 szt. Zmiany podświetlenia kolorami - dynamiczne-płynne pełna paleta barw RGB Dysze wodne - korona wielostrumieniowa (16 szt. pionowych strumieni w kole o średnicy 0,9 m) Max wysokość strumieni - 14 m Kotwienie agregatów - kotwice betonowe w polietylenie 25 kg
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Agregaty 1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13 Zasilanie - 3x400 V Moc pojedynczego agregatu - 4,4 kW Sterowanie pojedynczą pompą - przemiennik częstotliwości Moc podświetlenia pojedynczego agregatu - 126 W Moc pojedynczej lampy LED RGB - 126 W Ilość lamp pojedynczego agregatu - 1 szt. Zmiany podświetlenia kolorami - dynamiczne-płynne pełna paleta barw RGB Dysze wodne - kumulacyjna jednostrumieniowa Max wysokość strumieni - 24 m Kotwienie agregatów - kotwice betonowe w polietylenie 15 kg
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Agregaty 1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13 Zasilanie - 3x400 V Moc pojedynczego agregatu - 4,4 kW Sterowanie pojedynczą pompą - przemiennik częstotliwości Moc podświetlenia pojedynczego agregatu - 126 W Moc pojedynczej lampy LED RGB - 126 W Ilość lamp pojedynczego agregatu - 1 szt. Zmiany podświetlenia kolorami - dynamiczne-płynne pełna paleta barw RGB Dysze wodne - kumulacyjna jednostrumieniowa Max wysokość strumieni - 24 m Kotwienie agregatów - kotwice betonowe w polietylenie 15 kg
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