Przekroj A-A

deska pomostowa, kompozytowa 240x14x3,2cm

339,00 - poziom zwierciadta wody
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Legenda:

A1- Drewniana konstrukcja no$na /belka drewniana 220x120mm

Impregnowana cisrieniowo, malowana /RAL 9005/

A2- Podcigg drewniany /belka drewniana 180x100mm

Impregnowana cisrieniowo, malowana /RAL 9005/

Pal stalowy DN200 - Rura stalowa DN200 wypetniona betonem

Zabezpieczenie konstrukcji przed korozjg Z275.

Malowany proszkowo /RAL 9005/

Poziom posadowienia pali - min. 2m ponizej poziomu dna zbiornika i nie mniej niz 0,5m ponizej warstwa
geotechniczna IV - wapien jurajski ptytowy, warstwowany, o wytrzymato$ci na Sciskanie Rc= 13-24 MPa

Przekréj B-B

Uwagal!
Przed przystgpieniem do wykonanstwa nalezy wykona¢ badania geologiczne w miejscu posadoweinia obiektu i
na ich podstawie przyja¢ odpowiednig gtebokos$é posadowienia.

wodnego na terenie
kamieniotomu w Ulinie Wielkiej

Obiekt:
Budowa sztuczneco zbiornika QN
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