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Zestawienie pomieszczen poziom -1
Wysoko$¢
Numer Nazwa Wykonczenie posadzki pomieszczenia Powierzchnia
-1.01 Komunikacja Zywica epoksydowa 283 12 m?
chemoodporna
-1.02 Pom. tech. fontann Zywica epoksydowa 283 7 m?
chemoodporna
-1.03 Pom. tech. basenu Zywica epoksydowa 283 113 m?
chemoodporna
-1.04 Pom. wodomierza Zywica epoksydowa 283 3m?
chemoodporna
SA1.1 Sciany attykowe SW1.1| Sciany wewnetrzne SZ1.1| Sciany zewnetrzne
Hydroizolacja - membrana EPDM 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany fartg 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany fartg
5 | Termoizolacja - XPS o minimlanym chemoodporng w kolorze jasnoszarym ?hemoodpomq w kolorze jasnoszarym
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia 18 | Pustaki ceramiczne 25 | Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukcji
ciepta A = 0,04W/(mK) 8 |Termoizolacja - Styropian o minimlanym 8 |Termoizolacja - XPS o minimlanym
25 | Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukgji deklarowanym wspdczynniku przewodzenia deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
8 | Termoizolacja - Styropian o minimlanym ciepta A = 0,037W/(mK) ciepta A = 0,04W/(mK)
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia 2,5 | Podkonstrukcja pod pyty z blachy 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
ciepta A = 0,037W/(mK), kortenowej cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 Ptyty z blachy kortenowej kamieniotu o frakcji 63-125 mm
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z —
kamieniotu o frakcji 63-125 mm lSW2.1] Sciany wewnetrzne SZ1.2| Sciany zewnetrzne
- Tynk cementowo-wapienny malowany fartg
z 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farlg 2 "
SA1.2 Smany atty}(owe w kolorze bialym w kolorze biatym
Hydroizolacja - membrana EPDM 18 | Pustaki ceramiczne 25 Sciang 2elbgtowa wg. prc_)j..konstrukcji
5 | Termoizolacja - XP$ 0 minimlanym ) 2,5 | Podkonstrukcja pod pyty z blachy 8 | Termoizolacja - XPS o minimlanym i
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia kortenowej dgklarowanym wspdczynniku przewodzenia
(':lepla A =0,04W/(mK) Plyty z blachy kortenowej ciepta A = 0,04W/(mK)
25 | Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukcji ' 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
8 | Termoizolacja - XPS o minimlanym SW2.2| Sciany wewnetrzne im, yvype;lniorf\e Ilzalmégn;ezm wydobytym z
d,eklfriwagsanzvzlvzpd}%zynniku przewodzenia 2 | Plytki scienne na Kleju w kolorze | teksturze amieniotu o frakeji 63-125 mm
ciepiah =0, m betonu do wysokoscio$cieznicy drzwi (okoto :
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny 5213 Sclam'/ éewnetrzne' _
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z malowany farbg w kolorzebiatym 2 | Plytki scienne na kleju w kolorze i teksturze
kamieniotu o frakcji 63-125 mm 18 |Pustaki ceramiczne geégnll) do wysokoscll(osmezmcy drzwi (okoto
" ,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny
— - 25 Egggsg:};ykqa pod gyty z blachy malowany farbg w kolorzebiatym
SF1.1 Scliany zewnetrzne - podziemne Piyty z blachy kortenowej 25 | Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukciji
Folia kubetkowa 8 | Termoizolacja - XPS o minimlanym
15 | Termoizolacja - XPS o minimlanym &t deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia SW3.1| Sciany wewnetrzne ; ciepta A = 0,04W/(mK)
ciepta A = 0,04W/(mK) 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farty 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
25 |Sciana zelbetowawg. proj. konstrukcji w kolor'ze bla}ylm cm, yvypelnione ka.rlnieniem wydobytym z
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farta 12 | Pustaki ceramiczne kamieniotu o frakcji 63-125 mm
chemoodporng w kolorze jasnoszarym 2,5 | Podkonstrukcja pod fyty z blachy _
kortenowej ; SZ2.1| Sciany zewnetrzne
Phyty z blachy kortenowej 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany fartg
- chemoodporng w kolorze jasnoszarym
ISW4.1| Sciany wewnetrzne - -
_ 18 | Pustaki ceramiczne
2 Ivypcl;g;rgz?;?’vx]o—waplenny malowany farts 8 | Termoizolacja - XPS o minimlanym
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
12 | Pustaki ceramiczne ciepta A = 0,04W/(mK)
2 | Plytki Scienne na kleju w kolorze i teksturze 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
betonu do wysokoscio$cieznicy drzwi (okoto cm, wypelnione kamieniem wydobytym z
2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny kamieniotu o frakcji 63-125 mm
malowany farbg w kolorzebiatym
. Z2.2| Sci
SW4.2| Sciany wewnetrzne S Sciany zewnetrzne
Tvnk - | P 2 | Plytki Scienne na kleju w kolorze i teksturze
2 y; lcemeptowo-waplenny malowany farty betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto
w kolorze biatym 2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny
12 | Pustaki ceramiczne malowany farbg w kolorzebiatym
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany fartg 18 | Pustaki ceramiczne
w kolorze biatym 8 | Termoizolacja - XPS o minimlanym
" deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
ISW4.3| Sciany wewnetrzne ciepta A = 0,04W/(mK)
2 | Plytki $cienne na k!elu \’N‘kC?|O'I’ZeI tekgturze 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
betonu do wyslolfoscmsmeznlcy drzwi (pkolo cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny kamieniotu o frakcji 63-125 mm
malowany farbg w kolorzebiatym
12 | Pustaki ceramiczne 5Z2.3 Sciany zewnetrzne
2 Eh?k' s%lenne ni k!elu w ‘kqlo'rze(lj tekgtuLz(;'e 2 | Plytki scienne na kleju w kolorze i teksturze
2e0c7)nu 0 WySoK ?scll(osmezn;cy rzwl (.0 o betonu do wysokoscio$cieznicy drzwi (okoto
N I m), po¥vytz)ej ynk Iceme;a?wo-waplenny 2,07m), powyzej ptyty malowane farbg w
malowany farbg w kolorzebiatym kolorze bialym
SW4.4] Sciany wewnetrzne 2,5 | Piyty gipsowo-kartonowe maloware farbg w
kolorze biatym
2 | Plytki $cienne na kleju w kolorze i teksturze 18 |Pustka powietrzna przewidziana pod
betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto instalacje sanitarne
ﬁ{g;@gfogﬁ? a’”k';ﬁ)er;”eeg;?;"n‘:'wap'e”r‘y 18 | Pustaki ceramiczne
12 Pﬁtaki ceramiczne 8 |Termoizolacja - XP$ o m|n_|m|anym )
- — deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
19 |Pustka powietrzna przewidziana pod ciepta A = 0,04W/(mK)
instalacje sanitarne . -
2,5 | Plyty gipsowo-kartonowe maloware farbg w 8 |Kosze gablpnowe 0 romiarze oczka 5x10
kolorze biatym im, yvype;lnlorf\e Ilzalrlmen;ezm wydobytym z
2 | Plytki scienne na kleju w kolorze i teksturze amieniolu o frakcji 63-125 mm
betonu do wysokoscio$cieznicy drzwi (okoto
2,07m), powyzej ptyty malowane farbg w SZ3.1| Sciany zewnetrzne
kolorze bialym 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg
ISW4.5| Sciany wewnetrzne chemoodporng w kolorze jasnoszarym
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg 18 | Pustaki ceramiczne
chemoodporng w kolorze jasnoszarym 8 | Termoizolacja - Styropian o minimlanym
12 |Pustaki ceramiczne deklarowanym wspdczynniku przewodzenial
- ciepta A = 0,037W/(mK)
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany fartg - :
chemoodporna w kolorze jasnoszarym 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
kamieniotu o frakcji 63-125 mm
SZ3.2| Sciany zewnetrzne
2 | Plytki Scienne na kleju w kolorze i teksturze
betonu do wysokos$cioscieznicy drzwi (okoto
2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny
malowany farbg w kolorzebiatym
18 | Pustaki ceramiczne
8 | Termoizolacja - Styropian o minimlanym
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,037W/(mK)
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
kamieniotu o frakcji 63-125 mm
SZ4.1| Sciany zewnetrzne
15 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
kamieniotu o frakcji 63-125 mm
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multimedialnych i instalacjami zewnetrznymi: o$wietlenia
terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Skala: Numer rysunku:
elektroenergetycznymi; : :
Data: grudzien 2022 Sprawdzajacy: M. $Slebioda MPOIA/019/2003 | Architektura 1:50 A-02




