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Wyposażenie zaplecza gastronomicznego -
wg projektu technologii kuchni

Przykładowa aranżacja sali restauracyjnej
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Elementy żelbetowe

Elementy murowane

Ocieplenie XPS
Ocieplenie wełną mineralną / styropianem fasadowym

S.01- słup żelbetowy 30x30cm (wyk. beton architektoniczny)

Struktury budowlane:

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI60

EI60 Drzwi o odporności ogniowej EI60

S Drzwi dymoszczelne

HP 25 Hydrant wewnętrzny DN25

EI30 Drzwi o odporności ogniowej EI30

Elementy ochrony p. poż.:

SF.01 Ściana fundamentowa
Wykończenie /wg proj. wnętrz/1
Ściana żelbetowa monolityczna w 
technologii białej wanny /wg proj. konstrukcji

Folia kubełkowa

Termoizolacja (szalunek tracony) - 
Styropian XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła: λ = 0,037W/(mK), 

15 

25

Okładzina elewacyjna ze stali 
cortenowskiej

SF.02 Ściana fundamentowa
Wykończenie /wg proj. wnętrz/1
Ściana żelbetowa monolityczna w 
technologii białej wanny /wg proj. konstrukcji

Folia kubełkowa

Termoizolacja (szalunek tracony) - 
Styropian XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła: λ = 0,037W/(mK), 

15 

30

Okładzina elewacyjna ze stali 
cortenowskiej

SZ.01 Ściana zewnętrza - fasada ze stali corten
Wykończenie /wg proj. wnętrz/1
Ściana żelbetowa monolityczna  /wg proj. 
konstrukcji/

Pustka powietrzna

Termoizolacja  - 
Styropian/wełna mineralna o 
minimlanym deklarowanym 
współczynniku przewodzenia 
ciepła: λ = 0,037W/(mK), 

20 

25

5
3

Systemowe 
mocowanie 
elewacji 
wentylowa-
nych

SZ.02 Ściana zewnętrza - fasada ze stali corten
Wykończenie /wg proj. wnętrz/1
Ściana żelbetowa monolityczna  /wg proj. 
konstrukcji/

Pustka powietrzna

20 

30

5
3

Systemowe 
mocowanie 
elewacji 
wentylowa-
nych

Termoizolacja  - 
Styropian/wełna mineralna o 
minimlanym deklarowanym 
współczynniku przewodzenia 
ciepła: λ = 0,037W/(mK), 

SW.01 Ściana wewnętrzna żelbetowa
Wykończenie /wg proj. wnętrz/1
Ściana żelbetowa monolityczna /wg proj. 
konstrukcji/

25

Wykończenie /wg proj. wnętrz/1

SW.02 Ściana wewnętrzna ceramiczna
Wykończenie /wg proj. wnętrz/1
Bloczki ceramiczne12
Wykończenie /wg proj. wnętrz/1

elewacja: panel elewacyjny ze stali 
cortenowskiej
gr. arkusza 1,5mm
ukryte łaczenia arkuszy

Panel z siatki cięto-ciągnionej
Stal kortenowska
Osłona zakończeń kanałów wentylacyjnych
Prześwit względny: 80-90%

Nasyp kamienny stabilizowany siatką 
stalową
mocowanie do ściany żlebetowej 

Szkło zespolone, dwukomorowe

Wykończnie powierzchni dachu
Gres wapienny o frakcji 20-40mm

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOŚĆ PODPIS

Generalny projektant

Projektant

Współpraca 
projektowa

Sprawdzajacy

STADIUM

DATA

SKALA NR RYS.

dr inż. arch.
M.MANECKI

 inż. arch.
D. TARGOSZ

mgr inż. arch.
M. ŚLEBIODA

MPOIA 036/2009

MPOIA 019/2003

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

UWAGI:
- Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z częścią opisową architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po ich wykryciu;
- Poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie
- Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwi pod katem 90o

 1 : 100

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z
zapleczem gastronomicznym, salą
konferencyjną, motylarnią oraz zapleczem
sanitarnym (etap I) oraz salą audytoryjną
(etap II)

Gmina Gołcza

Rzut pozomu +3,85 A-02

PROJEKT TECHNICZNY

Grudzień 2022

Nr Nazwa Wyk. posadzki Pow.
1.01 Komunikacja Gres 24.84 m²
1.02 Sala konferencyjna wyk. dywanowa 93.15 m²
1.03 Sala restauracyjna Gres 196.39

m²
1.04 Kuchnia Gres 44.27 m²
1.05 Zmywalnia Gres 9.31 m²
1.06 Pom. socjalne Gres 20.11 m²
1.07 WC M/N Gres 6.08 m²
1.08 WC D Gres 4.44 m²
1.09 Reżyserka wyk. dywanowa 12.14 m²
1.10 Sala audytoryjna wyk. dywanowa 189.08

m²

Suma ogólna 599.80
m²


