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Elementy ochrony p. pa.:

Strefanr 1-ZL Il
powierzchnia wewn.— 710 m2

Strefanr2-2ZL 1|
powierzchnia wewn. — 501 m2

Pomieszczenia techniczne - PM
powierzchnia wewn.— 46 m2

I:l Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120

_ Sciana oddzielenia przeciwpozarowegEIS 120
Droga dojscia

—>

Droga przejscia

El60 Drzwi/przegroda szklana o odporngci ogniowej EI60
EI30 Drzwi o odporndéci ogniowej EI30

EI120  Przegroda szklana o odporngci ogniowej EI120
S Drzwi dymoszczelne

l:l Hydrant wewnetrzny DN25

****** Zasieg hydrantu

UWAGI:

- Rysunki architektoniczne rozpatrywa ¢ tacznie z czescig opisowg architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieznosci lub kolizje zgtasza¢ Projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu;

- Poprawno$¢ wymiaréw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

- Wymiar drzwi podano w $wietle o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90 ©
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Obiekt: Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem

gastronomicznym, sal g konferencyjna, motylarnig oraz Projektant generalny: | M. Manecki MPOIA/036/2009 | Architektura

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

zapleczem sanitarnym (etap |) oraz salg audytoryjng
(etap I1):- wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. - Projektant: D.Targosz Architektura

kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi
teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z Wspé tpraca

zagospodarowaniem terenu, w tym: budowg drogi p. | projektowa:
poz, parkingu, matg architekturg i instalacjami

zewnetrznymi: o$wietlenia terenu, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,

Tytut rysunku:
Przekroj A-A

elektroenergetycznymi;na terenie kamieniotomu w
Ulinie Wielkiej

MPOIA/019/2003 | Architektura

Data: grudzieﬁ 2022 Sprawdzajgcy: M. Slebioda

Skala: Numer rysunku:

P-03




