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elewacja: panel elewacyjny ze stali 
cortenowskiej
gr. arkusza 1,5mm
ukryte łaczenia arkuszyobróbka blacharska 

stal cortenowska

obróbka blacharska 
stal cortenowska

obróbka blacharska 
stal cortenowska

Balustrada całoszklana, 
H=110 cm
mocowanie do konstrukcji 
stropu 

Wykończenie wnętrz: panel elewacyjny 
ze stali cortenowskiej
gr. arkusza 1,5mm
ukryte łaczenia arkuszy
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- fasada aluminiowo - system słupowo ryglowy
RAL 7016 

- fasada aluminiowo - system słupowo ryglowy
RAL 7016 

Panel fasadowy szklany - nieprzezierny
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Nasyp kamienny stabilizowany siatką stalową
mocowanie do ściany żlebetowej 

Nasyp kamienny stabilizowany siatką stalową
mocowanie do ściany żlebetowej 

Nasyp kamienny stabilizowany siatką stalową
mocowanie do ściany żlebetowej 
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elewacja: panel elewacyjny ze stali 
cortenowskiej
gr. arkusza 1,5mm
ukryte łaczenia arkuszy

Panel z siatki cięto-ciągnionej
Stal kortenowska
Osłona zakończeń kanałów wentylacyjnych
Prześwit względny: 80-90%

Nasyp kamienny stabilizowany siatką 
stalową
mocowanie do ściany żlebetowej 

Szkło zespolone, dwukomorowe

Wykończnie powierzchni dachu
Gres wapienny o frakcji 20-40mm
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projektowa:

Sprawdzający:

Skala: Numer rysunku:

Nazwisko: Nr uprawnień Specjalność Podpis

M. Manecki MPOIA/036/2009 Architektura

D.Targosz Architektura

M. Ślebioda MPOIA/019/2003 Architekturagrudzień 2022

PROJEKT TECHNICZNY

UWAGI:
- Rysunki architektoniczne rozpatrywa ć łącznie z częścią opisową architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po ich wykryciu;
- Poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie
- Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwi pod katem 90 o

Elewacja wschodnia

1:100 A-12

Gmina Gołcza
32-075 Gołcza, Gołcza 80
www.golcza.pl
tel.: 12 388 60 03 wew 112

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem
gastronomicznym, sal ą konferencyjną, motylarnią oraz
zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salą audytoryjną
(etap II):- wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod. -
kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi,
teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym: budową drogi p.
poż, parkingu, małą architekturą  i instalacjami
zewnętrznymi: oświetlenia terenu, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetycznymi;na terenie kamieniołomu w
Ulinie Wielkiej


