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TECHNOLOGIA
LAMPA UV  L2

STACJA UF
WYSOKO ŚĆ :220cm

WAGA PODCZAS
PRACY: 4000kg

STACJA ODZYSKU WÓD
POPŁUCZNYCH

KOMPRESOR

ROZDZIELNICA
BASENOWA

KOMPRESOR

AŻUROWA ŚCIANKA Z
KONSOL MONTAZOWYCH

KOMPRESOR

KOMPRESOR

KOMPRESOR

DOZOWANIE
KOAGULANTU

DLA WSZYSTKICH OBIEGÓW

KOMPRESOR

AŻUROWA ŚCIANKA Z
KONSOL MONTAZOWYCH

WYMIENNIK
PŁYTOWY

W2

TECHNOLOGIA
LAMPA UV  L1

WYMIENNIK
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WYSOKO ŚĆ FILTRA:240cm
WAGA PODCZAS
PRACY: 11000kg

FILTR F2

WYSOKO ŚĆ FILTRA:240cm
WAGA PODCZAS
PRACY: 11000kg

FILTR F2

WAGA PODCZAS
PRACY: 8000kg

FILTR F3

AŻUROWA ŚCIANKA Z
KONSOL MONTAZOWYCH

AŻUROWA ŚCIANKA Z
KONSOL MONTAZOWYCH

INSTALACJA
BRODZIKA

DO PŁUKANIA
STÓP

WYSOKO ŚĆ FILTRA:240cm
WAGA PODCZAS
PRACY: 11000kg

FILTR F1

WYSOKO ŚĆ FILTRA:240cm
WAGA PODCZAS
PRACY: 11000kg

FILTR F1

WAGA PODCZAS
PRACY: 280kg/POMP Ę

4x POMPA OBIEGOWA

WAGA PODCZAS
PRACY: 280kg/POMP Ę

POMPA OBIEGOWA

WAGA PODCZAS
PRACY: 2000kg

Brodzik przejściowy
dostosowany dla o. z
niepełnosprawnością

PRZYŁĄCZE WODY
CIEPŁEJ I ZIMNEJ
ORAZ KANALIZACJI
DLA UMYWALKI I
PRYSZNICA
BEZPIECZEŃSTWA

OTWOROWANIE ŚCIAN KOMORY TECHNICZNEJ WG. WYTYCZNYCH
WYKONAWCY TECHNOLOGII BASENOWEJ ORAZ INSTALACJI.
OTWORY NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO WYKORZYSTANIA USZCZELNIEŃ
ŁAŃCUCHOWYCH.

OTWOROWANIE ŚCIAN KOMORY TECHNICZNEJ WG. WYTYCZNYCH
WYKONAWCY TECHNOLOGII BASENOWEJ ORAZ INSTALACJI.
OTWORY NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO WYKORZYSTANIA USZCZELNIEŃ
ŁAŃCUCHOWYCH.

OTWOROWANIE ŚCIAN KOMORY TECHNICZNEJ WG. WYTYCZNYCH
WYKONAWCY TECHNOLOGII BASENOWEJ ORAZ INSTALACJI.
OTWORY NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO WYKORZYSTANIA USZCZELNIEŃ
ŁAŃCUCHOWYCH.

WYKONAĆ WENTYLACJĘ
MECHANICZNĄ
NAWIEWNO - WYWIEWNĄ
DLA POMIESZCZENIA
DOZ. CHEMII
MIN. 10 WYMIAN NA 1H

WYKONAĆ WENTYLACJĘ
MECHANICZNĄ
NAWIEWNO - WYWIEWNĄ
DLA POMIESZCZENIA
DOZ. CHEMII
MIN. 10 WYMIAN NA 1H
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SZ1.1 Ściany zewnętrzne
2

8 Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

25 

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą 
chemoodporną w kolorze jasnoszarym
Ściana żelbetowa wg. proj. konstrukcji

SZ1.2 Ściany zewnętrzne
2

8 Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

25 

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą  
w kolorze białym
Ściana żelbetowa wg. proj. konstrukcji

SZ1.3 Ściany zewnętrzne
2

8 Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

25 

Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym
Ściana żelbetowa wg. proj. konstrukcji

SZ2.1 Ściany zewnętrzne
2

8 Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

18 

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą 
chemoodporną w kolorze jasnoszarym
Pustaki ceramiczne

SZ2.2 Ściany zewnętrzne
2

8 Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

18 

Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym
Pustaki ceramiczne

SZ3.1 Ściany zewnętrzne
2

8 Termoizolacja - Styropian  o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,037W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

18 

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą 
chemoodporną w kolorze jasnoszarym
Pustaki ceramiczne

SZ3.2 Ściany zewnętrzne
2

8 Termoizolacja - Styropian  o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,037W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

18 

Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym
Pustaki ceramiczne

SZ2.3 Ściany zewnętrzne

2,5

8

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

18 

Płyty gipsowo-kartonowe malowane farbą w 
kolorze białym

Pustaki ceramiczne

18 Pustka powietrzna przewidziana pod 
instalacje sanitarne

SZ4.1 Ściany zewnętrzne
15 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 

cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

2 Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej płyty malowane farbą w 
kolorze białym

Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

SW1.1 Ściany wewnętrzne
2

8 Termoizolacja - Styropian  o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,037W/(mK) 

2,5 

Płyty z blachy kortenowej

18 

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą 
chemoodporną w kolorze jasnoszarym
Pustaki ceramiczne

Podkonstrukcja pod płyty z blachy 
kortenowej

SW2.1 Ściany wewnętrzne
2

18

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą  
w kolorze białym
Pustaki ceramiczne

2,5 

Płyty z blachy kortenowej

Podkonstrukcja pod płyty z blachy 
kortenowej

SW2.2 Ściany wewnętrzne
2

18 Pustaki ceramiczne
2,5 

Płyty z blachy kortenowej

Podkonstrukcja pod płyty z blachy 
kortenowej

Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym

SW3.1 Ściany wewnętrzne
2

12

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą  
w kolorze białym
Pustaki ceramiczne

2,5 

Płyty z blachy kortenowej

Podkonstrukcja pod płyty z blachy 
kortenowej

SW4.1 Ściany wewnętrzne
2

12

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą  
w kolorze białym
Pustaki ceramiczne

2 Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym

SW4.2 Ściany wewnętrzne
2

12

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą  
w kolorze białym
Pustaki ceramiczne

2 Tynk cementowo-wapienny malowany farbą  
w kolorze białym

SW4.3 Ściany wewnętrzne
2

12 Pustaki ceramiczne
2 Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 

betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym

Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym

SW4.4 Ściany wewnętrzne
2

12 Pustaki ceramiczne

Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej tynk cementowo-wapienny 
malowany farbą  w kolorze białym

2,5 Płyty gipsowo-kartonowe malowane farbą w 
kolorze białym

19 Pustka powietrzna przewidziana pod 
instalacje sanitarne

2 Płytki ścienne na kleju w kolorze i teksturze 
betonu do wysokości ościeżnicy drzwi (około 
2,07m), powyżej płyty malowane farbą w 
kolorze białym

SW4.5 Ściany wewnętrzne
2

12 Pustaki ceramiczne
2

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą 
chemoodporną w kolorze jasnoszarym

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą 
chemoodporną w kolorze jasnoszarym

SA1.1 Ściany attykowe

8

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

25

Hydroizolacja - membrana EPDM

Ściana żelbetowa wg. proj. konstrukcji

Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

5 

SA1.2 Ściany attykowe

8 Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

8 Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 
cm, wypełnione kamieniem wydobytym z 
kamieniołu o frakcji 63-125 mm

25

Hydroizolacja - membrana EPDM

Ściana żelbetowa wg. proj. konstrukcji

Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

5 

Termoizolacja - Styropian o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,037W/(mK), 

SF1.1 Ściany zewnętrzne - podziemne

15 Termoizolacja - XPS o minimlanym 
deklarowanym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,04W/(mK) 

25 

Folia kubełkowa

Ściana żelbetowa wg. proj. konstrukcji
2 Tynk cementowo-wapienny malowany farbą 

chemoodporną w kolorze jasnoszarym
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Projektant:

Wspó łpraca 
projektowa:

Sprawdzający:

Skala: Numer rysunku:

Nazwisko: Nr uprawnień Specjalność Podpis

M. Manecki MPOIA/036/2009 Architektura

D. Targosz Architektura

S. Myca Architektura

M. Ślebioda MPOIA/019/2003 Architekturagrudzień 2022

PROJEKT BUDOWLANY

Rzut poziomu -1

1:50 A-02

Gmina Gołcza,
ul. Gołcza 80,
32-075 Gołcza

Budowa kompleksu zewn ętrznych basenów rekreacyjnych:
-wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz
technologii basenu;
- wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod. - kan. -
deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi,
teletechnicznymi, oraz technologią uzdatniania wody
basenowej;
- wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: budową
zbiornika retencyjnego, pomostu, tarasów, fontann
multimedialnych i instalacjami zewnętrznymi: oświetlenia
terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznymi;

Zestawienie pomieszczeń poziom -1

Numer Nazwa Wykończenie posadzki
Wysokość

pomieszczenia Powierzchnia

-1.01 Komunikacja Żywica epoksydowa
chemoodporna

283 12 m²

-1.02 Pom. tech. fontann Żywica epoksydowa
chemoodporna

283 7 m²

-1.03 Pom. tech. basenu Żywica epoksydowa
chemoodporna

283 113 m²

-1.04 Pom. wodomierza Żywica epoksydowa
chemoodporna

283 3 m²


